= TMMOB
——= ELEKTRIK MUHENDISLERi ODASI

ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI

ELEKTRIK TESISLERI
GENEL TEKNIK §AR TNAMESI

UYGULAMA ESASLARI

ANKARA
2012

I5BN:978-605-01-0254-3
EMO YAYIN NO:TY/2011/2







ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
ELEKTRIK TESISLERI GENEL TEKNiK SARTNAMESI
VE

UYGULAMA ESASLARI

11.11.2011






ONSOZ

Kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulusu olan Tiirk Mithendis ve Mimar Odalar Birligi (TMMOB) Elektrik
Miihendisleri Odas1 (EMO), giiniin gereklerine, kosullarina ve olanaklarina uygun olarak meslegin {iye toplum ve
iilke yararlarina gore uygulanmasi ve gelistirlmesi i¢in gerekli cabalar1 gostermek , uzmanlik alaninda iilke ¢ikarlarina
uygun politikalar tireterek bunlart savunmak, kamuoyu olusturmak, ilgilileri uyarmak, resmi makamlar ve Gteki
ilgili kuruluslarla isbirligi yapmak, onerilerde ve girisimlerde bulunmak, gerektiginde ¢alisma alanina iliskin olarak
kanuni yollara bagsvurmak amaglar1 ile kurulmustur.

Ulkemizde elektrik tesislerinin yapilmasina dair yénetmeliklerin, giiniimiiz teknolojik gelismeleri yaninda gok geride
kalmasi nedeniyle 6235 sayili yasadan gelen gorevi geregi EMO mevcut yonetmeliklerin uluslar arasi standartlara
uygun olarak giincellenmesi ¢aligsmalarin1 yiiriitmektedir.

Bu dokiiman Elektrik Miithendisleri Odasi’nin yaklasik 10 yillik bir calismasinin {iriiniidiir. Calismalarin sunuldugu
ilgili bakanliklarin bu taslak ¢caligmalar1 degerlendirmesi hedeflenmesine ragmen aradan gecen 6 yi1l iginde en ufak bir
caligma yapilmamis olmasi, hatta bir degerlendirme komisyonu dahi kurulmamis olmasi iiziintii vericidir.

Elektrik Miihendisleri Odasi, meslegin iiye toplum ve {ilke yararlarina gére uygulanmasi ve gelistirilmesi i¢in gerekli
cabalar1 gostermek amaciyla yaptigi bu teknik ¢aligmalari EMO sartnamesi olarak yayinlama karari alarak, hem
yillarca bu ¢aligmalarin i¢inde yer alan hocalarimizin, kamu kurum ve kuruluslarinda gorevli meslektaslarimizin ve
konusunda uzman iiyelerimizin emeklerinin zayii etmemek hem de uluslar aras1 standartlara uygun olarak hazirlanmis
olan dokiimandan projeci ve miiteahhit olarak calisan iiyelerimiz ile ileride meslektasimiz olacak &grencilerin
faydalanmasi1 ve meslegin gelisimine katki saglamas1 amaglanmustir.

Avrupa Birligi standartlari ile iilkemiz kosullarina uygun olarak giincellenen Elektrik i¢ Tesisleri Y onetmeligi Taslag1
calismas1 Elektrik Miihendisleri Odasi1 Istanbul Subesi’nde kurulan komisyon marifeti ile 2005 y1li haziran ayinda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligina sunulmustur. Y 6netmelik taslagiin amaci elektrik tesisati, elektriksel koruma
ve denetleme ile ilgili teknik konulardaki maddelerin Avrupa Birligi “EN” ortak standardina uygun hale getirilmesi
ile ilgili olup elektrik tesislerinin ilk kez devreye alma asamasinda yapilmasi gereken denetlemeler ile tesis ¢aligirken
yapilacak periyodik denetlemeler yonetmeligin en 6nemli kisimlaridir.

Konu ile ilgili standartlar temin ve terciime edilmis, iilkemiz kosullarina uygun olarak diizenlenmis ve 3,5 yil siiren
uzun ve zahmetli bir ¢aligma sonucu taslak olusturulmus ve bakanliga sunulmustur. Calismalara {iniversitelerden
akademisyenler, kamu kurum ve kuruluslarinda yillarca kontrolluk ve isletme midirliigii yapmis tiyelerimiz de
katilmiglardir. Bakanlik ise yillar boyu ¢alismayi incelememis, herhangi bir inceleme komisyonu dahi olusturmamustir.
Icerik incelense elektriksel giivenlik ve korumaya dair tamamen teknik bir yonetmelik oldugu, su anda yiiriirliikte
bulunan y6netmeligin idari maddelerinin mevcut sekli ile yeni taslaga aktarildig: goriilecektir.

Taslag1 Elektrik Mihendisleri Odasi tarafindan hazirlanan, 03/12/2003 tarih ve 25305 sayili Resmi Gazetede
yayinlanarak yiiriirliige giren Elektrik I¢ Tesisleri Hazirlama Y&netmeligi giiniimiiz kosullarinda proje yapilmasinin
yolunu agmakla birlikte yiiriirlikte bulunan bu yonetmelige uygun proje yapabilmek i¢in gene uluslar arasi
yonetmeliklere uygun olarak yapilan ¢alismanin degerlendirilmesi sarttir. Bu baglamda proje yapma yonetmeligi
uluslar arasi standarda uygun olmasina ragmen tesisin yapilmasina dair yonetmeligin eski ve ¢eliskilerle dolu olmasi
nedeniyle, uluslararasi standartlardan yararlanilarak olusturulan metin meslektaslarimizin faydalanmasi i¢in EMO
sartnamesi olarak yaymlanmstir.

Bayindirlik Bakanlig1 Yapi Isleri Elektrik Tesisat: Genel Teknik Sartnamesinin giincellenmesi de Elektrik Miihendisleri
Odas1 Istanbul Subesi’ndeki Yonetmelikler Komisyonu'nun ¢alismalar1 arasindadir. Oldukga genis katilimli
olusturulan komisyonda {iretici firma temsilcileri ve miiteahhit firmalar yaninda, iiniversitelerden akademisyenler,
kamu kurum ve kuruluslarinda yillarca kontrolluk ve isletme midiirliigii yapmis tiyelerimiz ile konusunda uzman
iiyelerimizin miidahil oldugu 150 kisilik bir komisyonun yaptigi bu degerli calisma Bayindirlik Bakanligi’na
sunulmasina ragmen maalesef dikkate alinmamaistir.



Kamu tarafindan yayinlanan sartnamelerin ulusal veya uluslar arasi kabul gérmiis standartlara uygun tarafsiz kurallar
koymas1 gerekir. Ornegin ESE tipi olarak siniflandirilabilecek paratonerler Avrupa Birligi ortak standardinda (EN) ve
dolayistyla Tiirk Standartlarinda (TSE) bulunmamaktadir. Ancak Bayindirlik Bakanligi’nin yayimladig sartnamenin
ilk maddelerinde tiim malzemelerin TSE’li olmasi kural haline getirilmigken biiyiik bir ¢eliskiyle TSE’si olmayan
malzeme sart olarak konulmustur.

Uluslar aras1t EN 62305 standardina uygun Yildirnmdan Korunma Y 6netmeligi, Elektrik Miihendisleri Odas1 Bursa
Subesi tarafindan olusturulan {iniversitelerden akademisyenler, konusunda uzman iiyelerimizin katildigr komisyon
marifeti ile uzun erimli bir ¢alisma ile olusturulmustur. Ulke kaynaklarinin dogru kullanilmas: ekseninde ulusal
ve uluslar arasi yildinnmdan korunma sisteminin {iyelerimizin kullanimma sunulmasi amaciyla bu dokiiman
yayimlanmistir. Bu calismada da tiim ulusal ve uluslar arasi mevzuat taranmig ulusal ve uluslar arasi standartlar
disinda herhangi bir kural yayinlanmamstir.

Sartnamenin hazirlanmasinda emegi gecen tiim meslektaglarimiza tesekkiir eder, bu dokiimanin iilkemizdeki elektrik
mithendisligi ¢aligmalarinin gelisimine katki saglamasini dileriz.

ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
42. DONEM YONETIM KURULU
ARALIK 2011
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ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI
ELEKTRIK TESISLERI GENEL TEKNIiK SARTNAMESI
VE
UYGULAMA ESASLARI

AMAC

Bu Genel Teknik Sartnamenin ve Uygulama esaslarinin amaci, elektrik tesisatinin,
yurtrlikteki Tiirk Standartlar1 ve bunlarin yetersiz kaldigt durumlarda EN ve HD
Standartlarina gore projelendirilmesinden devreye alinmasina kadar biitiin asamalardaki
teknik oOzelliklerin, malzeme temininin, kurulmasinin ve isletilmesinin teknik sartlarinin
belirlenmesidir.

KAPSAM
Bu Genel Teknik Sartname, 6zel ve tiizel kisiler ile kamu kuruluslarina ait mevcut ve
yeni yapilacak tiim binalarda ve enerji dagitim tesislerinde uygulanir.

Sartname “Yap1 I¢ Tesisatr” ve “Elektrik Dagitim Tesisleri (D1s tesisat)” olmak iizere
iki ayr1 boliimden olusmakta olup, her boliimiin alt boliimlerinde o kisimla ilgili standartlar
verilmistir.

Yapi i¢i enerji tesislerinin diizenlenmesi, montaji ve uygulama esaslar1 hakkinda bu
sartnamede konu edilmeyen hususlar i¢in Avrupa standartlarindan aktarilarak hazirlanan
“Elektrik I¢ Tesisler Yonetmeligi Taslagl” sartnamenin tamamlayicisi olarak, biitiinliigii
bozulmadan, eklenmistir.

Bu Yonetmelik Taslagit TS HD 60385 grubu standartlar1 esas almakta ve ana konular
olarak:

- Binalarda gii¢ belirleme esaslarini
- Hatlarin akim tagima kapasiteleri ve kesit se¢imi esaslarini
- Hatlarin korunmasi esaslarini
- Hatlarin tesisinde ve korunmasinda 6zel durumlari
- Gerilim diistimii hesaplarinda yeni uygulamalari
- Yangindan korunma konusunda tedbirleri
- Yedek gii¢ kaynaklar1 hakkinda bilgileri
- Asagidaki 6zel mahallerde genel esaslara ek olarak alinacak énlemleri
a) Banyolar
b) Saunalar
¢) Yiizme havuzlari

d) Santiyeler



e) Tarim, bahge tesisleri
f) Dar iletken yerler
g) Koruma iletkeninden biiyiik akim gegen cihazlar
h) Karavanlar
i) Karavan parklar
j) Tibbi yerler
k) Dis aydinlatma
1) Luna parklar, fuar ve sergi alanlari, sirkler
m) Mobleler
n) Arag tipi birimler
0) Gezi tekneleri
p) Marinalar
- Bina tesisatlarinin devreye alinmasinda ve periyodik kontrolunda yapilacak isleri

[cermektedir.

Su hale gore yapi ic elektrik (enerji) tesislerinin diizenlenmesinde temel olarak
“Yonetmelik taslag1” esas alinmahdir. Ek ilave bilgiler asagidaki Sartname boliimiinde
bulunmaktadir.

DAYANAK

Bu Genel Teknik Sartname 6235 sayili Tirk Mihendis ve Mimar Odalar1 Birligi Kanunu
hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmstir.
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BIRINCI BOLUM
GENEL ESASLAR1
1- Amag
Baglik boliimiinde verildigi gibi bina elektrik i¢ tesisatinin, yiiriirlilkteki Tiirk Standartlart ve
bunlarin yetersiz kaldigi durumlarda EN ve HD Standartlarina gore projelendirilmesinden devreye

almmasma kadar biitiin asamalardaki teknik Ozelliklerin, malzeme temininin, kurulmasmin ve
isletilmesinin teknik sartlarinin belirlenmesidir.

2- Kapsam

Bu Genel Teknik Sartname, 6zel ve tlizel kisiler ile kamu kuruluslarina ait yeni yapilacak tim
binalarda elektrik tesisatinda kullanilacak malzeme ve mamuliin 6zellikleri, temini, montaji ile ilgili
teknik sartlar1 kapsar. Mevcut binalarin elektrik i¢ tesisatinda yapilacak degisiklik ve onarimlarda da bu
Genel Teknik Sartname gecerlidir.

3-Dayanak

Bu Genel Teknik Sartname 6235 sayili Tiirk Miihendis ve Mimar Odalar1 Birligi Kanunu
hiikiimlerine dayanilarak hazirlanmistir.

4- Tammlar
4.1- TSE: Turk standartlarini,

4.2- Standardizasyon: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda saglamak iizere biitiin
ilgili taraflarin yardimi ve isbirligi ile belirli kurallar koyma ve bu kurallar1 uygulama islemini,

4.3- Standart: Standardizasyon ¢alismas1 sonucu ortaya ¢ikan belge, dokiiman veya eseri,

4.4- EN, HD, AB CENELEC tarafindan yayinlanmig harmonize standartlari,

4.5- CENELEC: Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesini,

4.6.- CE isareti: CE isareti, lizerine ilistirildigi mamuliin insan, hayvan ve ¢evre agisindan saglikli
ve gilivenli oldugunu gosteren Avrupa Birligi’nin Yeni Yaklasim Direktiflerine uygunluk isareti
oldugunu,

4.7- ISO: Uluslararas: Standardizasyon Tesgkilatini,

4.8- TS EN ISO 9001: Bu standart, bir kurulusun miisteri taleplerini, sistemin iyilestirilmesini ve
miisteriye yiiriirliikteki mevzuat sartlarina uyuldugu giivencesinin verilmesi i¢in proseslerde dahil olmak
iizere sistemin verimli uygulanmasi yoluyla miisteri memnuniyetinin artirilmasi amacina yoneldigi
yerlerde kalite yonetim sistemini,

4.9- Yaklasik maliyet: Thale yapilmadan dnce isverence her tiirlii fiyat arastirmasi yapilarak katma

deger vergisi hari¢ olmak iizere hesaplanan ve dayanaklari ile birlikte bir hesap cetvelinde gosterilen ve
ihale sonuglanincaya kadar gizliligi korunan s6z konusu igin dngoriilen bedelini,
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4.10-Proje miiellifi: {lgili yasalar ve yonelmeliklere gore elektrik i¢ tesis projesini hazirlama
yetkisine sahip gercek kisiyi,

4.11-Yiklenici: Elektrik i¢ tesisini verilen projesine gore isverene karsit sorumlu olarak, imal ve
insa eden gercek veya tiizel kisiyi ya da birden fazla gercek veya tiizel kisinin aralarinda yaptiklari
anlagma ile olusturulan grubu,

4.12-Isveren: Ilgili tesisin yapimina ait hizmet ihalesini yapan, kamu, kurum ve kuruluslar1 veya
tesis sahibi (sahipleri) ya da sahibinin (sahiplerinin) hukuki temsilcisini,
ifade eder.

5- Birim fiyatla ilgili hususlar
5.1- Tesisat isleri birim fiyatlar1 esas itibariyle iki unsurdan olusur.

a) Malzeme isyeri bedeli,
b) Montaj bedeli,

5.2- Montajli birim fiyat, (a) ile (b)'nin toplamudir.

5.3- Malzeme isyeri bedeli; Birim fiyat tarifinde fiyata dahil oldugu bildirilen malzemenin
igyerinde ihzar edilmis durumda, yiiklenici kar1 ve genel giderler dahil bedeli olup hesaplama sekli
asagidaki gibidir.

A= Malzeme igyeri bedeli ise;
A=[ax (1+b) ] (I+c) dir.

a = Malzeme piyasa bedeli
b = Yiikkleme, bosaltma, nakliye ve sigortalarin malzeme bedeline (a'nin) yilizde orani,
¢ = Yiiklenici kar1 ve genel masraflar,

5.4- Montaj bedeli

5.4.1- Montaj icin gerekli insan ve makine is¢iligi (sigorta dahil) ile teknik sartnamede belirtilen,
temizleyip isletmeye hazirlama, ayarlama, deneme, egitim v.b hizmetler,

5.4.2- Isyeri tasimalar, fire, sigorta,

5.4.3- Montaj i¢in gerekli sarf malzemesi (kullanma yerindeki fiyat),

5.4.4- Yiiklenici kar1 ve genel masraflar,

toplamudir.

5.5- Birim fiyat tarifi

5.5.1- Malzeme, birim fiyat tarifine uygun olarak tek veya ¢ok kalemden olusabilir. Yiikleme,
bosaltma, nakliye ve sigorta bedelleri birim fiyata dahildir.. Malzemenin imal edildigi yerde yapilacak
imalat kontrol ve denetimlerinin yapilmasi i¢in gerekli masraflar da malzemenin satin alma bedeline
dahildir.

5.5.2- Isverence onanmus projelerin disinda yiiklenici tarafindan bir yanlishgm diizeltilmesi, bir
eksikligin tamamlanmasi veya daha ekonomik bulunarak igverene teklif edilecek degisiklikler i¢in
hazirlanacak tadilat projelerinin ve teknik sartnamede belirtilen montaj detaylarinin, imalat projelerinin,
gerekli baglama semalarinin, tanitma, isletme ve bakim el kitabinin hazirlanmasi i¢in gerekli masraflara
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ve teknik sartnamede belirtilmis olup, birim fiyat tariflerinde yer almamis olan sorumluluk ve
yiikiimliiliiklere karsilik yiikleniciye hicbir ilave O6deme yapilmayacaktir. Bu sayilan harcamalar
yuklenicinin genel masraflari igerisinde kabul edilmistir.

6- Sokiim bedelleri

6.1- Her cesit cihaz, armatiir, boru v.b.tesisat malzemesi ve imalatin beherinin sokiim bedeli
olarak, birim fiyat veya gotiirii bedel esasina gore bunlar i¢in belirtilmis olan yaklagik maliyete gore
sozlesme esaslar1 dahilinde bedeli 6denecektir.

6.2- Sokiim esnasinda meydana gelecek hasar, zarar v.b.sorumluluk ve yiikiimliiliikler yiikleniciye
aittir.

6.3- Sokiim bedeli, sokiilme icin gerekli is¢ilik, makine, malzeme ve sokiilenlerin, kontrolun
gosterecegi yerde istifi i¢in santiye i¢i nakliye ve koruyucu bakim bedelleriyle yiiklenici kar1 ve genel
masraflarini ihtiva etmektedir.

7- ihzarat

7.1- Ihzarat 6denmesi éngoriilen herhangi bir birim fiyat tarifinde fiyata dahil olan biitiin malzeme
ve mamuller (montaj malzemesi hari¢) imal edildigi yerde yapilmasi gerekli muayene ve denemelerin
yapilmis oldugu belgelenmisse; monte edilmesine mani bir hasar veya kusuru yoksa ve santiye
icerisinde kontrolun uygun bulacagi bir yerde ve durumda depolanmigsa ihzarat bedelini hak etmis
kabul edilecektir. Imal edildigi yerde yapilmasi gerekli muayene ve denemelerin yapilmis oldugu, TSE
garanti damgasini tagimasit veya kalite belgesini haiz oldugunun belgelenmesi veya imalat kontrolunun
yapildigina dair kontrol kartini1 tagimasiyla belirtilmis olacaktir.

7.2- Isin yaklasik maliyetinde bulunmayan bir malzeme veya mamul yeni fiyat zapti yapilmadan
ve yeni imalat oluru alinmadan ihzar edilmeyecektir. Edilmis ise ihzarat bedeli 6denmeyecektir.

7.3- Isin yaklasik maliyetinde bulunan bir malzeme veya mamuliin, mahal ve metraj listelerindeki
miktarindan fazlasi ihzar edilmeyecektir. Onanli projesine gore gerekecek fazla miktar, projeye uygun
mukayeseli kesif onandiktan sonra ihzar edilecek ve bundan sonra ihzarat bedeli 6denecektir.

8- Olcii birimleri ve lcme esaslari

8.1- Montajl1 birim fiyatin tanimlanmasinda ve dl¢iilmesinde esas alinan 6l¢ii birimi, montaj
bedelinin ve sokiim bedelinin 6l¢iilmesinde de esas alinacaktir.

8.2- Adet (ad), grup (grp), takim (Tk)

8.2.1- Istenilen hizmeti yerine getirmek igin kullanilan bir ana mamul veya malzemeden; bir ana
mamul ve aksesuarlarindan veya birbirini tamamlayan birka¢ ana mamulden miitesekkil donatim
elemant veya elemanlarinin veya hizmetlerinin adet olarak tanimlanmalart ve Olclilmeleri
fiyatlandirmada esas alinmigtir. Bir (adet) in igerisinde bulunmasi gereken donatim elemaninin veya
elemanlarinin 6zellikleri ve adetleri birim fiyat tarifinde agiklanmustir.

8.2.2- Montaj i¢in gerekecek malzeme veya imalat (bunlar birim fiyat tarifinde malzeme olarak
sayilmamistir) montaj bedeline dahildirler.
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8.3- Metre (m)

8.3.1- Baz1 birim fiyat tarifinde belirtilen malzeme, mamul veya hizmetlerin boylar ile
tanimlanmalar1 ve dlgiilmeleri fiyatlandirmada esas alinmistir.

8.3.2- Thzar edilmis malzeme veya mamuliin &lgiilmesinde fire diisiiniilmez. Isverence kabul
edilen fire birim fiyata ve montaj bedeline dahil edilmistir. Thzar edilmis malzeme veya mamul boyu
monte edildiginde bir miktar azalirsa da bu eksilen miktar montaj bedelinde hesaba katilan fire ile
karsilanmis olur.

8.4- Metrekare (m®)

8.4.1- Baz1 birim fiyat tariflerinde belirtilen malzeme mamul veya hizmetlerin alanlan ile
tanimlanmalar1 ve dlgiilmeleri fiyatlandirmada esas alinmistir.

8.4.2- Imalatin projesine uygun olarak mamul halde monte edilmis durumlarda 6lciim degismez.
Onanli imalat projesindeki alan dlgiimde esas alinir.

8.4.3- Tel kafes gibi mamullerin igten ige hava gegis alani (tel alanlari diisiillmez) Slglime esas
alinir.

8.5- Kilogram (Kg)

8.5.1- Tanimlama ve Ol¢lilmede Kg. olarak agirlik esas alinmistir. Agirliklar tartilarak ve fiziksel
metotla hesaplanarak bulunacak, bunlardan isveren lehine olan kabul edilecektir.

9- Projeler

9.1- Isverence verilen projeler genel olarak tatbik edilecek muhtelif sistemlerin genel
yerlestirmelerini ve tip detaylarini ihtiva edecektir. Bu projelerde isverenin yazili veya s6zlii muvafakati
alinmadan hig¢bir degisiklik yapilmayacaktir.

9.2- Sartname eki olarak verilen tip detaylara tatbikatta aynen uyulacaktir.

9.3- Yiiklenici, projeleri tetkik ederek gerek kanun, tlizilk ve yonetmelikler ve mahalli usul ve
kaideler yoniinden, gerek mecburi veya istege bagli uygulamali standartlar yoniinden, gerek imalat ve
montaj teknigi yoniinden ve gerekse tesis veya isletme ekonomisi yonlerinden zorunlu veya faydal
bulacag biitlin tadilat1 ana hatlariyla bir 6neri raporuyla igverene yaziyla bildirecek, isveren bu raporu
tamamen veya kismen veya degistirilerek uygun gordiigli takdirde degisiklik projelerini hazirlayarak
igverene onanmak lizere verecektir. Tetkikin yetersizligi nedeniyle dogacak sorumluluk ytikleniciye ait
olacak ve meydana gelecek hasar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

9.4- Yiiklenici her gesit projenin hazirlanmasinda Elektrik I¢ tesisleri Proje Hazirlama
Yonetmeligine, Cevre ve Sehircilik Bakanligi Elektrik Miihendisligi proje diizenleme esaslarina,
Elektrik Enerji Tesisleri Proje Hazirlama Yonetmeligi esaslarina, Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeligine ve
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yo6netmelik’e uymak zorundadir.

9.5- Isveren gerekirse bir isin projesini sdzlesmesinde belirtmek suretiyle yiikleniciye yaptirabilir.
Bu takdirde bu is i¢in gosterilen bedel yaklasik maliyetin i¢inde oldugundan ayrica bir proje bedeli
O6denmez.
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9.6- Sozlesmesinde belirtmek suretiyle isin elektrik tesisat projelerinin igveren tarafindan
verilmesi halinde bu durum yaklasik maliyetin hesabinda dikkate alinacaktir.

10- imalat ve montaj detaylar

10.1- Projelere, detaylara, birim fiyat tariflerine ve teknik sartnamelere ilaveten yiiklenici asagida
aciklanan hususlar1 yerine getirecektir:

10.1.2- imalat projeleri; (uygulama projeleri) imalat¢inin dlgiilii, 8lcekli teknik resimlerini, imalata
ait prospektiisleri ihtiva edecektir. Bunlarin igerisinde; ana odlgiilerini baslica elemanlarini ve bunlarin
birlesmelerini gosteren tarif edici literatiir ve karakteristikleri mevcut olacaktir.

10.1.3- Yiiklenici tarafindan verilecek yerlestirme ve montaj detaylar1 belirli hacimde borulari,
cihazlar1 ve yap1 elemanlarini, bunlarin baglanti sekillerini, aralarindaki agikliklar1 planda ve kolon
semasinda (kesitte) yeterli agiklikta gosteren teknik resimleri ihtiva edecektir. Montaj detaylar1 isverenin
verdigi ana projelerin teferruathi olarak agiklanmasi igin kontrollukca talep edilebilir. Normal olarak
montaj detaylar1 hatlarin toplu olarak bulundugu noktalarda istenecektir.

10.1.4- Yiiklenici, herhangi bir cihazin montajina baslanmadan evvel imalat projelerini isverene
vermis ve bunlar igsverence onanmis olacaktir.

11- Standartlar

11.1- Baz1 malzemeler veya 6zellikleri, ulusal veya uluslararasi degisik standartlara atif yapilarak
tarif edilmislerdir. Bunlar oncelikle Tiirk Standartlari, daha sonra EN, HD, IEC standartlaridir.

11.2- Bu sartnamede ve birim fiyat tariflerinde belirtilmemis olsa dahi, yiirtirliige girmis Tiirk
Standart1 bulunan malzemeler, denemeler, imalat usulleri ve benzeri hususlar, ilgili oldugu standartlara
uygun olacaktir.

11.3- isveren gerek duydugunda, aydinlatma armatiirlerinden istenen 151k veriminin saglandiginin
ilgili bir kurum laboratuvarindan alinacak belge ile dogrulanmasini imalatgidan isteyebilir.

12- Herhangi bir malzemenin yerine kullamilacak malzemeler

12.1- Biitiin malzemeler sartnamelerde ve projesinde belirtilen hususlara uygun olacaktir.

12.2- Sartnamelerde oOzellikleri belirtilen malzemelerden yeterli miktar1 kadar piyasada
bulunamadig: takdirde, yiiklenici bundan daha iyi 6zellik ve kapasitede olan ve yerine kullanilabilir bir
malzemeyi igverenin yazili iznini alarak monte edecek ve bunun icin igverenden ilave bir bedel talep
etmeyecektir.

12.3- Bazi1 malzeme ve mamullerin kalite belgesini haiz olmas1 veya TSE garanti damgasim
tagimasi sartiyla tesiste kullanilabilecegi birim fiyat tariflerinde belirtilmis, ayrica bunlarin listesi bu

hususta agiklayici bilgilerle birlikte sartnameye eklenmis olacaktir.

13- Calisan sistemlerin kapatilmasi, durdurulmasi ve baglama miisaadesi
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13.1- Kismi bir sistemin montaji veya diger calisan bir sisteme baglanmasi i¢in, ¢alisan bir
(elektrik, buhar, pis su v.b.) sistemin durdurulmasi gerekiyorsa bu husus gerekli kapatilma siiresi de
belirtilmek sartiyla en az bes giin evvelden isverene yazili bildirilecek ve baglantinin yapilabilecegi
hususunda igverenden yazili miisaade alinacaktir.

14- Temizleme ve ayarlar

14.1- Biitiin cihazlar isletmeye devredilmeden evvel tamamen temizlenmis olacaktir. Boyanmis,
kaplanmis veya parlatilmis ylizeyler hasar gérmiigse eski durumuna getirilecek ve biitiin donanim kabul
edilebilecek durumda olacaktir. Sistemler her tiirlii ayarlar yapilmis, proje ve sartnamelerde belirtilmis
olan fonksiyonlarini tam olarak yerine getirir vaziyette teslim edilecektir.

15- Denemeler

15.1- Biitiin teghizat, sartnamenin ilgili kisimlarinda belirtilmis olan denemelere tabi tutulmus
olacaktir. Denemeler i¢in gerekli tiim cihaz, malzeme ve hizmetler (elektrik, su, gaz, yakit, is¢ilik v.b.)
sozlesmede aksi belirtilmemisse yiiklenici tarafindan temin edilecek ve bunlar i¢in higbir ilave 6deme
yapilmayacaktir.

15.2- Denemelerin yapilacagi giin daha once yaziyla isverene bildirilecek ve denemede kimlerin
bulunacagi igsverence tayin edilecektir.

15.3- Denemelerde ortaya ¢ikacak biitiin hatalar, derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, arizali
parcalar degistirilecek ve deneme kontrol heyetinin kabul edecegi hale gelinceye kadar tekrar edilecek,
igverence bunlar i¢in higbir ilave 6deme yapilmayacaktir.

15.4- Denemede bir hasar meydana gelirse derhal yiiklenici tarafindan tamir edilecek, hasar goren
par¢a veya cihaz degistirilecek ve kontrol heyetinin begenecegi hale getirilecektir.

15.5- Denemeler heyetin, ilgili mevzuat hiikiimlerinin yerine getirilmesi ile sinirli kalmak sartiyla,
tam kanaat sahibi olmasina kadar devam edecektir. Deneme siiresi higbir sekilde her kisim i¢in o kismin
denemesinde belirtilmis olan siireden kisa olmayacaktir.

16- Calismalarin koordine edilmesi

16.1- Betonarme insaatin, bélmelerin, duvarlarin yapilmasi hususlari ihalenin diger sartnamelerine
gore yapilacaktir. Ancak, yiiklenici bu kisimlarin yapimi sirasinda tesisat donanimi i¢in gerekecek kablo
ve boru gegislerini, pencereleri ve acikliklar1 gerekli noktalarda eksiksiz hazirlatmak zorundadir.

17- Ulasilabilme

17.1- Biitiin tesisat isleri, isletme bakim ve tamir i¢in kolaylikla ulasilabilecek yerlere monte
edilecektir. Bunun icin gerekirse projelerde ufak diizeltme yapilabilecektir. Fakat bunlar icin yapilacak
degisiklik projeleri onanmadikca yap1 denetgisi veya kontrollukc¢a yazili talimat verilmedikce projelerde
hicbir sekilde degisiklik yapilmayacaktir.

18- D1s duvarlardaki acikhklar

18.1- Is icab1 dis duvarlarda agilacak delik, kapak v.b. agikliklardan bilhassa zemin seviyesinde ve
daha asagida olanlar en iyi tapa v.b. ile kapatilmis ve c¢evreleri ilgili mevzuatta belirtildigi gibi en iyi
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sekilde kalafatlanmis, iceri su sizdirmaz durumda bulundurulacaktir. Saganak, sel ve su basmasi gibi
ihtimaller i¢in gerekli tedbir alinmigsa tizerinde ¢alisilmakta olan kisimlarda sorumluluk yiikleniciye ait
olmak iizere bu husus aranmayabilir. Ancak isin sonunda yiiklenicinin sorumlu oldugu agikliklar
devamli kalict sekilde su gegirmez ve kalafatl olacaktir.

19- izin ve ruhsatnameler

19.1- Yiiklenici gerek belediyeler, gerekse diger kuruluslardan alinacak izin veya ruhsatnameler
icin gerekli 6demeleri, denemeleri, ¢calismalar1 ve islemleri yapmak ve isi devam ettirmek zorundadir.
Su, telefon, elektrik v.b. hizmetlerin baglanmasi i¢in yapilacak tetkik ve denemeleri tamamlayarak
gerekli masraflari ilgili kurum ve kuruluslara igveren adina 6deyecektir.

19.2- Yiiklenici bu deneme, muayene ve kontrollarin iyi netice verdigini ve istegin kabul
edildigini belirtir belgeleri muhafaza edecek ve isin tesliminde kabul heyetine teslim edecektir. Tanitma,
Isletme ve Bakim El Kitabina bunlarmn fotokopileri konacaktir.

20- Kanun, tiiziik ve yonetmelikler

20.1- Yiiklenici projelerde, sartnamelerde ve birim fiyat tariflerinde belirtilen hususlarin
kanunlara, tliziiklere, yonetmeliklere, mecburi standartlara veya mahalli sartlara, usul ve kurallara uygun
oldugunu tahkik edecektir. Eger uygun olmayan herhangi bir husus mevcutsa isvereni yaziyla
uyaracaktir.

21- Sistemlerin ve cihazlarin bakim, onarim ve temizliklerinin yapilmasi
21.1- Gegici kabulden 6nce

21.1.1- Yiiklenici, gecici kabule kadar monte ettigi biitiin tesisat malzeme ve cihazlarin bakimini
yapmakla miikelleftir. Biitiin cihaz ve malzemeler nakliye, depolama, montaj ve isin bitimine kadar
monte edilmis olarak bulunduklari1 yerlerde koruyucu bakimlar1 yapilmis olarak muhafaza edilecektir.
Karsilagilacak dogal afetler, kazalar, kabuliin gecikmesi, iklim sartlarinin kotii olmasi v.b. ihtimaller de
dikkate alinarak yiiklenici tarafindan gereken titizlik gdsterilecektir. Isveren isin seyrine ve yiiklenicinin
tutumuna gore igyerinde yapilan imalati igveren namina hakedis bedeline uygun olarak sigorta
ettirmesini talep edebilecektir. Bu sigorta masrafi yiiklenicinin genel masraflarina dahil oldugundan
ilave bir bedel 6denmeyecektir.

21.1.2- Biitiin sistemlerin montaji tamamlandiktan sonra yiiklenici sistemlerin sartname ve
projelerde belirtilmis isletme sartlarini en iyi sekilde yerine getirmelerini saglamak i¢in gerekli biitiin
denemelerin, ayarlamalarin, dengelemelerin yapilmasina yetecek bir siirede tesisi ¢aligtiracaktir. Bu
esnada gerekirse, sistemlerin montaj ekipleri veya imalat¢1 firma temsilcileri veya her ikisi birlikte
tesisin istenen neticeyi vermesi i¢in gerekli ¢aligmalar1 yapacaklardir.

21.2- Gegici kabul ile kesin kabul arasinda

21.2.1- Telefon santrali, yangin ihbar santrali, asansor, elektrojen grubu v.b. gibi imalat i¢in,
gecici kabulden evvel imalat¢1 firma ile yiiklenici, aylik periyodik bakim sézlesmesi yapacak ve
sozlesmenin bir suretini Isverene verecektir. Sozlesme siiresi kesin kabul ile sona erecektir. Bunun icin
yiiklenici isverenden ayrica bir iicret istemeyecektir.
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21.2.2- Gegici kabul raporu diizenleme tarihinden itibaren en ge¢ 15 giin i¢inde igveren tesisati
isletecek personeli tayin edecektir. Yiiklenici de bu personele ekip kurulduktan itibaren sézlesmesinde
baska bir siire belirtilmedigi takdirde 18 giin miiddetle tesisati tanitacak, isletme bakim ve onarimini
Ogretecektir. Bunun i¢in yiikleniciye herhangi bir nam altinda hi¢bir bedel 6denmeyecektir.

21.3- Cihaz plakalan

21.3.1- Her bir cihaz c¢ikartilamaz ve silinemez seklinde pring, aliiminyum gibi korozyona
dayanikli bir plaka {izerine kazinarak yazili isim ve Onemli ozelliklerini belirtir birer plaka ile
donatilacaktir. Plakalarda asagida belirtilen bilgiler bulunacaktir.

a) Mamiiliin ad1 ve plaka numarast,

b) Imalat¢1 firmanin adi1 ve adresi,

¢) Seri ve model numarast,

d) Belirli sartlardaki kapasitesi,

e) Azami dayanabilecegi basing, sicaklik v.b. sinirlamalar,

21.3.2- Biitiin otomatik kontrol cihazlar {izerinde veya bitisiginde monte edilecek bir plakada
hangi cihazi kontrol ettigi 21.3.1 (a-e) de agiklanan bilgiye ilaveten belirtilmis olacaktir. Gerekirse
cithazlar numaralanacak sematik kontrol diyagrami tablosu iizerinde gerekli agiklama yapilacaktir.

21.4- Dagitim tablolar:

21.4.1- Dagitim tablolar1 binanin o kismina ait biitiin sigorta ve salterleri ihtiva edecektir.

21.4.2- Her bir sigorta ve salterin tablo numarasi, etiket numarasi, bulundugu yer ve yaptigi
hizmet bu tabloda belirtilmis olacaktir

21.5- Tanitma, isletme ve bakim el kitabi

21.5.1- Yiklenici 5 niisha ciltlenmis olarak tanitma, igletme ve bakim_el kitab1 hazirlayacak ve
igverene teslim edecektir. Bu el kitab1 asagidaki bilgileri ihtiva edecektir:

21.5.1.1- Her bir sistemin basit tarifi, bakimi ve isletme esaslariin izahi,
21.5.1.2- Teghizat detaylarinda, kontrol diyagramlarinda ve kontrol cihazlarimin elektrik
diyagramlarinda gosterilen sistemin fonksiyonel pargalarinin imalat¢i tarafindan verilen parga listelerini

ve bu listelerde sistem, par¢a, model numaralarini, imalat¢1 detay numarasi,

21.5.1.3- Her bir sigorta veya salterin yapacag1 vazifeyi, yerini ve plaka numarasini belirtir
tablolar,

21.5.1.4- Her tip cihazin bakimiyla ilgili bilgileri,
21.5.1.5- Her tip cihazin muhtemel arizalar1 ve tamiriyle ilgili bilgileri,

21.5.1.6- Her cihaz i¢in en yakin mahalli satin alma, bakim, tamir ve yedek parca servisinin firma
ad1, adresi ve telefon numarasi,
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21.5.1.7- Kontrol diyagraminda, elektrik tesisati donatim semasinda ve projesinde mevcut her bir
techizat elemanini tarif eden, isleyisini agiklayan katalog veya literatiird,

21.5.1.8- Projelerde, mevcut diger cihazlara ait elektrik motorlarinin yardimcir réle, uzaktan

kumanda, kilitleme, koruyucu réle gibi techizatin1 gosteren, monte edildigi sekliyle hazirlanmis elektrik
detay resimlerini ve semalari,

21.5.1.9- Yiiklenici, icabeden bilginin tamam olup olmadigi hususunda kontrol teskilatinin
goriisiinii de alarak, en son durumuyla hazirladigi el kitabinin fihristini hazirlayip isverene onaylanmak

tizere yaziyla verecektir. Onaylanmus fihristin bir kopyasi kitapta bulunacaktir.

21.5.1.10- Biitiin el kitabinin igerigi, gecici kabulden dort hafta evvel isverene teslim edilecektir.
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IKINCIi BOLUM
Kuvvetli Akim Elektrik tesisati
22- Kapsam

22.1- Yapilarin ya da yapi kiimelerinin i¢inde dogru akimlarda 600 V, alternatif akimlarda faz-faz
arast 1000 V. a kadar (1000V dahil) olan gerilimle kurulan her tiirlii kuvvetli akim tesislerini kapsar.

23- Tablolar

Bu Sartnamede tablolar,

Ana tablo ve Biiyiik Gii¢lii Dagitim tablolari,
Dagitim (tali) tablolari,

Etans Dagitim tablolari,

Sayagc tablolari,

Diger tablolar,

olarak siniflandirilmstir.

Yere oturan ve panolardan olusan tablolar, ana tablo ve biiylik gii¢lii dagitim tablosu olarak
diisiiniilmiistiir. Bina giiciiniin kii¢iik olmas1 halinde ana tablo duvara monte edilebilir.

Dagitim tablolar yiizey biiylikligii 0.5 m2’ye kadar olan ve duvara monte edilen tablolardir. Kat
dagitimlarinda veya kiigilk bir mekanik tesisat hacmindaki birka¢ motorun beslenmesinde
kullanilabilirler.

Etans dagitim tablolar1 birbirine eklenen iinitelerden olusur. Ozellikler ilgili maddelerde
verilmistir.

Sayac tablolari, enerji satisi ile ilgili oldugundan ana tablodan ayr1 olacak ve ilgili maddelerdeki
Ozellikleri tagryacaktir.

Diger tablolar yukarida siralanan maksatlar disinda kullanilacak tablolar kapsar. Ozellikleri, tesis
maksadina uygun olarak, diger tablolarda aranan 6zellikleri tagimalidir.

Tablolarda bulunacak her tiirlii anahtarlar, sigortalar, 6l¢ii aletleri, sayaclar, roleler ve baglanti
elemanlar1 TS standartlarina, bu standartin bulunmamasi halinde sira ile EN, HD, IEC standartlarina
uygun olacaktir.

23.1- Ana Tablo ve Biiyiik giiclii Dagitim tablolar:

23.1.1- Ana Tablo ve Biiyiik giiclii Dagitim tablolar1 en az 2 mm. kalinlikta, diizgiin yiizeyli DKP
sac’tan yapilacaktir.

23.1.2- Kiigtiik giiclii binalarda, ana tablonun duvar tipi oldugu hallerde tablonun ozellikleri
dagitim tablosu 6zelliklerinde olacaktir.

23.1.3- Tablodaki pano sayisinin tespitinde, kolon ve besleme hatlarinin sayisi, 151k, kuvvet, yedek
akim, yapilacak ilave olasiliklar1 da g6z oniinde tutulacaktir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
15

23.1.4- Panolarda, genislik en az 500 mm, toplam yiikseklik 1800 mm, derinlik i¢indeki donanim
boyutlarina uygun olarak en az 350 mm. olacaktir. Panonun alttan 400 mm’lik kism1 bos birakilacaktir.

23.1.5- Panolarin kenarlar1 biikiilecek ve civatalarla birbirine baglanacaktir. Panolar 40 veya 50 lik
kosebentten veya giiclendirilmis sa¢ profilden mamul, kuvvetli bir iskelete tespit edilecektir. Demir
aksam bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya firin boyasi ile boyanacaktir.

23.1.6- Doseme lizerine konacak tablolar ve ana tablo 10 cm ylikseklikte sivali beton kaide
tizerinde tespit edilecek, alttan girigli tertipde tablonun alt yiizli hari¢ diger biitiin ytizleri kapali, 6n
ylizii menteseli acilabilir, dolap tipi olacaktir.

23.1.7- Ustten girisli tablolarda alt yiizde kapali olacak, iistten kablo girisleri rakorlarla
saglanacaktir.

23.1.8- Tablo igine yabanci cisimlerin, 6zellikle fare ve benzeri haserenin girmesi kesinlikle
Onlenmis olacaktir.

23.1.9- Alttan girisli tablolarin, dosemeye a¢ilmis kablo kanali ile birlestigi yerde tablo alt boliimii
fare giriglerini 6nlemek igin yeterli sekilde kapatilacaktir.

23.1.10- Tablo igerisinin havalandirilmas1 dikkate alinacaktir.

23.1.11- Tablo kapaklar1 {iggen anahtar veya benzeri anahtarla acilabilecektir. Tablo
yiiksekligininlm’den fazla oldugu durumlarda, agilan kapak alt-list ve yan noktadan ispanyolet tipi
stirgtilerle (evrak dolaplarinda oldugu gibi) sabitlenecektir. Kapak menteseleri gizli metal tip olacaktir.

23.1.12- Enerji anahtarlarina kapaklar agilmadan kumanda edilebilinecektir. Bu maksatla kapagin
bir béliimiine pencere agilabilir.

23.1.13- Kapak kenarlar1 ve varsa kapak iizerindeki pencere kenarlar ice dogru 1 cm biikiilerek
gliclendirilecektir.

23.1.14- Tablolarda gerilim tastyan ¢iplak kisimlar rastgele dokunmaya karsi muhafaza altina
aliacaktir. 42 volttan yiiksek nominal gerilimde; yalittm maddesi ile ortiilmiis olmayan biitiin kisimlar,
yiikseklikleri 180 cm’den az oldugu takdirde rastgele dokunmayi engelleyecek sac’tan veya isiya
dayanikli yalitkan v.b. malzeme ile yapilmis boliimlerle, emniyet altina alinacaktir. Bu husus i¢in iletken
kisimlarin lak ile boyanmasi veya emaye edilmesi, muhafaza tertibati olarak kabul edilmez. Tablonun
oniinde kapaklar dik agilmis durumda iken, en az 70cm. lik bos bir gecit yeri birakilacaktir. Tablonun
yerine yerlestirilmesinde, kapaklarin kapali durumdan yana dogru 110 derece agilabilmesine imkan
saglanacaktir.

23.1.15- Tablonun biitiin demir kisminin kendi aralarinda ve espotansiyel bara ile kusursuz olarak
baglantisini ve bu baglantinin devamini temin icin 6zel tertibat alinacaktir. Tablo kapaklarinin gévde ile
elektriksel baglantisinin 1iyilestirilmesi i¢in ¢ok telli biiklebilir iletkenlerle ek oOnlem alinacaktir.
Espotansiyel bara ve koruma iletkenleri, topraklama iletkeni kesitleri ve topraklama ile ilgili diger
hususlarda 21.08.2001 tarih ve 24500 sayili Resmi Gazetede yaymlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yo6netmeligi hiikiimlerine uyulacaktir.
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23.1.16- Panolar arasinda baralarin gecis noktalari, 1s1ya dayanikli yalitkan malzemeden (pertinaks
v.b. gibi) ayiric1 levhalar konarak kapatilacaktir. Her bir pano ayr1 kapakli olacak; yanindakilerle
arasinda agik gecis bulunmayacaktir.

23.1.17- Tablo i¢inde bakir espotansiyel bara ve ayrica tablodan yalitilmig bir nétr barasi tesis
edilecektir.

23.1.18- 100 amperden biiyiik salter ve sigorta baglantilari, kesin olarak baralar ile yapilacaktir.
Tablo i¢inde bulunan yalitilmis iletkenler 6zel kroseler vasitasiyle muntazam bir sira haline getirilip
gbvdeye baglanacaktir.

23.1.19- Her salterin veya sigortanin altina beslenilen yeri gosteren etiketler konacaktir. Tablo
icindeki kablo u¢larina geldigi veya gittigi yerle ilgili etiket konacaktir.

23.1.20- Tablo kapaklar1 iizerinde bulunabilecek igaret lambalari, kumanda butonlar1 veya
kumanda anahtarlarinin elektrik baglanti hatlar1 grup haline getirilip forma verildikten sonra kapaga
tespit edilecek ve kapaga monte edilmis sira klemenslerde son bulacaktir. Bu hatlarin gévdeden gelen
karsiliklar1 ise govde lizerinde bir grup sira klemensde bitecektir. Kapak ve govdedeki klemensler
arasina ¢ok telli iletkenlerle biikiilgen baglant1 yapilacaktir.

23.1.21- Ana tabloda kullanilacak baralarda fazlar siyah-kahverengi-gri, nétr agik mavi, toprak
yesil bantli sar1 renkli olarak boyanacaktir.

23.1.22- Olgii aletleriyle salter, sinyal lambas1 vs. nin se¢iminde bunlarin sekil birligine ve sag
panolara uygun tipte olmalarina dikkat edilecektir.

23.1.23- Bigakli sigortalar arasina, sigorta kaidesinin baglanti uglarin1 kavrayacak ve sigorta
tutamaklarin1 asacak 6lciilerde, 1s1iya dayanikli yalitkan malzemeden (pertinaks v.b. gibi) ayiric1 levhalar
konarak sigorta ve kaidesinde olusacak arklarin yandaki faza atlamasi onlenecektir. Sigorta eksenleri
arasinda 9 cm’den fazla agiklik varsa bu ekranlara gerek kalmaz.

23.1.24- Transformatdr istasyonlarindaki A.G. ana tablolarinin ve kisa devre akimi 10 kA’i gegen
yerlerde tesis edilecek tablolarin kisa devre tip deneyi sertifikas1 bulunacaktir.

23.1.25- Ana tablonun baglant1 semasi, yazi1 punto yiiksekligi 15 mm’den kii¢iik olmamak {izere
cizilip ustii plastik kaplanarak cergevelenecek, ana tablo dairesine asilacaktir

23.1.26- Pano kapaklar1 i¢ ylizeyinde pano ilgili semelarin konabilecegi, sagtan mamul cep
bulunacaktir.
23.2- Dagitim (Tali) tablolar:

23.2.1- Dagitim tablolari, siva iistii veya gdbmme olarak monte edilecektir. Dagitim tablolarinin
boyutlar1 igverenin tasdik edecegi projeye uygun olacaktir.

23.2.2- Tablolar tasiyacaklart1 donanimin boyutlarina ve agirliklarina gore boyutlandirilirlar. 0,5
m2’ye kadar tablolar duvara siva alt1 olarak konabilir.
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23.2.3- Tablolar 0,5 m®> ye kadar en az 1,5 mm kalinlikta, diizgiin yiizeyli DKP sac’tan
yapilacaktir. Tablolarin kenarlar1 biikiilecek ve arka ylizeyleri, tablo icindeki agirligi tasiyabilecek
sekilde, sa¢ profillerle takviye edilecektir. Demir aksam bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyasi veya
firn boyasi ile boyanacaktir.

23.2.4- 0.3 m2’den biiyiik tablolarda kapak, burulmalara kars1 i¢ taraftan sa¢ profille takviye
edilecektir. Ayrica kapak kenarlar1 ice dogru 1 cm kivrilarak gii¢lendirilmelidir.

23.2.5- Tablolar, kapaklar1 kapali durumdan itibaren yana dogru 110 derece agilabilecek sekilde
yerlestirilmelidir. Lambri arkasinda kalan tablolarin 6niindeki lambri kapagi tablo kenarlarindan en az
5’er cm daha biiyiik olmali ve tablo kapaginin tam agilmasina engel olmamalidir. Kapak menteseleri
gizli tip olacaktir.

23.2.6- Ustten girisli tablolarda hatlarmn ¢iktig1 noktalarda olusan bosluklarin kapatilmasi icin 6zel
diizenleme yapilacaktir. Bu boltimlerin tahta, kagid vb. malzeme ile tikanmasi yasaktir.

23.2.7- 60 A’e kadar akim ceken tablolarda fazlar i¢in bara kullanilmasina gerek yoktur. 60
A.’den fazla akim ceken tablolarda, baglantilar kablolarla salterden saltere veya sigortadan sigortaya
yapilmayip bakir baralar vasitasiyle ayr1 ayri yapilacaktir. Baralar Madde 23.1.21 de verilen renklerle
isaretlenecektir. Fazlar barasiz yapilmis olsa bile bakir lamadan imal edilmis, n6tr ve espotansiyel bara
(koruma iletkenlerinin toplandigi bara) bulunacaktir. Otomatik sigortalarin faz giris tarafinda, bu
sigortalara mahsus tarak seklinde bara kullanilmasi zorunludur.

23.2.8- Dagitim tablolarinda linye hatlari, yanmayan malzemeden yalitkanli, uygun nitelikte
klemensler vasitasiyle tabloya tutturulacak ve notr hatlar1 da yalitilmis bakir bir baraya baglanacaktir.
Tabloya giren kolonlarinin faz iletkenleri sabit klemenslere ve notr iletkenleri bakir baraya
baglanacaktir. Dagitim tablolar1 iizerinde koruma hatlariin toplandigi topraklama barasi bulunacak,
topraklama baglantisi, bulundugu yerdeki tesisata uygun olarak yapilacaktir.

23.2.9- Gerilim altindaki kisimlara rastgele dokunmay1 6nlemek i¢in, bu gibi kisimlar yanmaz
malzemeden mamul, ¢ikarilabilir kapaklarla ortiilecektir. Bu i¢ kapaklarin iizerinde, sigortalarin
disaridan miidahale edilecek kisimlarinin gegmesi i¢in agilan pencere ¢evrelerine yalitkan malzemeden
agizlik gegirilecektir.

23.2.10- Dagitim tablolarinda dis kapak fiizerinde isaret lambasi kullaniliyor ise baglanti,
yukaridaki madde 23.1.20 ye uygun olacak ve tablo i¢ kapaginin bu gibi iletkenleri zedelemesi 6nlenmis
olacaktir.

23.2.11- Biiyiik tesislerde her dagitim tablosunun tam yiik altinda c¢ektigi akimin fazlara gore
dengelenmesi yapilacak, bu durum besleme hattindan pens ampermetrelerle veya ana tablodaki mevcut
ampermetrelerin yardimi ile kontrol edilecektir.

23.2.12- Tozlu yerlerde kullanilacak siva iistii dagitim tablolarinda biitiin girisler rakorlarla
yapilacak ve tablo kapaginin bastig1 sabit yiizeyde toz girisini dnleyen conta diizeni bulunacaktir. Bu tip
imalat etans tablo sinifindan degerlendirilmez.

23.2.13- Her sigorta veya salterin altinda beslenilen yeri gosteren madeni veya plastik etiketler
bulunacaktir.
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23.2.14- Tablo kapagi i¢ yiizeyinde tablo baglanti semasinin konmasi i¢in sagtan mamul cep
yapilacaktir.

23.3- Etans Dagitim tablolar:

23.3.1- Tesisatin rutubete, toza ve mekanik darbelere kars1 korunmasi gereken mahallerde tablolar,
birbirine eklenecek tipte, ek yerlerinde ve kapaklarinda conta bulunan etans kutulardan yapilacaktir.
Malzeme olarak dokiim aluminyum, polikarbonat ve benzerleri kullanilabilir.

23.3.2- 16mm” den daha biiyiik kesitte baglantilar bakir baralar vasitasi ile yapilacaktr.

23.3.3- Sigortalar kapak acildiktan sonra, anahtar ve salterler ise kapak kapali iken
calistirilabilecek sekilde diizenlenecektir.

23.3.4- Dagitim tablolari i¢in bildirilen diger hususlara da uyulacaktir.
23.4- Sayac tablolan
23.4.1- Tablolar 1,5 mm kalinlikta DKP sacdan imal edilecektir.

23.4.2- Tablolarin mekanik yapisi, ana tablo ve dagitim tablolar1 icin istenen sartlari aynen
saglayacaktir.

23.4.3- Tablo, sayag/sayaclar, giris sigortasi, ¢ikis sigortasi/sigortalari, ihtiyaca gore akim OSl¢ii
transformatdrlerini ve bina igin tesis edilen artik akim anahtarmmi™* tasiyacak biiyiikliikte olacaktir.

23.4.4- Tablo enerji veren kurulusa ve tiiketicilere ait iki ayr1 boliimden olusacaktir.

23.4.5- Enerji veren kurulusa ait boliim, kofreden itibaren sayaglarin baglanti uglarini (uglar dahil)
kapsayan boliim olup, kolaylikla acilamaz sekilde kapatilmis ve ana godvdeye tespit noktalarinda
miihiirleme imkan1 saglayacak yapida olacaktir.

23.4.6- Sayaclarin kolayca okunabilmesi ic¢in miihiirlii bolim sayacin gosterge kismini
kapatmamalidir. Tiiketiciye ait boliimler, sigorta degisimini saglamak maksadi ile acilir kapakli
olacaktir.

23.5- Diger tablolar

Yukarida smiflanan maksatlar disindaki isler i¢in tesis edilen tablolarin ozellikleri, kullanim
amacina uygun bir sekilde, 23.1 — 23.4 maddelerinde verilen 6zelliklere esit olacaktir.

(*)Avrupa standartlarinda RCD (Resudial Current Device) olarak gecen ve TSE tarafindan da
artik akim anahtari olarak isimlendirilen (TS EN 61008-2-1/41, TS EN 61009-1, TS EN 61543/412) bu
cihaz piyasada hatali sekilde kagak akim salteri olarak anilmaktadir.
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24- i¢ tesisat hatlan

24.1- Genel
Burada sozii edilmeyen hususlar igin, sirasi ile TSE, EN, HD,, IEC, standartlarinin hiikiimleri esas
kabul edilecektir.

24.2- Ozel sartnamede aksi belirtilmedikce siva altindaki biitiin tesisat TS veya uluslararasi
standartlara uygun PVC borularla yapilacaktir.

24.3- Siva altindaki inis borular1 dik veya yatay olarak dosenecektir. Buatlarin priz veya anahtar
hizasinda bulunmasina dikkat edilecektir. Dilatasyon yerlerinde boru gegitleri, borularin serbestge
oynayabilmesi i¢in mangonlu olacak ve mekanik etkilere karg1 dayanikli bir boru ile muhafaza altina
alinacaktir.

24.4- Tozlu veya yangin tehlikesi gosteren yerlerde tesisat, antigron cinsi kablolar yerine
galvanizli gaz borusu i¢inde plastik izoleli iletkenlerle etans olarak yapilabilecektir.

24.5- Dagitim tablolarinin merkezi zeminden, 170 cm yiikseklikte olacaktir. Bu mesafe kontrol
miithendisinin izniyle degistirilebilecektir.

24.6- Biitiin 151k sortilerinin borular1 ahsap takozlarla nihayet bulacaktir. Bu takozlarin 6lgiisii
tavan armatiirleri i¢cin 14x16x3 cm, askili armatiirler i¢cin 5x8x3 cm olacaktir.

24.7- 1letkenler, siva altinda yapilacak tesisatin boru désenmesi ve siva isi tamamlandiktan ve
birinci badana tamamen kuruduktan sonra ¢ekilecektir. Bir binada faz iletkenleri L1-gri, L2-siyah, L3-
kahverengi, N-notr iletkeni acik mavi, PE-koruma iletkeni (toprak) yesil bantli-sar1 renk olacaktir.
Biitiin aydinlatma sortilerinin ¢ikis noktalarina, armatiirlerle baglantilarini temine yarayan birer liistr
klemens konacaktir.

24 8- Buatlar zeminden en az 220 cm yiikseklikte olacak ve ayni1 oda veya koridorda bulunan
buatlarin ayn1 seviyede olmalarina dikkat edilecektir. Tesisat tamamlandiktan sonra siva disina tagmig
veya ¢ukurda kalmis yahut carpik konmus bir buat goriiliirse masraf yiiklenicisine ait olmak {izere
diizelttirilecektir. Asma tavanli mahallerde buatlar asma tavan hizasinin altinda bulunacaktir.

24.9- PVC borular, siva altinda olmak iizere ii¢ boruya kadar yanyana dosenebilecektir. Ucten
fazla borularin désenmesinde, borular iicer ticer gruplara ayrilacak ve her bir grubun arasinda en az 4
cm’lik bir mesafe bulunacaktir. Yanyana dizilmesi zorunlu olan hallerde borular rabitz teliyle
ortiilecektir.

24.10- Akim kapasitesi bakimindan bir fazla beslenmesi miimkiin olmayan ¢ok 6zel aydinlatma
sistemlerinde (avize v.s. gibi) li¢ fazli sortiler kullanilabilir.

24.11- Lamba sortileri i¢in en az 1,5 mm? lik, priz sortileri, priz linyeleri ve lamba linyeleri i¢in en
az 2,5 mm” lik kesitte PVC yalitimli iletkenler kullanilacaktir

24.12- Besleme hatlarinda nor iletkeni kesiti, faz iletkeni kesitine esit olacaktir.
24.13- Priz devreleri 151k devrelerinden ayr1 olacaktir. Ancak, zorunlu durumlarda ve tablolarin her

birinde sadece bir priz bulunmasi halinde aydinlatma devresine en ¢ok bir priz, gerektiginde priz
devresine bir lamba baglanabilecektir.
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24.14- Sorti anahtarlar1 zeminden 110 cm, aplikler zeminden 190 cm yiikseklige konacak ve ayni
odada birka¢ anahtar, sondiirme diigmesi bulundugu takdirde hepsi ayni seviyeye monte edilecektir.
Prizler normal olarak yerden 40 cm. yiikseklige konacaktir. Telefon, TV ve ¢agirma diigmeleri prizlerle
bir araya geldikleri takdirde ayni1 seviyede yanyana monte edilecektir. Gerek anahtar ve gerekse priz
yiikseklikleri kontrol miihendisinin izni ile degistirilebilecektir.

24.15- Yan yana bulunan anahtar, sondiirme diigmesi, priz, telefon prizi, ¢agirma butonu vs.
kombine kasalar dahilinde yapilabilecektir.

24.16- Kare buat kapaklar1 paslanmaz sa¢ veya PVC olacak, dort vida ile buata tespit edilecek ve
her bir yan1 0,5 cm kutudan tasacak Olclide olacaktir. Zayif ve kuvvetli akim tesislerinde kullanilan
buatlar yerden en az 220 cm yiikseklikte olacaktir.

24.17- TSE standartlarina uygun PVC buatlar kullanilabilecek, bir buata en ¢ok dort boru ile
baglant1 yapilabilecektir. Bu say1 asildiginda kare buat veya ek kutusu konulacaktir. Buatlarin i¢indeki
kablo baglantilarinda yalitkan klemensler kullanilacaktir. Buatlarin sagtan olmasi halinde sa¢ kalinligi
en az 0,35 mm olacaktir.

24.18- Klemeslerin akim tastyan kistmlarinin buat kapaklarina dokunmasini 6nlemek i¢in metal
govdeli buatlarin igine buat dlgiisiinde prespant kagidlar konulacaktir.

24.19- Asma tavan igindeki tesisat NVV tip iletkenlerle boru kullanilmadan yapilir. Fluoresan
lamba armatiirlerinin i¢i, asagida verilen sartlarla, buat olarak kullanilabilir.

24.20- Aluminyum ve ahsap asma tavanlarda NVV tipi iletkenle yapilan hatlar betona veya ahsapa
kroselenmelidir. Alg1 asma tavanlarda, hatlar tavan yapist itibariyle disaridan goriilemiyorsa NVV tipi
iletkenler serbest birakilabilir.

24.21- Mecbur kalinmadik¢a lambadan lambaya gecis yapilmayacaktir. Tavana gelen kisimlara
hi¢c bir surette buat konulmayacaktir. Yalniz bazi dekoratif diisiincelerle normalin {istiinde sorti
kullanilmasi1 gerektigi hallerde veya binanin mimari sekli geregi buat konacak siitun, kiris veya duvar
bulunmadig1 hallerde, sorti ucglarina kolayca ulasabilecek tipte listr klemensler koymak sartiyla
lambadan lambaya gecis olabilecektir. Gerilim diisiimiiniin uygun olmasi sartiyla bir sigorta devresine
dokuzdan fazla 1gik sorti baglanmasi miimkiin olabilecektir. Bant gseklinde diizenlenmis fluoresan
armatiirlerin gévde ici, 1stya dayanikli yanmaz tip klemenslerle buat olarak kullanilabilir. Ancak bu ara
baglantilar i¢in paralel sorti bedeli 6denmez.

24.22- Yiikseltilmis doseme alt1 tesisat sistemi
24.22.1- Sistem, yiikseltilmis doseme olan hacimlerde uygulanacaktir.
24.22.2- Sistemde bulunan tiim kablolar NV'V tipi olacak, montaji takiben kodlandirilacaktir.

24.22.3 - Gerektigi durumlarda metal dokiim kare buatlar doseme altina tesis edilebilir. Buatlara
giris ¢ikislar rakorlarla yapilacak; buatlar beton dosemeye tespit edilecektir.

24.22.4- Grup halinde giden kablolara form verilip plastik kablo baglari ile baglanacaktir.

24.22.5- Yiikseltilmis doseme altinda sa¢ kablo kanali kullanimi istege baglidir.
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24.23- Giivenlik ve Giivenlik hatlar1

24.23.1- Giivenlik hatlar1 ait olduklar1 dagitim tablolarina kadar devam edecek ve tablonun
topraklama barasina baglanacaktir. Faz hatti kesitinin 16 mm?2’ye kadar oldugu yerlerde koruma hatti
kesiti, faz iletkeni kesitine esit olacaktir. Diger durumlarda hat kesitleri Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yo6netmeligine uygun olacaktir. 63 A ve daha biiyiik sigortalarla korunan faz hatlarina ait
koruma hatlar1 i¢in 1si1nma hesabina gore kesit se¢ilmesi tavsiye edilir.

24.23.2- Enerji veren kurulusdan algak gerilimle enerji alan binalarda toprak hatasi akimlarina
kars1 Artik Akim Anahtar1 kullanilmasi zorunludur. Tesisatta, kofreden itibaren Artik Akim Anahtari ile
korunmamis kisim kalmayacaktir. Tesisatin normal, yalitim ve toprak kapasitesi akimlar1 (kagak
akimlar) dikkate alinarak tiiketiciye en yakin Artik Akim anahtari1 30 mA esik degerli olmalidir.

24.24.- Rutubetli, acik hava veya korozyona sebebiyet veren yerlerde tesisat, etans ve yeralti
kablosu cinsi malzeme ile yapilacaktir. Etans hatlarin dosenmesinde duvardan mesafeli bakalit kroseler
kullanilacaktir. Krose ve biitilin tespit vidalar1 galvanizli veya paslanmaz madenden olacaktir. Rutubetli
olmayan yerlerde tesisat 6zel galvanizli kroselerle yapilabilecek; etans kablolar duvar gegitlerinde,
borular icine alinacak ve bu borulara etans kablolara has lastikli agizliklar takilacaktir. Kroseler
arasindaki mesafe 30 cm. yi gegmeyecektir. Yan yana dizilen bir¢ok etans cinsi kablolarin kroseleri
miisterek bir paslanmaz metal konsol {izerinden tespit edilecektir. Tesisatta kullanilacak biitiin kolon,
ana hat ve besleme hatlar1 imalat boyuna uygun ve tek parca olacaktir, hi¢ bir surette parca parca
kisimlar eklenerek kullanilmayacaktir.

24.25- Etang kablolarin dagitim tablolarina, armatiirlere veya herhangi bir cihaza girisleri, toz ve
nem girigini dnleyen Ozellikteki malzeme ile yalitilacaktir. Etans buatlarda gilivenlik hatlarinin tespiti
galvanizli veya paslanmaz madenden civatalar ile yapilacak, buatlarin agik agizlar1 vidali tikaglarla
kapatilacak, kablolarin désenmesi sirasinda kavislerin kablo ¢apinin alt1 katindan daha kiiglik yar1 ¢apta
bir doniis yapilmamasina dikkat edilecektir.

24.26- Etans sortilere konulacak anahtar, armatiir, priz ve bu gibi tesisatta kullanilacak biitiin
malzemeler rutubetli yerler i¢in imal edilmis cinsten etans olacaktir. Prizler etans kapakli cinsten
olacaktir.

24.27- Etans armatiirlerin 6zellikleri asagida armatiirler basligi altinda verilmistir. Degisiklikler
kontrol miithendisinin izni ile belirlenecektir. Glivenlik hatlarinin tespiti i¢in kaideler iizerinde galvanizli
veya paslanmaz madenden vidalar bulunacaktir.

24.28- Banyo ve benzeri 1slak mahallerde yapilacak tesisat TS EN 60364-7-701 standarti
hiikiimlerine uygun olacaktir.

24.29- Elektriksel olmayan diger tesisatlara yakinlik
24.29.1- Hat sistemleri, hasar verici etkilere karsi, hatlardan yayilan 1sidan etkilenmeyecek sekilde
diizenlenen bir kilifla korunmadikga, hatlar i¢in zararh olabilecek 1s1, duman veya gaz {ireten tesisatlarin

yakinina tesis edilmeyecektir.

24.29.2- Hat sisteminin yogusma olabilecek tesisatlarin (su, buhar veya gaz, vb. tesisatlar)
altindan gectigi yerlerde, hat sisteminin zararl etkilerden korunmasi i¢in 6nlem alinacaktir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
22

24.29.3- Elektrik tesisatlarinin elektriksel olmayan tesisatlarin yakinina tesis edildigi yerlerde,
bunlar, diger tesisatlara uygulanmasi ongoriilen islemlerin elektrik tesisatlarinda hasara sebep
olmayacag1 veya elektrik tesisatlarinda dngoriilen islemlerin diger tesisatlarda hasara sebep olmayacagi
bi¢imde diizenlenmelidir.

Bu maksatla tesisatlar arasinda uygun bir aralik birakilmasi veya mekanik veya 1s1l engel kullanilmasi
yeterlidir.

24.29.4- Kablolar, asansdrlerin kendi kumanda hatlar1 ve kuyu aydinlatma hatlar1 harig, hi¢bir
zaman bir asansor kuyusuna désenmeyecektir.

24.30- Iletisim tesisleri hatlar1

24.30.1- Algak gerilim enerji hatlar ile iletisim, sinyalizasyon, zil, kontrol ve alarm tesisatlarina
ait devreler, her bir kablonun mevcut en yiiksek gerilim i¢in yalitilmasi veya agagidaki yontemlerden
birinin uygulanmasi harig, ayn1 hat sistemine dahil edilmeyecektir:

- Cok damarli bir kablonun her damar1 kabloda mevcut en yiiksek gerilim i¢in yalitilmigtir.

- Kablolar kendi sistem gerilimine gore yalitilmis ve kapali veya kapakli kablo kanali
sisteminin ayr1 bolmesine tesis edilmistir.

- Ayr1 bir boru sistemi kullanilmustir.

24.30.2- Yangin alarm ve merkezi yedek besleme kaynagindan beslenen acil durum aydinlatma ve
yonlendirme devreleri, diger kablolardan ve birbirlerinden ayrilacaktir. iletisim devreleri, veri hatlari ve
benzerleri i¢in elektrostatik ve elektromagnetik parazitlere 6zel dikkat gdsterilmelidir. Bu maksatla her
sistem icin kendi sartnamesinde bildirilen iletken tipleri kullanilacak ve bu hatlar ile enerji hatlart
arasinda en az 5 cm ara bulunacaktir.

25- Kablo tasiyicilar: ve barah kanallar
25.1- Kablo tastyicilar:

25.1.1- Projesinde kablo tasiyici ve kanallar ile tesisi 6ngdriilen kablolarin, yatayda veya dikeyde,
kapal1 veya acik, sac veya PVC, delikli veya deliksiz, tavanda, duvarda veya doseme altinda, taginmasi
iglerini kapsar.

25.1.2- Sistem

Kablo tasiyici ve kanallar ile kablo tagiabilmesi i¢in asagida belirtilen boliimlerden, projesinde
gerekli goriilenler, miktarlarina gore tespit edilerek bir sistem tesis edilecektir.

a- Kablo merdivenleri,

b- Kablo tastyicilart ve kanallari,

c- Tavan ve duvar destek elemanlari,

d- Tavan ve duvar konsollari,

e- Yatay- dikey doniis ve baglanti pargalari,

f- Rediiksiyon ve birlestirme parcalart,

g- Doseme alt1 kanal, buat, dirsek, ekleme pargalari,

h- Déseme alt1 prizi, kaidesi, kutusu, kasasi vb. gibi diger pargalar.
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25.1.3- Kablo merdivenleri:

25.1.3.1- Kablo merdivenleri, basta kablo bacalarindaki dikey kablo ¢ikislar1 olmak iizere projelerde
kablo merdiveni olarak belirtilen yerlerde kullanilacaktir.

25.1.3.2- Kablo merdiveninin ylikseklik ve yoniiniin degistigi yerlerde 6zel pargalar
kullanilacaktir.

25.1.3.3- Kablo merdiveni imalatinda kullanilan malzeme, delme, biikkme, kesme ve kaynak
islemlerinden sonra kabloya zarar verilmemesi i¢in yilizey temizligi yapilarak sicak daldirma ile
galvaniz kaplanacaktir.

25.1.3.4- Merdivenlerin birbirlerine eklenmelerinde, paslanmaz malzeme ile kapli civata, pul,
rondela vb. malzeme kullanilacaktir.

25.1.3.5- Kablolarin merdivene tespiti i¢in, kontrollugun istegi ve onaymma gore paslanmaz
malzeme ile kapli metal kroseler ve plastik kablo baglar1 kullanilacaktir.

25.1.3.6- Kablo merdivenleri ve kanallar1 en az 1.5 mm sacdan yapilacak ve sac kalinligi
kablolarin agirliklarina, kanalin genisligine ve mukavemet hesaplarina gore biiyiitiilecektir.

25.1.3.7- Kablo merdiven basamaklar: 1.5 mm sactan imal edilecek ve her 1 metrede en az 3 adet
olacaktir.

25.1.4- Kablo tasiyicilar :

25.1.4.1- Kablo tasiyicilari, projesinde belirtilen yerlerde, kablolarin yatay dagilimi i¢in delikli
sactan yapilmig kablo tasiyicilart kullanilacaktir.

25.1.4.2- Kablo tastyicilart i¢ine dosenecek zayif akim tesisat kablolari, mutlaka ayri bir bolme
icinde veya ayr1 kablo tasiyicisi icinde bulunacaktir. Kablolar, tasiyiciya en fazla 50 cm araliklarla

plastik kablo bagi ile tespit edilecektir.

25.1.4.3- Kablo tastyicilarinin yiikseklik ve yon degistirdigi yerlerde 6zel pargalar kullanilacak;
konsol ve tijlerle, aski sekli ve yeri kontrol miihendisi ile birlikte mahalinde tespit edilecektir.

25.1.4.4- Kablo tasiyicilari, imalatta yapilan sac delme, biilkme islemlerinden sonra tamamen
temizlenip kesitler galvaniz kaplanacaktir.

25.1.4.5- Tastyicilarin birbirleri ve ek parcalari ile eklenmelerinde baglantilar, paslanmaz malzeme
ile kapl1 civata, pul, rondela v.b. ile yapilacaktir.

25.1.4.6- Kablo tasiyicisi, lizerine dosenen kablolardan ek almak gerektiginde, buat
kullanilacaktir. Buatin tastyici tistiine konulamamasi halinde, tagiyici yanina baglanacaktir.

25.1.5- Doseme alt1 kanali:

25.1.5.1- Doéseme alt1 kanali sistemi; doseme kaplamasinin yeterli yiikseklikte oldugu yerlerde
kullanilacaktir. Déseme alt1 kanali, ddseme buati ve priz kutusu olmak iizere {i¢ iiniteden olusacak,
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tamamen doseme i¢inde kalacaktir. Tiim kablo ve ek kutulari, montaji miiteakip kodlandirilacak ve
numaralandirilacak, kanallar ve doseme buatlar1 kaba doseme {lizerine terazisinde hassas bir sekilde
dosenecektir. Kanallarin {istii, kanal genisligini iki taraftan tasacak sekilde rabitz teli ile ortiilecek ve
tizerine son sap gelecektir.

25.1.5.2- Ddseme alt1 kanal, enerji, veri iletisim ve diger baglanti hatlar1 igin {i¢ gozli, ara
bolmeler alt gvdeye punta kaynak ile tespit edilmis olacaktir.

25.1.5.3- Doseme alt1 kanal igindeki ara boliiciilerin yiikseklikleri, kanalin bel vermesini
engelliyecek sekilde olacak ve iist kisim ile arada bosluk kalmayacaktir.

25.1.5.4- Doseme alt1 kanal boylar1 standart olacak ve kanal eklemelerinde déseme kanal mufu
kullanilacaktur.

25.1.5.5- Ddseme alt1 kanallarin kesilmemelerine dikkat edilecek, ancak kesilmesi gerekli olan
yerlerde kesme isleminden sonra kesilen yer galvaniz boya ile boyanacaktir.

25.1.6.6- Doseme alt1 kanallarin, asagiya veya yukartya donmesi gereken yerlerde, 6zel kose
elemanlar1 kullanilacak ve kose elemanlar1 aynen doseme kanali prensiplerinde olacaktir.

25.1.5.7- Doseme alt1 kanal sonlarinda, kanal sonu elemani kullanilacaktir.

25.1.5.8- Tiim doseme buatlar1 arasinda her bir géz icin ayri ayn klavuz teli birakilacak, buatlar
arasinda iletken cekilmesi gerektiginde klavuz telinin ucuna iletkenle beraber ikinci bir kilavuz teli
baglanarak g¢ekilecektir. Bu suretle buatlar arasinda kalan doseme kanallar1 i¢inde devamli bir klavuz
telinin kalmas1 saglanmis olacaktir.

25.1.6- Doseme alt1 kanal buati:

25.1.6.1- Doseme alt1 kanalinin yon degistirdigi, telefon prizlerinin bulundugu yerler, enerji prizi,
data prizi ¢ikisi istenen yerlerde, 1,5 mm kalinliginda galvanizli sactan imal edilmis, doseme kanal buati
kullanilacak ve buatin dort yiiziinde, kanal baglanti diizeni bulunacaktir. Bdylece kanalin buatin icine
girmemesi saglanirken; buat igine harg, siva vb. dolmasina yol acan, kanalin kapatmadigi, acgikliklar
kalmayacaktir.

25.1.6.2- Buat lizerinde montaj koruma kapagi olacak, montaj bitiminde bu kapak ¢ikarilarak
gerekli olan ¢ikis kapagi monte edilecektir. Bu suretle montaj sirasinda buat igine pislik dolmamasi
saglanmis olacaktir.

25.1.6.3- Buat alt tabaninda ve iist ortli plakas1 kdselerinde, yiikseklik ayar vidalari bulunacak ve
bu sayede hem montaj sirasinda hemde montaj sonrasi is¢ilik hatalarina karsi buat iist kapagiin doseme
iist seviyesi ile ayn1 diizleme getirilebilmesi icin tedbir alinmis olacaktir.

25.1.6.4- Buat icinde degisik tiirde kablolarin (telefon, data, enerji) birbirlerine temasini dnlemek
icin ¢esitli tipte bariyer parcalar kullanilacak ve doseme kanal buatinin tiim pargalar1 galvanizli sactan

imal edilecektir.

25.1.7- Doseme alt1 priz kutusu ve prizleri:
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25.1.7.1- Cesitli priz kombinasyonlar1 igeren déseme prizleri, projesindeki verilere goére tesis
edilecektir. Normal olarak bir kutuda 3 enerji prizi, 2 telefon prizi ve 1 veri prizi bulunmalidir.

25.1.7.2- Prizler yanmaz, deforme olmaz malzemeden mamiil 6zel kasalar icine tespit edilecek ve
kasalar doseme priz kutusu tizerindeki delikli yuvalarina baglanacaktir.

25.1.7.3- Priz kutusu govdesi yanmaz ve deforme olmaz malzemeden mamul olacak ve iizerinde
menteseli kapak bulunacaktir. Kapak, iistiinde gezinmeye dayanikli, yeterince kalin galvaniz kapl sac
parcadan imal edilecek ve ayrica, hareketli kapak iizerinde, kapagin agilmasi ve fis kablolarinin
rahatlikla cikabilmesi i¢in hareketli par¢a bulunacaktir. Kapak iist yilizeyi doseme kaplamasi ile ayni
malzemeden kaplanmaya uygun olmalidur.

25.1.7.4- Priz kutularindaki tnitelerin timi bir sistem dahilinde kodlandirilacaktir.

25.1.7.5- Normal enerji prizi ile kesintisiz enerji prizleri farkli olacak, kesintisiz enerji prizlerine
diger cihazlarin fislerinin takilmamasi i¢in ilave konstriiksiiyon yapilacak, priz kutusu, tiim aksesuarlari
her tiirlii ilave ve degisiklige cevap verebilecek yapida olacaktir. Priz kutulari, fig ve prizler kapagin
kapanmasina mani olmayacak derinlik ve genislikte, kablo giris ve ¢ikislarinda karisiklik yaratmayacak
sekilde tasarlanmis olacaktir. Kablolarin disart alinmasinda kullanilan hareketli iist parca, igerideki
prizlere bagli 3 fis kablosu ve 2 veri iletisim kablosu gecisi i¢in yeterli boyutta olacaktir.

25.1.7.6- Priz kutularinin dagilimi, projesinde belirtilen sekilde ve elemanlarinin tiimii yanmaya
dayanikli malzemeden olacak, sac govdenin i¢inde topraklama klemensleri yer alacaktir.

25.2- PVC kanallar:

25.2.1- Kanallar, igverenin sececegi tipte dayanikli plastik malzemeden, renk segenegi ve
birlestirme aksesuarlarina sahip olacak, isverenin belirlemesi halinde kuvvetli ve zayif akim i¢in bolmeli
veya ayr1 ayr1 dosenebilecektir. Kanal malzemesi alev almaz &zellige sahip; yandigi zaman ortama
yaydig1 zehirli gaz insan sagligina zarar vermeyecek diizeyde, olacaktir.

25.2.2- Cesitli tiplerde enerji prizi ve veri iletisim prizlerinin montaji i¢in 6zel buat kutulari,
doniis, T ek, dirsek, vb. her nevi aksesuarlar1 bulunan kanallar segilecek ve kullanilacaktir.

25.2.3- Kanal ve aksesuarlarin tiretiminde birbirine uygunlugu saglanmis olacaktir.

25.2.4- Kanallarin dosenmesinde mutlaka diibel kullanilacak, kanali kastirmamak amaciyla,
diibeller kanal boyunca capraz olacak sekilde ve bu islem duvarin durumuna gore sik araliklarla
yapilacaktir.

25.2.5- Kanallar, her tiirli gelis, baglanti, girig, kdse noktalarinda, kablolarin acikta kalmasina ve
disaridan miidahale edilmesine engel olacak sekilde, gerekli baglanti elemanlarina (fittings) sahip
olacaktir.

25.2.6- Kablo kanallarinin montajinda, kanal {izerinde deformasyon, esneme ve fiziksel agikliga
neden olunmayacak, kanal kapaklari ve baglanti elemanlari, uygun bir yontem ile sikica tespit
edilecektir.

25.2.7- Kanal kapagi, kablo ekleme veya ¢ikarma i¢in agilip kapatildiginda, mekanik zayiflamaya
yer vermeyecek bir yapiya sahip olacaktir.
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25.2.8- Tagima ve dagitma kanallari, yeterli kalinlikta ve dig darbelere dayanikli olacaktir.

25.2.9- PVC kanallarin, zorunluluk gerektirmesi halinde isverence uygun goriilen yerlerde,
bunlarin yerine kablolar1 daha iyi koruma altina alacak sekilde baska altyapt malzemeleri
kullanilabilecektir.

25.3- Barah kanallar (Busbar)
25.3.1- Baral1 kanal sistemi TS EN 60439-2 standart: hiikiimlerine uygun olarak tesis edilecektir.
25.3.2- Barali kanal sisteminin montaji, imalat¢isinin talimatina uygun olarak yapilacaktir.

25.3.3- Sistemin dinamik kisa devre kuvvetlerine dayanimi en biiylik kisa devre akimina gore
kontrol edilecektir.

26- Alcak gerilim sebekesi icin Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine bakiniz.
27- Cevre aydinlatmasi

27.1- Projede isaret edilen yerlere projede yazili gii¢ ve cinste, ozellikleri asagidaki maddelere
uygun armatiir konacaktir.

27.2- Cevre aydinlatmasi, demir boru veya aliiminyum dokiim direkler iizerinde harici tip
armatiirler i¢erisinde bulunan lambalarla yapilacaktir. Direkler, lamba cinsleri ve armatiirlerin sekilleri,
projesinde belirtilen Ozellikte olacaktir. Direkler, beton temeller icine konacak veya beton temel
yerlestirilmis saplamalara baglanacaktir. Zeminden asagidaki kisimda kablo giris menfezi ve iist
kisminda klemens ve sigorta yuvasi bulunacak ve bu yuva anahtarli bir kapak ile kapanacaktir. Direk bir
kat siilyen ve kontrollukca begenilecek iki kat yagli boya ile boyanacaktir.

27.3- Cevre aydinlatmasinda en kotii sartlardaki lambaya kadar olan gerilim diislimii; besleme
bagimsiz olarak yerlestirilen bir trafo postasina ait tablodan yapiliyorsa, %5’i, binalardan herhangi
birine ait tablodan yapiliyorsa % 1,5’u gegmeyecektir.

27.4- Dis aydinlatmada direkten direge gecislerde yeralti kablo buati kullanilmayacak, direk
govdelerindeki klemenslere kadar giris ¢ikis seklinde baglanti yapilacaktir.

28- Aydinlatma armatiirleri

Lamba seciminde Enerji Kaynaklarinin ve Enerjinin kullaniminda Verimliligin Arttirilmasina
Dair Yonetmelik Madde 10-1k da belirtildigi gibi “ Yiiksek verimli armatiir ve lambalarin kullanilmas1 “
ongorilmelidir. Ayrica ayni yonetmelik dokuzuncu bolim “Kamu kesiminde enerji verimliligi
Onlemleri” madde 32 (2) a) ya gore kamu binalarinda akkor flamanli lambalar yerine kompakt fluoresan
lamba kullanilmasina dikkat edilmelidir.

28.1- Genel ozellikler
28.1.1-Armatiirler normal kullanimda giivenle calisacak, kisi ve c¢evresi i¢in higbir tehlike

olusturmayacak sekilde tasarlanmis olmalidir. Genel olarak armatiirlerin standartlara uygunlugu IEC EN
60598-1 standartinda verilen biitiin deneylerin yapilmasi ile kontrol edilir.
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28.1.2- Aydmnlatma armatiirleri, en az 0.5 mm kalinliginda DKP sacgtan 6zel profilli, gévde sirt
kisimlarina ilave biikliimlerle mukavemet kazandirilmig, lambalardan veya balastlardan olusan 1s1y1 ve
kullanildig1 ortamdaki sicak havayi1 armatiir disina transfer edecek sekilde bigimlendirilmis 6zel hava
kanallar1 bulunan kasali, 6zel ¢erceveli, cabuk ve kolay montaj ve miidahale imkani veren montaj
parcalar1 bulunan, simetrik yarasa kanadi seklinde 11k dagilimi saglayan yapida, aydinlatilacak mahalde
aydinlatma hesaplarinin sonuglarina uygun bi¢im ve sayida olacaktir.

28.1.3-Akkor flamanli, halojen vb. lambali, yiiksek 1s1 yayan armatiirlerin i¢ baglantilarinda
silikonlu yanmaz kablolar, hareketli baglantilarinda ise flesibl (NYMHY) tipi kablolar kullanilacaktir.
Armatiir i¢indeki pargalar1 birlestiren iletkenler demet haline getirilip, armatiir gévdesine uygun sekilde
tespit edilecektir.

28.1.4- Armatiir verimi % 70 den az olmayacaktir. Isveren gerektiginde verim degerine iliskin
testleri muteber bir kurum laboratuvarinda yaptirarak bu degeri alacagi belgeyle ispat etmesini
imalat¢idan isteyebilecektir.

28.1.5- Isik dagilimmin 6zel uygulama gerektirdigi mahallerde (bilgisayar ekranlarinin yogun
oldugu biirolar, hava liman1 kontrol merkezleri, v.b) kamagsma faktorii Oncelikle gozoniinde
bulundurulacak, armatiir se¢iminde aydinlatma hesaplar1 ikinci sirada yer alacaktir. Ornek olarak
kamagma yapan fakat bu nedenle gerek verim ve gerekse 1sik dagilimi yoniinden avantajli olan bir
armatiir, kamasma yapmayan, ancak bu 6zelligi nedeni ile de 151k dagilimi daha dar ve verimi daha az
olabilen, dolayisiyla aydinlatma hesaplarinda yanliglikla dezavantajli duruma diisebilecek bir armatiirle
karsilastirilmayacaktir.

28.1.6- Armatiirlerde balast kaybi en az olanlar tercih edilecektir.

28.1.7- Biitiin armatiirler projelerde gosterilen tip ve giicteki lambalari tastyabilecek biiytikliikte
olacaktir.

28.2- Akkor lambali aydinlatma armatiirleri
28.2.1- Armatiirler firin boyal1 sa¢ veya aluminyum gdovdeli olacaktir.

28.2.2- Armatiirlerin elektriksel baglantisi i¢in 1s1ya dayanikli klemens, tasiyacagi lamba giicline
uygun tip porselen govdeli duy, yerine gore rozas bulunacaktir. Diger ozellikler asagida her tip igin
ayrica belirlenmistir.

Tip A tijli armatiir:

25 - 30 cm c¢apmda opal cam gloplu, 150 cm’ye kadar uzunlukda tijli, tijin aski
noktasinda 5 kg agirlik tasiyabilecek kapasitede aski halkasi olan ve bu noktada porselen
baglant1 klemensi ve rozasi bulunan, 200 W’a kadar lambali, porselen duylu, aluminyumdan
mamul armatiir.

Tip B 1, tavan armatiirii:
25 - 30 cm ¢apinda yass1 veya yuvarlak opal cam gloplu, 200 W’a kadar lambali,

porselen duylu, aluminyumdan mamul kaideli armatiir.

Tip B 2, tavan armatarii:
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Tip B 1 ile aym 6zelliklerde, yalmiz siirgiilii tutuculu, DKP sagdan gdévdesi iki kat boyali
armatur.

Tip C, porselen kaideli armatiir:
TS 8698'e uygun 16 - 21,5 cm capinda, vidali opal cam globlu, 100 W’a kadar lambali,
porselen kaide ve porselen duylu, duvar veya tavan armatiirii.

Tip E (gelik tel kafesli etanj armatiir):

Uzerinde ¢elik kafesi mevcut, caml, lastik contali 6zel aliminyum kaideli, 200 W’a kadar
lambali, porselen duylu, kafes ve cami kolayca agilmayacak sekilde imal edilmis tavan veya
duvar i¢in etanj armatiir.

Tip F kollu harici armatiir:

Dis aydinlatma i¢in lastik contali ve vidali, opal gloplu veya cam fanuslu, i¢i beyaz emaye,
konik reflektiirlii, 200 W’a kadar lambali, porselen duylu, rozasl; deve boynu seklinde
boyali, demir kollu ve tespit kaideli, armatiir.

Tip G ¢ift duylu tijli armatiir:
A tipi armatiiriin aynisidir, ancak ¢ift duyludur.

Tip H atolye armatiirii:

Fabrika, depo, atolye, spor salonlar1 ve tavan yiiksekligi fazla olan yerlerde kullanilmak
iizere, takriben 40 cm ¢apinda 1 mm. sacdan emaye veya firin boyali, kontak iticili ve
soket sikistirma yayli, porselen duylu; tavana, raya veya aski teline montajina uygun
baglant1 pargalar1 bulunan, gerektiginde kondansator ve cam takilabilir armatiir.

Tip I ¢ift duylu tavan armatiirii:
Tip B 1, armatiiriin aynisidir. Ancak ¢ift duyludur.

Tip J 1, asma tavan armatiirii:
Tavana uygun rozas ile tutturulan, tasryict boliimii yuvarlak kordonlu, 200 W’a kadar
lambali, TS 8698'e uygun porselen duylu tavan armaturi.

Tip J2, Ciplak lambal1 tavan veya duvar duyu:
100 W’a kadar lamba ve TS 8698'e uygun porselen duydan olusan armatiir.

Tip J 3, gdmme noktasal 151k armatiirii (normal lamba ile):

10-20 cm capinda en az 1 mm kalinliginda DKP sa¢dan veya aluminyumdan koseli
veya yuvarlak govdeli, tist kismi1 hava delikli, gdmme ve ayni sacdan kolayca cikabilen
petegi bulunan, 100 W’a kadar lambali, TS 8698'e uygun porselen duylu, baglantisi
porselen klemenslerle saglanan ve govdesi istenilen renkte selilozik tabanca boyah
(gdbmme, yar1 gdmme) armatiir.

Tip J 4, gdmme noktasal 151k armaturii (aynali lamba ile): Tip J 3 ile ayni, yalniz aynali
lamba ile olan tip.

Tip K siva alt1 armatiir:

12x18x12 cm boyutunda i¢ine 15 W’a kadar lamba konabilen, TS 8696'e uygun porselen
duylu, boyali sac kasali, krome veya beyaz bakalit ¢ergevesi bulunan, cam kapakli siva alti
armattir.
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Tip L. etanj armatiir:

TS 8698 ¢ uygun nemli ve tozlu yerler icin 6zel porselen veya doskme demir veya aliminyum
enjeksiyon govdeli, opal cam veya seffaf globlu, 100 W’a kadar lambal1 porselen duylu,
lastik contali, reflektorlii armatiir.

Tip M girilmez armatiirii:

8 x 13 x 8 cm Ol¢iide boyali sac kasasi, krome veya beyaz bakalit ¢ercevesi, kirmizi ve
istiinde girilmez veya istenilen baska bir yazi bulunan camli kapagi olan, kasaya tespit
edilmis minyon duylu, zil transformatorii ile ¢alisacak 6 W’lik lambali siva alt1 armatiir.

Tip N avize armatiirii:

60 x 80 cm uzunlugunda tijli, 1 ila 5 adet madeni kollar1 bulunan, renkli cam fanuslar1 olan
ve TS 8698'e uygun porselen duylu, 200 W’a kadar lambalar ile birlikte komple avize
armaturu.

Tip O aplik armatiir:
1 veya 2 adet madeni kolu bulunan, opal cam gloplu, TS 8698'e uygun porselen duylu,
100 W’a kadar lambalari ile birlikte komple aplik armatiir.

Tip SSI, spor salonu enkandesan veya balastsiz civa buharli lambali armatiir:

40 - 60 cm ¢apinda emaye veya eloksal kaplamali aliiminyumdan i¢ine konacak giicteki
lambalar1 alabilecek derinlikte reflektorlii havalandirma tertibatli, E 27 veya E 40 porselen
duylu, 6n yiizde dis darbelere dayanikli petekli veya tel kafesli armatiir

SS2 spor salonu balasth tip armatiir:
Tip SS1 ile ayn1 yalniz civa buharli lamba i¢in balast yuvasi bulunan tip

Tip L 1 Etanj armatiir:

Nemli ve tozlu yerler i¢in 6zel aluminyum enjeksiyon dokiim gdvdeli, seffaf 6zel cam
gloplu, lastik contali, yuvarlak tip (¢ 20 cm), gévde malzemesinden koruma kafesli,
100 W’a kadar lambali, porselen duylu, armatiir.

Tip L 2 Etanj armatiir:
Tip L 1 ile ayni, yalniz oval tip.

Tip J 5 Gomme noktasal 151k armatiirii (Mantar tipi lamba ile):

10 cm.¢apinda en az 1 mm kalinliginda DKP sac veya aliiminyum, yuvarlak gévdeli 12
cm ¢apinda ortas1 5 cm ¢apinda delik, beyaz firin boyali vc gévdeye tespit edilebilmesi
igin 2 adet L bi¢ciminde yayli kolu bulunan, 1 mm kahnliginda DKP sacdan kapakl
porselen duylu, 100 W’a kadar mantar tip lambali, sebeke baglantis1 porselen
klemenslerle saglanan armatiir.

Tip J6 Gomme noktasal 151k armatiiri (Halojen lamba ile):

(Bu armatiir dekoratif amacli olup normal aydinlatmay1 saglamak i¢in kullanilmasi
tavsiye edilmez.)

7 cm capinda en az 1 mm kalinliginda DKP sac veya aliiminyum, yuvarlak gdvdeli,
cevresinde tavana oturmasi i¢in 10 cm ¢apinda halkasi bulunan, beyaz firin boyali ve
tavana tespit edilebilmesi i¢in 2 adet L bigiminde yayli kolu bulunan, 50 W’a kadar
12 V halojen lambali armatiir. Lambaya uygun porselen duyu, sebeke baglantisi i¢in
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porselen klemensi bulunacaktir. Lamba duyu ile sebeke klemensi arasindaki baglanti
iletkeni 1stya dayanikli tip olacaktir. Diisiik gerilim transformatdrii lamba giiciine
uygun ve saldigi 1sinin tavan iginde tehlike yaratmamasi igin, yeterli soguma yiizeyine
sahip bir mahfaza i¢inde bulunmasi sarttir.

28.3- Fluoresan aydinlatma armatiirleri

28.3.1- Fluoresan aydinlatma armatiirleri, fluoresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan cift
parabolik, % 99 saflik derecesinde anodize aluminyum reflektorlii olacaktir (Tek paraboliklerde
fluoresan ampullere dik sekilde yaklasik 6-10 cm araliklarla yerlestirilmis anodize aluminyum lamelli).

28.3.2- Fluoresan ampullere paralel ve dik olarak uzanan reflektorlerin aralarinda kalan kare veya
dikdortgen gozlerin sayisi, o armatiiriin kamasma kontrolu ile ilgilidir. Daha fazla sayida goz olmasi
armatiiriin kamasma kontrolunun daha iyi oldugu anlamina gelmektedir. Ancak baz tip armatiirlerde bu
gozlerin sayis1 armatiir derinligi arttirllmak sartiyla azaltilabilir. Dolayisiyla kamasma kontrolunun
onemli oldugu mahallerde kullanilacak armatiirler i¢in, reflektor derinlikleri ayni olan armatiirler
arasinda goz sayisi fazla olan armatiirler tercih edilecektir .

28.3.3- Fluoresan armatiirler IP 20 koruma smifli, isverenin begenecegi renkte 6zel firin boyall,
boya kalinlig1 ISO 2808’e¢ goére minimum yiizey ortme derecesi 50u *5, veya poliester esasl, TSE
belgeli baglanti1 kablolu, balast ve starterli olacaktir.

28.3.4- Fluoresan armatiirde kullanilan duy, balast, starter duyu, klemens, kablo vb. pargalarin CE
sertifikasina sahip olmalar1 tercih sebebi olacaktir.

28.3.5- Fluoresan armatiirlerin tipleri diger 6zellikleri asagida verilmistir.

Tip P1 bant tipi veya koseli bant tipi fluoresan armatiir:

Dis1 istenilen renkte 6zel firin boyali, en az 0,50 mm kalinliginda demir sacdan 6zel
profilli, reflektorsiiz armatiir. Kilitli duylari, starteri ve starter kaidesi yanmayan
malzemeden yapilmis olacaktir. Balastlar1 ve starteri, baglanti kablolar1 TSE belgeli
olacaktir.1 veya 2 adet, 18 W veya 36 W lamba tasiyabilir.

Tip P 2 bant tipi fluoresan armatiir (gémme):
Tip P 1 ile ayni, yalniz gdmme tip:

Tip R1 Endiistriyel tip fluoresan armatiir:

I¢i beyaz renkte en az 0,50 mm kalmhgmda demir sacdan 6zel profili, yanlar kapali veya agik
tipte reflektorlii dist istenilen renkte 6zel firn boyali armatiir, Yanmayan malzemeden kilitli
tip duylu, balastlar1 ve starteri, baglant1 kablolar1 TSE belgeli olacaktir.

Tip R 2 endiistriyel tip fluoresan armatiir (Gomme):
Tip R 1 ile ayni, yalniz gdmme tip

Tip S 1 petekli fluoresan armatiir:

En az 1,50 mm. kalinlifinda demir sacdan 6zel profilli 16-20 cm derinlik, lamba cins ve
adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi, ayn1 sacdan veya plastikden 2 cm genislikte 3
cm aralikli dikdortgen veya eskenar dortgen acgilabilen petegi, kaidesi ve reflektorii ile 3
kisimdan olusan, dis1 istenilen renkte 6zel firin boyali, galvanizli tespit vidasi, fluoresan
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lambalari, TSE belgeli balastli ve starterli, yanmayan malzemeden kilitli tip duylu, TSE
belgeli baglant1 kablolar ile komple armatiir.

Tip S 2 petekli fluoresan armatiir (Gomme):
Tip S 1 ile ayni, yalniz gdbmme tip

Tip T1 plexiglas fluoresan armatiir:

En az 0,50 mm. kalinliginda demir sacdan 6zel profilli 10-15 cm derinlikte, lamba cins
ve adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi, 3 -4 mm kalinlikta 151k gegirgenligi en az
%75 olan mat plexiglasdan veya seffaf prizmali plexiglasdan kolayca ¢ikarilabilen kapagi
bulunan, 6zel firin boyali, sac veya eloksal aliminyum cerceveli, gerektiginde u¢ uca ve
yan yana eklenebilir lambali, TSE belgeli balastlar1 ve starterleri yanmayan malzemeden
kilitli tip duylar1, TSE belgeli baglant1 kablolar1 ile komple armatiir.

Tip T2 plexiglas armatiir (gomme):
Tip Tl ile ayni, yalniz gdbmme tip.

Tip U etanj fluoresan armatiir:

Contali, menteseli, acilabilen ve kulakli vidalarla sikistirilabilen buzlu beyaz diiz cam
mahfazali, en az 0,75 mm kalinliginda 6zel aliiminyum kaideli, 16-20 cm derinlik, lamba
cins ve adedine gore genislik ve uzunlukta kasasi, kaidesi istenilen renkte 6zel firin boyali,
fluoresan lambali, TSE belgeli starteri ve balastlari, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu,
TSE belgeli baglanti1 kablolar1 ile komple armatiir.

Tip V I yuvarlak fluoresan armatiir:

En az 0,50 mm demir sacdan 6zel profilli kasasi, kaidesinin yan ve iistii istenilen renkte 6zel
firin boyali takriben 340 x 100 mm. boyunda; yuvarlak 32 W’lik fluoresan lambali, TSE
belgeli starteri ve balasti, yanmayan malzemeden duyu, TSE belgeli baglanti kablolar ile
komple armatiir.

Tip V 2 yuvarlak fluoresan armatiir, (gdmme):
Tip V 1 ile ayn1 yalmz gémme armatiir.

Tip V 3 yuvarlak fluoresan armatiir, (Petekli ):
Tip V 1 ile ayn1 yalniz sac ve plastik 2 cm genislik, 3 cm aralikli agilabilen petekli armatiir.

Tip V 4 yuvarlak fluoresan armatiir, (Petekli gomme):
Tip V 5 ile ayn1 yalniz gdmme armatiir.

Tip V 5 yuvarlak fluoresan armatiir (Plexiglasli):
Tip V 3 ile ayni, yalniz plexiglasl armatiir.

Tip V 6 yuvarlak fluoresan armatiir (Plexiglasli, gdmme):
Tip V 5 ile ayni, yalniz gdmme armatiir.

Tip U 1 etanj fluoresan armatiir:

Cam elyaf takviyeli polyester govdeli, toza, neme ve hasere girmesine kars1 lastik contals,
TS 8698 standartlarina uygun, paslanmaz celik mentese vazifesi géren mandallar ile
govdeye bagh agilabilen igten desenli buzlu 3 mm kalinlikta yiiksek sicakliga dayanikli
akrilik kapakli, (yliksek sicakliga dayanikli PIVMA (polimetilmetaakrilat) kapak)
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darbelere, aleve dayanikli cam elyaf takviyeli PC (polikarbonat) gévdeli, montaj i¢in
paslanmaz ¢elikten 6zel montaj aparati bulunan, IP 65 koruma sinifli armatiir.

Tip U 2 fluoresan armatiir:

Cam elyaf takviyeli polyester govdeli etanj duylu, toza, neme karsi korumali TS 8698
standartlarina uygun goévdesi ve kapagi sicak pres teknigi ile cam elyaf takviyeli
polyesterden imal edilmis, govde ile kapak arasina govde iizerindeki 6zel kanala
yerlestirilmis dayanikli ve elastik contali; balasti, piring kontak uglu starteri, baglanti
iletkenleri TSE belgeli, 6zel imalat donen boliimii bakalit, govdesi ise iireformaldehit
yanmaz malzemeden IP 65 koruma smifli duyu olan armatiir. Bu armatiirlerde fluoresan
lambalarin uglarinda yukarida tarif edilen etanj duylar bilundugundan lambalarin iizerinde
ayrica kapak yoktur.

28.4-Kompak fluoresan/metal halide lambal siva iistii/gomme armatiirler

Tip B3 Kompak fluoresan lambali, siva iistii tavan armatiirii:

Aluminyum silindir govdeli, %99,8 saflikta aliiminyum parlak reflektorlii, aluminyum
enjeksiyon cerceveli, en az Bl tip manyetik balastl, iki pinli duylu) G24-d1, G24-d2,
G24-d3, G24-d4 Soketli armatiir.

Tip B4 kompak fluoresan lambali, s1va iistii tavan armatiirii:
Alliminyum silindir govdeli, %99,8 saflikta aliiminyum parlak reflektorlii, Aliiminyum
enjeksiyon ¢ergeveli, elektronik balastli, dort pinli duylu armatiir.

Tip B5 Metal halide lambali, siva iistli tavan armatiirii:
Aliiminyum silindir govdeli, 6nii temperli camli, mat anodize aliiminyum reflektorlii, en az
B1 tip manyetik balastli ve atesleyicili armatiir.

Tip J7 Gomme, kompak fluoresan lambali, asma tavan armatiirii:
%99,8 saflikta aliiminyum parlak reflektorlii, Aliiminyum enjeksiyon gerceveli, en az B1 tip
manyetik balastli, iki pinli duylu) G24-d1, G24-d2, G24-d3, G24-d4 Soketli armatiir.

Tip J8 Gomme, kompak fluoresan lambali, asma tavan armatiirii:
%99,8 saflikta aliiminyum parlak reflektorlii, Aliiminyum enjeksiyon gergeveli, elektronik
balastli, (dort pinli duylu) G24-q1, G24-q2, G24-q3, G24-q4 Soketli armatiir.

Tip J9 Gémme, metal halide lambali, asma tavan armatiirt :
Alliminyum enjeksiyon gdvdeli, Onii temperli camli, mat anodize aliiminyum reflektorlii, en
az B1 tip manyetik balastl ve atesleyicli armatiir.
28.5-Dekoratif amach fluoresan lambali asma tavan armatiirleri
28.5.1-Tas yiinii ve al¢1 asma tavan i¢in gdmme veya siva iistll olarak imal edilirler.
28.5.2-Govde en az 0,7 mm kalinliginda DKP sagtan 6zel profilli, 9-1 1 cm derinlik, lamba cinsi ve
adedine gore genislik ve uzunlukta, 6zel profil verilerek imal edilir. Sut kisimlarmna ilave biikliimlerle

mukavemet kazandirilmig olmalidir.

28.5.3-Govde lizerinde balastlarda olusan 1s1y1 ve kullanildigir ortamdaki sicak havayi armatiir
disina transfer edecek sekilde sekillendirilmis, 6zel hava kanallar1 bulunmalidir.
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28.5.4-Armatiiriin montajinda cabuk ve kolay miidahale imkani veren montaj ayaklari
kullanilacaktir.

28.5.5-Simetrik yarasa kanadi seklinde 1s1k dagilimi saglayan, fluoresan lambalara paralel ve
dik olarak uzanan ¢ift parabolik eloksalli saf aliiminyum reflektorler, eloksal yapilmis yiiksek saflikta
(%99,9) anodize aliiminyumdan {iretilmis olacaktir.

28.5.6-Fluoresan lambalara dik sekilde yaklasik 6 -10 cm araliklarla yerlestirilmis eloksalli
alliminyum lamel seritlerden ekran olusturulacaktir.

28.5.7-Armatiir, I[P 20 koruma sinifli, igverenin begenecegi renkte 6zel firin boyali olacak, armatiir
verimi % 70'den az olmayacaktir.

28.5.8-Armatiir i¢ donaniminda yanmayan malzemeden kilitli tip soketler, TSE belgeli balastlar ve
starterler ile TSE belgeli yiiksek 1stya dayanikli baglanti iletkenleri kullanilacaktir.

Tipler asagida verilmistir.
ATYI- 4x18W (Tek parabolik parlak reflektorlii)
ATY2- 4x18W (Cift parabolik parlak reflektorlii)

28.6-Dekoratif amach fluoresan lambal aluminyum asma tavan armatiirleri
28.6.1-Gomme veya siva listli olarak imal edilirler.

28.6.2-En az 1 mm kalinhiginda eloksal yapilmis yiiksek saflikta (%99,9) anodize
aliminyumdan iretilmis, u¢ uca ekleme yapilabilmesi i¢in 0zel kanallar1 bulunan, sirt kisimlari
ilave biikiimlerle mukavemet kazandirilmig, aliiminyum asma tavan profili ile uyumlu yapilmis 6zel
kasas1 bulunacaktir.

28.6.3-Saf eloksal aliiminyumdan parabolik reflektorii, cabuk ve kolay miidahale imkani veren
montaj ayaklar1 bulunacaktir.

28.6.4-Armatiir verimi % 70' den az olmayacak, koruma sinifi IP 20 olacaktir.

28.6.5-Soketleri yanmayan malzemeden kilitli tip, balastlar1 ve starteri, yiiksek 1s1ya dayanikli
baglant1 iletkenleri TSE belgeli olacaktir.

Tipler asagida verilmistir.

ALTI I1x18 W

ALT 2 1x18 W (Eloksal aliiminyum lamelli tip)
ALT3 1x36 W

ALT 4 1x36 W (Eloksal aliiminyum lamelli tip)

28.7- Yol ve bahce aydinlatma armatiirleri
28.7.1- Bu armatiirlerde, TS EN 13202/3/4, TS CEN/TR 13201-1 e uygun olarak hazirlanacak

aydinlatma hesaplar1 ile belirlenecek giicte yiiksek basingli civa buharli veya sodyum buharli lambalar
kullanilacaktir.
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28.7.2- Armatiir gévdesi alliminyum alagim malzemeden enjeksiyon teknigi ile iiretilmis olacaktir.
Reflektor, cam kapak, duy, elektriksel elemanlar1 tasiyan plaka gibi temel pargalarin hepsi sokiiliip
takilabilir 6zellikte olacaktir.

28.7.3- Armatiiriin koruma simifi IP 65 olacaktir. Bu koruma sinifi saglamak i¢in, alt cam ile
gdvde arasindaki conta uluslararasi standartlara uygun, 1stya dayanikli, uzun 6miirlii olacaktir.

28.7.4- Elektriksel elemanlar boliimiinde bulunan balast, atesleyici ve kondansatér modiiler bir
sistem olusturacak sekilde kolayca ¢ikarilabilir bir plaka iizerine monte edilmis olacaktir. Gerek lamba
gerekse elektriksel elemanlar modiiliiniin degisimi herhangi bir alet kullanmadan yapilabilecektir.

28.7.5- Elektriksel elemanlar bolimii agildiginda, bu bolimdeki bakim ve/veya degistirme
islemlerinin giivenlik altinda yapilabilmesi i¢in 6zel bir bigakli devre kesici yardimiyla elektriksel
elemanlar modiilii sebeke geriliminden otomatik olarak ayrilacaktir. Bu ayirma iglemi, ayirma tarifine
uygun, hi¢bir risk tasimayacak sekilde gozle takip edilebilir 6zellikte olacaktir.

28.7.6- 42-60 mm ¢apindaki boru giriglerine uygun aliiminyum dokiim “direk montaj modiilii”
bulunacaktir. Montaj mddiiliiniin, iki adet allen civata yardimi ile dire§e montaji saglanacaktir. Bu
montaj modiilii, armatiiriin direk iistii ve konsola montaj1 saglayanak sekilde yapilmig olacaktir.

28.7.7- Alliminyum dokiim direk montaj modiilii, armatiiriin direk iistli montajinda 3 - 9 ve 15
derecelik, konsola montajda ise 0 - 6 ve 12 derecelik egim acilarina ayarlanabilmesini saglayacaktir.

28.7.8- Tek parga aliiminyum reflektor, %99,9 saflikta aluminyum ile vakum metalize kaplama
yapilmig olacaktir.

28.7.9- Yiiksek yansiticilik 6zelligine ve kamagmaya karsi islenmis yiizeye sahip reflektor, “faset”
reflektor, hem 151k dagilimi ve kamasma kontrolu bakimindan en iyi sonucu verebilecek, hem de en
yiiksek verimi saglayacak sekilde tasarimlanmis olacaktir.

28.7.10- Reflektor, armatiiriin degisik geometriye sahip yollara uyarlanabilmesi icin ayarlanabilir
olacak ve bu ayar herhangi bir alet kullanmadan kolayca yapilabilecektir.

28.7.11- Saydam armatiir kapagi, diiz veya bombeli olabilecektir. Kapak, bombeli olmasi halinde
zamanla UV iginlar1 nedeniyle sararmayan akrilik malzemeden, diiz olmasi halinde de sertlestirilmis
giivenlik camindan yapilacaktir.

28.7.12- Armatiir, kamasma kontrolu bakimindan ilgili uluslararasi standartlar1 saglayacaktir. 180
<= 30 ¢d/1000 Im, 190 <= 10 cd/1000 Im ve maksimum 151k siddeti dogrultusunun diiseyle yaptig1 ac1 (y
acis1) < 65° olacaktir.

28.7.13- Armatiirde kullanilan balast, duy, starter duyu, klemens, vb. parcalar TSE veya CE
sertifikasina sahip olacaktir.

28.7.14- S0z konusu armatiirlerin performans degerlendirmeleri, kullanilacaklar1 yol tiirtine gore
uluslararas1 standart ve tavsiyeler uyarinca, EN 13201 e uygun yapilan aydinlatma hesaplarinda elde
edilen kalite biiyiikliiklerinin degerlerine gore yapilacaktir. Aydinlatmanin kalite biiytikliikleri, hem
hesap yapilan yol i¢in uluslararasi standart ve tavsiyeleri saglayan, hem de mukayese edilen ve yine ayni
standart ve tavsiyeleri saglayan diger armatiirler icinde en ekonomik sonuclart veren (direkt
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aciklik/yiikseklik orani daha biiyiik olan, km basina enerji yoniinden daha az enerji harcamasi ile daha
iyi aydinlatma performansi saglayan) armatiirlerin kullanilmasi tercih edilecektir.

28.7.15- Armatiirler TS 8700 EN 60598 — 2 — 3 standartina gore imal ve test edilmis olacaktir.
Tirkiye’de iiretilen armatiirlerin uluslar arast muteber test laboratuarlarinda yapilan uygunluk test
sertifika ve raporlari ibraz edilecektir.

28.7.16- Armatiiriin yurt disinda tiretilmesi halinde, tiretildigi {ilkenin standart belgesine ve ayrica
CE belgesine de sahip olmas1 aranacaktir.

Bahge tipi armatiir i¢in 6zellikler asagida verilmistir.

Mantar tipi yer lambasi: (opal camli) plcxiglas muhafazali tip.

Yerden 50- 60 cm yiikseklikte 25 ¢ mm 32 ¢ mm demir borudan bir kat siilyen iki kat
yagli boyali tastyicisi ile igverenin begenecegi tarzda dis etkilere dayanikli, mantar, ufak
fener veya c¢ok kollu ¢im tipi aydinlatma tinitesidir.

28.8- Projektorler

28.8.1- Projektorler, aydinlatma hesaplar ile belirlenecek giigte yiiksek basingli sodyum ve civa
buharli, halojen, tiip bigimi metal halide lamba ile kullanilacaktir. Is1gin gerektigi sekilde
yonlendirilebilmesine ve 151k kirliligine mahal vermeyecek nitelikte 151k dagilimina sahip asimetrik
reflektorlii projektorlerin kullanilmasina dikkat edilecektir. Pojektorlerin kullanim parametreleri
EN13201 e gore hazirlanmis aydinlatma hesaplarina gore belirlenecektir.

28.8.2- Projektor govdesi aliminyum enjeksiyon olacaktir. Projektoriin elektriksel yalitim sinifi I
olacaktir.

28.8.3- Projektoriin balast, atesleyici ve kompanzasyon kondansatoriinii ihtiva eden elektriksel
elemanlar boliimii, projektoriin arkasinda, kolay agilabilir bolme sekilde olacaktir. Balast boliimiiniin
acilmasi sirasinda projektoriin ayar1 bozulmayacaktir.

28.8.4- Ayr balast kullanilan 1000 W ve iizeri giigteki projektorlerde, atesleyici projektoriin
yaninda olmalidir. 1000 W’in {izerinde giice sahip projektorlerin kapag: agildiginda enerjiyi “Aywran”
bir mekanizma olmalidir ve bu mekanizmanin ayirma 6zelligi, goz ile takip edilebilir olmalidir.

28.8.5- Projektdr 6n cami en az 5 mm kalinhiginda ve temperlenmis olacaktir. Cam ile govde
arasindaki conta, uluslar arasi standartlara uygun, uzun Omiirlii ve 1stya dayanikli olacaktir. Ampul
boliimiine 6n camin agilmasi ile ulasilabilen projektorler, camin agilmasit durumunda askida kalacak

sekilde mentese sistemi bulunacaktir.

28.8.6- Projektdr montaj1 i¢in kullanilan ankraj elemani sicak daldirma galvaniz lamadan imal
edilmis olacaktir.

28.8.7- Projektor tlizerinde bulunan tiim harici montaj parcalar1 paslanmaz ¢elikten ve tlizerindeki
tiim contalar silikon malzemeden yapilacaktir.

28.8.8- Ozel olarak parlatilmis reflektdrler % 99 saflikta aliiminyumdan yapilmis olacaktir.

28.8.9- Projektdriin toza ve nem’e kars1 koruma sinifi en az IP 54 olacaktir.
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28.8.10- Armatiirde kullanilan balast, duy, starter duyu, klemens, vb. parcalar CE sertifikasina
sahip olacaktir.

28.8.11- Projektorler EN 60598-1; TS 8702 EN 60598 — 2 — 5 standartina gore imal ve test edilmis
olacaktir.

28.8.12- Halojen lambal1 projektor tipleri ve diger 6zellikleri asagida verilmistir.

Govdesi ile 6n cam ¢ergevesi enjeksiyon aliiminyum dokiimden yapilmis ve firin boya ile
boyanmig, reflektorii ithal eloksal yapilmigs saf aliminyum levhadan yapilmig, 6n cami
temperlenmis ve en az 250 °C veya, 151l soklara ve darbelere kars1 dayanikli olarak imal edilmis;
toz ve yagmura kars1 korumali (IP 54), cam ve govde aras1 yiiksek 1stya dayanikli silikon conta ile
korunmus projektor. Projektoriin gdvde altina montaj edilmis 1siya dayanikli plastik enjeksiyon
baglant1 kutusu bulunacaktir.

HPR- 300 W (R 7s Cift Soketli)
HPR- 500 W (R 7s Cift Soketli)
HPR 750 W (R 7s Cift Soketli)
HPR- 1000 W (R 7s Cift Soketli)

Tip SBPR Yiiksek Basin¢gli Sodyum Buharli Lambali1 Projektorler:
Halojen lambalilarla aym 6zelliklerde, yalniz boru seklinde sodyum buharli lambali, E40/45 golyat

duylu projektor.
SBPR- 150 W Simetrik reflektorlii
SBPR- 250 W Simetrik reflektorli
SBPR- 400 W Simetrik reflektorlii
SBPR- 1000 W Simetrik reflektorlii
SBPR- 1000 W Asimetrik reflektorlii

Tip MHPR Metal halide Lambal1 Projektorler:
Halojen lambalilarla ayni 6zelliklerde, yalniz boru seklinde metal halide lambali, E 40 golyat duylu
projektor.

MHPR- 250 W Simetrik reflektorlii
MHPR- 400 W Simetrik reflektorlii
MHPR- 1000 W Simetrik reflektorli
MHPR- 1000 W Asimetrik reflektorlii

28.9- Ameliyathane Armatiirleri

Dekoratif amagli asma tavan armatiirleri ile benzer imalat 6zelliklerinde, ayrica seffaf, opal
veya prizmatik akrilik lensli veya temperli camli, tek veya ¢ift parabolik aliiminyum reflektorlii,
elektronik balastli, [P65 koruma derecesine sahip, dis ¢er¢evesindeki tiim civatalar paslanmaz
celik, sa¢ aksam fosfat banyosundan gegirilip epoksi polyester boya ile kaplanmis, halojensiz ve
yiiksek 1s1ya dayanikli iletkenlerle i¢ baglantilar1 yapilmis, bakim kolayligi lens ve cam govdeye
askil1 kalacak sekilde saglanmis ve tiim parcalarinin toprak irtibat1 saglanmis aydinlatma armatiirii
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ATH- IxI8 W
ATH- 2xI8 W
ATH- 4xI8 W
ATH- Ix36 W
ATH- 2x36 W

28.10- Negatoskop (Rontgen filmi aydinlatma cihazi)

a- TS 9895standatina uygun, siva iistliine konabilir olacak; incelenecek nesnenin serbest
tutulmasini saglayan iist kisminda 6zel aparat sistemi bulunacaktir.

b- Aydinlatici yiizeyi 4mm 6zel pleksiglas malzemeden yapilacak i¢cinden aydinlatmasi,
elektronik balastli fluoresan lambalarla saglanacaktir.

c- Balastlardan olusacak 1sinin disar1 atilmasi i¢in uygun diizenege sahip olacaktir.

d- Ac¢ma kapama anahtar1 bulunacak toprak hatli baglanti i¢in yeteri uzunlukta 3x 1.5
mm”~ TTR tip halojensiz kablo ile beslenecektir.

28.10.1- Ameliyathane ve yogun bakim iiniteleri igin:
a- Govdesi krom-nikel malzemeden 910x610x150 mm boyutunda yapilacaktir.
b- Govde ve yar1 saydam kapak hava sizdirmaz sekilde imal edilmis olacaktir.

c- Icinde 5x18 W fluoresan lamba bulunacaktir.

28.10.2- Hasta odalar1 i¢in:
Govdesi en az 1 mm kalinliginda DKP sacdan mamul, asagida verilen lamba diizenlerini

kapsayacak boyutta, metal kismi bir kat siilyen, iki kat mat tabanca boyas ile boyal1 olacaktir.

1 x 18 W. flioresan lambali
2x 18 W. fluoresan lambali
4x 18 W. fliloresan lambali

29- Yatakbasi iiniteleri

29.1- Yogun bakim yatakbasi iinitesi

29.1.1- Uniteler, tibbi gaz tesisat1 ve elektrik tesisatlarinin birbirlerinden ayr1 olarak ¢ekilebilecegi
sekilde ii¢ adet kapali bolmeden olusan, birinci kalite aliiminyumdan imal edilen profillerden
olusacaktir.

29.1.2- Ug ayn1 kanali haiz ana govde profili, yatak basinda duvara monte edildigi sekli ile bir alt
kapak, bir iist kapak ve bir 6n kapak aliiminyum profilleri ile tamamlanacak, 6n kapak profili tibbi gaz
tesisat1 i¢in ayrilmis olan orta bolmeyi, alt ve iist kapak profilleri ise kuvvetli ve zayif akim elektrik
tesisatlarina ayrilmis olan alt ve iist bolmeleri kapatacaktir.

29.1.3- Alt ve lst bolmelerde tesisat ile birlikte aydinlatma elemanlar1 yer alacak, alt ve {ist
kapaklarin bu armatiirlere isabet eden kisimlari, seffaf akrilik malzemeden imal edilecektir.
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29.1.4- S6z konusu tiim kapaklar, bakim-onarim ve montaj amaclar1 i¢in biiyiik kolaylik
saglayacak yapida olacak, yatakbasi iinitesi lizerindeki bolmelerin herhangi bir noktasina rahatlikla
ulasilmasina olanak verecektir.

29.1.5- Aliiminyum profillerin tamami, isverence belirlenecek renklerde -eloksalli veya
elektrostatik toz boya ile boyanmis olacaktir.

29.1.6- Uniteler, aksine bir talep olmadig1 durumda standart olarak beher yatakbasi icin 1800 mm
uzunlugunda imal edilecek ve se¢ime bagli olarak asagida listelenen elektrik ve mekanik tesisat ve
malzemelerini kapsamasi miimkiin olacaktir.

a- Unitedeki medikal gaz tesisat, ilgili mekanik tesisat sartnamesine gére olacaktir.

b- Genel aydinlatma lambasi (indirekt), 1 adet, {ist bolmeye monte edilmis,

c- Ust bolmeye monte edilmis toprakli priz, 4 adet
d- Alt kapaga monte edilmis topraklama nodu, 4 adet
e- Alt kapaga monte edilmis indirekt aydinlatma lambasi anahtari, 1 adet,

29.1.7- Unite igerisinde kullamilan starter, balast, kondansatdr, lamba duyu ve bunlarin montaj
ayaklari, topraklama tesisati, kablolamalar, klemensler ve rolelerin hepsinin malzeme ve isciligi birinci
kalite olacaktir. Kablo gruplari, kablo kanallar1 i¢erisine alinacak, baglant1 klemensleri bir klemens ray1
izerinde bir araya toplanacak, alt ve {ist bolmeler arasi zayif akim/kuvvetli akim kablo gegisleri spiral
veya makaron igerisinden gecirilerek agikta birakilmayacaktir. Fluoresan lambalarin arkalarina
gerektiginde 151k akisini kuvvetlendirecek sekilde reflektorler yerlestirilebilir olacaktir. Medikal gaz
cikis prizleri gazin cinsine gore farkli ve her birinin abone fisleri bir digerine takilamaz o6zellikte
olacaktir. Aydinlatma lambalar1 genel aydinlatma icin 36 W, okuma ve vizite i¢in ise 18 W fluoresan
lamba olacak ve elektronik balast kullanilacaktir. Elektronik balastlardan yayilabilecek harmonik
akimlar diger cihazlara etki etmemelidir.

29.1.8- Yogun bakim tipi yatakbasi tiniteleri projesinde gosterilen sayida birli, ikili, ticlii ve yan
kapaklar1 mevcut olacak ve bu kapaklar istenilen renkte elektrostatik boya iglemine tabi tutulacaktir.

29.1.9- Yogun bakim tipi yatakbasi iiniteleri TSEK belgesini haiz olacaktir.

29.2- Hasta yatakbas iinitesi:

29.2.1- Uniteler, medikal gaz ve elektrik tesisatlarinin birbirlerinden ayr1 olarak cekilebilecegi
sekilde {i¢ adet kapali bolmeden olusan, birinci kalite aliiminyumdan imal edilen profillerden
olusacaktir.

29.2.2- Ug ayr1 kanali haiz ana gévde profili yatak basinda duvara monte edildigi sekli ile bir alt
kapak, bir {ist kapak ve bir 6n kapak aliiminyum profilleri ile tamamlanacak ve 6n kapak profili medikal
gaz tesisati i¢in ayrilmis olan orta bolmeyi, alt ve tist kapak profilleri ise kuvvetli ve zayif akim elektrik
tesisatlarina ayrilmis olan alt ve iist bolmeleri kapatacaktir.

29.2.3- Alt ve iist bolmelerde tesisat ile birlikte aydinlatma elemanlar1 yer alacak, alt ve {ist
kapaklarin lambalara isabet eden kisimlari, seffaf akrilik malzemeden imal edilecektir.

29.2.4- S6z konusu tiim kapaklar, bakim-onarim ve montaj amaglari i¢in biiyiik kolaylik
saglayacak yapida olacak ve yatakbasi {initesi tizerindeki bolmelerin herhangi bir noktasina rahatlikla
ulasilmasina olanak verecektir.

29.2.5- Aliiminyum profillerin tamami, isverence belirlenecek renklerde eloksalli veya
elektrostatik toz boya ile boyanmis olacaktir.
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29.2.6- Uniteler, aksine bir talep olmadig takdirde standart olarak beher yatakbasi i¢in 1800mm
uzunlugunda imal edilecek ve secime bagli olarak asagida listelenen elektrik ve mekanik tesisat ve
malzemelerini kapsamas1 miimkiin olacaktir.

a- Unitede medikal gaz tesisati, ilgili Mekanik Tesisat Sartnamesine gore olacaktir.

b- Ust bolmeye monte edilmis genel (indirekt) aydinlatma lambasi, 1 adet,

c- Alt bolmeye monte edilmis okuma/vizite lambasi, 1 adet,

d- Alt kapaga monte edilmis toprakli priz, 3 adet,

e- Alt kapaga monte edilmis hemsire ¢agirma butonu, 1 adet,

f- Alt kapaga monte edilmis hemsire ¢agri ikaz lambasi, 1 adet,

g- Alt kapaga monte edilmis hemsire odada ikaz lambasi, 1 adet,

h- Alt kapaga monte edilmis telefon prizi, 1 adet,

1- Alt kapaga monte edilmis vizite lambas1 anahtari, 1 adet,

j- Alt kapaga monte edilmis indirekt aydinlatma lambasi1 anahtari, 1 adet,

k- Isverence istenilmesi halinde hasta el seti, ii¢ butonlu (Genel aydimlatma, okuma lambasi,
hemsire ¢agirma),

I- Alt kapaga monte edilmis el seti, multipin soketi ve kor yuva, (Hasta el setinin igverence
istenilmesi halinde) 1 adet,

29.2.7- Unite igerisinde kullamilan starter, balast, kondansator, lamba duyu ve bunlarin montaj
ayaklari, topraklama tesisati, kablo gruplari, klemensler ve rolelerin hepsinin malzeme ve isciligi 1.
kalite olacaktir. Kablo gruplar1 kablo kanallari igerisine alinacak, baglanti klemensleri bir klemens ray1
lizerinde bir araya toplanacak, alt ve list bolmeler arasi zayif akim/kuvvetli akim kablo gegisleri spiral
veya makaron igerisinden gegcirilerek acikta birakilmayacaktir. Fluoresan lambalarin arkalarina
gerektiginde 151k akisini kuvvetlendirecek sekilde reflektorler yerlestirilebilir olacaktir. Medikal gaz
cikis prizleri gazin cinsine gore farkli ve her birinin abone fisleri bir digerine takilamaz o6zellikte
olacaktir. Aydinlatma lambalar1 genel aydinlatma i¢in 36 W, okuma ve vizite 18 W fluoresan lamba
olacak ve elektronik balast kullanilacaktir.

29.2.8- Hasta yatakbagi {initeleri projesinde gosterilen sayida birli, ikili, liglii ve yan kapaklari
mevcut olacak ve bu kapaklar istenilen renkte elektrostatik boya islemine tabi tutulacaktir.

29.2.9- Hasta yatakbas tliniteleri TSEK belgesini haiz olmalidir.
29.3- Hasta odasi cihazlar i¢in giivenli besleme sistemi

29.3.1- Ameliyathane, yogun bakim {initesi ve diger hasta odalarinda bulunabilecek hayat destek
cihazlarini beslemek iizere IT sistem olusturmak i¢in TS IEC 60364-7-710 ve IEC 61558-2-215
standartlarin1 saglayan, topraktan yalitilmis bir diizen olusturulacaktir.

29.3.2- IT sistemi saglamak tizere giicii 10 kVA’y1 gegmemek {izere bir fazli 230/230 V veya ii¢
fazl1 400/400 V, birinci (primer) ve ikinci (sekonder) tarafi birbirinden yalitilmig ve ayrica ikinci tarafi
topraktan yalitilmis transformator kullanilacaktir.

29.3.3- Transformatoriin ¢ikis tarafinin normal igletme gerilimi ve frekansi altinda 6l¢iilen topraga
ve kilifina kars1 kagak akimi 0,5 mA’den kiigiik olacaktir.

29.3.4- Transformatdr ve besledigi devrelerde olusabilecek yalitim bozukluklarini yalitim direnci
ayarlanan degerin altina indiginde sesli ve hatali fazi gosteren 1sikli alarm veren kontrol birimi
bulunacaktir. Bu birimin hemsire odasinda tekrarlayicisi olacaktir. Bu birim transformatorii asirt
sicaklik, agir1 yiik ve diisiik gerilim yoniinden kontrol edecek gerekli uyarilar1 verecektir.
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30- Kompanzasyon

30.1- Binalarin sebekeden ¢ektigi reaktif gliciin EPDK tarafindan belirlenen sinirlar i¢ginde
kalmasini temin i¢in proje miiellefinin se¢imine bagli olarak tekil veya merkezi kompanzasyon tesisati
yapilacaktir. (Floresan aydinlatma kompanzasyonunda tekil kompanzasyon yontemi kullanilamaz.)

30.2- Bina ana girisine baglanmak {izere projesinde gosterilen say1 ve giigte kondansator grubu
tesis edilecektir. Kondansator gruplari ayri bir panoda toplanacaktir. Kondansatorler bir ve ii¢ fazl
olarak iki grup halinde tesis edilecektir.

30.3- Reaktif giiciin dl¢iilmesi her ii¢ fazdan ayr1 ayr yapilacaktir. Reaktif gii¢ kontrol rolesi ti¢
fazdan gelecek bilgilere gore bir fazli veya iic fazli kondansatér gruplarina kumanda edebilecek
karakteristikte olacaktir.

30.4- Devreye alinacak her bir grup kondansator ayri sigorta ve kontaktor iizerinden beslenecektir.
Tiim kompanzasyon grubu icin genel bir anahtar ve sigorta takimi bulunmalidir.

30.5- Kullanilacak kontaktorler kondansatorlerin devreye girip ¢ikmasinda olusan akim ve gerilim
darbelerine dayanikli olacaktir.

30.6- Kondansator gruplarina ait sigortalar, sebeke geriliminin yiiksek oldugu durumlardaki giris
akim darbelerine kars1 yavas tip olmalidir.

30.7- Reaktif gii¢ kontrol rolesi, faz sirasini kontrol edebilmeli ve sebeke geriliminin %10’dan
daha fazla artmasi halinde kondansatdrlerin korunmasi igin sistemi devre dist birakma 6zelligine sahip
olmalidir.
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UCUNCU BOLUM
Zayif Akim Elektrik Tesisati

31- Isikh ve numaratorlii cagirma tesisatlari

31.1- Bina i¢inde hizmetlileri cagirmak maksadi ile yapilacak tesisat olup hastahanelerde kurulan
hemsire ¢agri sistemlerini kapsamaz.

31.2- Tesisat, PVC boru icerisinde plastik izoleli, en az 0,75 mm? lik iletkenlerle siva alti olarak
yapilacaktir.

31.3- Iletken baglantilar uygun nitelikteki klemensler ile yapilacaktir.

31.4- Viziltilar, sesleri hafif olacak sekilde hizmet personelinin bulundugu yere veya koridora
konulacaktir.

31.5- Cagirma lamba gloplari, seffaf, yarim yuvarlak, dis caplar1 yaklasik 100 mm. olacaktir.
Gloplarin i¢inde 24 V, 5 W’lik bir ampul bulunacaktir. Transformatérden en uzakta bulunan ¢agirma ve
pilot lambalarinda gerilim diistimii % 10’u gegmeyecektir.

31.6- Her bir kisim i¢in en yakinda bulunan dagitim tablosu i¢inde 230/24 V ve en az 50 W’lik bir
transformator konulacak, bagimsiz sigortalar1 ile giris ve ¢ikisi emniyet altina alinacak, rastgele
dokunmalara kars1 korunmali olacaktir.

31.7- Sondiirme diigmeleri, dort kose veya yuvarlak, siva altina uygun olacaktir. Sondiirme
diigmesi, ¢cagirma yapilan hacmin kapisinin agilis yoniiniin ters istikametindeki duvara ve kap1 kenarina
yakin yere konulacaktir. Zorunlu hallerde 6l¢iileri ayni olmak kaydi ile duvarin dis yiizeyinde, kapinin
uygun tarafina konulabilecektir.

31.8- Cagirma butonlar1 masa lizerine veya ayakla basilacak sekilde diizenlenebilir. Bu durumda,
yeter uzunlukta bir TTR kablo ucuna ¢agirma butonu, kablonun diger ucuna ise bir erkek fis takilacaktir.
Cagirma tesisat1 priz ile (¢agirma prizi) son bulacak ve fis, prize takilarak baglanti saglanacaktir.

31.9- Cagirma butonlar1 veya ¢agirma prizleri, prizler ile yan yana bulunduklarinda ayni seviyede,
aydinlatma sortileri anahtarlarin yaninda bulundugu takdirde anahtarlar ile ayni1 seviyede, kendi basina
kullanildig: takdirde yerden 80 cm yiikseklikte olacaktir.

31.10- Vizilti, ¢agirma butonlarina basildigi siirece ses verecek, butona basmaya devam
edilmedigi siirece susacaktir. Cagirma lambasi, sondiirme diigmesine basilincaya kadar yanacaktir.

31.11- Aymi hacimde birden fazla 1s1ikl1 veya numaratorlii ¢agirma butonu bulundugu takdirde,
birincisi normal, digerleri paralel ¢agirma sortisi olarak anilacaktir.

31.12- Numarator tablosuna ait zil sortisi tesisati, 151kl1 sinyal tesisatinda belirtilen esaslara gore
yapilacaktir. Numarator ve zil, hizmet personelinin bulundugu mekana monte edilecektir.

31.13- Pilot lambalari, ara bolmelerden dolay1 koridorun bir ucundan 6teki ucuna kadar gériinmesi
miimkiin olmayan yerlere konulacak ve bu boliimdeki lambalarla birlikte yanacaktir.
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31.14- Mesgul (girilmez) uyari, tesisat1 (M) tipi armatiir ile bir ¢agirma sortisinden olusacaktir.
32- Kapa zili ve kap1 otomatigi tesisati
32.1- Konutlarda kap1 zili i¢in yapilacak tesisat olup, karsilikli konugma tesisini kapsamaz.

32.2- Kap zili tesisati, PVC boru igerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm? lik iletkenlerle siva
alt1 olarak yapilacaktir. Tesisat bagimsiz bir sigortaya bagli 230/4-8-12 voltluk bir transformatdr ile
beslenecektir. Apartmanlarda, dis kap1 zil butonlar1 diisey veya yatay zil panelleri ilizerinde toplanacak,
panel lizerindeki butonlarda isim yazilacak boliim bulunacak ve seffaf muhafazali olacaktir. Paneller, dig
ortam sartlarina dayanikli malzemeden ve etans olacaktir.

32.3- Kapi otomatigi tesisati, PVC boru igerisinde, plastik izoleli, en az 0,75 mm® lik iletkenlerle
stva altt olarak yapilacaktir. Tesisat, kap1 zilinde mevcut 230/4-8-12 voltluk tranformatdrden
beslenecektir. Transformatdr, rastgele dokunmaya karsi korunmali olacaktir.

33- Hemsire cagri sistemi

33.1- Hastahanelerde hasta odalarinda ve benzer mahallerde c¢agri ve acil ¢agri maksadi ile
kurulan tesislerdir.

33.2- Konvansiyonel hemsire ¢agri sistemi

33.2.1- Hemsire ¢agr1 sistemi, ¢agri programi, acil ¢agri programi olmak iizere iki degisik
programi kapsayacaktir.

33.2.2- Sistem, hemsire istasyonundaki hemsire konsolu, oda kontrol iiniteleri, kapi {istii
lambalari, oda girisindeki ¢agr1 silme iinitesi, ¢agr1 el seti ve acil ¢agr1 butonu ile WC/banyo acil ¢agri
butonundan olusacaktir.

33.2.3- Sistemin hasta odasindaki elemanlar1 asagidaki birimlerden olusur.
33.2.3.1- Oda/Yatak Kontrol Modiilii

- Oda i¢inde bulunan tiim elemanlarin (Cagr iinitesi, Cagri silme iinitesi, WC butonu.) toplandigi
tinitedir. Oda i¢i fonksiyonlar1 gergeklestirmek i¢in kullanilacaktir. Direkt olarak hemsire cagri
konsoluna baglanacaktir.

- Oda kontrol {initesi ¢agri el setinden ve WC/banyo ¢agr1 butonundan gelen bilgileri oda bazinda
adresleyip hemsire konsoluna gonderebilecek, ¢agri silme {initesinden bilgi aktarabilecek, oda kapisi
iistiindeki kirmizi ve yesil ikaz lambalart ile irtibatli olacak ve 24V DA ile beslenecektir.

33.2.3.2- Yatakbasi acil ¢agri1 butonu:
Acil ¢agr1 butonu yatakbasi iinitesi lizerine, hemsire tarafindan goriilebilir sekilde ve her hasta igin

ayr1 ayrt monte edilecek, diger anahtarlar ile karismamasi icin farkli sekil veya renkte
(iizerinde kirmizi1 renkli hemsire silueti bulunmasi gibi) olacaktir.
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33.2.3.3- Cagr silme Unitesi

- Bu iinite hemsire ve doktor IPTAL ¢agr1 butonu ve uyar1 lambalarindan olusacaktir. Hemsirenin
odada oldugunu gosteren ‘’Hemsire odada’’ butonu ve “Acil ¢agri iptal” butonu, bu iinitenin yaninda
(oda girisinde) veya iizerinde bulunacaktir.

- Oda girislerinde duvarda hemsirenin elinin kolayca erisebilecegi veya dirsekle tetikleyebilecegi
bir yere monte edilecektir. Odadaki diger anahtarlar ile karigmamasi i¢in farkli bir sekil ve renkte
(lizerinde yesil renkli hemsire siliieti bulunmasi1 gibi) ve hemsire {initesi hasta basi linitesi lizerine
entegre edilmis sekilde olacaktir.

33.2.3.4- Cagr el seti

2.5 m. kablolu, hemsire ¢agri/silme iinitesine baglanabilecek tipte, soketli, PVC malzemeden
yapilmis basmal1 olarak aktif hale gelebilen 6zel butonu ile beraber olacaktir. (Opsiyon olarak, ¢agr el
seti lizerinde yatakbasi okuma lambasini yakmak i¢in bir buton bulunacaktir.) Yatakbasi lambalari i¢in
butonun kumanda edecegi elektronik bir devre bulunacaktir.

33.2.3.5- WC/Banyo Acil Cagri1 Butonu

- Cagn isleminin gergeklestirilebilmesi i¢in butondan sarkan orgiilii sicim ve ucunda ¢ekme
halkas1 bulunacaktir. Butonlar manual olarak kendi iizerinden silinebilecek ve lizerinde kirmizi durum

LED’i bulunacaktir.

- Cagr1 butonu, Su geg¢irmez tipte olacak, duvarda hastanin kolayca ulasabilecegi bir yere monte
edilecektir.

- WC/banyodaki diger anahtarlar ile karismamasi i¢in farkli sekil ve renkte (iizerinde kirmizi
renkli membran etiket ve hemsire siliieti gibi) olacaktir.
33.2.4- Sistemin koridorlarda yer alan elemanlar1 agagidaki gibi olacaktir.

Hasta oda kapist tistii kirmizi ve yesil ikaz lambalari, koridordan her iki yonden de bakildiginda
acik bir sekilde goriilebilecek tipte ve ampuller 24 V DA olacaktir.

33.2.5.- Hemsire konsolu, hemsire istasyonunda yer alacak, sistem kontrol ve koordinasyonunu
saglayacak ve iizerinde her hasta odasi i¢in;

33.2.5.1- Bir adet (kirmiz1) “cagr1 ikaz” lambasi,

33.2.5.2- Bir adet (yesil) “hemsire odada “lambasi,

33.2.5.3- Bir adet “cagr1 alind1” butonu,

33.2.5.4- Bir adet ana devre salteri ve sesli ikaz alarmi devre kesicisi bulunacaktir.

33.2.5.5- Temizleme kolaylig1 a¢isindan konsol butonlart membranli tipte olacak ve ikaz lambalari
bu membranin arkasina monte edilmis olacaktir.
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33.2.5.6- Konsol kablo baglantilar1 paduit konnektor veya soketli tipte olacak ve 24 V DA ile
calisacaktir.

33.2.5.7- Sistemde normal sartlarda yani herhangi bir ¢agri mevcut degil iken, ana cereyan
lambas1 haricinde tiim lambalar séniik durumda bulunacaktir.

33.2.5.8- Sisteme bagli oda sayis1 ile orantili olarak giicii belirlenmis 24 V DA besleme kaynagi
ve merkez konsolu besleme icin gerekli gii¢ iinitesi konsol yakininda bir yere konacak sekilde duvar
panosu seklinde temin edilecektir. Bu pano ic¢indeki tiim baglantilar ray tipi klemenslerle yapilmis ve
tiim etiketlenmis olacaktir.

33.2.5.9- Cagriya, cagrinin tipine ve verilen cevaba gore sistem ikaz 1siklarinin durumlar
asagidaki ¢agr1 programlarina iliskin maddelerde agiklandigi sekilde degismelidir:

33.2.6- Cagr1 programi

33.2.6.1- Hasta el seti veya yatakbasi iinitesi iizerindeki butona basarak “Cagri’’y1
baslatabilmelidir.

33.2.6.2- Cagn sinyali; hasta kapisi ile ¢agri silme iinitesi lizerinde ve hemsire istasyonunda
bulunan ilgili odaya ait merkezi kontrol konsolundaki kirmiz1 lambalarin yavas sekilde yanip sénmesi
veya siirekli sekilde yanmasi ile verilecek ve sesli alarm da ¢calmaya baslayacaktir.

33.2.6.3- Hemsire hasta odasina girdiginde “Hemsire odada” butonuna bastiginda, c¢agriy1
cevaplandirmis olacaktir. “Hemsire odada” durumunda; oda kapisi ve ¢agri silme {initesi lizerinde ve
ilgili odaya ait merkezi kontrol konsolunda bulunan kirmizi lambalar soniip, yesil 1siklar siirekli yanar
duruma gegecektir.

33.2.6.4- Hemsire odadan ayrilmadan 6nce “Hemsire odada” anahtarina tekrar basildiginda
odadan sisteme verilmis olan ve odada hemsire bulundugunu belirten sinyal iptal edilmis olacaktir.

33.2.7- Acil ¢agr1 programi

33.2.7.1- Hemgsire yatakbasi tinitesi iizerindeki butona basarak “ Acil ¢agri”y1 bildirecektir. Hasta,
WC/banyoda bulunan butona basarak ya da ipi ¢cekerek “WC/banyo acil ¢agrisini” baglatabilecektir.

33.2.7.2- Verilen “Acil cagr1” sinyali ile hasta oda kapis1 ile ¢agri silme {initesi iizerindeki ve
hemsgire istasyonunda bulunan merkezi kontrol konsolundaki kirmizi ve yesil lambalar yanip sonmeye
ve sesli alarm da ¢almaya baglayacaktir.

33.2.7.3- Hemsire istasyonunda bulunan hemsire kontrol konsolunda ilgili odaya ait butona
basilinca “Acil ¢agri alind1” cevabin1 verecek ve bu durumda, sesli alarm kesilmeyecektir. Acil durum
sinyali ancak hasta odasindan iptal edilebilecektir.

33.2.7.4- Hasta odasina doktor veya ikinci bir hemsire girdiginde “Acil ¢agr1 iptal” butonuna
bastiginda acil ¢agriy1 cevaplandirmig olacaktir.
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33.2.7.5- “Acil ¢agn iptal” butonuna basilarak sisteme hemsirenin odada oldugu bildirilince; oda
kapisi ile ¢agr1 silme {initesi lizerinde ve ilgili odaya ait merkezi kontrol konsolunda bulunan kirmizi
lambalar soniip, yesil lambalar siirekli yanar duruma gegecektir.

33.2.7.6- Hemsire odadan ayrilmadan once “Hemgsire odada” anahtarina tekrar basarak odadan
sisteme verilmis olan ve odada bir hemsire bulundugunu belirten sinyali iptal edecektir.

33.3- Adresli hemsire cagr sistemi
33.3.1- Hemsire Cagr1 Konsolu

Mikroislemci kontrollii, tek basina veya diger hemsire c¢agri konsollariyla network olarak
calisabilen, maksimum 64 cagri iinitesi kapasitesi olan, odalarla veri haberlesmesi yapabilen ayrica sesli
olarak da haberlesebilen, interkom 6zelligi bulunan, hemsire ¢agr1 fonksiyonlar: yaninda tiim bilgileri
zaman bazinda basili olarak verebilme ve PC’ye aktarabilme 6zelliklerine sahip, hemsire takip 6zelligi
bulunan konsoldur. Cagri/Silme Unitesi, WC acil ¢agr1 butonu, hemsire silme butonunu adresleyecek
ozellikte ve kapi tistii lambalarla irtibat halinde olacaktir. Tiim oda {initeleri hemsire ¢agri konsolunda
ayr1 adres olarak goriinecektir. Hemsire konsolu ile ¢agri/silme iiniteleri arasinda cift tarafli konusma
yapilabilecektir.. Hemsire bankosu ayni anda en az dort ¢agriy1 yatak numarasi ve ¢agri onceligi olarak
LCD gostergede gosterebilecektir. LCD gostergeli, 12/24 V DA beslemeli, ses amplifikatorii olan, oda
baglantilar1 i¢in yeterli sayida giris ¢ikist bulunan tipte olacaktir. Hemsire c¢agri konsolu sistemde
bulunan iiniteleri siirekli olarak denetleyebilecektir. Sistemin network 6zelliginin olmasi sebebiyle bir
hemsire istasyonu baska bir istasyonun kontroliinii gerekirse iizerine alabilecektir.

33.3.2- Oda / Yatak Adresleme Modiili

Mikroislemci kontrollii olacak, oda igerisinde bulunan g¢agri iinitesi, silme iinitesi, WC/Banyo
butonu vs.. adresleyip hemsire konsoluna gonderecektir. Oda adresleme {initesi koridor lambalar ile
irtibat halinde olmalidir. Cagrisilme iinitesi adres, yatak numarasi, ¢agri tipi ve dnceligi gibi bilgileri
hemsire ¢agri istasyonuna gonderebiliyorsa bu modiiliin kullanilmasina gerek yoktur.

33.3.3- Cagn silme Unitesi:

Istenildigi takdirde hasta yatak basi iinitelerine monte edilebilir tipte olacak, iizerinde hemsire
¢agr1 el setinin girigine uygun soket bulunacak, silme butonu ve acil durum butonu bulunacak, hastanin
hemsire konsolu ve hemsire konsolununda hasta ile sesli (audio) iletisim kurmasini saglayan aktif
hoparlér ve mikrofona sahip, siva-alti ve uygun kasalar kullanilarak siva-iistii montajina da uyabilen
polikarbonat malzemeden yapilmis kabini ile birlikte olacaktir.

33.3.4- Hemsire Odada Butonu:

Hemsirenin odada oldugunun gosterilmesine yarayan buton kapi girisinde konumlandirilmig
olacaktir. Hemsire odada butonu cagrisilme {initesi {izerinde ise bu butonun kap1 girisinde
kullanilmasina gerek yoktur.

33.3.5- Cagn El Seti

2.5 m. kablolu hemsire cagrisilme lnitesine baglanabilecek tipte, soketli, PVC malzemeden
yapilmig basmali olarak aktif hale gelebilen 6zel butonu ile beraber olacaktir.
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33.3.6- WC/Banyo Acil Cagr1 Butonu

Nemli yerde kullanima uygun olan butonda cagr1 isleminin gergeklestirilebilmesi i¢gin butondan
sarkan Orgiilii sicim ve ucunda ¢ekme halkasi bulunacaktir. Butonlar manuel olarak kendi {izerinden
silinebilecek ve lizerinde kirmizi durum LED’1 bulunacaktir.

33.3.7- Kap1 Ustii Ikaz Lambas1
33.3.8-Dért Lambali Kapr Ustii ikaz Lambast:

Hasta oda kapilar1 lizerinde bulunan 12/24 V DA besleme gerilimi ile ¢alisan kirmizi, yesil, sar1 ve
beyaz renkte 15181 dagitma ozelligi yiiksek yar1 saydam lamba olacaktir. Hasta odalarinda mavi kod
(code blue) butonu uygulandig: takdirde kullanilacaktir. Koridordan her iki yonden de bakildiginda agik
bir sekilde goriinebilecek tipte liggen prizma yapida tasarlanmis olmalidir.

33.3.9- Iki Lambali Kap1 Ustii ikaz Lambast:

Hasta odalar1 kapilart tizerinde bulunan 12/24 V DA besleme gerilimi ile ¢alisan kirmizi ve yesil
renkte, 15181 dagitma Ozelligi yiiksek yar1 saydam lamba olacaktir. Koridordan her iki yonden de
bakildiginda acik bir sekilde goriinebilecek tipte licgen prizma yapida tasarlanmis olmalidir.

33.3.10- Tek Lambali Kap1 Ustii Ikaz Lambast:

Genel hacim tuvaletlerinin ya da sadece acil ¢agr1 butonlarinin olmasi gereken kapali hacimlerin
tizerinde bulunan 12/24 V DA besleme gerilimi ile ¢alisan kirmizi renkte, 15181 dagitma 6zelligi yiiksek
yar1 saydam lamba olacaktir. Koridordan her iki yonden de bakildiginda agik bir sekilde goriinebilecek
tipte liggen prizma yapida tasarlanmig olmalidir.

33.3.11- Tekrarlama Panelleri

Hemsire ¢agri konsollartyla network olarak calisabilen, ¢agrisilme tinitesi, WC/Banyo acil durum
butonlarinin durumunu gosterebilecek yapida iizerinde yiiksek 1s1k ¢ikis durum LED’i ve personel uyari
viziltist bulunan 6n yiizii membranli ve su ge¢irmez yapida mahfazasi olacaktir.

Tekrarlama panelleri 10, 20 veya 40 elemanin atanmasina sahip degisik kapasitelerde olacaktir.
Tekrarlayic1 paneller hemsire ¢agri istasyonlariyla veri haberlesmesi yaptiklari bir network agina
baglanabilecektir. Bu paneller 12/24 V DA olarak calisacaktir.

33.3.12- Mavi Kod (Code Blue) Butonu

Mavi kod ekibinin miidahalesinin gerekli oldugu, ¢ok acil, hayati dnem tasiyan ¢agrilar i¢in
kullanilacak olan butondur. Mavi kod butonu odalarda c¢agri/silme {nitesi iizerinde istenirse
bulunabilecektir. Binanin gerekli goriilen mahallerine mavi kod butonu uygulamasi yapildig: takdirde
bu butonlar adresleme modiilleri vasitasiyla adreslenip ilgili hemsire bankosu ile
irtibatlandirilacaklardir.

33.3.13- Adresleme Modiilleri
Adresleme modiilii sistem iizerindeki genel hacimlerde bulunan g¢esitli acil durum c¢agr

butonlarini, koridor lambalarini, viziltilar ve c¢esitli aktivasyon rolelerini adresleyerek sisteme dahil
etmek ic¢in kullanilacaktir.
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33.3.14- Cagri/Acil Cagr1 Yazilimi

Kurulacak hemsire cagri programi vasitasiyla sistemde varolan tiim cagrilar ve sistem olaylari
arsivlenecek, ayristirilabilecek ve analiz edilebilecektir. Dolayisiyla sistem hakkinda bilgisayar
ortaminda bir database olusturulmus olacak ve istenildiginde ilgili raporlama yapilabilecektir.

Bu raporlamada; yapilan tiim ¢agrilar, cagrilara ortalama cevap verme siiresi, toplam odada kalma
siiresi, ortalama her odada kalma siiresi gibi hastane yonetimini yakindan ilgilendiren konular
gorilinecektir.

34- Bina ici telefon tesisat

34.1-Kapsam

Bina igi telefon tesisati (ankastre), bina ana giris terminal kutusundan itibaren aboneye ait
cihazlarin telefon sebekesine baglantisin1 kapsamaktadir. Telefon sebekesi ile bina ana giris terminal
kutusu arasinda yapilacak ingaat yoniinden yapilacak baglanti tesisati da (ek odasi / menhol, biizler )
bina telefon tesisatinin parcasi sayilir. Bina terminal kutusu ile kat terminal kutusu arasindaki kablo i¢in
servis saglayici firmanin standartlarina uyulacaktir.

34.2- Tamimlar:

Bina i¢i telefon tesisati (Ankastre): Bina ana giris terminal kutusundan itibaren abonelere ait
cihazlarin telefon sebekesine baglantisini saglayan tesisattir.

Telefon prizi: Telefon makinesinin bina i¢i telefon tesisatina irtibatlandirildig: yerdir.

Kat telefon terminali: Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giris terminalinden gelen
hatlarin irtibatlandirildig1 terminaldir. Bulundugu kata hizmet eder.

Ara telefon terminali: Ihtiya¢ olmasi durumunda, katlardaki telefon prizinden veya kat
terminallerinden gelen hatlarla bina ana giris terminalinden gelen hatlarin irtibatlandirildigi terminaldir.

Bina ana giris terminali: Servis saglayici sirket sebekesi ile bina ana hat tesisatinin
irtibatlandirildig1 terminaldir.

Ana hat tesisati: Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giris terminali arasindaki irtibati
saglayan tesisattir.

Ara terminal kutusu: Birden fazla kata hizmet eden kapakli terminal kutusudur.

Kat terminal kutusu: Kat telefon terminallerinin monte edildigi kapakli kutudur.

Bina ana giris terminal kutusu: Bina ana giris terminalinin monte edildigi kapaklh kutudur. Bu
kutular yeterli korumayi saglayacak DKP sa¢ veya 1siya dayanikli polikarbonat bir malzemeden

yapilacaktir.

Terminal bloku: Telefon kablolarinin kat, ara ve bina ana giris terminal kutularinda irtibatlarinin
diizenli bir bigimde yapilabilmesi i¢in kullanilan baglant1 elemanidir.
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Bina ana giris kutularinda tek tip terminal kullanilacaktir.
34.3- Standartlar

34.3.1- Kullanilacak malzemeler TSE standartina uygun olacaktir. Terminal bloklar1 sikigtirmali
tipte (quick connect) olacaktir. Servis saglayici sirket tarafindan kullanilan veya uygun goriilen terminal
blogu kullanilacaktir. Vidali baglant1 elemanlar1 kullanilmayacaktir.

34.4- Telefon tesisat sortisi (Telefon priz tesisati):
34.4.1. Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya 6zel
kanal icinden en az 0,5 mm. c¢apinda bakir iletkenli, HDPE yalittimli, PVC kilifli, Tablo34-2’deki

elektriksel 6zelliklere uygun bina i¢i telefon kablosu ¢ekilmek suretiyle yapilacaktir.

34.4.2. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar tek parca (eksiz)
olarak ¢ekilecek ve uglar terminale baglanacaktir.

34.4.3-Telefon tesisatinda paralel sorti olmayacaktir.

34.5- Ana hat tesisati:

34.5.1. Tesisatta, kat veya ara telefon terminalinden bina ana giris terminaline kadar PVC boru
veya 0zel kanal i¢cinden en az 0.5 mm ¢apinda bakir iletkenli, HDPE yalitimli, PVC kilifli Tablo-2’deki
elektriksel ozelliklere uygun bina i¢i telefon kablosu kullanilacaktir. Kullanilacak malzemeler TSE

standartina uygun olacaktir.

34.5.2. Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giris terminaline kadar tek parca
olarak cekilecek ve ucglar1 terminale irtibatlandirilacaktir.

34.6- Telefon terminal kutular::

34.6.1. Kat ve ara terminal kutulart:

34.6.1.1. Kat ve ara terminal kutulari, gerektigi takdirde konulacak olup, yeterli korumayi
saglayabilecek DKP sa¢ veya 1siya dayanikli polikarbonat bir malzemeden yapilacaktir. Kablolar
sonlandirmak i¢in sartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatini karsilayacak terminal blogu

kullanilacak ve bu terminal bloklar1 kutu icine yerlestirilecektir.

Terminal kutularina gelen ve kutudan ¢ikan hatlar i¢in ayriayr1 ve kablolarin ¢ift sayisina uygun
klemens takimlar1 yerlestirilecek, gelen ve giden hatlar arasindaki baglant1 atlama telleri ile yapilacaktir.

34.6.1.2. Kat ve ara terminal kutulari, katlarda ¢alismaya uygun yerlerde, nemden ve kuvvetli
akim tesisatindan uzakta yapilacaktir.

34.6.1.3. Kat ve ara terminal kutular1 zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem
sizdirmayacak sekilde siva {istii etanj malzeme kullanilacaktir.

34.6.2. Bina ana giris terminal kutular1:
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34.6.2.1. Bina ana giris terminal kutulari, yeterli korumay1 saglayabilecek DKP sa¢ veya 1siya
dayanikli polikarbon bir malzemeden yapilacaktir. Sartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede
telefon irtibatin1 karsilayacak terminal blogu kullanilacak ve bu terminal blogu kutu i¢ine monte
edilecektir.

34.6.2.2. Bina ana giris terminal kutularinda kullanilacak terminal bloklar1 sartnameye ve
projesine uygun kapasitede olacaktir.

34.6.2.3- Bina ana giris terminal kutularina konacak bina ana giris terminal sayisi ile servis
saglayici sirket giris terminal sayisi esit olacak ve terminal minimum olarak belirlenen kablo cift
sayisindan az olmayacaktir. Ayn1 kutu i¢cinde olmak kaydiyla servis saglayici sirket giris terminalleri ve
bina ana giris terminalleri ayr1 ayr1 gruplandirilacaktir.

34.6.2.4. Bina ana giris terminal kutusu, ¢ok katli binalarda her an giris ve ¢ikist miimkiin olan
nemsiz, aydinlik, kuvvetli akim tesisatindan uzakta bina i¢inde bir duvara tesis edilecektir.

34.6.2.5. Bina ana giris terminal kutusu tek kutu olacak sekilde monte edilecektir. Kutu gémme
tipte ve kilit diizenine sahip olacaktir. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giris yeri igin
kullanilmayanlar1 kapali tutulabilen uygun delikleri olacaktir.

34.6.2.6. Bina ana giris kutularinin i¢inde abone baglantilarini gésteren sema bulundurulacaktir.
34.6.2.7. Bu kutularin sorumlulugu Servis saglayici sirket’ e ait olacaktir.
34.7. Servis saglayici sirket sebekesine baglanti tesisati:

34.7.1. Binalarda dis haberlesme sebekesine irtibati saglamak icin, bina ana giris terminal
kutusunun bulundugu yerden bina disina kadar, telefon priz sayis1 200’e kadar olan binalarda 50 mm’lik
iki adet boru ile c¢ikis yapilacaktir. Boru zeminden 40 cm derinlie ve usuliine uygun olarak
dosenecektir.

Ayrica, diger dis haberlesme hizmetleri (Kablo TV vb.) igin gerektigi takdirde ilave boru
konulabilecektir.

34.7.2. Bina kablo girisi ile 6n cephe parsel sinir1 arasindaki mesafe Sm’den fazla ise bina girisine
ebatlar1 en az 60x80 cm olan tali ek odas1 yapilacak ve bu ek odasindan tretuvara kadar usuliine uygun

olarak 100 mm ¢apli boru dosenecektir.

34.7.3. Bina kablo girisi ile 6n cephe parsel sinir1 arasindaki mesafe Sm’den az ise bina ana giris
terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet S0mm’lik boru dosenecektir.

34.7.4. Bina tretuvara bitisik ise, bina ana giris terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet
50mm’lik boru dosenecektir.

34.7.5. Birden fazla giris olan binada bir tane bina ana girig terminal kutusu olacaktir.
34.8. Bina ici telefon tesisat1 topraklamasi:
34.8.1.Bina ana giris terminal kutusunun topraklamasi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar

Yonetmeligine uygun olarak yapilacaktir. Topraklamada kullanilan yalitilmis bakir (Cu) iletkenin, bina
topraklama sistemi ile irtibatlandirilmast ve bu iletkenin Tablo: 34-1’de belirtildigi tizere 1x 0.5 mm
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elektrolitik bakir topraklama teli bulunan kabloya eklenmesi, bu sekilde topraklamanin bina igindeki
telefon prizlerine kadar iletilmesinin saglanmasi gerekmektedir.

34.9. Bina ici telefon tesisati projesinin hazirlanmasinda uyulacak esaslar:
34.9.1. Projenin diizenlenme sekli
Proje asagida belirtilen esaslara gore diizenlenecektir.

34.9.1.1. Proje hazirlanirken, meskenlerde en az iki adet telefon sortisi konulacaktir. Kat veya ara
telefon terminalleri ile bina ana giris telefon terminalleri arasina ¢ekilecek kablo c¢ift adedi en az daire
sayis1 x 2 olarak hesaplanacaktir. Isyerleri olarak yapilacak binalarda her is yerine en az ii¢ telefon
sortisi konulacaktir. Kat telefon terminalleri ile bina ana giris telefon terminalleri arasina ¢ekilecek
kablo ¢ift adedi en az, igyeri sayisi x 3 olarak hesaplanacaktir.

34.9.1.2. Her sorti kat veya ara telefon terminallerine tek parga olarak irtibatlandirilacaktir.

34.9.1.3. Kat veya ara terminal kutular1 kablo bacasi bulunan binalarda bu baca i¢ine; aksi halde
merdiven sahanliklarina konulacaktir. Kutular zeminden takriben 1.5 m - 2 m. arasinda bir yiikseklikte
tesis edilecektir.

349.1.4. Her kat veya ara terminal kutusundan bina ana giris terminaline kadar madde
34.9.1.1°deki en az ¢ift adedine uygun kablo, tek parca olarak ¢ekilecektir. Bina i¢i telefon tesisatlari
kablo bacasi bulunan binalarda, baca i¢inde enerji hatlarindan uzak bir boliimdeki kablo merdivenine
tutturularak; kablo bacasi olmayan binalara ise merdiven boslugundan siva alt1 olarak ¢ekilecek olup,
kacak goriismelere meydan vermemek igin bir daireden baska daireye gececek sekilde tesisat
yapilmayacaktir.

34.9.1.5. Bina ana giris terminal kutusundan itibaren her daireye ayr1 boru désenmek kaydiyla ara
ve kat terminal kutular1 konmaksizin bina ana giris terminal kutusuna baglant1 yapilabilecektir.

34.9.1.6. Her bir katta 10 adetten fazla telefon sortisi varsa kat terminal kutusu kullanilmasi
zorunludur.

34.9.1.7. Bitisik diizendeki dubleks ve tripleks binalarda, bina ana giris terminal kutusu, her blok
icin bir kutu olacak sekilde zeminden 1.5 ila 2 m. yiikseklikte uygun bir yere konulacaktir.

34.9.1.8. Her bir bina ana giris terminal kutusundan Servis saglayic1 sirket sebekesine kadar
sartnamenin 34.7. maddesindeki kosullara uygun olarak boru tesis edilecektir.

34.9.1.9. Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapilacaktir.

34.9.1.10. Tesisatta kullanilacak boru caplari, ¢ekilen kablolarin dis capmin en az iki kati
olacaktir.

34.9.1.11. Tesisatta kullanilacak kablo ve terminalin tesisatta ¢aligir durumdaki yalitim direnci
100 k€’ dan az olmayacaktir. Terminallerden 6lgiilen diyafoni zayiflamas1 772 khz ve 65 dB’ den
biiylik olacak ayrica tesisatin topraklamasi bina topraklama sistemine baglanacaktir.
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34.9.1.12. Bina i¢i telefon tesisati kuvvetli akim tesisatindan etkilenmeyecek sekilde yapilacaktir.
Ayrica bina i¢i telefon kablolarmin gectigi borulardan zil, merdiven otomatigi vb. hatlar
gecirilmeyecektir.

34.9.2 Projelerde belirtilmesi gereken hususlar:

Her katin krokisi veya mimari projesi lizerinde asagidaki hususlar belirtilecektir.

34.9.2.1. Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulundugu noktalar.

34.9.2.2. Kat veya ara telefon terminal kutularinin bulundugu noktalar.

34.9.2.3. Bina ana giris terminal kutusunun bulundugu noktalar.

34.9.2.4.Bina ana giris terminal kutusunun Servis saglayici sirket sebekesine irtibatlandirilacagi
borunun giizergahi.

34.9.2.5. Ana hat tesisatinda kullanilan kablolarin giizergahi, uzunluklari, cins ve ¢ift sayilar.
34.9.2.6. PVC boru cap1 ve uzunlugu.
34.9.3 Proje dosyasi iginde bulunacak dékiimanlar

34.9.3.1. Projede kullamlacak isaretler Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligine uygun olacak, bunlarin
disinda kullanilan 6zel isaretler bir liste halinde dosyada bulunacaktir.

34.9.3.2. Projeler 210x297 mm ebatinda katlanarak dosyalanacaktir.
34.9.3.3.Dosya i¢ kapagina dosya i¢indeki evraklar1 gosterir bir fihrist takilacaktir.

34.9.3.4. Her paftanin alt kosesine binanin durum plani ¢izilecek, ilgili kisimlar taranacak, antet
tizerinde bina ve proje hazirlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olacaktir.

34.9.3.5. Projeler ii¢ takim halinde verilecektir.
34.10- Site ici telefon tesisati:

34.10.1-Tanim:

Site: Lojman sahasi, yap1 kooperatifi ve askeri alan gibi etrafi ¢evrili veya bagimsiz goriiniim arz
eden sanayi siteleri, 6zel konut siteleri ve alan igersinde kamuya ait arazi ve emlak bulunmayan ve yol
gecmeyen toplu konut alanlaridir.

Bu tiir alanlarda site yonetim birimi i¢inde bir zayif akim odast olusturulur. Bu odada tesis
edilecek Telekom ve site MDF grubundan her bir ev ya da bloklara ayr1 ayr1 kablolar ¢ekilir.

34.10.2-Kablolama:

Projede site bagimsiz evlerden olusuyorsa her bir ev icin en az 5 adet telefon olacak sekilde
diizenlenir.

Kullanilacak kablolar Servis saglayici sirket’in Ses Frekans Haberlesme Kablolar1 Teknik
Sartnamesini saglamalidir.
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Yeralt1 glizergahina uygulanacak en kiiciik kablo kapasitesi 20 ¢iftlik ve en kiiciik kablo ¢ap1 0,4
mm” olmalidir.

TABLO: 34-1 Tipik bina i¢i telefon kablosu ve PVC boru c¢aplan

1LETKEN CIFT KABLOLARIN PVC BORU ORTALAMA PVC BORU
ADEDI VE CAPI NOMINAL DIS CAPLARI KABLO DIS CAPI CAPLARI
(mm) CAPI(mm) (mm) (mm) (mm)
2x2x0.5+1x0.5 5.0 14 43 14
3x2x0.5+1x0.5 5.5 14
4x2x0.5+1x0.5 6.5 14 5,2 14
6x2x0.5+1x0.5 7.5 16 5,8 14
10x2x0.5+1x0.5 8.0 18 6,6 16
15x2x0.5+1x0.5 9.5 25 7,6 18
20x2x0.5+1x0.5 10.0 25 8,6 25
30x2x0.5+1x0.5 12.0 25 9,8 25
50x2x0.5+1x0.5 15.0 32 11,5 25
100x2x0.5+1x0.5 21.0 50 15.0 32
NOT:1x0.5 elektrolitik bakir toprak telini gostermektedir.
TABLO: 34-2 Telefon kablolarimin elektriksel ozellikleri
ILETKEN 20°C dq MAKSIMUM MiNIMUM YALITIM MAKSiMUM EFE_KTiF
CAPI CEVRIM DIRENCI DIRENCI KAPASITESI
(mm) (Q/cift. km) (MQ/ km) 800 Hz’de (nf/km)
0.5 182.12 100 120
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35- Konvansiyonel Yangin Algilama ve Uyari Sistemi
35.1- Kapsam

35.1.1- Bu alt bolim, teknik sartnamelere ve projelere uygun komple c¢alisir durumda
konvansiyonel yangin algilama ve uyari sistemi i¢in gerekli tiim malzeme ve ekipman temini ile montaj
ve testleri yapilmis olarak, her tiirlii teknik alet ve servis is ve islemlerini kapsar.

TS EN 54 ve “Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Ydnetmelik” bu sartnamenin dogal
ekidir. Bu dokiimanlar ile bu sartnamenin ¢elismesi durumunda oncelik TS EN 54 ve “Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmeligi “nin olacaktir. Uretici firmanm ISO9000 kalite yonetimi
belgesi bulunmasi zorunludur.

Standartlar:
Kullanilacak tiim donanim ve tasarim TS EN 54’e uygun olacaktir.
Kalite Onaylar:

Sistemde kullanilacak tiim panel, dedektor, yangin uyar1 butonlari, sesli ve 1sikli uyari cihazlariin
TS EN 54’e uygunlugu akredite bir kurulus tarafindan belgelendirilmis olacaktir.

35.2- Sistem tasarimi ve genel ozellikleri

35.2.1- Yangin algilama ve uyar1 sistemi genel olarak konvansiyonel yangin algilama ve uyari
kontrol paneli, konvansiyonel optik duman, sabit 1s1, 1s1 artis, optik duman ve sicaklik, 1gin tipi duman,
alev dedektdrleri, konvansiyonel dahili ve harici tip yangin uyar1 butonlari, dahili ve harici tip sesli ve
1s1kl1 uyari cihazlar ile birlikte ¢alisan bir sistemdir.

35.2.2- Sistemdeki kontrol paneli ile dedektorler ve butonlar arasindaki tesisat (kullanilacak
sistemin iiretici firmasi tarafindan onerilen kesitler dikkate alinmak sartiyla), en az uygun 2x0.80+0.80
JY(st)Y veya 2x0.80 JYY tipi yangin kablolariyla siva altinda, rutubetli yerlerde etang malzeme ile siva
iistiinden yapilacaktir. Kullanilacak kablolar Binalarin Yangindan Korunmas1 Hakkinda Y6netmeliginin
ilgili maddelerine uygun olacaktir.

35.2.3- Tekrarlayici panel baglantisi yapilacak ise, tekrarlayici panel ile kontrol paneli arasindaki
tesisat, siva altinda, rutubetli yerlerde etans malzeme ile siva lstiinden yapilacaktir. Kullanilacak
kablolar Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yo6netmeliginin ilgili maddelerine uygun olacaktir.

35.2.4- Yangin alarm sisteminin beslenmesi, sadece yangin alarm sistemini besleyen bir otomatik
sigorta lizerinden ve binada mevcut olmasi halinde yedek generator ya da kesintisiz giic kaynagi
tizerinden yapilacaktir.

35.2.5- Yangin bolgeleri, TS EN 54’¢ ve Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmeligine uygun olarak belirlenecektir.

35.2.6- Tekrarlayic1 paneller, kontrol panelinin tesis edildigi mahallerde personelin bulunamadigi
zamanlarda veya istenilmesi halinde ikinci veya daha ¢ok mahallerde tesis edilecektir.
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35.2.7-Dedektor yerlesimleri ve tasarim TS EN 54-14’¢ gore olacaktir.

35.2.8- Yangin uyar1 butonu yerlesiminde TS EN 54-14 ve Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yo6netmelik esas olacaktir.

35.2.9- Sesli ve 1s1kli uyar1 cihazlarimin hatlar1 siva altindan boru igerisinden yapilacaktir.
Rutubetli yerlerde tesisat, etans malzeme ile siva {istlinden yapilacaktir.

35.2.10- Sesli uyan cihazlar1 yerlesiminde TS EN 54 ve Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yo6netmelik esas alinacaktir.

35.2.11- Yangin alarm sisteminin, dedektorler veya butonlardan gelen sinyalin tiiriine gére panelin
on ylzinde ve dedektorlerin tiizerinde bulunan 1s1kli  gdstergeler yardimiyla kullaniciyi
bilgilendirecektir.

35.2.12- Yangin algilama sistemi projelendirilmesi ve tesisi TS EN 54-14 e gore yapilacaktir.

35.3- Sistemin ana ve yardimci elemanlari

35.3.1- Konvansiyonel yangin algilama ve uyar1 Kontrol panelii,

35.3.2- Konvansiyonel tekrarlayici panel,

35.3.3- Konvansiyonel dedektorler,

35.3.3.1- Konvansiyonel optik duman dedektorti,

35.3.3.2- Konvansiyonel sabit 1s1 dedektorii,

35.3.3.3 - Konvansiyonel 1s1 artis hiz1 dedektordi,

35.3.3.4- Konvansiyonel optik duman ve sicaklik dedektorti,

35.3.3.5- Konvansiyonel 1s1n tipi duman dedektorii

35.3.3.6- Aktif Hava Emmeli Cok Hassas Duman Dedektorii

35.3.3.7- Kablo tipi sicaklik dedektorii

35.3.4- Konvansiyonel dahili yangin uyar1 butonu,

35.3.5- Konvansiyonel harici yangin uyar1 butonu,

35.3.6- Dahili elektronik yangin uyar1 sireni,

35.3.7- Dahili elektronik yangin uyari flagord,
35.3.8- Dahili elektronik yangin uyari flagorlii sireni
35.3.9- Harici elektronik yangin uyari sireni,

35.3.10- Harici elektronik yangin uyari, flagorlii sireni
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35.3.11- Paralel uyar1 lambasi,

35.4- Konvansiyonel Yangin Algilama ve Uyar1 Kontrol Paneli

35.4.1- Konvansiyonel yangin algilama ve uyari kontrol paneli, konvansiyonel optik duman,
iyonizasyon duman, sabit 1s1, 1s1 artig hizi, optik duman ve 151n tipi duman dedektdrleri, konvansiyonel
dahili ve harici tip yangin uyari butonlari, dahili ve harici tip sesli ve 1sikli alarm cihazlarinin
baglantisina uygun olacaktir.

35.4.2- Kontrol paneli yeterli kapasiteye sahip olacaktir.

35.4.3- Her bir yangin bolgesine en fazla 20 adet konvansiyonel dedektor, sinirsiz sayida yangin
uyar1 butonu baglanabilecektir.

35.4.4- Yangin algilama ve uyar1 kontrol panelinde, standart olarak en az 1 adet hat kopuk ve kisa
devre ariza denetimi yapilan sesli alarm ¢ikis1 ve itfaiyeye ya da uzaktaki bir yangin miicadele
merkezine ya da bir gdzlem istasyonuna sinyalizasyon i¢in alarm ve ariza ¢ikiglar1 bulunacaktir.

35.4.5- Konvansiyonel yangin algilama ve uyari1 kontrol paneli, algilama ve alarm cihazlarina
giden tiim hatlar1 agik devre, kisa devre, toprak kacagi ve hat iizerinde bulunan cihazlarin yerinden

sOkiilmesi gibi arizalara kars1 siirekli olarak denetim altinda tutulacaktir.

35.4.6- Yangin uyar1 kontrol paneli, genel yangin alarm ve ariza lambasina, her yangin bolgesi
i¢in ayr1 alarm ve ariza lambalarina sahip olacak ve lokal sesli uyari cihazi bulunacaktir.

35.4.7- Ana beslemenin kesilmesi durumunda, yangin alarm sistemi algilama fonksiyonlarini en az
24 saat yerine getirebilecek ve bu silirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarini en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim

gerektirmeyen akiimiilatorler ile donatilacaktir.

35.4.8- Kontrol panelin topraklanmasi, Elektrik Tesislerinde Topraklanmalar Yonetmeligi esas
alinarak yapilacaktir.

35.5- Konvansiyonel tekrarlayici panel
35.5.1- Yangin alarm sisteminde, ¢alisma gilinleri, mesai saatleri disinda ve tatil giinlerinde
tesisteki yangin kontroliinii yapabilmek ig¢in ikinci bir mahalde ya da daha bagka mahallere de

tekrarlayici panel tesis edilecektir.

35.5.2- Tekrarlayici1 panel, sistemin tasarim ve konfigiirasyonu disindaki tiim izleme ve kontrol
fonksiyonlarini igermelidir.

35.5.3- Alarm ve hata durumunda tekrarlayici panel giivenlik gorevlilerini sesli olarak uyaracaktir.
35.6- Konvansiyonel dedektorlerin genel 6zellikleri;

35.6.1- Konvansiyonel dedektor ilizerinde uygun bir goriis agis1 saglayan en az 1 adet 151kl
gosterge bulunacak ve paralel uyar1 lambas1 baglantisina uygun olacaktir.

35.6. 2- Konvansiyonel dedektor 6zel bir soket vasitasiyla takilip sokiilebilecektir.
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35.6.3- Konvansiyonel dedektorlerin soketleri {izerinde herhangi bir elektronik eleman
olmayacaktir.

35.7- Konvansiyonel optik duman dedektorii

35.7.1- Konvansiyonel optik duman dedektorii tasarimi TS EN 54-7 e uygun olacaktir.

35.7.2- Konvansiyonel optik duman dedektorii, 1s1ik sagma prensibiyle ¢alisan bir fotoelektrik
duman hiicresine sahip olacaktir.

35.8- Konvansiyonel sabit sicaklik 1s1 dedektorii

35.8.1- Konvansiyonel kombine sicaklik dedektorii, 1siya duyarli elemani vasitasiyla sicakligi
algilayarak kontrol paneline haber verecektir.

35.8.2- Konvansiyonel sabit sicaklik 1s1 dedektorii TS EN 54-5 e uygun olacak ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

35.9- Kombine 1s1 dedektorii

35.9.1- Sabit sicaklik 1s1 dedektdriinde oldugu gibi ortam sicakligi belirli bir degere ulastiginda
uyar1 verdigi gibi ortamdaki sicaklifin artis hiz1 belirli bir degeri astiginda da uyar1 verecektir.

35.9.2- Kombine 1s1 dedektorii TS EN 54-5 ve TS EN 54-6 ya uygun olacaktir.
35.10- Konvansiyonel optik duman ve sicakhik dedektorii

35.10.1- Duman ve sabit sicaklik 1s1 dedektoriine ayni mahalde ihtiyag olmasi halinde
kullanilacaktir.

35.10.2- TS EN 54-7 ve TS EN 54-5 e uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici
firma {irtinti olacaktir.

35.11- Konvansiyonel 151n Tipi Duman Dedektorii

35.11.1- Algilama yapilacak mekana 1s1n verme ve alma prensibi ile ¢alisacak Konvansiyonel 1s1n
Tipi Duman Dedektorii kullanilacaktir. TS EN 54-12 ye gore iiretilmis olacaktir.

35.11.2- Isin menzili en fazla 100 metre olacaktir.
35.11.3- Isin direk alicidan vericiye gidebilecegi gibi yansiticilar da kullanilabilecektir.

35.11.4- Alict ve verici camlari ile yansitict ylizeylerinin kirlenmesi durumunu hata olarak verecek
bu durumlar kesinlikle alarm olarak degerlendirmeyecektir.

35.11.5- Isinin tamamen ya da biiylik bir kisminin bir cisim tarafindan kesilmesi durumunu hata
olarak raporlayacaktir.
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35.11.6- Konvansiyonel 1s1n Tipi Duman Dedektorii TS EN 54-12 ye uygun ve
ISO 9001 kalite giivencesine sahip iiretici firma tiriinii olacaktir.

35.12- Aktif Hava Emmeli Cok Hassas Duman Dedektorii

35.12.1- Cok hizli ve/veya hassas duman algilamasinin yapilmasinin gerekli oldugu yerlerde aktif
hava emisli ¢ok hassas duman dedektorii kullanilmalidir.

35.12.2- Dedektor, Filtre, Aspirator ve Role devresi bir muhafaza icerisinde bulunacaktir.
Aspiratdr sayesinde korunan hacimden ¢ekilen hava basit bir PVC boru sebekesini gecerek sisteme
ulasacaktir. Gelen havadan alinan Ornek ilk olarak iki kademeli filtrede siiziilecek ve daha sonra
algilama hiicresine gececektir.

35.12.3- Cihazin algilama amagli en az dort adet boru giris yeri olacaktir. Toplam boru sebekesinin
uzunlugu en fazla 200 metre, bir borunun uzunlugu ise en fazla 100 metre olmalidir.

35.12.4- Opsiyonel olarak her bir dedektore entegre ve/veya remote, gosterge / kontrol {initeleri
ilave edilebilecek ve sistem modiiler yapida olacaktir. Sistem dedektdre entegre veya el ile tasinabilir bir
programlama iinitesi yada PC ile programlanacaktir. Sistem, dort duman alarm esik seviyesi, gecikme
stireleri, hava akisi, dedektor, besleme, filtre ve network arizalarmin ayri ayri ikazi, en az yedi
programlanabilir role ¢ikisi gibi 6zelliklerin programlanmasina izin verecektir.

35.12.5- Dedektor alarm esikleri ve hassasiyeti, Uyari, On Alarm, Yangin Alarmi-I.Kademe ve
Yangin Alarmi-II. Kademe ikazlar1 olmak iizere en az dort kademe alarm esik seviyesinde ¢ikis verecek
ve bu alarm esik seviyelerinin her biri programlanabilir olacaktir.

35.12.6- Her bir boru icin ayr akis sensorii igerecek ve hava akis arizasi durumunda, arizaya sebep
olan boru tespit edilebilecektir.

35.12.7- Algilama hiicresindeki lazer kaynaginin optik ylizeylerinin kirlenmesini 6nlemek i¢in iki
kez filtre edilmis temiz havanin biiyilk bir boliimii ile lazer kaynagi Onilinde temiz hava perdesi
olusturacaktir.

35.12.8- Filtre iki kademeli, degistirilmesi kolay kartus tipi olacaktir. Filtrede kirlilik seviyesi
sistem tarafindan izlenebilir olacaktir.

35.12.9- Sistemi devreye alma esnasinda kullamlmak tzere en uygun alarm esik seviyelerinin
tespiti icin otomatik 6grenme ve kalibrasyon modunda (Otomatik Ogrenme) calistirilma 6zelligine sahip
olacaktir. Boylelikle cihaz, algilama yaptig: yer ile ilgili en uygun esik seviyelerini tespit edebilecektir.

35.12.10- Aspirator 6zel amagli tasarlanmis pervaneli hava pompasindan olusacaktir. Toplam 200
metre uzunlukta drnekleme borusundan yiiksek akis hizlarinda ve yiliksek basing altinda en uctaki
delikten 120sn’den daha kisa siirede algilama yapacak kapasitede olacaktir.

35.12.11- Dedektor, Dedektor arizasi, Hava akis arizasi, Filtre arizasi, Sistem arizasi, Besleme
arizasi gibi ariza durumlarin bildirebilecektir.

35.12.12- Cihaz silinemeyen olay hafizasina sahip olacaktir. Duman seviyeleri, alarm durumlari,
operator aktiviteleri ve ariza durumlarini hafizasinda saklayacaktir. Her bir olay i¢in tarih ve saat bilgisi
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kayit edilecektir. Her bir dedektor en az 10.000 olay1 hafizasinda tutabilecek kapasitede olacak ve bunun
icin gosterge/kontrol {initesine ihtiyac1 olmayacaktir

35.12.13- Tiim cihazlar RS485 network hatti {izerinden birbirleri ile haberlesme 6zelligine sahip
olacaklardir. Network 127 cihazin (dedektorler, gosterge/kontrol iiniteleri ve programlama iiniteleri)
baglantisin1 destekleyecektir. Network Class A tipi olacak ve hatta olusabilecek kisa devre ve agik
devre arizalarinda calismasini siirdiirecektir. Network iizerindeki dedektorlerin  kontrol ve
konfigilirasyonunun, PC tabanli programlama {initeleri ile yapilmasina uygun olacaktir.

35.12.14- Ornekleme Borular1 20-25mm i¢ ¢apli ve c¢apaksiz olacaktir. Ayrica ana boru
sebekesine baglanabilir i¢ ¢apt 10mm olan kilcal borularin her birini 1.5m mesafeye kadar

destekleyecektir.

35.12.15- Aktif hava emisli ¢cok hassas duman dedektorii EN 54’e uygun ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

35.13- Kablo tipi sicakhik dedektorii
35.13.1- Kablo tipi sicaklik dedektdrii iki ayr1 iletken arasinda 1siya duyarli yalitim malzemesinden
olusacaktir.  Kablo tipi sicaklik dedektériiniin uygulamaya gore secilebilecek farkli sicaklik

seviyelerinde devreye giren modelleri bulunacaktir.

35.13.2- Iletkenler ve sicaklik duyarli izolasyon malzemesinin disinda bulunan koruyucu kilif
endiistriyel ortamlarda bulunabilecek nemli ve korozif ortamlara dayanikli olacaktir.

35.13.3- Kablo tipi dedektorler I.S. sinift arabirimlerle birlikte patlayicit ve yanici malzemelerin
bulundugu ortamlarda tesis edilebilecektir.

35.13.4- Dedektorler A ya da B sinift baglantiya uygun olacaktir.

35.13.5- Dedektorlerin baglandigi kontrol modiilleri ile koruma yapilacak mahal arasinda standart
iki telli iletken kablolar ile ara baglantiya uygun olacak istenirse dedektoriin baglandigir hatta
konvansiyonel bagka devre elemanlari da baglanabilecektir.

35.13.6- ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

35.14- Konvansiyonel karbon monoksit gaz dedektorii:

35.14.1- Karbon monoksit gazini algilayacak ve alarm sinyali verecektir.

35.14.2-  Uzerinde bulunan LED sayesinde sistemin alarm konumunda oldugunu gosterecektir.

35.14.3- 220V AC veya 12/24V DC besleme gerilimiyle ¢alisabilecektir.

35.14.4-Konvansiyonel karbonmonoksit gaz dedektorii, TS EN 50291 standart sertifikasina ve
ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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35.15- Konvansiyonel patlayici gaz dedektorii

35.15.1- Dogalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esasli tiim patlayic1 gazlar1 algilayacak ve alarm
sinyali verecektir.

35.15.2- Uzerinde bulunan led sayesinde sistemin alarm konumunda oldugunu gosterecektir.

35.15.3- Konvansiyonel patlayic1 gaz dedektdrii TS EN 50194°e standart sertifikasina ve ISO
9001 kalite glivencesine sahip {iretici firma mamulii olacaktir.

35.16- Konvansiyonel dahili yangin uyari butonu
35.16.1- Sistemde, Yangin ihbar butonlar: elle ¢alisacak ve siva iistii ve siva alt1 tesise uygun
olacaktir. Yangin ihbar butonlari, tizerlerindeki plastik film kapli cam kirilarak ve/veya cam kirildiktan

sonra butona basildiginda aktive edecek ve cami kirildiginda insan eline zarar vermeyecektir.

35.16.2- Uzerinde “YANGIN” yazis1 yazacak ve nereye basilmasi gerektigini belirten “Cami Kir”
ve “Diigmeye Bas” yazilar1 Tiirk¢e ve cam tizerinde bulunacaktir.

35.16.3- Konvansiyonel dahili yangin uyari butonu, bir test anahtari vasitastyla camlari kirtlmadan
da denenebilir olacaktir.

35.16.4- Konvansiyonel dahili yangin uyart butonu, TS EN 54-11‘¢ uygun ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

35.17- Konvansiyonel harici yangin uyari butonu
35.17.1- Sistemde, harici tip yangin ihbar butonlar elle ¢alisacak ve siva iistii ve siva alt1 tesise
uygun olacaktir. Yangin ihbar butonlari, {izerlerindeki plastik film kapli cam kirillarak ve/veya cam

kirildiktan sonra butona basildiginda aktive edecek ve cami kirildiginda insan eline zarar vermeyecektir.

35.17.2- Uzerinde “YANGIN” yazis1 yazili olacak ve nereye basilmas: gerektigini belirten “Camui
Kir” ve “Diigmeye Bas” yazilar1 Tiirk¢e ve cam lizerinde bulunacaktir.

35.17.3- Konvansiyonel harici yangin uyar1 butonu, bir test anahtar1 vasitasiyla camlari kiritlmadan
da denenebilir olacaktir.

35.17.4- Konvansiyonel harici yangin uyari butonunun koruma sinifi en az IP 65 olacaktir.

35.17.5- Konvansiyonel harici yangin uyari butonu, TS EN 54-11‘¢ uygun ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip {iiretici firma mamulii olacaktir.

35.18- Dahili elektronik yangin uyari sireni

35.18.1- Dahili elektronik yangin uyari sireni, TS EN 54-3 ‘ye uygun ve ISO 9001 kalite glivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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35.19- Dahili elektronik yangin uyari flasorii
35.19.1- Dahili elektronik yangin uyar1 flasoriiniin govdesi saglam, 1siya dayanikli, minimum flag
enerjisi 2,5 Joule veya minimum 151k siddetil5 cd siddetinde 151k darbeleri olusturacak ve flas frekansi 1

Hz 151k kaynakli olacaktir.

35.19.2- Dahili elektronik yangin uyan flasorii, ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip lretici
firma mamulii olacaktir.

35.20- Dahili elektronik yangin uyari flasorlii sireni

35.20.1- Dahili elektronik yangin uyar: flasorlii sirenin flas enerjisi 2,5 Joule veya minimum 11k
siddeti 15 cd siddetinde 151k darbeleri olusturacak ve flas frekansi1 1 Hz 1s1k kaynakli olacaktir.

35.20.2- Dahili elektronik yangin uyar1 flagorli sirenin siren kismi TS EN 54-3 ‘ye uygun
olacaktir.

35.21- Harici elektronik yangin uyar sireni
35.21.1- Koruma simifi en az IP 65 olacaktir.

35.21.2- Harici elektronik yangin uyari sireni, TS EN 54-3° e uygun ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

35.22- Harici elektronik yangin uyar flasorlii siren

35.22.1- Harici elektronik yangin uyar1 flagorlii sirenin flag enerjisi 2,5 Joule veya minimum 151k
siddeti 15 cd siddetinde 151k darbeleri olusturacak ve flas frekansi1 1 Hz 1s1k kaynakli olacaktir

35.22.2- Harici elektronik yangin uyari flagorlii sirenin siren kismi, TS EN 54-3°e uygun ve ISO
9001 kalite glivence belgesine sahip tiretici firma mamulii olacaktir.

35.23- Paralel uyar1 lambasi

35.23.1- Yangin alarm dedektorlerinin algilama yapmasiyla paralel uyari lambasi ¢ikisindan gelen
sinyalle caligacaktir.

35.23.2- Paralel uyarn1 lambasi ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma iirlinii
olacaktir.
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36- Analog adresli yangin algilama ve uyari sistemi
36.1- Kapsam

36.1.1- Bu alt bolim, teknik sartnamelere ve projelere uygun komple calisir durumda bir analog
adresli yangin algilama ve uyar1 sistemi igin gerekli tim malzeme ve ekipman temini ile montaj ve
testleri yapilmis olarak, her tiirlii teknik alet ve servis i ve islemlerini kapsar.

TS EN 54 ve “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik” bu sartnamenin dogal
ekidir. Bu dokiimanlar ile bu sartnamenin ¢elismesi durumunda oncelik TS EN 54 ve “Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelik” in olacaktir. Uretici firmanin 1SO9001 kalite yénetimi
belgesi bulunmasi zorunludur.

Standartlar:
Kullanilacak tiim donanimlar ve tasarim TS EN 54’e uygun olacaktir.
Kalite Onaylar:

Sistemde kullanilacak ve asagidaki maddelerde standarti belirtilmemis malzemelerin akredite bir
kurulus tarafindan sertifikalandirilmis olmasi aranir.

36.2- Sistem tasarim ve genel ozellikleri

36.2.1- Yangin alarm sisteminde, kontrol paneli ile dedektorler, butonlar ve saha kontrol modiilleri
arasinda veri iletisimi olacak panel her bir saha elemanini kendine ait adresinden taniyacaktir. Panel
dedektorlerden gelen ve dedektorlerin dlgmekte olduklari degerleri isleyecek bu verilerin tarihsel
gelisimine gore kararini olusturacaktir. Yangin karari durumunda modiiller vasitasi ile programlanmis
senaryolar cergevesinde kontrol ve uyari islerini gergeklestirecektir. Tesisat {iretici talimatlarina uygun
iletkenlerle siva altindan ve i¢ tesisat yonetmeligine uygun olarak yapilacaktir.

36.2.2- Yangin alarm sisteminin beslemesi, sadece yangin alarm sistemini besleyen bir otomatik
sigorta lizerinden ve eger binada mevcut ise jeneratér ya da kesintisiz giic kaynagi gibi bir ikincil
besleme kaynagindan yapilacaktir.

36.2.3- Sistem tasarimi TS EN 54-14’¢ gore yapilacaktir.

36.2.4- Sesli ve 1sikli uyar1 cihazlarinin se¢imi yerlesimi ve ses siddetleri TS EN 54-14 ve
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik dikkate alinarak yapilacaktir.

36.2.5- Yangin alarm sistemi, sadece dedektorler ve butonlardan gelen sinyalleri
degerlendirmeyecek, ayn1 zamanda sistemin disinda olan olaylar1 saha kontrol modiilleri sayesinde
sistemin i¢ine aktarabilecek ve panele gelen herhangi bir sinyal karsisinda panelin sistem disindaki bir
cihaz1 kontrol etmesi gerekiyorsa bu islemi saglayabilecek saha kontrol modiilleri de olacaktir.

36.2.6- Sistem, kendisine bagli saha kontrol modiilleri ile yapilmak istenen bazi kontrolleri
gerceklestirebilecektir. Analog adresli dedektorler, adresli butonlar ve saha kontrol modiilleri
sebep/sonu¢ mantigina dayali olarak programlanabilir ve sistem iletigim protokolii bu programa uyumlu
olarak calisabilir olacaktir.
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36.2.7- Sistem, gerektiginde binada bulunan sondiirme sistemlerini, kontrol modiilleri ile
izleyebilecek ve istenen tepkiyi verebilecektir.

36.2.8- Sistemde olabilecek kisa devre sorunlarinin, sistemin tiimiiniin devre disi kalmasini
onleyecek kisa devre izolatdrleri yardimiyla 6niine gegilebilecek ve kisa devre sorunu kolay bir sekilde
tespit edilebilecektir.

36.3- Sistemin ana ve yardimci elemanlar:

36.3.1- Analog adresli yangin algilama ve uyar1 paneli,

36.3.2- Analog adresli dedektorler,

36.3.2.1- Analog adresli optik duman dedektorii,

36.3.2.2- Analog adresli sabit sicaklik dedektorii,

36.3.2.3- Analog adresli sicaklik artig hiz1 dedektorii,

36.3.2.4- Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik dedektdri,

36.3.2.5- Isin tipi duman dedektorii,

36.3.3- Analog adresli yangin alarm butonu,

36.3.4- Analog adresli saha kontrol modiilleri,

36.3.4.1- Kisa devre izolator modiilii,

36.3.4.2- Analog adresli bolge denetim modiilii,

36.3.4.3- Analog adresli sesli/igikli alarm cihazi kontrol modiilii,

36.3.4.4- Analog adresli role modiilii,

36.3.4.5- Analog adresli kontak izleme modiilii,

36.3.5- Dahili elektronik yangin uyar1 sireni,

36.3.5.1- Harici elektronik yangin uyari sireni,

36.3.6- Dahili elektronik yangin uyari flagorii,

36.3.7- Dahili elektronik yangin uyari flagorlii sireni,

36.3.7.1- Harici elektronik yangin uyari flagorlii sirent,

36.3.8- Paralel uyar1 lambasi,
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36.3.9- Yardimcei giic kaynagi
36.4- Analog adresli yangin algilama ve uyar1 paneli

36.4.1- Analog adresli Yangin kontrol paneli, analog adreslenebilir duman, sicaklik, 1sin tipi
duman, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin uyar1 butonlari, saha kontrol modiilleri, kisa devre
izolatorleri, dahili ve harici sesli ve 1s1kl1 alarm cihazlarinin baglantisina uygun olacaktir.

36.4.2- Panelin bir ¢evrimine en az 120 normal adres baglanabilecek ve dedektor, buton ve saha
kontrol modiillerine birer adres verilebilecektir.

36.4.3- Cevrimde bulunan cihazlar (dedektorler, butonlar, saha kontrol modiilleri), kesinlikle
birbirlerinden etkilenmeyecek, birinin arizalanmasi veya sokiilmesinden diger cihazlarin calismasi
etkilenmeyecektir.

36.4.4- Sistemin kapasitesi, ihtiya¢ kadar olabilecek ve cevrimler arasinda fiziksel bir bag
bulunmasina gerek olmayacaktir. Cihazlarin senaryo geregi cihazin bulundugu c¢evrim digindaki
cevrimlerdeki cihazlar1 da kontrol edebilecektir.

36.4.5- Yangin kontrol paneli kendi basina c¢alisabildigi gibi gerekli oldugu durumlarda
haberlesme portu sayesinde ayni marka baska analog adresli yangin alarm panelleri ile yerel ag
olusturabilecektir. Ayrica sistemin ayni anda birden fazla yerden izlenebilmesi i¢in tekrarlama paneli
baglanabilecektir.

36.4.6- Panel, tamamen mikroislemci kontrollii olacak ve dahili veya harici donaniminda
olabilecek her tiirlii hatay1 ekraninda gosterebilir olacaktir. Yangin kontrol panelinde genel yangin alarm
ve ariza lambasi ile en az 80 karakterli aydinlatilmig alfa niimerik gosterge ve yerel sesli uyar1 cihazi
bulunacak ve panel iizerinden istenildigi zaman, istenilen cihazin o andaki izole veya izole degil
durumunu, hangi mantiksal bolgede oldugunu, cihaza atanmis mahal ismi ile beraber goriilebilir
olacaktir.

36.4.7- Panele gerektiginde yazici takilabilecek ve sistemin saati, verilmis olan uyarilarin
zamaninin tam olarak ne zaman verildigini tespit etmek acisindan, gercek zamanli olacak ve sistemin
akii dahil tiim enerjisi kesilse bile silinmeyecektir.

36.4.8- Panelde gece ve giindiiz saatlerinde farkli calisma programlari uygulanabilecek ve ¢ok
disiik yogunluktaki duman mevcudiyetinde durumun panelden erken miidahale edilebilmesi (sesli
alarmlar ¢almadan yangina miidahale edilmesi) i¢in 6n-alarm fonksiyonu olacaktir.

36.4.9- Panel her dedektorii siirekli olarak kirlenme diizeyi i¢in kontrol edecek ve kirlenme tespit
edildiginde uyar1 verecektir.

36.4.10- Algilama ve alarm cihazlarina giden tiim kablolar, uzak kontrol ve denetim merkezlerine
iletisim maksadiyla kullanilan tiim hatlar kopukluk, kisa devre ve toprak kacagi gibi arizalara karsi
stirekli olarak denetim altinda tutulacaktir.

36.4.11- Cihazlarin adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonu¢ programlarin1 ve en son 200
olaganiistii olay1 silinemez hafizasinda tutacak ve bu veriler kesinlikle kaybolmayacaktir. Program,
onceden yapilip panele bilgisayarin haberlesme portu iizerinden kolayca aktarilabilecektir. Panelin
programi, panelde olabilecek muhtemel arizalar karsisinda Onlem olarak herhangi bir bilgisayar
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bellegine yedeklenebilecek ve programda yapilmak istenen degisiklikler, tiim programi yeniden
yazmaya gerek kalmadan kolayca yapilabilecektir.

36.4.12- Yangin kontrol panelinin mikroislemcisi, dedektorlerden gelen sinyalleri degerlendirecek,
alarm kararim1 verecek ve alarm organizasyonu cergevesinde Once operatdre sonra ¢evreye kademeli
olarak yazili, sesli ve 1s1kl1 alarm halinde duyuracaktir. Kontrol ve sinyalizasyonu gergeklestirecek ve
operatoriin miidahalesi dogrultusunda gerekenleri yerine getirecektir.

36.4.13- Ozel sifre sayesinde ilgili personelin disinda programa gereksiz miidahalelerin
yapilmasina engel olunacaktir.

36.4.14- Panele en az bir adet tekrarlayici panel baglanabilecektir.

36.4.15- Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlarini en
az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarin1 en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip, bakim
gerektirmeyen aklimiilatorler ile teghiz edilecektir. Panelin topraklanmasi Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine uygun olacaktir.

36.4.16- Panelin yardimec1 giic kaynagi cikislarinda DA besleme hatti sonuna hat sonu rolesi
konulacak ve uygun bir adresli modiil kullanilarak bu rélenin durumu yangin panelinden izlenebilir hale
getirilecektir. Boylece DA besleme hatt1 da denetim altina alinmis olacaktir.

36.4.17- Panel TS EN 54-2 ve TS EN 54-4’e uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip,
tiretici firma mamulii olacaktir.

36.5- Tekrarlayici panel

36.5.1- Calisma giinleri, mesai saatleri disinda ve tatil giinlerinde tesisteki yangin kontroliinii
yapabilmek i¢in giivenlik gorevlilerinin bulundugu odaya veya uygun baska bir mahale tekrarlayici
panel monte edilebilecektir.

36.5.2- Tekrarlayict panel, ana Yangin kontrol paneli iizerindeki tiim gosterge ve kontrol
butonlarina sahip olacak, sistemle ilgili tiim alarm ve ariza durumlarini izleyebilecek ve programlama
disinda tiim sistem kontrolleri yapilabilecektir.

36.6- Analog adresli dedektorler

36.6.1- Genel 6zellikler

36.6.1.1- Analog adresli dedektorler mikroiglemci kontrollii olacaktir.

36.6.1.2- Analog adresli dedektorler iizerinde uygun bir goriis acist saglayan 1sikli gosterge
bulunacak ve paralel ihbar lambas1 baglantisina uygun olacaktir. Dedektor 6zel bir soket vasitasiyla
takilip sokiilebilecektir.

36.6.1.3- Analog adresli dedektorler, sistemdeki Yangin kontrol panelinin iletisim protokoliine

uyumlu olacak ve panel ile dedektorler arasindaki iletisim kesinlikle elektriksel cevre kirliliginden
etkilenmeyecektir.
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36.6.1.4- Analog adresli dedektorlerin adreslenmesi, herhangi bir konum anahtari ile, yazilim yolu
ile veya el tipi dedektdr programlama cihazi ile yapilabilecektir.

36.6.1.5- Bir dedektoriin soketinden sokiilmesi, sistemin ¢alismasini etkilemeyecektir.
36.6.1.6- Dedektor hatali montaj ve ters baglanti nedeni ile zarar gérmeyecektir.
36.7- Analog adresli optik duman dedektorii

36.7.1- Analog adresli optik duman dedektorii 6l¢tiigi duman seviyelerini kontrol paneline
yollarken; tipi, adresi ve dedektoriin saglikli ¢alistigt ile ilgili verileri de ¢evrim kablosu iizerinden
kontrol paneline gonderecektir. Kirlenme diizeltmesi, zamana bagli degisim karakteristikleri gibi
parametreleri kendi biinyesindeki bir mikroislemci ile izleyerek analog duman seviyesi bilgilerini
isleyen ve kendi kendine yangin alarm karar1 verebilen dedektorlerin dlgtiikleri analog bilgileri kontrol
paneline gondermeleri gerekli olmayacaktir.

36.7.2- Analog adresli optik duman dedektorii TS EN 54-7 ‘e uygun ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.8- Analog adresli sabit sicakhik dedektorii

36.8.1- Analog adresli sabit sicaklik dedektorii, ortamdaki sicaklik degisimine hizli bir bigimde
cevap verecek sekilde tasarlanmis olacaktir.

36.8.2- Analog adresli sabit sicaklik dedektorii olctiigii sicaklik seviyelerini kontrol paneline
yollarken; tipi, adresi ve dedektoriin saglikli ¢alistigt ile ilgili verileri de ¢evrim kablosu iizerinden
kontrol paneline gonderilecektir. Kirlenme diizeltmesi, zamana bagli degisim karakteristikleri gibi
parametreleri kendi biinyesindeki bir mikroislemci ile izleyerek analog sicaklik bilgilerini igleyen ve
kendi kendine yangin alarm karar1 verebilen dedektorlerin 6lctiikleri analog bilgileri kontrol paneline
gondermeleri gerekli olmayacaktir.

36.8.3- Analog adresli sabit sicaklik dedektorii TS EN 54-5°¢ uygun ve ISO 9001 kalite giivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.9- Analog adresli sicakhik artis h1z1 dedektorii

36.9.1- Analog adresli sicaklik artis hiz1 dedektorii, ortamdaki sicaklik degisimine hizli bir
bicimde cevap verecek sekilde tasarlanmig olacaktir.

36.9.2- Analog adresli sicaklik artis hiz1 dedektorii dl¢tiigli sicaklik seviyelerini kontrol paneline
yollarken; tipi, adresi ve dedektoriin saglikli ¢alistigi ile ilgili verileri de ¢evrim kablosu iizerinden
kontrol paneline gonderilecektir. Kirlenme diizeltmesi, zamana bagl degisim karakteristikleri gibi
parametreleri kendi biinyesindeki bir mikroislemci ile izleyerek analog sicaklik bilgilerini isleyen ve
kendi kendine yangin alarm karar1 verebilen dedektorlerin Olgtiikleri analog bilgileri kontrol paneline
gondermeleri gerekli olmayacaktir.

36.9.3- Analog adresli sicaklik artis hizi dedektdrii TS EN 54-5‘¢ uygun ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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36.10- Analog adresli kombine optik duman ve sicakhik dedektorii

36.10.1- Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik dedektorii 6l¢tiigli duman ve sicaklik
seviyelerini kontrol paneline yollarken; tipi, adresi ve dedektoriin saglikli ¢alistigr ile ilgili verileri de
cevrim kablosu iizerinden kontrol paneline gonderilecektir. Kirlenme diizeltmesi, zamana bagli degisim
karakteristikleri gibi parametreleri kendi biinyesindeki bir mikroislemci ile izleyerek duman ve sicaklik
bilgilerini isleyen ve kendi kendine yangin alarm karar1 verebilen dedektorlerin Olgtiikleri analog
bilgileri kontrol paneline gondermeleri gerekli olmayacaktir.

36.10.2- Analog adresli kombine optik duman ve sicaklik dedektorii, TS EN 54-5 ve TS EN 54-7°
ye uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.11- Isin tipi duman dedektorii
35.11. maddesindeki sartlar gecerlidir.
36.12- Adresli yangin alarm butonu

36.12.1- Adresli yangin alarm butonu mikroislemci kontrollii olacak, sistemde elle casiltirilan bir
uyar1 elemani olarak ¢alisacak ve siva iistii ile siva alti montaja uygun olacaktir.

36.12.2- Adresli Yangin ihbar butonlar1 elle ¢alisacak ve siva {istii ve siva alti tesise uygun
olacaktir. Yangin ihbar butonlari, tizerlerindeki plastik film kapli cam kirilarak ve/veya cam kirildiktan
sonra butona basildiginda aktive edecek ve cami kirildiginda insan eline zarar vermeyecektir.

36.12.3- Adresli yangin ihbar butonunun iizerinde en az 1 adet 1sikli gosterge bulunacaktir.
Uzerinde “YANGIN” yazis1 yazacak ve nereye basilmasi gerektigini belirten “Cami Kir” ve “Diigmeye
Bas” yazilan Tiirk¢e ve cam iizerinde bulunacaktir.

36.12.4- Adresli yangin ihbar butonu bir test anahtari vasitasiyla camlar1 kirilmadan da test
edilebilecektir.

36.12.5- Adresli yangin ihbar butonu TS EN54-11‘e uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine
sahip, tiretici firma mamulii olacaktir.

36.13- Adresli saha kontrol modiilleri
36.13.1- Adresli kisa devre izolator modiilii

36.13.1.1- Kisa devre izolatdr modiilleri saha cihazlarina entegre veya ayri cihaz seklinde olabilir.

36.13.1.2- Analog adresli Yangin kontrol panelinin ¢evrimine baglanacak veya saha cihazlarina
entegre olan kisa devre izolatdrleri, hatta bulunan dedektor, buton ve modiillerin arasina her yangin
bolgesi gecisinde veya en fazla 32 adresli cihazda bir baglanarak bir kisa devre durumunda ¢evrimin
tamamen devre dis1 kalmasini 6nleyecektir.

36.13.1.3- Kisa devre durumunda, izolatér kendiliginden aktif duruma gegecektir. izolatdr ayr
cihaz seklinde ise 151kli gosterge yardimiyla izolatoriin durumu izlenebilecektir. Ayrica, kisa devre
durumu analog adresli panelden de izlenebilecektir.
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36.13.1.4- Kisa devre izolatdr modiilii ISO 9001 kalite gilivence belgesine sahip iiretici firma
mamulii olacaktir.

36.13.2-Adresli bolge denetim modiilii

36.13.2.1- Adresli Yangmn kontrol paneli cevrimine baglanacak bolge denetim modiilii
konvansiyonel bir yangin bolgesinin sisteme baglanmasi i¢in kullanilacak, bdlge denetim modiilii
mikroislemci kontrollii olacak ve konvansiyonel bolge devresinde hem kisa devre hem de agik devreler
i¢in ariza denetimi yapilacaktir.

36.13.2.2- Modiiliin iizerinde cihazin ¢aligir, alarm ve ariza durumlarini gosteren 11kl bir gosterge
bulunacak ve modiille birlikte montaj kutusu ve gerekli besleme saglanacaktir.

36.13.2.3- Adresli bolge denetim modiilii, TS EN 54-4‘e uygun ve ISO 9001 kalite gilivence
belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.13.3- Adresli Sesli ve/veya 151kl1 uyar1 kontrol modiilii

36.13.3.1- Analog adresli Yangin kontrol paneli ¢evrimine baglanacak kontrol modiilii sesli ve
1s1kl1 alarm cihazlarini calistirmak i¢in kullanilacak ve mikroislemci kontrollii olacaktir.

36.13.3.2- Cikaslar stirekli veya kesikli calisacak sekilde programlanabilecek, sesli ve 1s1kl1 alarm
devrelerinde agik devre ve kisa devre arizalarina karsi siirekli denetim altinda tutulacak ve modiiliin
tizerinde cihazin ¢alisir, alarm ve ariza durumlarini gosteren 151kl bir gosterge bulunacaktir.

36.13.3.3- Modiille birlikte montaj kutusu, eger gerekli ise 24 V DA denetlenebilir besleme
tinitesi, sarj tinitesi ve akiiler verilecektir. Duruma gore bir besleme tinitesi birden fazla kontrol modiilii
besleyebilecektir.

36.13.3.4- Adresli sesli ve 151kli alarm kontrol modiilii ISO 9001 kalite glivence belgesine sahip
tiretici firma mamulii olacaktir.

36.13.4- Adresli role modiilii
36.13.4.1- Adresli Yangin kontrol paneli ¢evrimine baglanacak rdle modiilii, bir yangin
durumunda kontrol edilmesi gereken cihazlarin aktivasyonu i¢in kullanilacak ve mikroislemci kontrolli

olacaktir.

36.13.4.2- Gerilimsiz, tek kutuplu kontaklari ile hem normalde agik hem de normalde kapali
calismaya uygun olacaktir.

36.13.4.3- Adresli role modiilii, giris cihazlarinin herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilecek
ve modiiliin izerinde cihazin galisir, alarm ve ariza durumlarini gosteren 151kl bir gosterge bulunacaktir.

36.13.4.4- Adresli role modiili ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii
olacaktir.
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36.13.5- Adresli kontak izleme modiilii

36.13.5.1- Adresli Yangin kontrol paneli ¢evrimine baglanacak kontak izleme modiilii sprinkler
sistemi, alarm girisleri, genel amagli yangin cihazlari, kontrol anahtarlar1 ve diger gilivenlik cihazlariin
konumlarini izlemek i¢in kullanilacak ve mikroislemci kontrollii olacaktir.

36.13.5.2- Normalde agik ve normalde kapali kontaklar1 izleyebilecek.

36.13.5.3- Adresli kontak izleme modiiliiniin {izerinde cihazin c¢alisir, alarm ve ariza durumlarini
gosteren 1s1kl1 bir gosterge bulunacaktir.

36.13.5.4- Adresli kontak izleme modiilii ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma
mamulii olacaktir.

36.14- Dahili elektronik yangin uyari sireni

35.18,.maddesi gecerlidir.

36.15- Dahili elektronik yangin uyari flasorii

35.19. maddesi gecerlidir.

36.16- Dahili elektronik yangin uyari flasorlii siren

35.20. maddesi gecerlidir.

36.17- Harici elektronik yangin uyar sireni

35.21. maddesi gecerlidir.

36.18- Harici elektronik yangin uyari siren flasorii

35.22. maddesi gecerlidir.

36.19- Paralel ihbar lambasi

35.23. maddesi gecerlidir.

36.20- Yardima gii¢ kaynagi

36.20.1- Sistemde ayrica besleme ihtiyaci olan cihazlarin beslenmesi i¢in yardimci gii¢ kaynaklari
kullanilacaktir. Yardimci gli¢ kaynaklari, algilama elemanlarint beslemek amaclhi kullanilacaksa
siiklinette en az 24 saat; uyari cihazlarim (siren, flagér vb.) beslemek amacgli kullanilacaksa alarm
durumunda en az 30 dakika tiim fonksiyonlarini yerine getirebilecek sekilde tam kapali, sizdirmaz tip,
bakim gerektirmeyen akiimiilatorler ile techiz edilecektir.

36.20.2 Yardimer gii¢c kaynagi cikislarinda DA besleme hatt1 sonuna hat sonu rélesi konulacak ve

uygun bir adresli modiil kullanilarak bu rélenin durumu yangin panelinden izlenebilir hale getirilecektir.
Boylece DA besleme hatt1 da denetim altina alinmig olacaktir.
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36.20.3- Yardimc gii¢c kaynagi TS EN54-4’e uygun ve ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip
iretici firma mamulii olacaktir.

36.21 Adresli patlayic1 gaz dedektorii

36.21.1- Dogalgaz ve LPG gibi hidrokarbon esash tiim patlayici gazlar1 algilayacak ve alarm
sinyali verecektir.

36.21.2- Uzerinde bulunan led sayesinde sistemin alarm konumunda oldugunu gésterecektir.

36.21.3- Konvansiyonel patlayici gaz dedektorii TS EN 50194°e standart sertifikasina ve ISO
9001 kalite glivencesine sahip {iretici firma mamulii olacaktir.

36.21.4- 220 V AA veya 12/24 V DA besleme gerilimiyle calisabilecektir.

36.21.5-  Adresli patlayici gaz dedektorii TS EN 50194 standart sertifikasina ve ISO 9001 kalite
giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.22 Adresli karbonmonoksit gaz dedektorii

36.22.1- Karbon monoksit gazini algilayacak ve alarm sinyali verecektir.

36.22.2- Uzerinde bulunan LED sayesinde sistemin alarm konumunda oldugunu gésterecektir.
36.22.3-220 V AA veya 12/24 V DA besleme gerilimiyle ¢alisabilecektir.

36.22.4-Konvansiyonel karbonmonoksit gaz dedektorii, TS EN 50291 standart sertifikasina ve
ISO 9001 kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.

36.22.5-220 V AA veya 12/24 V DA besleme gerilimiyle calisabilecektir.

36.22.6- Adresli karbonmonoksit gaz dedektorii, TS EN 50291 standart sertifikasina ve ISO 9001
kalite giivence belgesine sahip iiretici firma mamulii olacaktir.
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37- Acil durum aydinlatma ve yonlendirme sistemi
37.1- Kapsam ve genel ozellikler

37.1.1- Normal aydinlatma sisteminin yangin, deprem, sabotaj, su baskini, elektrik arizasi gibi
nedenlerle devre disi kalmasi sonucu, bina karanlikta kaldiginda, iizerindeki yazi veya grafik
gosterimlerle ¢ikis noktalarini veya giizergahlarini gostermek ve cikis noktalar1 ulasim gilizergahlarini
aydinlatmak amaciyla kullanilacak olan acil durum aydinlatma ve ydnlendirme iiniteleri, asagidaki
sartlar1 yerine getireceklerdir.

37.1.2- Cihazlar 220-230 Volt, 50Hz sebeke gerilimine uygun olacaktir.

37.1.3- Acil durum aydinlatma ve yonlendirme iiniteleri TS 8710 -TS EN 60598-2-22 standartina
uygun ve TSE, CE belgeli olacaktir.

37.1.4- Floresan lambali acil durum aydinlatma ve yonlendirme {initelerinin i¢inde bulunan
kontrol tiniteleri TS EN 61347-2-7 standartina uygun ve TSE, CE belgeli olacaktir.

37.1.5- Cihazin sebeke baglanti klemensi TSE, CE belgeli olacaktir.
37.1.6- Cihazin lamba duylar1 TSE, CE olacaktir.
37.1.7- Cihazin lamba/lambalar1 Avrupa veya Amerika orjinli olacaktir.

37.1.8- Cihazlarin etiketleri, siva iistii modellerde montaj sirasinda, siva altt modellerde lamba
degistirilirken goriilebilir durumda olacak, etiket hem su hem de petrol eteri ile 15 saniye siire ile
silindiginde okunabilir durumda kalacaktir.

37.1.9- Kesintide yanan modellerde lamba, sebeke gerilimi varken soniik olacak, sebeke gerilimi
kesildiginde en gec 1 saniye i¢inde devreye girecektir. Siirekli yanan modellerde lamba, sebeke gerilimi
varken yanacak, sebeke gerilimi kesildiginde yanmaya devam edecektir.

37.1.10- Siirekli yanan floresan lambali modellerde filamanlar i¢in 6n 1sitma devresi olacaktir.

37.1.11- Acil durumda lambanin akiiden yanma siiresi en az 1 saat olmak {izere, projede belirtilen
stire kadar olacaktir.

37.1.12- Acil durum siiresi sonunda gerilimi azalan akiimiilator i¢in asir1 desarj koruma devresi
bulunacaktir.

37.1.13- Cihazin lizerinde akiiniin sarj edildigini gdsteren kirmizi veya yesil renkli bir sarj
gostergesi bulunacaktir.

37.1.14- Floresan lambal1 tinitelerde en az 4 y1l dmiirlii yiiksek sicakliga dayanikl sarj edilebilir
kuru tip nikel-kadmiyum veya nikel-metal-hidrit tipte akii bulunacaktir. Elektronik devre ile akii
arasindaki baglanti, servise imkan saglayacak sekilde gecme konnektorlii ve konnektoriin ters
takilmasini 6nleyen 6zellikte olacaktir. Halojen spotlu cihazlarda ise en az 4 yil dmiirli 12 Volt kapali
tip bakim gerektirmeyen kursun asit akii(ler) bulunacaktir.
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37.1.15- Cihaz 70°C anormal sartlarda 1 saat sebeke geriliminde calistiktan sonra beyan ¢alisma
sliresinin en az yarisi kadar acil modda calisacak sekilde tasarlanmis olmali fakat buna karsilik normal
calisma sartlarinda bataryanin Smm ¢evresindeki ortam hava sicakligi 50°’yi asmamalidir.

37.1.16- Cihazlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 tarafindan onaylanmis garanti belgeli
olacaktir.

37.1.17- 2 metre genisligine kadar olan kagis yollarinda, kagis yolunun merkez hatti boyunca,
doseme seviyesi iizerinde, herhangi bir noktada acil aydinlatma seviyesi en az 1 Lux olacak sekilde
armatiir yerlesimi yapilacaktir.

37.1.18- Kagis yollarina ulagilmasini saglayan 60m?'den daha biiyiik alanlarda ve toplanma
bolgelerinde, alanin 0.5 metre ¢evre kenarlar1 hari¢, doseme seviyesi lizerinde aydinlatma siddeti en az
0.5 Lux olacak sekilde armatiir yerlesimi yapilacaktir.

37.1.19- Elektrik kesildiginde kapatilarak devreden ¢ikarilmasi gereken cihazlar, enerji dagitim,
iiretim ve endiistriyel proses kontrol odalari veya kazan, kimyasal banyo, hareketli makine, elektrik
kesildiginde derhal durmayan bir konveyor vb. riskli ve tehlikeli alanlarda ve kasa dairesi gibi 6nem arz
eden mahallerde acil aydinlatma seviyesi 15 Lux’ten az olmamak {izere normal aydinlatma seviyesinin
%10’u olacaktir.

37.1.20- Yangin dolabi, yangin sondiirme tiipli, yangin alarm butonu, ilktardim malzemeleri,
giivenlik isaretleri vb. nesnelerin bulundugu alanlar yatay diizlemde en fazla 2 metre uzaklikta bulunan

bir acil aydinlatma cihazi ile aydinlatilacaktir.

37.1.21- Acil aydinlatma cihazlar1 2-4.5 metre, acil yonlendirme cihazlar1 ise 2-2.5 metre
yiikseklikler arasina takilmalidir.

37.1.22- Cihazlarin sebeke baglantilar1 herhangibir anahtardan gegmeden yapilmali ve sebeke fazi
ayni bolgede bulunan normal aydinlatma armatiirler ile ayni faz olmalidir.

37.2- Acil durum aydinlatma iiniteleri:

37.2.1- Etans tip 8 W acil durum aydinlatma tiniteleri

37.2.1.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.
37.2.1.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.2.1.3- Cihaz tavana ve duvara s1va {istii montajina uygun olacaktir.

37.2.1.4- Cihazin govdesi ile seffaf kapagi polikarbonat malzemeden mamul olacaktir.

37.2.1.5- Cihaz IP65 koruma sinifina haiz olacaktir.

37.2.2- Etans tip 36 W acil durum aydinlatma {initeleri

37.2.2.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.
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37.2.2.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 18 W veya 36 W, diiz veya kompak floresan lamba
olacaktir.

37.2.2.3- Cihaz tavana veya duvara monte edilebilecek Ozellikte olacak ve yiliksek tavanh
mekanlarda zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir.

37.2.2.4- Cihazin govdesi ile seffaf polikarbonat malzemeden mamul olacaktir.
37.2.2.5- Cihaz IP65 koruma sinifina haiz olacaktir.

37.2.3- Yonlendirilebilir spotlu acil durum aydinlatma tiniteleri

37.2.3.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.2.3.2- Cihaz yatay ve diisey yonde ayarlanabilir tek veya ¢ift spotlu, elde tasinabilir veya
duvara monte edilebilir 6zellikte olacaktir.

37.2.3.3- Cihaz 12 Volt, 20 W (veya 35 W veya 50 W) igne ayakli halojen lambal1 olacaktir.

37.2.3.4- Sebeke gerilimi varken lamba(lar) soniik olacak, sebeke gerilimi kesildiginde lambalar
derhal devreye girecektir.

37.2.3.5- Cihazda kapal1 tip bakim gerektirmeyen kursun asit akii(ler) bulunacaktir.

37.2.3.6- Acil durum siiresi sonunda gerilimi azalan akiimiilator i¢in diisiik gerilim ve asir1 desarj
koruma devresi bulunacaktir.

37.2.3.7- Cihaz lizerinde sebekenin varligim1 gosteren yesil, akii geriliminin diisiik oldugunu
gosteren sar1, lambanin bozulmus veya devre dis1 oldugunu gosteren kirmizi renkli uyar1 gostergeler
bulunacaktir.

37.2.3.8- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.

37.2.3.9- Seyyar kullanilacak cihazlar icin, tasima sirasinda lambalarin gereksiz yanmamasi igin
lamba agma/kapama anahtarlar1 bulunacaktir.

37.2.3.10- Unitenin sebeke baglantisi i¢in en az 150 cm boyunda toprakli kablolu fis bulunacaktir.
37.2.3.11- Uniteler, firin boyali DKP sacdan mamul olup, koruma sinifi IP 50 olacaktir.

37.2.3.12- Unite icinde bulunan akii, tasima sirasinda saga sola hareket ederek devrelere zarar
vermemesi i¢in kutu i¢inde, saglam bir yere sabitlenmis olacaktir.

37.2.4- Dahili tip 8W siva tistii acil durum aydinlatma tiniteleri
37.2.4.1- Cihaz, genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.2.4.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.
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37.2.4.3- Tek ylzlii ve ¢ift ylizlii olmak {izere iki degisik tipte hem tavana hem de duvara monte
edilebilecek ozellikte ve yliksek mekanlarda zincir veya tij ile asilabilir 6zellikte olacaktir.

37.2.4.4- Cihaz, celik sacdan veya aluminyumdan mamul toz boyali olup, koruma simift IP 50
olacaktir.

37.2.4.5- Unitelerde kullanilan yar1 gecirgen pleksiglas panel, tek yiizlii ve ¢ift yiizlii modellerde
tek parga olacak ve iliniteye yan kapaklarla sabitlenecektir.

37.2.4.6- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.
37.2.5- Dahili asma tavan tipi 8 W dekoratif acil durum aydinlatma iiniteleri:

37.2.5.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.2.5.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.2.5.3- Cihaz asma tavana ankastre monte edilebilecek 6zellikte olacaktir.

37.2.5.4- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir
37.3- Acil durum yonlendirme iiniteleri

37.3.1- Etans tip 8 W acil durum yonlendirme iiniteleri:

37.3.1.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.3.1.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.1.3- Cihaz tek yiizlii ve duvara siva tistii montajina uygun olacaktir.

37.3.1.4- Cihazin govdesi ile opak kapagi polikarbonat malzemeden mamul olacaktir.
37.3.1.5- Cihaz IP 65 koruma sinifina haiz olacaktir.

37.3.1.6- Yonlendirme etiketi 24 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 12 cm
yiiksekliginde yar1 gecirgen yesil zemin {lizerine beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.

37.3.2- Dahili tip 8 W acil durum yo6nlendirme iinitesi:

37.3.2.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.3.2.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.2.3- Cihaz tavana ve duvara siva {istii montajina uygun tek (veya ¢ift) yiizlii olacaktir.
37.3.2.4- Cihaz iizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.

37.3.2.5- Yonlendirme etiketi 24 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 12 cm
yiiksekliginde yar1 gecirgen yesil zemin {izerine beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.
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37.3.3- Dahili tip biiyiik isaretli 8 W acil durum yonlendirme {initesi:
37.3.3.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.
37.3.3.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.3.3- Cihaz tavana veya duvara monte edilebilecek Ozellikte olacak ve yiliksek tavanh
mekanlarda zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir.

37.3.3.4- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.

37.3.3.5- Cihazin monte edildigi yerde alt kismin aydinlatilmasi i¢in cihazin altinda aydinlatma
pencereler bulunacaktir.

37.3.3.6- Yonlendirme etiketi 36 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 18 cm
yiiksekliginde yar1 gecirgen yesil zemin {izerine beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.

37.3.4- Dahili tip ¢ok biiyiik isaretli 8 W acil durum yonlendirme tinitesi:
37.3.4.1- Cihaz genel ozellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.
37.3.4.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.4.3- Cihaz tavana veya duvara monte edilebilecek Ozellikte olacak ve yiliksek tavanh
mekanlarda zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir.

37.3.4.4- Yonlendirme etiketi 80 m mesafeden goriilebilecek sekilde minimum 40 cm
yiiksekliginde yar1 gecirgen yesil zemin {izerine beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.

37.3.5- Dahili asma tavan tipi kenardan aydinlatmali 8 W dekoratif acil durum yonlendirme
tinitesi:

37.3.5.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.

37.3.5.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.5.3- Cihaz asma tavana ankastre monte edilebilecek 6zellikte olacaktir.

37.3.5.4- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.

37.3.5.5- Yonlendirme icin asagiya dogru sarkan seffaf levhanin kalinligi minimum 8 mm olacak,
yonlendirme isareti pleksiglasin her iki ylizeyine serigrafi baskili olacaktir. Levha iizerindeki
yonlendirme isareti 24 m mesafeden goriilebilecek sekilde 12 cm yiiksekliginde yesil zemin iizerine

beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.

37.3.6- Dahili tip kenardan aydinlatmali biiyiik isaretli 8 W dekoratif acil durum yonlendirme
tinitesi:

37.3.6.1- Cihaz genel 6zellikler boliimiinde belirtilen sartlara uygun olacaktir.
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37.3.6.2- Cihazin lambasi, beyaz renkli 8 W T5 floresan lamba olacaktir.

37.3.6.3- Cihaz tavana veya duvara monte edilebilecek oOzellikte olacak ve yliksek tavanl
mekanlarda zincir veya tij ile asmaya uygun olacaktir.

37.3.6.4- Cihaz lizerinde lambalarin yanmasini test edilebilecek bir test butonu bulunacaktir.

37.3.6.5- Yonlendirme i¢in asagiya dogru sarkan seffaf levhanin kalinligi minimum 8 mm olacak,
yonlendirme isareti pleksiglasin her iki yiizeyine serigrafi baskili olacaktir. Levha {iizerindeki
yonlendirme isareti 32 m mesafeden goriilebilecek sekilde 16 cm yiiksekliginde yesil zemin iizerine
beyaz kosan adam, ok ve kap1 grafik isareti olacaktir.

37.4- Acil durum doniistiirme tiniteleri

37.4.1- Genel ozellikler:

37.4.1.1- Mevcut aydinlatma armatiirlerinin lambalarini, acil durum aydinlatmasinda kullanmak
amacityla, bu armatiirlerin icine monte edilecek olan acil durum aydinlatma doniistiirme {niteleri diger
lambalar gibi anahtarla agilip kapatilabilecek 6zellikte olacaktir.

37.4.1.2- Cihaz armatiire gelen anahtar Oncesi (anahtarlanmamig) aymi faz ile siirekli olarak
beslenecektir. Akiiniin bagl ve sarj edilmekte oldugunu gosteren LED, disardan goriinecek sekilde
armatiire monte edilecektir.

37.4.1.3- Kablo baglantilar1 i¢in hizli montaja uygun ge¢me tip klemensler olacaktir.

37.4.2- Fluoresan lambalar i¢in acil durum aydinlatma doniistiirme kitleri:

37.4.2.1- Unite, genel 6zellikler ve acil durum doniistiirme iiniteleri genel dzellikler béliimlerinde
ilgili sartlara uygun olacaktir.

37.4.2.2- Acil durum aydinlatma doniistiirme {initesi, elektronik modiil ve yiiksek sicakliga
dayanikli sarj edilebilir kuru tip nikel-kadmiyum akii paketinden olusacaktir.

37.4.2.3- Unitenin 151k akis1 36 W’a kadar lambalar igin normal degerinin %15°den, 65 W’a kadar
lambalar i¢in normal degerinin %10°den daha az olmayacaktir.

37.4.2.4- Unite, hem elektronik balast hem de sac balast ile galismaya uyumlu olacaktir.
37.4.3- 12 V halojen lambalar i¢in acil durum aydinlatma dontistiirme kitleri:

37.4.3.1- Unite, genel 6zellikler ve acil durum déniistiirme iiniteleri genel 6zellikler boliimlerinde
ilgili sartlara uygun olacaktir.

37.4.3.2- Acil durum aydinlatma doniistiirme iinitesi, elektronik modiil ve 12 V kapali tip bakim
gerektirmeyen kursun asit akii(ler) bulunacaktir.

37.4.3.3- Unite, 50 W’a kadar 12 V halojen lambalarla uyumlu bir sekilde ¢alisacak ve balast
liimen faktori %100 olacaktir.
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37.4.3.4- Unite hem elektronik hem de sac transformatér ile calismaya uyumlu olacaktir.

37.4.3.5- Elektronik modiil ile akii arasindaki baglanti servise imkan saglayacak sekilde gegme
papuglu olacak, baglanti kablolar1 ters baglant1 ihtimaline karsilik polaritelerine gore iki ayri renkte
olacaktir.
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38- Genel yayin (seslendirme) ve anons sistemi

38.1- Kapsam

Seslendirme ve anons yapilmas: gerekli goriiliip hoparlor konulan mekanlarda; acil veya genel
amacli anons iletimi, seminer veya konferans amacl toplantilarda seslendirme, genel amagli fon miizigi
yayimlanmasi, sistemini kapsar.

38.2- Sistem

38.2.1- Hoparlor konulan yerlere seslendirme, miizik yayini ve anons yapilabilmesi i¢in, asagida
belirtilen iinitelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen iiniteler, sayilarina gore tespit edilerek
sistem tesis edilecektir.

38.2.1.1- Kaynak cihazlar1 (Teyp ve/veya Radyo ve/veya CD Calar ve/veya MPG3 Calar)

38.2.1.2- Preamplifikatorler,

38.2.1.3- Kontrol Modiilleri (yangin alarm, anons, kayit vb.),

38.2.1.4- Anons Mikrofon Unitesi (genel ve acil anons icin),

38.2.1.5- Gii¢ Amplifikatorleri,

38.2.1.6- Cihaz Dolabi,

38.2.1.7- Hoparlorler ve hat trafolari,

38.2.1.8- Ses Kontrol Panelleri (Bolgesel Ayar Panelleri ve/veya Kanal Se¢me Panelleri),

38.2.1.9- Kablolar.

38.3- Genel ozellikler

38.3.1- Sistemin ana merkezi projede belirtilen mahalde bulunacaktir.

38.3.2- Projesinde gosterilen yerde ve 6zellikleri bu sartnamede belirtilen hoparldrler, ana merkez
ile baglantili tesis edilecek olup, projesine gore olusturulmus sistemin yine bu sartnamede belirtilen her
tiirlii fonksiyonu isler vaziyette teslim edilecektir.

38.3.3- Ana merkez yerinden veya merkezden kontrol edilebilen miizik yayini yapabilecektir.

38.3.4- Sistemde kullanilan fonksiyonlarin tiimiine yetecek kadar kaynak ve mikrofon girisi
bulunacaktir.

38.3.5- Projesinde belirtilen hoparlor tesisatina gore belirlenen amplifikator veya diger cihazlar
yeterli degil ise, bu yetersizligi ve olmasi gereken degerleri gerekgeleriyle birlikte yiiklenici, isverene bir
rapor ile bildirmek zorundadir.
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38.3.6- Devreye alinacak genel yaym ve anons sistemi 24 saat araliksiz olarak hizmet verebilecek
ozellikte olacaktir.

38.3.7- Sistemi olusturan merkezi {initede bulunacak cihazlar, cihaz dolabi i¢inde muhafaza
edilecektir.

38.3.8- Sistem ile ilgili se¢cim evrakinda, sistem, cihaz ve {initeler hakkinda Tiirk¢e tamamlayici
bilgiler ve kataloglar yiiklenici tarafindan hazirlanip isverene verilecek olup, sistemin ¢aligsma prensibi
de aciklanacaktir. Eger bu sartname haricinde farkli hususlar var ise, gerekgeli olarak bildirirlcektir.

38.3.9- Miizik yaymi sirasinda, anons yapilmasi halinde miizik yaymi kesilecek ve anons
bitiminde otomatik olarak devreye girecektir.

38.3.10- Anons anahtari, personelin sistemdeki mikrofonlar1 agik birakmasini dnlemek amaciyla
bas konus tipinde olacaktir.

38.4- Kaynak Cihazlar:

38.4.1- Asagida oOzellikleri belirtilen miizik kaynaklari, projesinde belirtildigi tip ve sayida
kullanilacaktir.

38.4.2- Stereo kasetgalar teyp: Seslendirme sisteminde giris kaynaklarindan biri olarak
kullanilacak olan teyp, standart kasetleri ¢alabilecek 6zellikte, yar1 profesyonel olarak segilmeli, kafa
yapisi sert metalden, uzun Omiirlii, ayrica ¢ift kaset¢alardan olusacak teyp'in her iki kasetcalarinda
sonsuz konumu (oto reverse) 6zelligi olacaktir. Bu ¢ift kaset birbirleri ile kombine ¢alisacak, birbirlerine
gecis modlart olacak ve 2 Kanalli - 4 izli tipte, tek yon-¢ift yon, sonsuz konumlu calisma 6zelliginde,
her kanal i¢in ayr1 1 adet DA motor, 1 adet silme kafasi ile 1 adet calma ve kayit kafasi bulunan,
standartlara uygun teyp hizinda, sinyal giiriiltii oran1 yiiksek, 230V AA = %10, 50Hz besleme gerilimi
ozelliklerine sahip olacaktir.

38.4.3- Stereo radyo: Seslendirme sisteminde bir kanalin kaynagi olarak kullanilacak 6zellikte
stereo radyo, 530 - 1600 KHz orta dalga (AM), 88 -108 MHz FM frekans ayar sahali tuner, 230VAA +
%10, 50Hz besleme gerilimi 6zelliklerine sahip olacak ve miizik preamplifikatoriine soketler vasitasiyla
baglanacaktir.

38.4.4- Stereo Cd player: Yiiksek performansh filtreye, yiiksek disk stabilasyonuna ve her disk
icin program kontroliine, igverence belirlenecek sayida disk calabilecek, disklerin ¢alinmasi igin
programlanabilme, rastgele ya da sirali calma gibi Ozellikleri haiz stereo CD player, miizik
preamplifikatorlerine soketler vasitasiyla baglanacaktir.

38.4.5- Stereo MPG3 player: Cihaz tizerinde bulunan CD-ROM siiriicii, LCD ekran, ilgili kontrol
butonlar1 ile CD iizerindeki MPG3 dosyalarin1 okuyarak, istenilen MPG3 dosyasini siirekli veya
dontisiimlii calmaya uygun bir yapida ve cihaz dolabina baglantis1 uygun olacaktir.

38.5- Kontrol Modiilleri

38.5.1- Asagida oOzellikleri belirtilen kontrol modiilleri projesinde belirtilmesi durumunda
kullanilacaktir.
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38.5.2- Yangin Alarm Modiilii: Modiiliin kullanim amaci1 yangin veya felaket aninda, seslendirme
sistemi ile yol gosterici ve panigi dnleyici yayin yapmaktir. Bu modiil, otomatik ve manuel olmak iizere
iki sekilde ¢alisabilmelidir. Manuel calismada modiil iizerinde bulunan anahtar yada buton ile modiil ve
sistemde bulunan diger cihazlar acil anons konumuna gegerek, segilen bolgelerde miizik yayinlari
kesilecek ve acil anons yayii otomatik olarak devreye girecektir. Modiil otomatik ¢alisma durumunda
ise yangin ihbar santralindan alacagi sinyal ile modiil devreye girmeli ve manuel kumanda konumunda
anlatilan biitiin islemler yerine getirmelidir.(¢ok kanalli yayimnlarda her kanalda alarm verilecek ve
seviye ayarli yerlerde en iist seviyeden alarm verilecektir.)

38.5.3- Anons Kontrol Modiilii: Bolgesel anons yayminin yapilacagi sistemlerde, modiil i¢inde
bulunan elektronik rdleler ile bolgelere yapilan anons ya da mizik yaymnimin kontroli igin
kullanilacaktir. Cihaz, tamamen elektronik aktif yapiya sahip olmali, audio isaretler kesinlikle giris ve
¢ikislarda bozulmaya ugramayacak sekilde tasarlanmalidir.

38.5.4- Kayit Modiilii: Projesinde Ongdriilmesi durumunda istendigi zaman kayit yapilarak,
bolgelere yayinlayabilecek anonslarin sayisal ortamda saklanmasi icin kullanilacaktir. Modiil {izerinde
kayit i¢in bir mikrofon bulunacak ya da bilgisayardan dosya aktarimina imkan saglayacaktir.

38.6- Onyiikselticiler (Preamplifikatorler)

38.6.1- Sistemin anons ve miizik yayin1 i¢in kullanilacak olan preamplifikatorlerin miizik ve/veya
anons amagli olmalarina gore yeterli miktarda girisi bulunmalidir.

38.6.2- Preamplifikatorlerde ses seviyeleri ve ayarlar1 yapilabilecek, agik-kapali anahtar ile uyar
15181 bulunacaktir.

38.6.3- Preamplifikatorlerde veya mikrofon kisminda ding dong 6zelligi bulunacak ve besleme
gerilimi 230VAA £ %10, 50Hz olacaktir.

38.7- Anons Mikrofon Unitesi

38.7.1- Merkezi santralde kullanilacak mikrofonlar, masa {istli ve yliksek kaliteli, dinamik veya
kondenser Ozellikli anons mikrofonlar1 olacaktir. Sistemde birden fazla anons iinitesi kullanildigi
takdirde, istendiginde bunlara “Oncelik” atamasi yapilabilecektir.

38.7.2- Anons mikrofonu, masa {istlii kullanima uygun tipte olacak, projesinde gosterilen yerde
kullanilacak, ankastre baglant1 paneli ve 6nceden merkeze cekilmis kablo yardimi ile merkez anons
initesine giris yapilacaktir.

38.7.3- Mikrofon iinitesi ile cihazlar arasinda blendajli mikrofon ve bununla kombine kumanda
hatlarini ihtiva eden 6zel kablosu, igverenin belirleyecegi uzunlukta, iinite ile beraber verilecektir.

38.7.4- Anons icin anons butonuna basildiktan sonra miizik yayini kesilecek ve ding dong sinyali
devreye girecektir. Mikrofon iinitesi iizerinde bulunan LED/LED’ler anons esnasinda siirekli bir sekilde
yanacak ve anonsun bolge/bolgelerde devrede oldugunu gosterecektir. Bir anons bolgesine bir operator
anons yaparken, diger anons lnitelerinde o anons bdlgesinin aktif oldugunu gosteren LED/LED’ler
bulunacaktir. Anons yayiinin bolgelere, secilerek kombinasyonlarla verilecegi gibi tiimiine birden de
verilmesi (Genel Anons) miimkiin olmalidir.
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38.8- Gii¢c Amplifikatorii

38.8.1- Sistemdeki hoparlorleri besleyecek olan giic amplifikatorleri elektronik olarak kisa devre,
asir1 yiik ve 1sinmaya karsi koruma devrelerine sahip ve iizerinde agik/kapali anahtari ile uyar 1s1klar
olacaktir.

38.8.2- Sistemde kullanilacak amplifikatorler genis frekans araligina, yiiksek oranda sinyal giirtiltii
oranina sahip, 230VAA £ %10, 50Hz besleme gerilimi ile ¢alisir, sistemdeki hoparlorleri besleyecek
sekilde cikis giiciine sahip ve cihaz dolabina montaja uygun 6zellikte olacaktir.

38.8.3- Amlifikatorlerin frekans yaniti en az 50Hz - 16 kHz (+3dB) olmalidir.
38.9- Cihaz Dolabi

38.9.1- Cihaz dolabi, sistemi olusturan merkezi {inite, glic amplifikatorleri, ses kaynaklarnin
(radyo, teyp, CD, MPG3) ve diger cihazlarin yerlestirilmesine uygun olarak tasarlanmig, 19"
standartinda ve teknige uygun olacaktir.

38.9.2- Cihaz dolabinin 6niinde camli ve kilitlenebilir bir kapak bulunacaktir.

38.9.3- Modiillerin sisteme baglanmasi, 6zel fonksiyonlarina gére uygun fis ve prizler ile, giris-
cikis ve besleme irtibatlar1 cihaz dolabinin {izerinde bulunan konnektorler ile ve kapali kablo kanallari
(tercihen metal kablo kanal1) igerisinde yapilacaktir.

38.9.4- Cihaz dolab1 en az 1,5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar ve elektrostatik boya
ile boyanacaktir.

38.9.5- Dolap igerisinde yeterli seviyede havalandirmay1 saglamak iizere hava panjurlar
bulunacak, gerekli goriilmesi halinde 1s1 kontrollii olarak ¢alisan fan motorlart konulacaktir.

38.9.6- Cihaz dolabinin altinda tekerlekler bulunacak ve rahatca hareket ettirilebilir olacaktir.

38.9.7- Cihaz dolab1 i¢inde klemens gruplar1 bulunacak ve tiim klemensler numaralanacaktir.
Kullanilan tiim klemensler ray tipi ve tamamen bakir alasimli malzemeden imal edilmis olacaktir. Kablo
girisleri i¢in uygun olgiilerde ve sayida rakorlar bulunacaktir.

38.10- Ses Kontrol Panelleri

38.10.1- Bolgesel Ayar Panelleri: Yayin yapilan ortamdaki miizik kanalinin belirlenmesi ve
hoparldrlerin ses seviyelerini ayarlamak icin projesine uygun olarak, gerekli kapasitede bolgesel ayar
tiniteleri tesis edilecektir. Bolgesel ayar panelleri ile tek bir hoparlore veya grup hoparlorlerine kumanda
yapilabilecektir. Grup ayar panelinin ses seviyesi ayar1 12 degisik pozisyonda yapilabilecek 6zellikte
olacak ve 1. kademe “Kapali” seklinde yapilacaktir. Kademeli olarak yapilacak ses ayari sonsuz tur
prensibine uygun olarak imal edilecektir. Bolgesel ayar panelleri kisik veya kapali dahi olsa anons
geldiginde, ses seviyesi merkezin belirledigi seviyede olacaktir.

38.10.2 Kanal Se¢me Panelleri: Projesinde ongoriillmesi durumunda, ¢ok kanalli miizik yayin
sistemlerinde, mahallinden kanal se¢imi i¢in bolgesel ayar panelleri ile birlikte kullanilacaktir.
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38.11- Hoparlorler

38.11.1- Tiim hoparlorlerin kablo baglantilari, kullanilan kablo kesitleri ve gelebilecek kablo
say1s1 goz onilinde bulundurularak uygun nitelikte klemensler ile yapilacaktir.

38.11.2- Hoparlor kabinleri, titresimleri onleyecek sekilde, hoparlorler ise, kullanilacak
amplifikator ¢ikisina uygun ve hat trafolu olarak boyutlandirilacaktir. Hat trafolar {izerinde farkli gii¢
ayar kademeleri i¢in uglar bulunacaktir. Hat trafolar1 hoparlér govdesi igine, titresim yapmayacak
sekilde yerlestirilecek ve kullanilacak hat trafolarinin frekans bantlari, hoparldrlerin frekans bantlarini
saglayacak sekilde olacaktir.

38.11.3- Hoparlorler harici-dahili, siva alti-siva iistii, tavan-duvar, sabit-seyyar, kolon, basin¢l vb.
gibi tiplerde ve projesine gore imal edilmis olacaktir.

38.11.4- Isverence istenmesi ya da projesinde belirtilmesi durumunda gomme tip tavan
hoparldrlerinde arka hacmi kapatip yangindan koruyan yangin hiicresi olacak ve ayrica arka hacmin ses
sizdirmazlig1 ve akustik giiriiltiilerden etkilenmemesi saglanmis olacaktir. Ayrica, bu boliimiin i¢inde
bulunacak hoparlér ve hat trafosunun montajini engellemeyecek sekilde tecrit yapilacaktir.

38.11.5- Hoparlér aksami PVC, sac veya aliiminyum olacak ve hoparlorler mahaldeki diger
malzemeler ile uyumlu olacaktir. Hoparldrlerin govdeleri ¢arpmalara karsi dayanikli olacaktir.

38.11.6- Projesinde istenilen gii¢clere uygun olarak, tek ve daha ¢ok sayida hoparlor ihtiva eden
metal bir kutudan olusan kolon tipi hoparldrlerin yoniinii saga-sola veya asagi-yukart dogru
ayarlayabilecek sekilde bir diizenek bulunacaktir.

38.11.7- Horn tipi hoparlorler minimum 500-5000Hz (+3dB) , diger hoparlorler ise minimum
200Hz-16000Hz (£3dB) araliginda calisma frekansina haiz olmalidir.

38.12- Kablolar

38.12.1- Seslendirme sisteminde kullanilacak kablolarin damar sayisi, kesiti, tipi ve gerilimi
projesinde belirtilen Ozellikleri ve standartlart karsilayacak ve tiim hoparlor kablolari, tiim ¢oklu
kablolar ve tiim mikrofon kablolar1 amaglarina uygun olarak tasarlanmig, projesinde belirtilen
mesafelerde bozulma olmadan ve istenen kalitede ses verecek tipte, esnek kaplamaya sahip, manevra
kabiliyeti bulunan, montaj kolaylig1 saglayacak sekilde olacaktir.
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39- FM-VHF-UHF ve Uydu Anten ortak TV sistemi
39.1- Kapsam

39.1.1- Karasal TV, kablolu TV, uydu, merkezi video ve karasal radyo yayinlarinin, TV-Radyo
prizlerine istenilen kalitede ulastirilmasi sistemini kapsar.

39.2- Sistem

39.2.1- TV-Radyo prizi konulan yerlere TV, radyo ve video yayini yapilabilmesi i¢in, asagida
belirtilen iinitelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen {initeler; sayilarina gore tespit edilerek
sistem tesis edilecektir.

39.2.1.1- Antenler (FM-UHF-VHF, Uydu).

39.2.1.2- Merkezi yayin initesi (alici, sifre ¢oziicli, modiilatdr, goriintii, ses, VCD, uydu alici
cihaz, optik déniistiiriiciiler, kaydedici ve saklayici vb. gibi),

39.2.1.3- Cihaz dolab1 (besleme ve kontrol ekipmanlari)

39.2.1.4- Aktif ekipmanlar (optik doniistiiriiciiler, ana hat, dagitim ve ev yiikseltecleri),

39.2.1.5- Kablolar (koaksiyal, fiber ve data),

39.2.1.6- Dagitici ve boliiciiler,

39.2.1.7- Prizler,

39.2.1.8- Konnektorler.

39.3- Genel ozellikler

39.3.1- TV dagitim sebekesi, merkezi yayin linitesinde islem uygulanmis TV programlarinin, FM-
VHF-UHF- L (87-862 MHz veya 87-2150 MHz) bandinda TV prizlerine istenilen kalitede

ulagmasi saglanacak sekilde projelendirilecek ve uygulanacaktir.

39.3.2- Dagitim sistemini olusturacak, dagitim elemanlarinin hepsi CENELEC EN 50083-n
standartlarina uygun olacaktir.

39.3.3- Dagitim sebekesinde ayrilan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek sekilde
yalitilacaktir.

39.3.4- Dagitim kuvvetlendiricilerinin, iletilen sinyalin 6zelliklerini (FM, AM-PAL B/G, QAM
16, 64, 128, 256, QPSK v.b.) dikkate alarak ilgili standartlara uygun olarak yapilmis performans
hesaplarinin proje tizerinde gosterilen degerleri imalattan sonra dlgme ile dogrulanacaktir.

39.3.5- Sistemde, programlarin yayin frekanslar1 goz Oniine alinarak, gerekli ekranlama ve
zayiflama 6zelliklerine sahip, tek veya cok modlu fiber ve 75 Q’luk koaksiyal kablolar kullanilacaktir.
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39.3.6- Merkezi yayin iinitesinde islem uygulanmis kanallarin birlestirilmis ¢ikisi, tek bir kablo
haline geldikten sonra sistemdeki tiim yayinlar TV-Radyo prizlerine asagidaki degerler ile ulagsmalidir.

AM PAL/BG ve FM i¢in 87— 862 MHz arasinda

Sinyal seviyesi 60 ile 83dBuV arasinda
C/N - >44 dB
CTB - >57dB
CSO - >57dB

QPSK i¢in 950-2150 MHz arasinda

Sinyal seviyesi 50 ile 77dBpV arasinda
C/N - >11dB
CTB - >33dB

39.3.7- Kurulacak sistem, Ulusal kablolu TV sistemine uygun olacaktir.

39.3.8- Sistemin saglikli calisabilmesi, montajin ve servisin kolayca yapilabilmesi agisindan kablo
baglantilarinda uygun 6zellikte konnektor ve baglanti elemanlar1 kullanilacaktir.

39.3.9- Sistemde kullanilan malzemeler, iletim ve geri donilis yoOnlerinde sinyal gondermeye,
iletim yonii i¢in 85-862 MHz, geri doniis yonii i¢in 4-65 MHz bant genisligine uygun olacaktir.

39.3.10- Sebekede kullanilan her tiirlii dagitic1 ve béliiciilerin agik kalan uglar1 75 Q terminaller
ile kapatilacaktir.

39.3.11- Istenmesi durumunda merkeze 1 adet genis bandli 88-108 MHz FM anteni ve
amplifikatorii takilarak prizlere FM yayinin tasinmasi da yapilacaktir.

39.3.12- Uydu ve karasal yayinlarin Merkezi yayin iinitesine alinarak islenmesi i¢in bu amacla
iiretilmis sinyal isleme cihazlar1 kullanilacaktir. Son kullanici i¢in tiretilmis (ev tipi cihazlar) ekipmanlar
kabul edilmeyecektir.

39.3.13- Dagitim merkezi i¢in gerekli olan cihazlar 220 -230 V AA, 50 Hz besleme gerilimine
uygun olacaktir.

39.3.14- Tiim cihazlar 19” standartinda dolap i¢cine monte edilecek tipte olacak, dolap termostat
kontrollii fan ile sogutulacaktir.

39.3.15- Sistemin merkezi modiiler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis i¢in sokiiliip
takilabilecektir. Merkez cihazlar1 fonksiyonlar1 (giris-¢cikis kanali, filtre devreleri vb. gibi) kontrol
edilebilir ve programlanabilir olacak, se¢ilen uydu kanallar1 gerekli goriildiigii anda programlanarak
degistirilebilecektir.

39.3.16- Dolap icine monte edilecek tiim cihazlar kizaklar {izerine monte edilecek, bakim sirasinda
kolayca kizaktan alinabilecek ve cihazlardan yapilan ayarlar kolay kontrol edilebilen tipte olacaktir.
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39.3.17- Her bir kanal yaymi i¢in gerekli olan cihazlarin RF ¢ikis seviyesi sayisal olarak
ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve genis band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine gore uygun
olan band genisligi secilebilir olacaktir.

39.3.18- Kullanilacak analog yaymlarin ileride sayisal yaymma geg¢mesi istenildiginde uygun
modiilatoriin kullanilmas: ile sadece alicilar ilave edildiginde sistem ¢alisabilir olacaktir.

39.3.19- Televizyon kanallarinin iletiminde PAL B/G sistemi kullanilacaktir.

39.3.20- Sistemin empedans1 75 Q olacaktir.

39.3.21- Yayimn merkezini teskil eden cihazlar en son teknolojiye uygun iiretilmis, tek yan band
calisan cihazlardan olacaktir.

39.3.22- Uydu alic1 cihazlarin giris frekanslar1 950-2150 MHz araliginda olacaktir. Uydu alicilar
3,7-4,2 GHz (C band1) ve 10,7-12,75 GHz (Q band1) yayinlarin1 da almaya uygun olacaktir.

39.3.23- Uydu alici cihazi; Uzerinden, IF giris frekansi, video polaritesi, IF band genisligi, ses
band genisligi, ses tasiyict frekans, dekoder se¢imi, mono/stereo/dual ses secimi, giris ve ¢ikis frekansi
ayarlamalar1 yapilabilir olacaktir. Bu cihazin iizerinde AV ¢ikislar1 bulunacaktir.

39.3.24- Uydu alic1 cihazlarindan veya diger kaynaklardan gelen AV sinyalleri merkezi yayin
initesindeki modiilatorler ile istenilen ¢ikis kanalina modiile edilecektir. Modiilatoriin RF ¢ikis kanali ve
cikis seviyesi modiilatoriin kendi iizerinden veya bagl oldugu merkezi islemci lizerinden ayarlanabilir
olmalidur.

39.4- Yiikseltecler (Ana Hat-Dagitim ve Bina ici)

39.4.1- Ana hat yiikseltecleri:

39.4.1.1- Projesinde ana hatlar var ise, bu hatlarda kullanilacak olup, diisiik giiriiltiilii, yliksek ¢ikis
seviyeli, otomatik kazang¢ kontrol modiillii profesyonel tip olacaktir.

39.4.1.2- Sistemde kullanilacak olan ana hat yiikselte¢leri, degisiklik yapilmasina gerek olmadan
Ulusal kablolu TV sebekesine baglanabilecek sekilde, ileri yonde 87-862 MHz, geri yonde 4-65 MHz
dagitim yapabilecek 6zellikte ve ihtiyaglara gore uygun modiil takilmasina imkan taniyacaktir.

39.4.1.3- Yiikselteclerin giris iinitesinde ayarlanabilir dengeleyici bulunacaktir.

39.4.1.4- Projesindeki kanal sayis1 da goz oniline alinarak, ¢ikis sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte
olacaktir.

39.4.1.5- Ana hatta kullanilacak ylikselteclerin hattan beslenecek tipte olmasi halinde kablo
baglantilarinda besleme sartlarina uygun 6zellikte konnektorler kullanilacak, hattan beslenmeyenlerde

ise, kabloya uygun konnektorler kullanilacak ve besleme gerilimi de 220-230V AA, 50 Hz olacaktir.

39.4.1.6- Yiikseltegler, tiim elektromanyetik etkilere kars1 ekranli, su gegirmez, metal bir haznenin
icinde ve modiiler yapida olacaktir.

39.4.2- Dagitim yiikseltegleri:
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39.4.2.1- Dagitim yiikseltecleri, beslenecek priz sayisi ile mesafeye ve projesindeki kanal sayisina
uygun seviyede cikis saglayacak 6zellikte olacaktir.

39.4.2.2- Dagitim yiikseltegleri 220-230V AA-50 Hz besleme geriliminde, iletim yoniinde 87-
862 MHz, geri dontiis yoniinde 4-65 MHz dagitim yapabilecek 6zellikte olacaktir.

39.4.2.3- Kablo baglantilarinda uygun konnektorler kullanilacaktir.
39.4.2.4- Dagitim yiikselteclerin ¢ikis sinyal seviyesi ayarlanabilir tipte olacaktir.

39.4.2.5- Merkezi yayimn initesi kullanilmaksizin yapilan apartman tipi ortak anten sistemi
yiikselteglerinde 2 adet UHF, 1 adet VHF ve 1 adet FM anten girisi olacaktir.

39.5- Antenler

Sistemi atmosferik desarjlardan (yildirimdan) korumak i¢in digsaridan gelen tiim anten kablolarinin
ekranlar1 sistem girisinden dnce dogrudan bina espotansiyel barasina baglanmalidir. Kabololarin i¢
iletkenleri ise gene sistem girisinden Once parafudrlar (surge arrester) ilizerinden bina espotansiyel
barasina baglanmalidir.

39.5.1- Uydu antenler

39.5.1.1- Sistemde tesis edilecek uydu antenler aliiminyum sivama tip ve tek parga parabol veya
baski ofset tip olacak, ¢ok pargali anten kullanilmasi durumunda yiiksek verimli ve oksitlenmeye karsi

boyal1 olacaktir.

39.5.1.2- Antenlerde her anten i¢in uygun olan LNB kullanilacak ve gerekli olan yerlerde conta ile
koruma bantlar1 bulunacaktir.

39.5.1.3- LNB’lerde ¢ekilecek kablolar harici tip olacaktir.
39.5.2- UHF antenler:
39.5.2.1- UHF antenlerin frekans aralig1 470-862 MHz (21-69 nolu kanallar) olacaktir.

39.5.2.2- Anteni olusturan elemanlarin sayisi projesine ve bulundugu bolgenin 6zelligine gore
secilecektir.

39.5.3- VHF antenler:
39.5.3.1- VHF antenlerin frekans araligi1 174-230 MHz (5-12 no.lu kanallar) olacaktir.
39.5.3.2- Empedans1 75 Q, riizgara kars1 dayaniklilig yiiksek olacaktir.

39.5.3.3- Anteni olusturan elemanlarin sayisi projesine ve bulundugu boélgenin 6zelligine gore
secilecektir.
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39.6- Dagitici ve boliiciiler
39.6.1- Dagitict (tap-off) ve boliiciiler (splitter), projesine gore sistemin dagilimina uygun olarak
secilecek, izolasyon degerleri ve konnektoér baglantilar1 sebekede kullanilacak kablolara uyumlu

olacaktir.

39.6.2-Yaymin bina i¢i dagitiminda dagiticilar (tap-off) kullanilacak ve boylece aboneler arasinda
maksimum yalitim saglanmis olacaktir.

39.6.3- Abone i¢i dagitiminda dagitict (tap-off) kullanilacaktir.

39.6.4- Dagitici ve boliiciilerin herhangi bir ucundaki ariza diger uglar etkilemeyecektir.
39.6.5- Biitiin dagitic1 ve boliiciiler projenin ¢alisma frekansini gegirecek 6zellikte olacaktir.
39.7- Prizler

39.7.1- Prizler geri doniisii destekleyen yapida olacaktir.

39.7.2- Prizlerin projeye uygun, TV - Radyo; TV-SAT veya TV-SAT-Radyo i¢in ayri ¢ikis uglar
bulunacaktir.

39.7.3- Prizler, radyo ucundan 88—108 MHz, TV ucundan 4-65 MHz ve 87-862 MHz ve SAT
ucundan 950-2150 MHz frekanslar1 gegirecek 6zellikte olacaktir.

39.7.4- Sistemde kullanilacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazali olacaktir.

39.8- Kablolar

39.8.1- Dahili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakir veya kapli bakir olacaktir.

39.8.2- Dahili ve harici koaksiyal kablolar diisiik kayipli ve yaslanmaya kars1 dayanikli olmalidir.
Bunun igin fiziksel kdpiirtmeli kablolar kullanilacaktir. Ekranlanmasi yiiksek olmalidir. Bu nedenle ¢ift
folyolu kablo tercih edilmelidir

39.8.3- Dis hatlarda, harici sartlara uygun kablo kullanilacaktir.

39.8.4- Tiim kablolarin empedansi1 75 € olacaktir.

39.8.5- Bina i¢i ve dis1 dagitiminda kullanilacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun
olacaktir.

39.9- Konnektorler
39.9.1- Baglantilarinda kullanilan cihazlara uygun nitelikte konnektor kullanilacaktir.
39.10- Cihaz dolab:

39.10.1- Sistemi olusturan merkezi {iinitedeki cihazlarin yerlestirilmesine uygun olarak
tasarlanmig, 19 standartinda ve teknige uygun cihaz dolab1 kullanilacaktir.
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39.10.2- Cihaz dolabinin 6niinde camli ve kilitlenebilir bir kapak bulunacak, modiiler cihazlar
cihaz dolabindaki 6zel raylari iizerine monte edilecek, sabitlenecek ve bakim sirasinda kolay sokiilebilir
olacaktir.

39.10.3- Modiillerin sisteme baglanmasi, 6zel fonksiyonlarma gore uygun fis ve prizler ile giris-
cikis ve besleme irtibatlar1 konnektorler ile yapilacak ve kablolar1 da kapali kablo kanallar1 (tercihen

metal kablo kanali) i¢erisinde muhafaza edilecektir.

39.10.4- Cihaz dolab1 en az 1,5 mm DKP sacdan imal edilecek ve bir kat astar, iki kat firin boya
ile boyanacaktir.

39.10.5- Dolap igerisinde yeterli seviyede havalandirmayr saglamak iizere hava panjurlar
bulunacak, gerekli goriilmesi halinde, 1s1 ylikseldiginde otomatik ve sessiz ¢alisan termostat kontrollii
fan motorlar1 konulacaktir.

39.10.6- Cihaz dolabi, gelecekte kanal sayisi artirilabilecek sekilde tasarlanacaktir.

39.10.7- Dolap igerisindeki cihazlar ile bunlara ait ayar butonu ve gostergeler, birbirlerini
engellemeyecek ve kolay ulasilabilir sekilde yerlestirilecektir.

39.10.8- Sistemin kontrolii i¢in dolap icerisinde bir test TV soketi bulunacaktir.

39.10.9- Cihaz dolabinin bulunacagi yer; oOzellikle klimatize edilmis, tozdan ve rutubetten
arindirilmis bir oda olmalidir.
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40-D1s Kapi ile konusma sistemi
40.1-Kapsam

Binada, dis kapidan daireye cagri yapilmasi ve daire ile dig kap1 arasinda sesli goriisme yapilmasi
ve dis kaprt otomatiginin subeden agilmasinin kontrolii sistemini kapsar. Goriisme sadece sesli
olabilecegi gibi dairenin kapiy1 gorebilecegi sekilde goriintiilii de olabilir. Binada kapici varsa ilave
olarak kapidan kapicinin zilinin ¢aldirilmasi ve kapici ile dis kapinin goriisebilmesi de sisteme dahil
edilir. Bu durumda daireler de sube iizerinden kapiciy1 arayabilirler. Ayrica istege bagl olarak daire
icerisinden merdiven otomatigini yakma gibi konfora yonelik ilave 6zellikler de eklenebilir.

40.2-Kapsam Dis1

Dis kapi ile konugma sistemi, kap1 otomatigi, merdiven otomatigi, daire onii zil butonlari ve zil
transformatdriinii igermez. Ancak kap1 ve merdiven otomatigini kontrol edebilir.

40.3-Tanumlar

40.3.1- Ana Sistem Santrali: Sistemin beslemesini saglayan ve kontrol devrelerini de igeren sistem
elemanidir. Sistem zilli ise zil devreleri, merdiven otomatigi kontrolii isteniyorsa kontrol devrelerini,
kapicili sistemlerde ise kapici ile konusma kartlarini vs. igerir.

40.3.2- Sube: Dairenin kap1 ve kapici ile goriismesini saglayan iinitedir. Goriintiili veya
goriintiisliz diafon ya da telefon olabilir. Ayrica ofislerde merkez ile goriisen tinitelere de sube denilir.

40.3.3- Diafon: Bas konus birak dinle esasina gore galisan subelerdir. Goriintiilii veya goriintiisiiz
olabilir.

40.3.4- Kapi telefonu: Ahizeli sistem esasina gore calisan subelerdir. Goriintiilii veya goriintiisiiz
olabilir.

40.3.5- Cift zil 6zelligi: Zile daire 6niinden mi yoksa dis kapidan m1 basildiginin ¢alan melodiye
gore anlasilmasini saglayan 6zelliktir.

40.3.6- Gizlilik: Bir subeden kapr paneli ile gortsiiliirken diger subelerin dinleyememesi, hatt
kesememesi ve sistem goriintiilii ise goriintliyli alamamasidir.

40.3.7- Kap1 segme 6zelligi: iki giris kapisi olan binalarda hangi kapidan zile basilmis ise sistem
bunu algilayarak o kapidaki ziyaret¢inin ses ve goriintiisiinii ilgili daireye aktarir. Daire kap1 otomatigini
actirmak istese sistem ilgili kapiy1 otomatik olarak seger ve hangi kapidan zil paneline basilmigsa o
kap1y1 acar.

40.3.8- Kapiciyr arama ve kapici ile goriisme: Sube lizerinden kapici aranarak konusulabilir.
Kapici subesi zil panelinden arandiginda herhangi bir kapi telefonu gibi ¢aligir.

40.3.9- Merdiven otomatigini ¢alistirma: Daire igerisinden merdiven bosluguna ¢ikmadan sube
tizerindeki bir diigme yardimi ile merdiven otomatiklerinin yakilabilmesi fonksiyonudur. Daire
icerisinden ¢ikmadan Once 15181 yakmak, i¢ zile basildiginda kap1 diirbiintinden geleni rahat gormek ya
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da dis kap1 acildiginda ziyaret¢inin merdiven otomatigi butonunu aramamasi i¢in yukaridan merdiven
otomatigini yakma amaglari i¢in kullanilabilir.

40.3.10- Merdiven otomatigi bdliiciisii: Merdiven otomatiginin sube ilizerinden yakilmasi istenen
durumlarda tiim dairelerin 6niindeki merdiven 1siklar1 yerine binanin sadece ilgili dairenin dahil oldugu
bir boliimiinli yakmaya yarayan elemandir.

40.3.11- Fotosel devresi: Uzerine diisen 15181 siddetine gore direnc degeri degisen bir fotosel ve
kontrol iinitesinden olusur. Zil paneli isim etiketlerinin altinda bulunan lambalarin siirekli degil de
sadece geceleri yanmasini saglar. Bu sekilde hem enerji tasarrufu yapilmis olur, hep de lambalarin daha
uzun siire kullanilabilmesi saglanir.

40.3.12- Zil paneli: Dis kapidan daire zillerini ¢aldirmak ve dairedeki subelerle goriismekte
kullanilan tinitedir. Goriintiilii sistemlerde kamera bu iinite {izerinde bulunur.

40.4-Sistem

Binada kapi ile daire ve varsa kapici arasinda dahili konusma yapilabilmesi i¢in, asagida belirtilen
initelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen iiniteler sayilarina gore tespit edilerek sistem
olusturulacaktir.

40.4.1- Ana sistem santrali

40.4.2- Dairedeki sube(ler) (goriintiilii veya goriintiisiiz diafon ve telefon) ve biiro tipi subeler

40.4.3- Zil paneli

40.4.4- Kablolar

40.4.5- Video dagitici ve video dagitim yiikseltecleri (goriintiilii sistemler i¢in)

40.5-Genel ozellikler
40.5.1-Konugma siiresi hattin gereksiz mesguliyetini ve drnegin ahizenin kapanmadigi durumlarda
sistemin siirekli agik kalmasii engellemek i¢in smirli olacak ve konusma siiresi sonunda sistem
otomatik olarak kapanacaktir.

40.5.2-Sistem gizlilikli olacaktir.

40.5.3-Bina tipi sistemlerde, cift zil 6zelligi olacak ve daire dis kapidan ayri, daire kapisindan ayr1
calan zil ile uyarilacaktir.

40.5.4-Zil zamanlh ve elektronik melodili olacak, zil butonuna bir kez basildiginda melodi belirli
stire devam edecektir.

40.5.5-Zil paneli bina tipi sistemlerde fotoselli, olacaktir.
40.5.6-Kablo damarlarinin PVC kaplamalar1 farkli renklerde iiretilmis olacaktur.

40.5.7-Sistem kisa devre ve asir1 akimlara karsi korumalr olacaktir.
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40.5.8- Site yerleskesi s6z konusu oldugunda binalarda kullanilan sistem, santral revizyonu veya
degisikligi ile daha sonra tesis edilebilecek merkezi bir giivenlik noktasindan sesli ve goriintiilii iletisim
kurulmasina olanak saglayacak alt yapida olmalidir.

40.5.9- Kurulacak sistem ister goriintiilii ister goriintlisiiz olsun, binadaki kablolarin ¢ekilecegi
santral-subeler arasi, santral-panel arasi ve santral-kapici arasi boru ¢aplar1 en az 18 m ¢apinda plastik
boru olacaktir.

40.5.10- Konutlarda kapali daireler olabileceginden, tesis edilen sistemlerde arizalara kolay
miidahale edilebilmesi i¢in subeler arasina ¢ekilen hatlar subelere girdi-cikt1 seklinde tesis edilmemeli;
katlarda herkese acik mahallere konacak ek kutularinda T ek yapilarak subeye kol vermelidir. Bu tip
uygulamada ek kutularinda, iletken kilif renklerine uygun renkte klemenslerle baglanti imkani
saglanmalidir.

40.5.11- Diafon sistemleri i¢in santral ile zil paneli arasindaki konusma kablosu ekranli olacaktir.
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41-Veri iletisim (DATA) sistemi
41.1- Giris

41.1.1- Bilgisayar data prizi konulan mekanlardaki bilgisayarlarin bilgi islem merkezine
baglantisini, bilgi islem merkezine bagli olmayan diger bilgisayarlarin ulusal ya da uluslararasi internet
ve data servis saglayicilarina baglantisini, projesinde 6ngdriilmiis ise telefon, yangin ihbar, TV vb. gibi
birimlerin kendi santrallariyla ve anons merkezi ile baglantisini, saglayabilmek i¢in yerel alan aginin
(LAN) olusturulmas: sistemini kapsar.

41.1.2- Tanimlar

a)  Fiber Optik kablo: Merkezi bilgi islem odasinda yer alan ana anahtar (switch) ile kenar
anahtarlarinin (switchlerinin) birbirlerine baglantilarinin yapilmasi amaciyla kullanilan
kablo.

b)  Fiber Optik ara kutusu (patch panel): Fiber optik kablolarin sonlandirilmasinin
yapilacagi, 19” cihaz dolaplarina monte edilebilen kutular.

c) Fiber optik konnektor: Fiber optik kablonun mekanik olarak sonlandirilmasi
durumunda, kablonun her bir damarina takilacak olan erkek baglanti eleman.

d)  Fiber optik kuyruk (pigtail): Fiber optik kablonun cam kaynag1 (fiizyon) yontemi ile
sonlandirilmasi durumunda kullanilan, bir ucu bos, diger ucu fabrikasyon olarak konektor ile
sonlandirilmis olan, 0.9 mm toplam kesitteki fiber kablo.

e) Ek koruyucu: Fiizyon sonlandirilma yapildiginda, yapilan eki korumak amaciyla
kullanilan, 1s1yla biiziisen ek koruyucu.

f)  Kaset: Fiber ek koruyucularin yerlestirildigi, fiber optik ara kutusu igersinde yer alan
donanim.

g)  Fiber optik ara (patch) kablo: Fiber optik ara kutusunda sonlandirilan kablonun,
anahtara (switch’e) baglantisinin yapildigi, 2 fiber damarli, her iki taraftaki uglari fiber optik
konnektorle sonlandirilmis olan baglanti elemani.

h)  Fiber optik adaptor: Fiber optik ara kutularinin 6n yiiziine takilan, fiber optik kablo ile,
kabloyu anahtara (switch) baglayan ara kablolarin irtibatin1 saglayan baglant1 elemani. Fiber
optik adaptorler, fiber optik ara kutusunun 6n yiiziine takilir ve ara kutusunun i¢ tarafina
gelen kismina, fiber kablodan gelen konektorler, dis kismindaki karsiligina ise fiber ara
kablo takilir.

1)  Bakar kablo: 19” cihaz dolabina monte edilmis olan bakir ara kutusu ile data prizleri
arasinda baglanti amaciyla kullanilan, kat1 (tek damarli) iletkenli, 4 ¢iftli kablo.

j)  Bakar ara kutusu: 19” cihaz dolablarina monte edilebilen, data prizinden gelen kati
bakir kablonun sonlandirilarak, her iki ucu RJ45 erkek konektorle sonlandirilmis esnek
iletkenli ara kablo yardimiyla anahtara (switch’e) baglantisinin yapilmasina imkan veren
baglant1 eleman.
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k)  Data prizi: 19” cihaz dolablarinda yer alan bakir ara kutusularindan gelen kat1 bakir
kablonun sonlandirilarak, her iki ucu RJ45 erkek konektorle sonlandirilmis esnek iletkenli
ara kablo yardimiyla kullanici bilgisayarlarina baglantisinin yapilmasina imkan veren
baglant1 elemant.

1) RJ45 erkek konektor: 8 pinli; ara kutusu, data prizi, anahtar (switch) ve
bilgisayarlardaki disi RJ45 girisleri ile uyumlu, 8 telli esnek iletkenli bakir kablonun ucuna
fabrikasyon olarak takilan baglant1 eleman.

m) Bakir ara (patch) kablo: Her iki ucu RJ45 erkek konektorle fabrikasyon sonlandirilmis,
esnek (¢ok telli) bakir iletkenli, ara kutusu-anahtar veya data prizi — bilgisayar aras1 baglanti
yapilmasi esnasinda kullanilan baglant1 elemani.

n) Cihaz dolab1: 19” genislikte, yerel alan ag1 olusturulmasi i¢in kullanilan fiber optik ve

bakir ara kutusulari ile anahtar (switch) ve diger 19” genislikteki elemanlarin toplandigi,
temperli cam kapakli, 6nden ve arkadan erisilmesi miimkiin, kilitlenebilir tipte cihaz

dolabidir.
0)  Anahtar (switch): Yerel alan ag1 kapsaminda yer alan bilgisayarlarin hem birbirleriyle
hizli ve etkili ses, veri ve goriintii haberlesmeleri, hem de Ulusal ya da uluslararas: internet
ve data servis saglayicilart vasitasiyla, ayni yerel alan aginda yer almayan bilgisayarlar ve
benzeri cihazlar ile ses, veri ve goriintii aligverisi yapmalarina imkan veren cihazdir.
41.2- Proje Esaslar
41.2.1- Data prizi konulan yerlere veri, ses ve goriintii iletisimi yapilabilmesi i¢in, asagida
belirtilen iinitelerden projesindeki verilere gore gerekli goriilen iiniteler sayilarma gore tespit edilerek
sistem olusturulacaktir.
41.2.1.1- Kablolar (fiber, bakir),
41.2.1.2- Fiber optik ara kutusu,
41.2.1.3- Fiber optik patch kablo, konektor, adaptor ve pigtailler.
41.2.1.4- Bakur ara kutusu,
41.2.1.5- Data prizi,
41.2.1.6- Bakir ara kablolar.
41.2.1.7- Kenar anahtarlari,
41.2.1.8- Cihaz dolab1 (kabinetler).
41.2.2- Proje dahilinde kurulacak bilgisayar ag altyapisi, yiiksek hizli multimedya uygulamalarini
gelecekte de destekleyecek, kolay yonetilebilir, kalic1 olacaktir. Bu nedenle, kurulacak yerel alan agi

(LAN) ile ilgili olarak, bakir kablolama sistemi EIA/TIA-568.B.2-1 Kategori 6, fiber optik kablolama
sistemi EIA/TIA-568.B.3 standartlarina uygun olacaktir.
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41.2.3- Kurulacak olan yerel alan aginda, her kullanici esnek iletkenli, iki ucu fabrikasyon
sonlandirilmig ara kablo ile kendisine ait data prizine baglanacaktir.

41.2.4- Her kullanciya ait data prizinden, cihaz dolabinda bulunan ara kutusuna baglanti tek parca
olarak, kati bakir iletkenli, 4 ¢iftli kablo ile yapilacaktir. Kullanici prizi ile ara kutusu arasindaki mesafe
en fazla 90 metre olacaktir; projelendirme esnasinda cihaz dolab1 veya cihaz dolablarinin yerlestirilmesi
bu husus dikkate alinarak yapilacaktir.

41.2.5- Kullanilan bakir kablolar, cihaz dolablarinda bakir ara kutusunda ve kullanici tarafinda
data prizlerinde sonlandirilacaktir.

41.2.6- Kullanicilarin yer degisikligi, cihaz dolabinda aktarma (ara kablolarin yer degistirmeleri)
ile kolaylikla saglanabilecektir

41.2.7- Zaman igersinde kullanici sayisindaki olasi artis gézoniinde bulundurularak, sistemde
ihtiya¢ duyulan kullanict sayisinin en az %20’si kadar fazla sayida RJ-45 uyumlu ara kutusu kapisi
olacaktir.

41.2.8- Cihaz dolablarinda, anahtar ile ara kutusu arasi baglanti esnek iletkenli, iki ucu
fabrikasyon sonlandirilmig ara kablo ile yapilacaktir.

41.2.9- Kullanicilardan, cihaz dolablarindaki anahtarlara kadar kullanilan bakir kablo ve ara
kablolarin toplam uzunlugu 100 metreyi kesinlikle gegmeyecektir, projelendirme esnasinda cihaz dolab1
veya cihaz dolablariin yerlestirilmesi bu husus dikkate alinarak yapilacaktir.

41.2.10- Iletisim altyapisini olusturan kablo bilesenlerinin tiimii, cihaz dolablarinda
sonlandirilacaktir.

41.2.11- Yapisal kablolama i¢in birden fazla anahtar (switch) kullanilmasi durumunda, ana
anahtar (backbone switch) kullanilmasina uygun olacak ve bu anahtar ile diger kenar anahtarlar (switch)
arasindaki baglanti fiber optik kablo kullanilarak yapilacaktir.

41.2.12- Fiber optik kablolar, cihaz dolablarinda fiber optik ara kutularinda sonlandirilacaklardir.

41.2.13- Fiber sonlandirma islemi, ara kutusu icersinde, her bir fiber damarina bir adet SC
konnektdriin epoksi ile yapistirma veya epoksi olmadan mekanik sonlandirma yoluyla direkt konnektore
veya flizyon olarak, fabrikasyon olarak bir ucu bos, diger ucu SC sonlandirilmis 1 veya 2 metre
uzunlukta kuyruklarin her bir fiber damarina eklenmesiyle gerceklestirilmelidir.

41.2.14- Fiber optik ara kutularindan, kullanilacak anahtar (switch)’lara yapilacak baglantilar,
fabrikasyon olarak her iki ucu sonlandirilmis, ara kablolar ile yapilacaktir. Segilecek olan ara kablo,
fiber optik kabloda kullanilan fiber ile ayni1 6zellikte olmali, sonlandirilan bir ucu SC tipi konektorlerle,
diger ucu ise kullanilacak olan anahtar (switch)’in fiber optik kapisina uygun konektorle sonlandirilmis
olmalidir.

41.2.15- Cihaz dolablarinda fiber optik kablolarin, fiber optik ara kutularindan anahtarlara
baglantilar1 icin fiber optik ara kablolar kullanilmalidir.
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41.2.16- UPS sistemlerinden gelen kablolar, bilgisayarlarin bulundugu alanlarda UPS prizleriyle
sonlandirilacaktir.

41.2.17- UPS ‘e bagh priz linyelerinde her bir data prizi kullanicisi i¢in en az 3 adet UPS prizi
(monitor, kasa, yazici) olacaktir. Tim prizlerin dagilimi (UPS, data) odanin fiziki durumu, kullanim
amaci ve oturma plani dikkate alinarak yapilacaktir.

41.2.18- Kullanilacak UPS prizleri sadece bilgisayar fislerinin baglanabilmesine imkan verecek
sekilde ve normal prizlerden farkli renkte olacaktir. UPS prizlerinde normal figlerin takilmasini
engelleyecek bacaklar bulunacaktir.

41.2.19- Bilgisayarlar1 besleyen priz linyeleri Elektrik I¢ Tesisleri Y&netmeligi hiikiimlerine
uygun sekilde otomatik sigortalarla korunacaktir.

41.2.20- Bilgisayar sistemlerinin topraklanmasi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar
Yonetmeligine uygun sekilde yapilacaktir.

41.2.21- Ozel teknik sartnamesinde belirtilmemis ise bilgisayar sisteminin tiimiinii besleyecek
giicte ve en az 10 dakika stireli kesintisiz gli¢ kaynag1 kullanilacaktir. Yapinin onayli projesinde genel
amagh kesintisiz gii¢ kaynagi bulunmadig: takdirde, sadece bilgisayar sistemini besleyecek kapasitede
kesintisiz gii¢ kaynagi olacak ve sistem odas1 haricinde bagka bir odaya konulacaktir.

41.2.22- Sistem odasi ve kesintisiz gii¢ kaynaginin bulundugu odalara, yangin ihbar santraline
uyar1 veren dedektorler konulacaktir.

41.2.23- Sistem odasinda her server i¢in ayr1 ayr1 olmak iizere (iiger) 3’er adet UPS prizi olacaktir.
Prizler dagitim tablosundan, bagimsiz hatlarla beslenecektir.

41.2.24- Kablolama yapildiktan sonra, kurulan sistemin diizgiin ¢alistigin1 gosteren asagidaki
testler yapilarak hem CD ortaminda hem de yazili olarak ilgili proje sahibi kurum yetkilisine teslim

edilecektir. Bu testler:

41.2.24.1 Bakir kablolama sistemi i¢in ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarinin 6ngdrdiigii test
(kablo, jack, ara kutusu, ara kablolar dahil).

41.2.24.2 Fiber optik kablolama sistemi i¢in OTDR testi.

41.2.24.3 Fiber optik kablolama i¢in power metre testi.

41.2.25- Uygulama yapilacak sahanin sartlar1 géz Oniinde bulundurularak, gerek fiber optik,
gerekse bakir kablolarin serilecekleri giizergahlari boyunca mutlaka kablo tavasi veya kablo kanali

kullanilacaktir ve kablolarin fiziksel dis etkilere karsi korunmasi saglanmalidir.

41.2.26- Zayif akim ve kuvvetli akim tesisati birbirinden ayr1 giizergahlarda g¢ekilmeli, data
kablolarimin kuvvetli kablolarindan elektromanyetik olarak etkilenmemesi saglanmalidir..

41.3 Uriin Esaslar1

41.3.1- Fiber optik kablolar
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41.3.1.1- Fiber optik kablolar, ISO/IEC 11801 ve 11802 standartina uygun olacaktir.

41.3.1.2- Fiber optik kablolar halojensiz, zehirli gaz ¢ikarmayan (Low Smoke Zero Halogen-
LSZH) 6zellikte olmas1 gerekmektedir.

41.3.1.3- Kablo icersinde kullanilacak fiber damarlari, 10 Gigabit uygulamalar1 da 600 metre
mesafeye kadar destekleyen Multimode 50 mikron OM3 tipinde olmalidir. Sayet tek parga olarak

cekilecek kablonun mesafesi 600 metre {izerinde ise, Single Mode (9 mikron) fiberler tercih edilmelidir.

41.3.1.4- Fiber optik kablo sonlandirmasi, mekanik olarak yapiliyor ise, olabilecek zayiflama
kayiplarini en aza indirmek i¢in diizgilin ve iyi cilalanmig olacaktir.

41.3.1.5- Fiber optik kablo sonlandirmasi fiizyon yontemi ile yapiliyor ise, ek noktasini korumak
icin, ek koruyucu ve kaset kullanilarak gerekli tedbirler alinmalidir.

41.3.1.6- Fiber optik kablonun damar sayis1 sisteme uygun miktarda olmali ve tiim damarlar ayni
panelde sonlandirilacaktir.

41.3.2- Fiber optik ara kutusu

41.3.2.1- Tum fiber optik kablolar 19” standartinda cihaz dolabina monte edilen, SC adaptor
takilmasina uygun fiber ara kutularinda sonlandirilacaktir.

41.3.2.2- Fiber optik ara kutusu iizerinde yeterli sayida sonlandirma i¢in adaptor takilabilecektir.

41.3.2.3- Fiber optik ara kutusu iizerinde, fiber u¢larinin tanimlanmasi i¢in uygun etiketleme alani
bulunacaktir ve etiketleme diizenli ve kalic1 olacak bir sekilde yapilacaktir.

41.3.2.4- Fiber optik ara kutularinda, aktif cihaza baglant1 yapilmayan yedek ya da bosta olan
kapilar mutlaka adaptorler ile veya kapi kapaklartyla kapatilarak toz girisi 6nlenmelidir.

41.3.2.5- Fiber optik kablolarin mekanik agirliklarini tasiyacak tutucular ara kutusu icersinde
bulunacaktir.

41.3.2.6- Gerek fiizyon gerekse mekanik sonlandirma igin ara kutusu igersinde uygun alan
bulunmalidir.

41.3.3- Fiber optik sonlandirma aparatlar1 (konnektor, adaptor, kuyruk, ara kablo).

41.3.3.1 - Tim fiber optik sonlandirma aparatlar1 ISO/IEC 11801 ve 11802 standartina uygun
ozellikte olmalidir.

41.3.3.2 — Fiber optik konektorler ve adaptorler, SC tipte ve kullanilan fiber ile ayn1 ozellikte
olmalidir.

41.3.3.3 — Fiber optik kuyruklar, bir ucu bos, diger ucu fabrikasyon olarak SC konektor ile
sonlandirilmis 1 veya 2 metre uzunlukta 0.9 mm ¢apta, kullanilan fiber kablo damarlar ile ayni 6zellikte
olmalidir.
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41.3.3.4 — Fiber optik ara kablolar, 2.1 mm veya 3.0 mm dis ¢apta, fermuar seklinde birlestirilmis
iki adet istenilen uzunluktaki fiber kablonun bir ucuna 2 adet SC konektor, diger ucuna da anahtar
(switch) fiber optik kapisina uygun konnektorle fabrikasyon olarak sonlandirilmig olmalidir.

41.3.3.5- Fiber optik kablo sonlandirmasi, mekanik olarak yapiliyor ise, olabilecek zayiflama
kayiplarini en aza indirmek i¢in diizgiin ve iyi cilalanmig olacaktir.

41.3.3.6- Fiber optik kablo sonlandirmasi flizyon yontemi ile yapiliyor ise, ek noktasini korumak
icin, ek koruyucu ve kaset kullanilarak gerekli tedbirler alinmalidir.

41.3.4- Bakir kablo

41.3.4.1- Kullanilacak olan bakir kablolarin, ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygun
Kategori 6 UTP, halojensiz, zehirli gaz ¢ikarmayan (Low Smoke Zero Halogen- LSZH) 6zellikte olmasi
gerekmektedir.

41.3.4.2- Kabloda kullanilacak iletken kesiti 23 AWG (0.57 mm), kat1 (tek damarli) bakir iletken
olmali, ciftler arasinda sinyal etkilesimini en aza indirmek i¢in kabloda seperator kullanilmalidir.

41.3.4.3- Kategori 6 UTP LSZH kablonun ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygunlugu,
uluslararas1 bagimsiz test kuruluslarinca (ETL, UL gibi) onaylanmis olmali ve liretim tesisi bu test
kuruluslarinin gozetimi ve 3 veya 6 ayda bir denetimi altinda olmalidir.

41.3.5 Bakar ara kutusu

41.3.5.1- Kullanilacak olan bakir ara kutulari, ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygun,
Kategori 6 UTP ozellikte olmalidir.

41.3.5.2- Kategori 6 UTP ara kutusunun ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygunlugu,
uluslararas1 bagimsiz test kuruluslarinca (ETL, UL gibi) onaylanmis olmali ve liretim tesisi bu test
kuruluglarinin gozetimi ve 3 veya 6 ayda bir denetimi altinda olmalidir.

41.3.5.3- Ara kutular1 projesine uygun olarak, tim kapilari, prizlerde kullanilan RJ45 jaklar
kullanilarak veya 4,6 ya da 8’li bloklar halinde PCB bloklar kullanilarak, RJ45 kapili olarak imal
edilmis olacaktir.

41.3.5.4- Bakir ara kutusu iizerinde, her bir kapinin tanimlanmasi i¢in uygun etiketleme alani
bulunacaktir ve etiketleme diizenli ve kalic1 olacak bir sekilde yapilacaktir.

41.3.5.5- Ara kutusu ¢er¢evesi metal olacaktir.
41.3.6- Data prizi

41.3.6.1- Kullanilacak olan bakir data prizleri, ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygun,
Kategori 6 UTP ozellikte olmalidir.

41.3.6.2- Kategori 6 UTP data prizinin ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarina uygunlugu,
uluslararas1 bagimsiz test kuruluslarinca (ETL, UL gibi) onaylanmis olmali ve {iretim tesisi bu test
kuruluglarinin gozetimi ve 3 veya 6 ayda bir denetimi altinda olmalidir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
98

41.3.6.3- Priz tizerinde etiketleme yapilabilecek alan bulunacaktir.

41.3.6.4- Prizler, mekanik ¢arpmalara meydan vermeyecek sekilde duvarlara, yerden en az 40 cm.
yiikseklikte ve UPS prizi ile birlikte odanin fiziki durumu, kullanim amaci ve oturma plani dikkate
alarak yapilacaktir. Déseme alt1 prizi sistemi kullaniliyor ise kendi 6zel sartlarina gore tesis edilir.

41.3.7- Ara kablo

41.3.7.1- Ara kutusu ile anahtar arasindaki ve data prizi ile bilgisayarlar arasindaki baglantilar, iki
ucunda RJ-45 baglanti ucu bulunan, esnek (¢ok telli) bakir iletken ile imal edilmis ve fabrikada
sonlandirilmis Kategori 6 UTP LSZH ara kablolari ile yapilacaktir.

41.3.7.2- Kategori 6 UTP ara kablonun ISO/IEC 11801 ve 11802 standartlarima uygunlugu,
uluslararas1 bagimsiz test kuruluslarinca (ETL, UL gibi) onaylanmis olmali ve liretim tesisi bu test
kuruluglarinin gozetimi ve 3 veya 6 ayda bir denetimi altinda olmalidir.

41.3.8- Anahtarlar (Switchler)

41.3.8.1- Cihaz, tek saside ihtiya¢ duyulan adet ve olc¢lide kapr destekleyebilecek, ihtiya¢ duyulan
adet ve Olclide ethernet baglantiy1 saglayabilecek kapasitede olacaktir.

41.3.8.2- Cihazlar 19” dolaba monte edilebilmeli, monte edilebilmesi i¢in gerekli ekipman ve
parcalar, cihazla birlikte gelmelidir.

41.3.8.3- Yapisal kablolama i¢in birden fazla anahtar (switch) kullanilmasi durumunda, ana
anahtar (backbone switch) kullanilmasina uygun olacak ve bu anahtar ile diger kenar anahtarlar (switch)
arasindaki baglant1 fiber optik kablo kullanilarak yapilacaktir.

41.3.8.4- Cihazlar en az 3 sene garantili olacaktir.

41.3.8.5- Onerilecek cihaz, 230V ve 50Hz sebeke gerilimi ile beslenmelidir. Giig kablolar
Tiirkiye sartlarina uygun olacaktir.

41.3.8.6- Teklif edilen anahtar L2/L.3/L4 OSI katmanlarina gore protokol alanlarini anlayabilmeli
ve alanlarin kombinasyonuna gore kural tanimlanarak, trafik dnceliklendirmesi yapabilmeldir.

41.3.8.7- Cihazlar, birden fazla cihazin bir arada kullanilmasina (yiginlama) uygun yapida
olacaktir.

41.3.8.8- Cihaz, terminal veya modem ile yonetilebilecek, istatistiki bilgiler, alarmlar ve diger
bilgiler sorgulanabilecektir. Cihaz yada yiginlama (birden fazla sayida cihazin birlestirilerek tek cihaz
gibi yonetilebilmesi) iizerinde olusan problemleri (yiginlama iiyesi bir cihazin, cihaz portunun
arizalanmasi, veya network {lizerinde tanimlanan diger giivenlik tehlikelerini) sistem yoneticisine SMS
veya e-mail ile bildirebilmelidir.

41.3.8.9- Cihazin iizerinde en son ve en geliskin oOzelliklere sahip yazilim olmalidir ve
gerektiginde gilincellenebilmelidir.

41.3.8.10- Cihazin tiim kapilart MDI/MDIX destegine sahip olacaktir.

41.3.8.11- Cihazlarin anahtarlama kapasitesi (Switching Fabric) iizerindeki tiim kapilar dolu
oldugunda dahi bloke olmayacak (Non-Blocking) sekilde dizayn edilmis olacaktir.
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41.3.8.12- Cihazlarin VLAN Sanal Ag(IEEE 802.1Q) destegi olacaktir.
41.3.8.13- Cihaz, yedek gii¢ linitesine sahip olacaktir.
41.3.9- Cihaz dolablari:

41.3.9.1- Cihaz dolablari, 19” standartina uygun genislikte ve ara kutusu ile aktif cihazlar
barindiracak tipte olacaktir.

41.3.9.2- Cihaz dolabinin 6n yiizii, temperli cam kapakli ve kilitli olacaktir.
41.3.9.3- Sistem odasina konulacak cihaz dolablari , 4 taraftan erisilebilir olacaktir.

41.3.9.4- Sistem odas1 haricindeki cihaz dolablari, 19” standadina uygun genislikte, duvara monte
edilebilir tipte, 6nden ve yandan kolay erisilebilir olacaktir.

41.3.9.5- Tiim cihaz dolablarinin igerisinde yeterli seviyede havalandirmay1 saglamak {izere hava
panjurlar1 bulunacak, gerekli goriilmesi halinde sessiz ve 1s1 yiikseldiginde otomatik olarak ¢alisan fan
motorlar1 konulacaktir.

41.3.9.6- Tim cihaz dolablarinin igerisine, aktif cihazlara yetecek kadar UPS priz grubu
konulacaktir.

41.3.9.7- Cihaz dolablar1 gerektiginde yan yana eklenebilir ve her iki yan yiizeyi sokiilebilir tipte
olacaktir.

41.3.9.8- Tim cihaz dolablari, ilgili deprem yonetmeligi goz Onilinde bulundurularak,
konulacaklari yerlerde uygun sekilde sabitlenmelidirler.
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42- Kapah devre televizyon (KDTYV) sistemleri
42.1- kapsam

Genel sartnamenin bu bdliimii binalarin ve tesislerin i¢ ve dis mekanlarina kamera
yerlestirilmesi ve kameralarin giivenlik amaciyla izlenmesi, kontrolu ve kaydedilmesi i¢in kurulan
sistemleri tanimlar.

42.2- Genel kurallar
Kullanilacak tiim tirtinler ISO 9001 kalite ve CE belgesine sahip olmalidir.

Kullanilacak {iriinler bu sartnamenin Genel Esaslar Boliimii’'nde belirtilen uluslar arasi
standartlara uygun olmalidir. Bunun yani sira sistemin tasarimi, asagidaki giivenlikle ilgili
kuruluslardan birinin belirledigi ilgili tasarim kriterlerine uygun olmalidir.

o ASC: Asssociation of Security Consultant

o IEE: Institution Of Electrical Engineer

o IEEE: Institution Of Electrical & Electronics Engineer
o IPSA: International Professional Security Association

Kullanilacak tiim cihazlar; giinde yirmidort saat ve yilda 365 giin siire ile ¢alisacak 6zellikte
olmalidir.

Kullanilacak tiim cihazlar g¢aligacagi ortamin en diisiik ve en yiliksek nem ve sicaklik
kosullarina (D1s ortamlar icin Devlet Meteoroloji Isleri Genel Miidiirliigii verileri dikkate
almmalidir.) uygun Ozellikte olmalidir. Cihazlarin ¢alisma araligi calistigi  ortamlarin
iklimlendirme kosullarina uygun olarak se¢ilmelidir.

Kullanilacak ortam ne tlirden calisma kosullar1 sagliyorsa kesintisiz ¢alisma igin o
0zelliklere uygun cihazlar se¢ilmelidir.

42.3- Sistem

Sistemde kullanilacak tiim cihazlar 230 V + %10 ve 50 Hz gerilimle ¢alisacaktir. Cihazlar
farkli besleme gerilimine sahipse uygun ¢ikis gerilimine sahip regiilatorlii adaptorleri ile birlikte
temin edilecektir.

42.3.1- Sistemin ana ve yardime1 elemanlari

° Kameralar (sabit kameralar, sabit dome kameralar, hareketli / zoom lensli
kameralar)

o Mercekler (sabit odakli lensler, degisken odakli lensler, zoom lensler)

o Monitorler (siyah/beyaz monitdrler, renkli monitorler, TFT LCD monitorler)

o Sayisal kaydediciler/¢oklayicilar,

o Anahtarlayicilar ve matriks anahtarlayicilar,

o Sinyal dagiticilar,

o Klavyeler,

100
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Kamera mahfazalari,

Kamera montaj ayaklari,
Kablolar,

Konnektor ve baglanti elemanlari,
Cihaz racklari,

Kameralar siyah/beyaz veya renkli olabilecektir.

42.3.2- Sistemler asagidaki gibi bir gruplandirilmistir.

1 kamerali sistemler: (1 kamera, 1 adet 1 girisli sayisal kaydedici ve 1 adet
monitdr)

4 kameraya kadar olan sistemler: (4 kamera, 1 adet 4 girisli sayisal kaydedici ve
1 adet monitdr)

8 kameraya kadar olan sistemler: (8 kamera, 1 adet 8 girigli sayisal kaydedici ve
2 adet monitor)

16 kameraya kadar olan sistemler: (16 kamera, 1 adet 16 girisli sayisal kaydedici
ve 2 adet monitdr)

32 kameraya kadar olan sistemler: (32 kamera, 2 adet 16 girisli sayisal kaydedici
ve 4 adet monitor)

64 kameraya kadar olan sistemler: (64 kamera, 4 adet 16 girisli sayisal
kaydedici, 1 adet 64 kamera giris, 8 monitor ¢ikislt video matriks, 1 adet klavye,
16 adet monitor, 1 adet monitor rack)

65 kamera ve daha tizeri modiiler sistemler,

42.4- Siyah beyaz kameralar

42.4.1-Yiiksek ¢oziinirliklii 1/3” sabit kamera

- Kullanilacak kameralar 17, 57, 1/3” veya 4" tiipe esdeger CCD sensdre sahip, yliksek

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte

edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi olmalidir.
- Kamera farkli elektronik shutter modlarini destekleyecektir.

Aktif piksel : 752x582

Coziiniirlik : en az 560 TV Satir1

Hassasiyet 50 IRE <0,15 lux (f 1,2 AGC agik konumda)
Sinyal Giiriiltii Orani : >48 dB

AGC : Farkli seviyeler secilebilmelidir.
Video Cikist : 1 Vpp 75 Q

42.5- Renkli kameralar

42.5.1- Standart ¢oziintirliikli renkli sabit kameralar

101

¢Oziiniirliiklii en az 520 TV satir1 ve gelismis sayisal sinyal islemci kullanan tam otomatik
siyah beyaz kamera olacaktir.
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- Kullanilacak kameralar 1/3” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensore
sahip, yiiksek ¢oziiniirliiklii 380 TV satir1 ve gelismis sayisal sinyal islemci kullanan tam
otomatik renkli kamera olacaktir.

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi agik / kapali se¢ilebilmelidir.

- Kamera asagidaki elektronik shutter modlarini destekleyecektir.

Aktif piksel
Coziiniirlik
Hassasiyet 50 IRE
Sinyal Giiriiltii Orani :
AGC

Video Cikist

752x582

380TVL

<0,6 1x(F:1,2 AGC on konumda 38DB)
>48 dB

Farkli seviyeler sec¢ilebilmelidir.

I'Vpp 75 Q

42.5.2- Yiiksek ¢Oziniirliikli renkli sabit kameralar

- Kullanilacak kameralar 1/3” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlii
renkli modda 480 TV satir1 yiliksek ¢oziiniirliige sahip ve yliksek performansl kameralar
olacaktir. Kamera DSP resim isleme teknolojisine ve iistlin hassasiyetve sahip olacaktir.

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi agik/kapal1 segilebilmelidir.

- Kamera farkli shutter modlarini1 destekleyecektir.

Aktif piksel
Coziintirlik
Hassasiyet 50 IRE

Sinyal Giiriiltii Oran1

AGC
Video Cikist

752x582
480 TV satir1

<0,5 lux (f 1,4 AGC acgik konumda)
>48 dB

Farkli seviyeler sec¢ilebilmelidir.
1Vpp 75 Q

42.5.3- Yiiksek ¢oziiniirliikli 1/2” renkli sabit kameralar

- Kullanilacak kameralar 1/2” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlii,
renkli modda 480 TV satir1 yliksek ¢oziiniirliige sahip ve yliksek performansl kameralar
olacaktir. Kamera dinamik 11k arali§ini arttiran Wide Dynamic teknolojisine sahip
olacaktir. Bu sayede yiiksek ve diisiik 151k kosullarinda, sis ve puslu ortamlarda resim
detaylariin yakalanmasi saglanacaktir.

- Kamera {izerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi ac¢ik / kapali secilebilmelidir.

- Kamera farkli elektronik shutter modlarini destekleyecektir.

Aktif piksel

Coziiniirlik

Hassasiyet 50 IRE

Sinyal Giirtiltii Orani
Private zone maskeleme :
Video Cikis1

752x582

480 TV satir

0,11 lux (f 1,2 AGC agik konumda)
>48 dB

farkli bolgeler secilebilmelidir.
I'Vpp 75 Q
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42.6- Gece / Giindiiz kameralar
42.6.1-Standart ¢oziiniirliikli 1/3” gece/gilindiiz kameralar

- Kullanilacak kameralar 1/3” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlii,
yiiksek performansli kameralar olacaktir. Kamera dinamik 151k araligini yiiksek seviyede
arttiran Wide Dynamic teknolojisine sahip olacaktir. Bu sayede yiiksek ve diisiik 151k
kosullarinda, sis ve puslu ortamlarda resim detaylarinin yakalanmasi saglanacaktir.

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.

- Kamera, diisiik 151k kosullarinda otomatik olarak gece moduna gececektir.

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi farkli olarak sec¢ilebilmelidir.

- Kamera, hareket eden objelerin yakalanabilmesi i¢in hizli shuter modlarini desteklemelidir.

Aktif piksel : 752x582

Coziiniirlik : Renkli modda 480 TV satiri, siyah/beyaz modda 520 TV
satir1

Hassasiyet 50 IRE : <0.5 Ix (renkli modda) F:1.4

Min. Aydinlatma : 0.08 Ix (siyah beyaz modda) F:1.4

Sinyal Giirtiltii Oram1 >48 dB

Private zone maskeleme : farkli bolgeler secilebilmelidir.

Video Cikis1 : 1Vpp 75 Q

42.6.2- Yiiksek ¢oziintirliikli 1/3” gece/gilindiiz kameralar

- Kullanilacak kameralar 1/3” tlipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlil,
yliksek ¢oziiniirliige sahip ve yiiksek performansli kameralar olacaktir.

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.

- Kamera, diisiik 151k kosullarinda otomatik olarak gece moduna gececektir.

- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi farkli olarak segilebilmelidir.

- Kamera, hareket eden objelerin yakalanabilmesi i¢in hizli shuter modlarin1 desteklemelidir.

Aktif piksel 1 752x582

Coziintirlik :  Renkli modda 520 TV satiri, siyah/beyaz modda 560 TV satir1
Hassasiyet 50 IRE : <0.5Ix (renkli modda) F:1.4

Min. Aydinlatma . 0.08 Ix (siyah beyaz modda) F:1.4

Sinyal Glriiltii Oran1 : >48 dB

Private zone maskeleme :  farkli bolgeler segilebilmelidir.

Video Cikist : 1Vpp 75 Q

42.6.3-Yiiksek ¢oziiniirliiklii 1/2 gece/gilindiiz kameralar

- Kullanilacak kameralar 1/2” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlii,
yiiksek ¢oziiniirliige sahip ve yiiksek performansli kameralar olacaktir. Kamera dinamik
151k araligimi arttiran wide Dynamic teknolojisine sahip olacaktir. Bu sayede yiiksek ve
diisiik 151k kosullarinda, sis ve puslu ortamlarda resim detaylarinin yakalanmasi
saglanacaktir.

- Kamera besleme gerilimi 24V AA olacak ve diisiik seviyede gii¢ cekecektir.

- Kamera iizerine sabit/manuel iris, DA otomatik iris veya video iris mercek monte
edilebilecektir. Kameraya C ve CS montaj tipi mercekler takilabilecektir.
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- Kamera, diisiik 151k kosullarinda otomatik olarak gece moduna gececektir.
- Kamera backlight kompanzasyon 6zelligi sayesinde farkli bolgeler segilebilmelidir.
- Kamera, hareket eden objelerin yakalanabilmesi i¢in hizli shuter modlarini desteklemelidir.

Aktif piksel 1 752x582

Coziiniirlik . Renkli modda 480TV satir1, siyah/beyaz modda 520 TV satir1
Hassasiyet 50 IRE : 0.045 Ix (renkli modda) F:1.2

Min. Aydinlatma : 0.008 Ix (siyah beyaz modda) F:1.2

Sinyal Glriiltii Oram1 : >48 dB

Private zone maskeleme :  farkli bolgeler segilebilmelidir.

Video Cikist : 1Vpp 75 Q

42.7- Hareketli dome kamera
42.7.1- Renkli hareketli dome kamera

- Kamera 1/4” tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip CCD sensorlii olmalidir.

- Cihazin sinyal sistemi PAL standartlarinda ¢aligsmalidir.

- Cihazin resim elemani en az 752(H)X582(V) olmalidir.

- Cihazda BLC (Back Light Compensation) 6zelligi olmalidir.

- Cihaz odaklamayiu otomatik, manuel yapabilmeli ve otomatik modda hassasiyet diisiik ya
da yiiksek olarak se¢ilebilmelidir.

- Cihazda farkli bolgeler i¢in maskeleme 6zelligi bulunmalidir

- Cihazin yatay ¢ozliniirliigii renkli konumda en az 460 TV ¢izgisi olmalidir.

- Video sinyal giiriiltii oran1 en az 48db olmalidir.

- Video sinyal ¢ikist 1.0 Vpp, 75 Q olmalidir.

- Cihazin mercegi en az 18x optik ve en az 10x sayisal zoom yapabilmelidir.

- Cihaz yatayda 360 derece, dikeyde + 90 derece donebilme 6zelligi olmalidir.

- Cihazda farkli programlanabilen tur 6zellikleri olmalidir.

- Cihazin farkli preset noktalar1 olmalidir.

Aktif piksel o T52(H)X582(V)

Cozintrlik : 460 TV satiri

Min. Aydinlatma : <2 1x (F1.4,1/50s)

Sinyal Giiriiltii Oran1 : >50dB

Private zone maskeleme : farkli bolgeler secilebilmelidir.
Video Cikist : 1.0Vpp75Q

42.7.2- Gece/giindiiz hareketli dome kamera

Cihazin gosterimi gilindiizleri renkli, geceleri siyah/beyaz olmalidir.

Cihazin tiipe esdeger interline transfer 6zelliklige sahip 1/4” CCD sensorlii olmalidir.
Cihazin sinyal sistemi PAL standartlarinda ¢alismalidir.

Cihazin resim elemani en az 752(H)X582(V) olmalidir.

Cihazda BLC (Back Light Compensation) 6zelligi olmalidir.

Cihaz odaklamay1 otomatik veya manuel yapabilmelidir.

Cihazda farkli bolgeler i¢in maskeleme 6zelligi bulunmalidir

Cihazin yatay ¢oziiniirliigii renkli konumda en az 460 TV satir1 olmalidir.

Video sinyal giiriiltii oran1 en az 48db olmalidir.

Video sinyal ¢ikist 1.0 Vpp, 75 Q olmalidir.
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Cihazin mercegi en az 18 x optik ve en az 10 x sayisal zoom yapabilmelidir.
Cihaz yatayda 360 derece, dikeyde + 90 derece donebilme 6zelligi olmalidir.
Cihazda farkli programlanabilen tur 6zellikleri olmalidir.

Cihazin farkli preset noktalar1 olmalidir.

Aktif piksel o 752(H)X582(V)

Coziiniirliik : 460 TV satir

Min. Aydinlatma : 0.71x

Sinyal Giiriilti Oran1  : >50 dB

Private zone maskeleme : farkli bolgeler segilebilmelidir.
Video Cikist : 1.0Vpp75Q

42.8- Siyah beyaz monitorler
42.8.1- 157-17” Siyah beyaz monitdr
- 157-17” Siyah Beyaz yiiksek ¢6ziiniirliiklii monitorler agagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

- Monitorler rack kabin uygulamalarina uygun olmalidir
- Tiim kontrollar monitdriin 6n yiiziinde olacak ve kolaylikla erisilebilir olacaktir.

Yatay Coziiniirliik : Enaz 800 TV satir
Video girisi : 1 adet BNC Composite

42.8.2- 197-21” Siyah beyaz monit6r
- 197-21” Siyah Beyaz yiiksek ¢oziiniirliikklii monitdrler asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.
- Monitorler rack kabin uygulamalarina uygun olmalidir

- Tiim kontrollar monitdriin 6n yliziinde ve kolaylikla erisilebilir olacaktir.

Yatay Coziiniirliik : enaz 800 TV satir1
Video girisi : 1 adet BNC Composite

42.9- Renkli monitorler
42.9.1- 157-17” Yiiksek ¢oziiniirliikli renkli monitor
- 15” Renkli yiiksek ¢oziiniirliiklii (700TVL) monitdrler agagidaki 6zelliklere sahip
olacaktir.

- Monitorler rack kabin uygulamalarina uygun olmalidir.

Gerilim aralig1 : 100-240V

Ekran :39 cm (157)
Yatay Coziiniirliik : 700 TV satir1
Video girisi : 1 adet BNC Composite Kompozit video girisi 0.3 — 1.5Vpp

42.9.2- 19” -21” renkli monitor

- 19-21” Renkli yiiksek ¢oziiniirliiklii monitorler asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.
- Monitorler rack kabin uygulamalarina uygun olmalidir.
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Yatay Coziiniirliik 1400 TV satir1
Video girisi : 1 adet BNC Composite

42.10- LCD monitorler
42.10.1- 15” LCD monit0r

- Monitér,endiistriyel yiliksek performansli 1024 x 768 piksel TFT aktif matriks, LCD tip
renkli CCTV video monitdr olacaktir.

- Monitdr parlaklik degeri en az 250 cd/m? olacaktir.

- Video girislerinde PAL ve NTSC ‘yi destekleyecektir.

- Monitor, masa iistii veya duvara montajli kullanilabilecek sekilde dizaynedilmis olmalidir.
Monitoriin duvar montaj veya standart 19” rack montaj kullanimi i¢in besleme ve ayagi
kolayca ¢ikarilabilir olmalidir.

LCD Panel : TFT LCD
Pixel aralik : 0,297(H), 0,297(V) mm
Coziiniirlik : XGA 1024 x 768 piksel

42.10.2- 17” LCD monitor

- Monitdr,endiistriyel yliksek performanshi 1280 x 1024 piksel TFT aktif matriks, LCD tip
renkli CCTV video monitdr olacaktir.

- Monitdr parlaklik degeri en az 400 cd/m2 olacaktir.

- Monitor, 100-240 V AA genis bir gerilim aralifinda besleme girisine sahip olacak, 230V
AA, 50Hz sebeke ile beslenebilecektir.

- Video girislerinde PAL ve NTSC ‘yi destekleyecektir.

- Monitor, masa iistii veya duvara montajli kullanilabilecek sekilde dizaynedilmis olmalidir.
Monitoriin duvar montaj veya standart 19” rack montaj kullanimi icin besleme ve ayagi
kolayca ¢ikarilabilir olmalidir.

Besleme gerilimi : 230V AA, 50Hz

LCD Panel : TFT LCD
Pixel aralik :0,297(H), 0,297(V) mm
Coziintirlik :SXGA 1280 x 1024 piksel

42.10.3- LCD monitor

- Monitdr,endiistriyel yliksek performansli 1280 x 1024 piksel TFT aktif matriks, LCD tip
renkli CCTV video monitdr olacaktir.

- Monitdr parlaklik degeri en az 1000 cd/m? olacaktir.

- Video girislerinde PAL ve NTSC ‘yi destekleyecektir.
- Monitdr, masa {stli veya duvara montajli kullanilabilecek sekilde dizaynedilmis
olmalidur. Monitoriin duvar montaj veya standart 19” rack montaj kullanimi i¢in
besleme ve ayagi kolayca cikarilabilir olmalidir.

LCD Panel : TFT LCD
Pixel aralik :0,297(H), 0,297(V) mm
Coziiniirlik :SXGA 1280 x 1024 piksel
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42.11- Mercekler

- Tiim mercekler, Aspherical Hizli tip DC Drive veya video drive 6zellikli olmalidir.
- Tiim mercekler kullanilacak yerin goriis acisina gore secilebilmelidir.
- Merceklerin Isik gegirgenlik katsayisi (F STOP) F: 1 ya da daha diisiik olmalidir.

42.12- Harici kamera mahfazalari ve harici mahfaza ayaklarn

- Harici tip kameralar 6zel bir mahfaza i¢ine yerlestirilecek ve kameranin her tiirlii iklim
kosullarindan zarar gérmemesi saglanacaktir.

- Isitict ve termostat : Mahfaza icerisindeki 1sinin belli degerin altina diismesini 6nleyecektir.

- Gilineslik : Dogrudan gelen giines 1s1nlarini dnleyecektir.

- Sicak hava kosullarinda kameranin i¢ini sogutmak i¢in fan tertibati olabilmelidir.

- Kamera mahfazalarinin ayaklari montaj yerine uygun olarak beraberce teklif edilecektir.

- Mahfazalar IP 66 standartinda olmali, paslanmaya kars1 dayanikli malzemeden imal
edilmis olmali ve bu 6zellik belgelenmelidir.

42.13- Dahili kamera ayaklar

- Dahili tip kameralar 6zel bir mahfaza i¢ine yerlestirilecek ve kameranin ortam sartlarindan
olumsuz etkilenmemesi saglanacaktir.

- Isitict ve termostat: Ortam sartlarinin gerektirmesi halinde mahfazada 1sitic1 ve termostat
yer almalidir.

- Kamera mahfazalarinin ayaklar1 montaj yerine uygun olarak beraberce teklif edilecektir.

42.14- Sayisal kaydediciler

Sayisal kaydedicilerin genel 6zellikleri agagida verilmistir.

1.

(98]

10.
1.
12.

Sayisal kayit cihazi, CCTV sistemleri i¢in iiretilmis profesyonel ve tek bir kasa i¢inde
olan cihaz olmalidir. Cihazlar endiistriyel tip olmalidir. PC’ler iizerinde ¢alisan ve kart
takmak suretiyle olusturulan sistemler SAYISAL kayit cihazi olarak kabul
edilmeyecektir.

Cihaz en az 50 resim/saniye hizina sahip olmalidir.

Cihazin hareket algilama 6zelligi olmalidir.

Cihaz ayn1 anda canli goriintii izleme, kayit yapma ve kayit izleme imkani1 veren triplex
ozellikli olmalidir.

Cihaz lizerinde yeteri kadar kamera girisi bulunmali ve bu ihtiyag¢ bir veya birden fazla
kayit cihazi ile karsilanabilmelidir.

Cihaz tizerindeki CD veya DVD yaziciya veya yer alacak USB portu sayesinde diger
cihazlara yedekleme yapabilmelidir.

Cihaz network ortaminda ¢aligmaya uygun olmalidir.

Goriintiiler cihazin Hard Diskine sikistirilmis olarak kayit edilmelidir. Her kamera igin
ayr1 ayri kayit hizi segilebilmelidir. Kayit islemi her kamera i¢in zamana veya harekete
duyarli bir sekilde olmalidir.

Cihaz LAN ortaminda internet Explorer yada kendi software’dan izlenebilmeli, kontrol
edilebilmelidir.

Cihaza ayn1 anda networkden farkli kullanicilar baglanabilmelidir.

Kamera goriintiileri istenen kullanicilara agilabilir veya yasaklanabilir olmalidir.
Belirlenen siire i¢in 6n alarm ve gecikmeli alarm kaydi yapabilmelidir.
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
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Cihaz iizerinde kamera giris sayis1 kadar alarm girisi ve yeterli sayida alarm ¢ikisi
olmalidur.

Cihaza Speed dome kamera yada Pan/tilt/zoom kontrolii yapabilen joystickli klavye
takilabilmelidir.

Calisma gerilimi 100-240 V AA olmalidir.

Unite {izerinde 10/100 ethernet kart1 standart olarak bulunmali, cihaz yerel ag iizerine
kayitli goriintiileri aktarmaktan bagka kullanicinin talebine bagli olarak yerel ag
tizerindeki yetkili bilgisayar tarafindan ayarlar1 yapilabilmeli ve yonetilebilmelidir.
Olay, siirekli kayit segenekleri olmalidir.

Kameralar arasi senkronizasyon ozelligi bulunmalidir. Ayni anda ayni tarith ve saate ait
tiim kamera goriintiileri tek bir arama pencerisinden ¢agrilabilmelidir.

Akilli arama o6zelligi ile daha 6nce tanimlanmamis bile olsa harekete duyarli, video
sinyali kesintisi, ani 151k siddeti degisimi i¢in arama yaptirilabilmeli, boylece tarih saat
bilmeden tiim kayit goriintiileri lizerinde arama yapilabilmelidir.

Sistem kayit kapasitesi minimum 250 GB olmalidir. Ilerde istenirse bu kapasite
arttirilabilmelidir.

Sayisal kayit cihazlarinin kanal sayilarina gére kamera giris ve monitdr ¢ikis sayilar1 agagida

verilmigtir.
Kanal sayis1 Kamera giris adedi Monitor c¢ikis adedi
1 1 1
4 4 2
8 8 2
16 16 2
32 32 2

42.15-Video matriks anahtarlayicilar

42.15.1-

16 Kamera girig / 4 monitdr ¢ikigh matriks secici tinite

- Matrix segici tinitenin 16 kamera girisi,4 monitor ¢ikigi ve alarm girigi bulunmalidir.

- Matrix segcici linite modiiler yapiya sahip olacaktir.Kamera giris ve monitor ¢ikis sayilari
modiiller vasitasi ile arttirilabilecektir.

- Matrix segici, pan/tilt yada zoom 6zellikli kameralarin 6nceden programlanmis degerleri
belirlenebilmelidir.

- Matrix seg¢ici giris kontaklarindan gelen bilgiler sayesinde 6nceden programlanmis
otomatik fonksiyonlar1 baslatabilmelidir.

- Matriks seciciye enaz 4 adet klavye baglanabilmelidir.

42.15.2-

32 Kamera giris / 4 monitor ¢ikish matriks secici iinite

- Matrix segici iinitenin 32 kamera girisi,4 monitor ¢ikisi ve alarm girisi bulunmalidir.

- Matrix secici tinite modiiler yapiya sahip olacaktir.Kamera giris ve monitor ¢ikis sayilar
modiiller vasitasi ile arttirilabilecektir.

- Matrix segici, pan/tilt yada zoom 6zellikli kameralarin dnceden programlanmis degerleri
belirlenebilmelidir.

- Matrix secici giris kontaklarindan gelen bilgiler sayesinde 6dnceden programlanmis
otomatik fonksiyonlar1 baslatabilmelidir.
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- Matriks seciciye enaz 4 adet klavye baglanabilmelidir.

42.15.3- 64 Kamera giris / 12 monitor ¢ikislt matriks segici iinite

- Matrix segici tinitenin 64 kamera girisi, 12 monitor ¢ikis1 ve alarm girisi bulunmalidir.
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- Matrix secici tinite modiiler yapiya sahip olacaktir.Kamera giris ve monitor ¢ikis sayilari

modiiller vasitasi ile arttirilabilecektir.

- Matrix segici, pan/tilt yada zoom 6zellikli kameralarin énceden programlanmis degerleri

belirlenebilmelidir.

- Matrix seg¢ici giris kontaklarindan gelen bilgiler sayesinde 6nceden programlanmis
otomatik fonksiyonlar1 baslatabilmelidir.

- Matriks seciciye enaz 8§ adet klavye baglanabilmelidir.

42.15.4- 64 Kamera lizeri girigli modiiler matriks seg¢ici iinite

Giris ve c¢ikislar1 kamera giris kart1 ve monitor ¢ikis karti ilave edilerek genisleyebilen cihazlardir.

42.16- Sinyal dagiticilar

Videomatriks segicilerin birden fazla noktadan kontrol edilebilmesi i¢in gerekli ¢ikisa sahip
tinitelerdir.

42.17- Klavyeler

- Kontrol klavyesinin {izerinde fonksiyonlarin ve bilgilerin gosterildigi LCD ekran mevcut

olmalidir

- Klavye ile hareketli kamera ile beraber sayisal kayit cihazlarinin tamamini ve matrix iinitesinin

kontrolunu de yapabilmelidir.
- Pan,tilt ve zoom islemlerini yapabilecek joystick olmalidir.

42.18- Konnektorler

Gerek kamera ¢ikislarinda gerekse monitor, sayisal kaydedici, video matriks
anahtarlayicilarin giris ve ¢ikislarinda koaksiyel kablo baglantisi i¢in vidali tip BNC konnektorler
kullanilacaktir.

42.19- Kablolar

42.19.1- Sinyal kablolar1

Sinyal kablolari; 75 € koaksiyel kablolar kullanilacaktir. Kablolarin dis izolasyonu
kullanildig1 yere gore (bina i¢inde, bina disinda veya yeraltinda kullanima uygun olacaktir)

o 0 metre ile 200 metre arasi RG59/U-4 75 Q koaksiyel kablo

o 201 metre ile 400 metre arasi RG6/U-4 75 Q) koaksiyel kablo

o 401 metre ile 700 metre arasi RG11/U-4 75 Q koaksiyel kablo

o 701 metre ve daha uzun mesafeye sinyal tagimak i¢in fiber optik doniistiiriiciiler
kullanilmalidir.

42.19.2- Enerji kablolar1
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Kameranin kullanildigi mekanin 6zelliklerine uygun 3 damarli (1 faz, 1 notr ve 1 toprak)
kablolar kullanilacaktir.

o I¢c mekanlarda kamera beslemesi i¢in 3x1.5 mm? NYMHY tipi kablolar,
. Di1s mekanlarda ve yeraltinda kamera beslemesi i¢in 3x1.5 mm? NYY tipi
kablolar kullanilacaktir.

42.19.3- Fiber optic kablolar

Sinyalin taginacagi mesafeye bagimli olarak multimode veya single mode fiber optic kablo
kullanilcaktir. Doniistiiriiclilerin multimode veya singlemode kabloya uygun ¢ikislari olmalidir.

42.20- Fiber optik doniistiiriiciiler
42.20.1-Sadece video sinyali i¢in doniistiiriiciiler

Bir tarafindan koaksiyel kablo girisli diger tarafindan fiber optik kablo ¢ikis1 olan fiber optik
video vericler (fiber optic video transmitter) ile bir tarafindan fiber optik girisli diger tarafindan
koaksiyel kablo ¢ikist olan fiber optic alicilar (fiber optic video receiver)

42.20.2- Hem video sinyali hemde kontrol sinyali i¢in doniistiiriictiler

Ozellikle hareketli dome kameralar ve/veya zoom mercekli kameralar icin kullamlacaktir.
Bu doniistiiriiclilerin iki girisi olacak ve bu girislerden birisi koaksiyel kablo girisi digeri ise
kontrol sinyali giris olacaktir. Doniistiiriiciiniin diger ucundan ise iki ayr1 fiber optik c¢ikist
olacaktir. (fiber optic video & data transmitter) Alici tarafinda ise bir tarafinda 2 adet fiber optik
girisi (video ve data) diger ucunda ise hem koaksiyel kablo ¢ikisi hem de data kontrol ¢ikist
olacaktir. (fiber optic video & data receiver)

42.20.3- Fiber optic data doniistiiriiciiler

Uzak klavye baglantisinda kullanilacaktir. Doniistiiriiciiniin bir tarafinda data girisi olacak
diger tarafinda fiber optic ¢ikisi olacaktir. (Fiber optic data transmitter). Alici tarafi ise bir
tarafindan fiber optic girisli diger tarafindan data ¢ikisli olacaktir. (fiber optic data receiver)

D1s mekanlarda kullanilan tiim doniistiiriictiler IP65 koruma sinifina sahip mahfazalar icine
konulacaktir. ¢ mekandaki alicilar 19” rack tipi olacaklardir.

42.21- Rack

Gerek monitorlerin gerekse sayisal kaydedici ve videomatriks anahtarlayicilarin operatoriin
kolay kullanim1 ve izleme kolayligi agisindan uygun sekilde yerlestirilebilecegi 19” standartinda
iki kat firin boyali DKP sactan ve dekoratif ahsap malzemeden imal edilmis rack kabinler temin
edilecektir. Rack kabin igerisinde kablo giris cikislar i¢in uygun gecisler saglanacak ve cihaz
beslemeleri i¢in yeterli sayida prizler ile donatilmis olacaktir.

110
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DORDUNCU BOLUM
TELEFON SANTRALLARI

43- Elektronik tip tam otomatik telefon santral
43.1- Kapsam

43.1.1- Elektronik tip tam otomatik telefon santrallari ile ilgili bu boliim, yeni insa edilecek, saglik
tesisleri, hiikiimet konaklari, okullar, isyerleri, oteller ve benzeri binalarda veya onarimi yapilacak
mevcut binalarda tesis edilecek, onayli projede belirtilen kapasitedeki telefon santralinin her nevi is¢ilik,
malzeme dahil igler halde teslimini kapsar.

43.1.2- 1lgili standartlar ve belgeler

43.1.2.1- Santral iireticisi firmanin ISO 9001 standartlarinda iiretim yaptigina dair belge, teklif
edilen tiriin i¢cinse TSE imalat, kalite, hizmet yeterlik belgeleri ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlig1 imalata
yeterlilik belgeleri bulunacaktir. Yabanci iireticiler / Ithal iiriinler i¢in 99/5/EEC direktiflerine
uyumluluk deklarasyonu verilecektir.

43.2- Sistem

43.2.1- Telefon santral sistemi gii¢ kaynagi, 20 dis hat i¢in 1 takim operatdr konsolu ve mesguliyet
panosu ile 4 kanal robot operator ve sesli mesaj sistemi, dahili ¢cagr sistemi, ¢agr1 kayit raporlama ve
iicretlendirme yazilimi birimi ile kuru tip bakimsiz akii gurubundan olusacaktir.

43.3- Genel ozellikler

43.3.1- Bu teknik sartname, tamamen yari iletken (solid state) devre elemanlarindan olugmus,
merkezi islemci (CPU) kontrollii, yetkisiz kisilerin miidahale etmelerini onleyecek sekilde kilitli
muhafazali, dolapli ve slotlu modiiler mimari yapida, elektronik tip tam otomatik telefon santral
sisteminin teknik 6zelliklerini kapsamaktadir.

43.3.2- Malzemeler yeni ve kullamilmamis olacaktir. Uzerinde sekil bozuklugu, cizik, ¢atlak, kirik,
pas, vb. olmayacaktir. D1s etkenlere kars1 dayanikli sekilde imal edilmis, metal kisimlar1 ise koruyucu
boya ile boyanmis olacaktir.

43.3.3- Sistemin ayni abone hattina, Servis saglayici sirket onayli DP veya DTMF telefon
cihazlart baglanabilecektir. DTMF (frekans tonlu arama 6zelligi olan) telefonlar, sistemin tim
Ozelliklerinden yararlanabilecektir.

43.3.4- Harici aramalarda aktarmanin hatali yapilmasi veya gerceklesmemesi durumunda harici
baglant1 kesilmeden operatore baglanabilecektir.

43.3.5- Harici ve dahili abonelere, bekletme esnasinda miizik dinletme imkani: bulunacak,
istenildiginde sisteme harici bir miizik kaynagi (radyo, teyp vs.) baglanabilecektir.

43.3.6- Sistem, esnekligi acisindan abone ve harici hat kartlarinin kabin igindeki yerleri sabit
olmayacak ve gerektiginde yerleri degistirilebilir olacaktir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
112

43.3.7- Sisteme en az 10 (on) adet bagimsiz operatdor konsolu veya oOzel telefon seti
baglanabilecektir.

43.3.8- Sistem, sebeke gerilimi 180-250 VAA, 50 Hz beslemeli, 48 V DA c¢ikish akii grubu ile
calisabilecektir.

43.3.9- Sistemin dahili ve harici hat devreleri ani asir1 gerilimlere karsi korumali olacaktir.

43.3.10- Sistem, 0°C ile +45°C c¢evre sicakligi sinirlart ig¢inde ve %10 - %80 bagil nemde
calisabilecektir.

43.3.11- Santrale ait sistem yoOnetim, ¢agri kayit programi, operatdr konsolu, 6zel setler vb.
iriinlerde kullanilan yazilimlarin kullanim dili Tiirk¢e olacaktir.

43.4- Isletim 6zellikleri
43.4.1- Sistemdeki dahili aboneler, sistem yetkilisince girilecek program ile dahili, sehirigi,
sehirlerarasi, milletlerarasi ve Servis saglayict sirket aboneleriyle goriismeye yetkili / yetkisiz veya

sadece ortak hafizadan aramaya yetkili abone olarak belirlenebilecektir.

43.4.2- Yetkili abonelerce aranmakta olan Servis saglayici sirket abonesinin mesgul olmasi
halinde, dnceden belirlenen kisa kodun tuslanmasi ile numaranin tekrar geri aranmasi saglanacaktir.

43.4.3- Beni takip et (follow me) 0Ozelligi; aboneye gelen c¢agrilar abone tarafindan
programlabelirlenen baska bir aboneye yonlendirilebilecektir.

43.4.4- Konferans : Dahili/harici en az ii¢ abone arasinda konferans goriismesi yapilabilecektir.

43.4.5- Herhangi bir dahili aboneye gelen cagri, kisa kod ve ¢alan abonenin numarasi tuslanarak
baska bir abone telefonundan alinabilecektir.

43.4.6- Sistemdeki, abone ve harici hat devrelerinin sinyallesmesi (servis saglayici sirket tipi),
12kHz iicretlendirme frekanslarini segebilen 6zellige sahip olacaktir.

43.4.7- Programla grup 6zelligi verildiginde, grup icerisinden bir aboneye ¢agr1 geldiginde grup
icerisindeki bagka bir abone tarafindan sadece tek tusa basarak veya kisa kodla gelen cagrn
yakalanabilecektir.

43.5- Operator konsolu

43.5.1- Operator konsolundan, abone ve servis gosterilerinin durumu izlenebilecek, harici ve
dahili abonelere irtibat yapilabilecek ve programlar yiiklenebilecektir.

43.5.2- Operator konsolu olmadan da sistem caligsabilmelidir. Bu durumda her harici hat igin gelen
cagrilar karsilayacak bir abone tanimlanabilecektir. Ayrica gelen cagrilar, gece servisi olarak calisan bir
veya daha fazla aboneye yonlendirilebilecektir.
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43.5.3- Mikro telefon kullanilmadiginda, konsol {izerinden ¢agrilara cevap verilebilecektir. Hands-
free sistemin diger islevleri yapilabilecektir. Bu islem i¢in ilave bir beslemeye (pil, adaptor, vb.) ihtiyag
olmayacaktir.

43.5.4- Operator konsolunda, ¢agri tiirlerine gore uyar1 gostergeleri ile ariza gostergeleri
bulunacaktir.

43.5.5- Operatdr, arayan ve aranan abonelerle ayr1 ayr1 goriisebilecektir. Operatoriin yaptigi
konusma digerince duyulmayacaktir.

43.5.6- Operator, harici aboneyi, dahili aboneye baglant1 yaptiginda, dahili abone tarafindan cevap
verilmediginde belirli bir siire sonra ¢agr1 geri donecektir.

43.6- Robot operator ve mesaj kutusu

43.6.1- Telefon santralinin igerisinde, her 16 dis hat i¢in 1 (bir) adet siirgiilii modiiler yapida,
mevcut olan donanim ile ayni1 anda harici hattan gelen 4 (dort) ¢agriya 6nceden kaydedilmis bir mesaj
ile karsilama anonsu yaparken 4 (dort) cagriya da mesaj birakilabilmesi veya dahili abonenin numarasi
tuslattirilarak dahili aboneye direkt ulasmasi1 ve mesaj birakmasini sesli operator olarak saglayabilecek
yapida olacaktir.

43.6.2- Sistemde karsilama anonsunun kayit siiresi en az 3 dakika olacak ve okunan anonsun sona
ermesi beklenmeden tuslama yapmak miimkiin olacaktir.

43.6.3- Sistemde arayanlarin bir {irlin veya hizmetle ilgili bilgileri tuslama yaparak alabilmelerini
saglayan ‘Bilgi Hatt1’ olusturulabilecektir.

43.6.4- Gelen cagrilara dinletilmek iizere kaydedilecek karsilama mesaji, 6zel bir program ile
sisteme bagli herhangi bir abone telefonundan kaydedilebilecek ve kaydedilen mesajlar
degistirilebilecektir. Ayrica profesyonel / stiidyo ortaminda kaydedilmis anonslar sisteme sayisal
formatta ytiklenebilecektir.

43.6.5- Sistemde her dahili abone i¢in mesgul, otomatik arama devrede, yanlis numara tusladiniz,
aradi@iniz abone cevap vermiyor, eksik numara tusladiniz, mesajinizi birakiniz seklinde sesli mesajlar
arayan kisiye dinlettirilebilecektir.

43.6.6- Sisteme kayitli olmayan yanlis numara tuslandiginda veya harici aboneye yanlis tuslama
yaptigini sesli olarak bildirebilecek, tekrar numara tuslama ve operatdre donme imkani taninacaktir.

43.6.7- Sistemde harici aboneden, bir dahili abone arandiginda, aranan abone mesgul veya yerinde
olmadig1 durumlarda arayan kisi sesli olarak mesajin1 birakilabilecek ve abone pasif oldugunda belirli
araliklarla telefonunu caldirarak veya farkl bir ¢evir sesi ile mesaj1 oldugu bildirilebilecektir.

43.6.8- Abone posta kutusunu arayarak mesajlarin1 dinleyebilecek, silebilecek, ayrica kendi kisisel
karsilama anonsunu kaydedebilecektir.

43.6.9- Yeni bir mesaji olan abone ahizeyi kaldirdiginda farkli bir ¢evir tonu duyacak veya sistem
aboneye sesli ve Tiirkce olarak "mesajiniz var" uyarisi verecektir.
Abonelere belirli ¢ikiglar i¢in sifre ile ¢ikis saglanmast
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43.7- Cagr kayit, raporlama ve iicretlendirme sistemi

43.7.1- Santral-Bilgisayar veri iletisim programi, isverence belirlenen lisansli isletim sistemi
ortaminda telefon santrali lizerinden dahili abonelerin dis hat ile yaptiklar1 ¢agr1 kayit bilgilerinin
transfer edildigi yazilim ve buna ait donanim dahil, bilgisayar1 ve printeri hari¢ verilecektir.

43.7.2- Dahili abonelerin dis hat ile yaptiklar1 goriismelerin timii veya belli bir kismi
listelenebilecek ve istenildiginde yazicidan dokiim alinabilecektir.

43.7.3- Sistem yetkilisi tarafindan, belirli konugmalar silinebilecek veya kopyalanabilecektir.

43.7.4- Yetkisiz kisilerin programi kullanmasini onlemek icin sifre ile giris saglanacak ve
istenildiginde bu sifre degistirilebilecektir. ¢agri kayit sisteminde asagidaki bilgiler printerden
alinabilecektir.

a) Konusma tiirii (sehir i¢i/sehirlerarasi/milletlerarasi)

b) Konugmanin sira numarast, yapildigi tarih, saat/siiresi,

c¢) Konusmanin yapildig1 dis hat/aranan telefon numarasi,

d) Konusmay1 baslatan/bitiren abonenin numarasi, kontiir sayisi ve ticreti.

43.7.5- Istenildiginde, giiniin, / haftanmn, / ayin, hangi saatlerinde haberlesmenin yogun/pasif
olduguna ait grafiksel egriler olarak da izlenebilecektir.

43.7.6- Abonelere istenildiginde goériisme kontiir sayr ve yetkisi verilebilecek ve
kisitlanabilecektir. Ornek; 115 nolu aboneye 100 kontiir kadar kullamm yetkisi verildiginde 100
kontiirliikk goriigme sonrasi, otomatik olarak sistem tarafindan takip edilip goriisme kesilebilecektir.
Boylelikle abonelerin limiti agmalar1 da ayrica takip edilebilecektir.

43.7.7- Sistemde filtreler olusturulabilecek, istenildiginde bir aboneye ait goriisme ve belirli abone
guruplar icin toplu olarak goriisme bilgileri haftalik, aylik, yillik olarak, ayrica harici abonelerin
goriismelerine ait tim bilgiler raporlar halinde alinabilecektir.

43.7.8- Yetkisiz abone telefonundan yetkili bir abone goriisme yapmak istediginde, kendi sifresini
girerek gorlisme yapabilecek ve goriisme bilgileri cagr1 kayit dokiimiinden kendi abonesinden goriisme
yapmis gibi degerlendirilip iicretlendirilebilecektir.

43.8- Teknik dokiimanlar

43.8.1- Teknik sartname cevaplar ile ekinde sunulacak dokiimanlar orijinal olacak, her sayfasi
imzalanacak, lizerinde silinti, kazint1 ve tahrifat yapilmayacaktir.

43.8.2- Teklif edilen malzemeye ait kesin degerler yazilacak ve gerekli agiklamalar yapilarak
orijinal dokiimanlarla belgelenecektir.

43.8.3- Satici, teklif ettigi trlinleri yurt i¢i ve yurt digindaki kullanicilar ile ilgili olarak referans
listesi verecektir.
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43.9- Garanti

43.9.1- Satin alimacak malzemeler, yiiklenici tarafindan her tiirli iscilik ve malzeme yoOniinden
kesin kabul tarihinden baglayarak en az yirmi dort (24) ay siire ile garanti edilecektir.

43.9.2- Garanti siiresi igerisinde kullanici hatas1 veya olumsuz ¢evre kosullart olmaksizin meydana
gelebilecek her tiirlii ariza ve eksiklik en ge¢ 5 (bes) is giinli icinde masraflar1 yiikleniciye ait olmak

tizere giderilecektir. Bu siire i¢erisinde arizasi giderilemeyen malzemeler yenisi ile degistirilecektir.

43.9.3- Satic1 sozlesme tarihinden itibaren 10 yil siire ile yedek parga temin edecegini garanti
edecektir.

Sayisal telefon santrali ile ilgili olarak farkli bir goriise de asagida maddeler altinda yer verilmistir.
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44- ISDN tip sayisal telefon santrali
44.1- Kapsam

44.1.1- Bu Teknik Sartname, son teknoloji tirtinii (ISDN, IP, DECT o6zellikli) sayisal telefon
santrali ile setlerin 6zelliklerinin belirlenmesi ve bina i¢i telefon tesisatina baglanmasi islerini kapsar.

44.2- Genel ozellikler

44.2.1- Teklif edilen santral, ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication)
ve ETSI (Avrupa Telekomiinikasyon Standartlar1 Kurumu) standartlarina uygun olacaktir.

44.2.2- Santralin iiretildigi tesisler, ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olacak ve istekli bu belgeyi
igverene sunacaktir.

44.2.3- Teklif edilen iiriin i¢in TSE imalat, kalite, hizmet yeterlik belgeleri ile Sanayi ve Ticaret
Bakanligi imalata yeterlilik belgeleri bulunacaktir. Yabanci iireticiler / Ithal iiriinler i¢in 99/5/EEC
direktiflerine uyumluluk deklarasyonu verilecektir.

44.2 .4- Teklif edilen santral, yeni ve kullanilmamis olacak; tizerinde sekil bozuklugu, ¢izik, ¢atlak,
kirik, pas, vb. olmayacaktir. Son model ve son siirlim olmayan santral teklif edilmeyecektir. Santralde
var olan Ozelliklerin kullanimi1 i¢in lisans ticreti gerekiyor ise, hangi ozelliklerin lisansa tabi oldugu
belirtilecek, verilen lisanslarin tiretici firma garantisinde oldugu yazili olarak teyid edilecektir.

44.2.5- Santralin ¢caligmasina ve kullaniciya ait tiim 6zellikleri yazilim ile degistirilebilir olacaktir.
44 .2.6- Santral tamamen yar1 iletken (solid-state) devre elemanlarindan tiretilmis olacaktir.
44.2.7- Istekli referans listelerini teklifle beraber verecektir.

44.2 8- Istekli, iiretici firmadan veya iiretici firmanin Tiirkiye’ de yetkili distribiitdriinden aldig,
santralin satig ve montajint yapma yetkisini haiz oldugunu gosteren belgeyi isverene sunacaktir.

44.3- Sistem ozellikleri

44 3.1- Teklif edilecek sistemler, iiretici firmanin en son siiriim {iriinii olacaktir. Sistem, teknolojik
gelismeleri takip edebilir ve sistem siirlimii yenilenebilir olacaktir.

44 .3.2- Santral, ilgili boliimlerde verilen standart degerlere uygun olarak Euro ISDN, son teknoloji
tiriind [P (Internet Protokolii) ve DECT (Kablosuz Telefon Sistemi) 6zelliklerine sahip, tam otomatik bir
yapida olacaktir. Call Center, CTI ve uzaktan bakim 6zelliklerini destekleyecektir.

44.3.3- Santraller, disinda ve i¢inde bir sogutma sistemi, iifleyici vb. cihazlarin bulunmasini
gerektirmeyecek ve +5 °C ile +40 °C sicaklik araliginda ve %5-%80 bagil nem kosullarinda ¢alisacak
sekilde tasarlanmis olacaktir.

44.3.4- Sistemde tiim metal aksam paslanmaya ve korozyona kars1 korunmus, teklif edilen sistem
ve sistem malzemeleri en son tasarim ve yapida olacaktir. Sistem kasasi veya dolabi, modiiler raflar1 ve
gii¢ kaynaklar1 sistem ile ayn1 marka ve orijinal olacaktir.
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44 .3.5- Sistemde modern, az gii¢ harcayan yar1 iletken elemanlar kullanilmis, kendinden sogutmali
ve hig bir sekilde fan vs. gibi iinitelerle sogutulmamis olacaktir.

44.3.6- Telefon Santrali/Santralleri, Tirk Telekom Santralina, bu sartnamede yer alan kapasitede
analog ve/veya DID/DOD o6zellikli sayisal ISDN PRA (PRI) hatlar1 ile baglanacaktir. S6z konusu hatlar
Euro ISDN standartinda olacaktir.

44.3.7- Olusturulmus ve olusturulabilecek sebekelerde calisabilmesi i¢in santral, analog ve sayisal
jonksiyon baglantilarini (2 ve 4 telli E&M, ISDN QSIG, R2, vs.) destekleyecektir.

44 3.8- Teklif edilen telefon santralinin analog ve sayisal dahili ve harici hatlarinin toplamu,
santralin port sayisidir. S0z konusu port sayisi hesaplanirken, santral iizerinde yer alan kartlarin
kapasiteleri dikkate alinacaktir. Sayisal harici hatlar istendiginde, her bir PRA hatt1 30 ve her bir BRA
hatt1 2 port olarak kabul edilecektir.

44.3.9- Teklif edilen santralin port sayist 240 portu gectigi takdirde, kapasite artirim imkani
olacaktir.

44 .3.10- Kapasite artirimi istenen santrallerde, santralin kapasitesi analog harici hat, analog dahili
hat, sayisal dahili hat ve sayisal harici hat (PRA, BRA) baglantilarinin her birinde ayr1 ayr1 ve toplam
portta da gecerli olmak iizere % 50 kapasite artirrm imkani olacaktir. Artirnm kapasitesine kart, kabinet
ve modiil ilavesi ile ulasilacak olup sistemin islemci, bellek gibi sistem {iinitelerinde degisim ya da
degisiklik yapilmayacaktir.

44.3.11- Santral, ITU-T 6nerisinde belirtildigi sekilde ISDN 2B+D 2 bilgi kanali (ses ve Data) + 1
isaretlesme kanali “Basic Rate Access” ve 30B+D 30 bilgi kanali (ses ve Data) + 1 igaretlesme kanali
“Primary Rate Access” tasiyici servislerine uygun anahtarlama yapabilecektir.

44 3.12- Telefon santrali, kontrol iinitesi islemci, bellek veya anahtarlama islevlerini yerine getiren
birimlerden olusacaktir. Kapasite artirimi istenen santrallerde, sistem {izerinde ana islemci {nitesi ile
birlikte yedek islemci iinitesi bulunacaktir. Ana islemcinin bir ariza nedeniyle devre dis1 kalmasi
durumunda yedek islemci {initesi otomatik olarak devreye girecek, bu esnada yapilmakta olan
gorlismelerde herhangi bir kesinti olmayacaktir.

44.3.13- Sisteme istendigi takdirde, CTI uygulamalari, ¢agr1 merkezi fonksiyonlar1 donanim ve
yazilim ilavesi ile kazandirilabilecektir.

44.3.14- Harici arama yetkisi bulunan telefonlarin, ¢alisma saatleri disinda, yetkisiz kisilerce
kullanilmasini engellemek amaciyla sistem gece servisine gegirilebilecektir. Gece servisine gecis

belirlenen saatte otomatik olarak gerceklestirilecektir.

44.3.15- Sistem, esnekligi acgisindan abone ve harici hat kartlarinin kabin igindeki yerleri sabit
olmayacak ve gerektiginde yerleri degistirilebilir olacaktir.

44 3.16- Kabinler icerisinde diisiik ve yiiksek gerilim ile ilgili uyar etiketleri bulunacaktir.

44 3.17- Sistem asagidaki iinitelerle ¢alisabilecektir:
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» Darbeli ve DTMF (frekans tonlu arama 6zelligi) sinyallesmeli analog telefon cihazlari,
« Iki telli sayisal telefon cihazlar,

» ISDN BRA (BRI) harici hat arayiizii (Euro ISDN ve Q.Sig),

» ISDN PRA (PRI) harici hat araytizii (Euro ISDN ve Q.Sig),

[P tabanli haberlesme i¢in 10/100 Mbps ethernet arayiizii,

» Tiirk Telekom Santralleri,

» Diger telefon santralleri (PABX),

» ISDN tabanl sayisal (2 kanall1) dahili abone arayiizii,

» IP aboneler ve devreler,

» 2 ve 4 telli siirekli ve darbeli araytizleri,

+ Dahili taginabilir el tipi telefon cihazi sistem (DECT standarti) araytizleri,
* Faks cihazlar1 (Grup III ve IV) arayiizii,

* Veri aboneleri ve devreleri,

* Mesaj sistemi,

 Ucretlendirme sistemi,

* (Cagr cihazi sistem araytizleri,

44.3.18- Santralin bakimi ve programlanmasi i¢in 1 adet bilgisayar ve yazici verilecektir. Bu
bilgisayar ve yazici vasitasi ile sistem ve abone verilerinin girilmesi, degistirilmesi, dokiimiiniin ve
trafik raporlarinin alinmasi, bakim ve test programlarinin ¢alistirilmasi, sonuglarinin izlenmesi, otomatik
hata mesajlarinin izlenmesi miimkiin olacaktir.

44.3.19- Bilgisayar santrale RS232C veya LAN (Ethernet) lizerinden baglanabilecektir. Sistem
tizerinde bu baglantilar i¢in uygun donanim bulunacak ve harici bir cihaz kullanilmayacaktir. Santral
tizerinde bakim isletme faaliyetleri sifre ile yapilacak, programlama yetkileri kategorilere ayrilabilecek
ve her bir kategoride yapilabilecek programlama islemleri belirlenebilir olacaktir.

44.3.20- Tiim sistemlerde standart olarak en az 1 adet ethernet ve 2 adet RS 232 portu olmalidir.
Bu portlara iicretlendirme ve bakim terminalleri, modem, vs. takilabilir olacaktir.

44.3.21- Santralde yapilan birtakim degisiklikler sistem bellegine hemen aktarilabilecek ve bu
sirada abone bilgilerinin yeniden yiiklenmesini gerektirmeyecektir.

44.3.22- Santraldeki abone ve sistem bilgileri, santral igerisinde yer alan kalict bir bellek
ortaminda saklanacak ve gerektigi durumlarda sistemi otomatik olarak yiikleyecektir. S6z konusu
yedekleme iinitesi santralin i¢inde ve entegre olacak, bakim isletme bilgisayar1 ya da ayri bir bilgisayar
tinitesi bu amagla kullanilmayacaktir. Saklanan bilgiler tizerinde istenen degisiklikler yapilabilecek ve
santrale yeni haliyle yiiklenebilecektir.

44.3.23- Santral, biinyesinde olusan arizalari otomatik olarak tespit edebilecek ve bir alarm ile
otomatik olarak uyarilacaktir.

44.3.24- Bakim isletme bilgisayarindaki alarm kayitlarinda, alarmlarin olus zamanlari, sebepleri
ve yeri goriilebilecektir.

44.3.25- Santrallerde, arizalara miidahale eden ya da programlama yapan kisilerin kaydi
tutulabilecek, s6z konusu kayitlarda personel ve yapilan islemler tutularak bu kayitlar saklanacaktir.

44.3.26- Beklemeye alman dahili ve harici cagrilara, sistem tarafindan miizik dinletilmesi
amaciyla ayrica CD player verilecektir.
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44.3.27- Santrale ait sistem yonetim, ¢agr1 kayit programi, operatdr konsolu, 6zel setler vb.
iirtinlerde kullanilan yazilimlarin kullanim dili Tiirkge olacaktir.

44.4- Abone ozellikleri

44.4.1- Abone baglantilar1 ve harici hat erisimleri, igverenin istegi dogrultusunda asagidaki yetki
cesitlerine gdre programlanabilecektir. Kotii niyetli kisilerin kullanimini engellemek amaciyla, gece
servisi ile normal mesai konumlarinda, abone yetkileri farkli olarak programlanabilecektir.

* Dahili arama yapmaya yetkili,

« Ozel haberlesme sebekesini (Network) arama yapmaya yetkili,
 Sehiri¢i arama yapmaya yetkili,

 Sehirleraras1 arama yapmaya yetkili,

 Uluslararasi arama yapmaya yetkili,

44.4.2- Telefon santralinin hafizasina, aboneler tarafinca sik¢a aranan servis saglayict numaralari
kaydedilebilecektir. Kaydedilen numaralar, yetki verilen aboneler tarafindan kisa kodlar ile
aranabilecektir. Sistem hafizasina 1.000 adede kadar servis saglayici numarasi kaydedilebilecektir.
Ayrica, yetki verilen aboneler, kendilerinin sik¢a aradiklari harici hat numaralarini sahsi kisa kod olarak
kullanabilecektir.

44.4.3- Yetki konumlarina bagl olarak, yetkili abone diger abonelerin goriigmelerine bir ton
gondererek girebilecektir.

44.4.4- Yetki konumlarma bagli olarak, bir abone mesgul sesi aldigi diger bir abonenin
gorlismesine, yalnizca aradigi abone tarafindan duyulabilecek bir ton gonderebilecek, bu ton sonra
aranan abone telefonunu kapattiktan sonra otomatik olarak arayan aboneye baglanacaktir.

44 .4.5- Harici arama yapmak isteyen ancak, tiim harici hatlar1 mesgul bulan abone, bir kod girerek
bosalan harici hattin, santral tarafindan telefonuna aktarilmasini saglayabilecektir.

44.4.6- Diger telefon santralleri ile jonksiyon baglantist yapildigi takdirde, mesgul bulunan
jonksiyon hatlar1 ile mesguliyeti biter bitmez baglanti kurulabilecektir.

44.4.7- Abone, kendi telefonundan belli bir kodu girerek, gelecek olan ¢agrilarin tiimiinii veya
mesgul oldugu durumlarda veya cevap verememe durumunda yonlendirilecegi aboneyi belirleyecektir.
Yukaridaki yonlendirme Ozellikleri abonece belli bir kod girilerek iptal edilebilecek ve aboneler
telefonlarini yonlendirdikleri pozisyonda iken, bagka bir noktaya yonlendirme yapabileceklerdir.

44.5- Cagri alma ozellikleri

44.5.1- Onceden tanimlanmis gruba dahil olan herhangi bir abone, o gruptan bir aboneye gelen
cagriyi, sadece ilgili fonksiyon kodunun girilmesi (abone numara girmeden) ile cevaplayabilecektir.

44.5.2- Ayni grup icerisinde yer almayan aboneler bile kendisine gelen ¢agriyi, ¢alan abone
numarasi ve kod yardimui ile birbirlerinin ¢agrilarini toplayabilecektir.

44.5.3- - Harici arama yetkisi verilen abone telefonlarina sifre tahsis edilebilecek ve kotii niyetli
kisilerin, yetkili telefonlar1 kullanmas1 bu yolla engellenebilecektir. Telefonun basindan ayrilan abone
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telefonuna girecegi bir kod ile harici ¢ikislara telefonunu kapayacaktir. Bu yetki kodu ile yetkisiz
telefonlardan kendi telefonun yetki sinifina ait tiim 6zellikleri kullanilabilecektir. Sifreler aboneler
tarafindan degistirilebilecektir.

44.5.4- Harici telefon goriismelerinin masraflari, daha 6nce proje kodlari ile belirlenmis hesaplara
kaydedilebilecektir. Boylece bu hesaplarda herhangi bir projenin kendi masraf yeri olusturulabilecektir.

44.5.5- Sistemde tanimlanmis telefonlarin ahizesini kaldirir kaldirmaz, dnceden programlanmis bir
aboneyi, herhangi bir tuslama yapmaksizin otomatik aramasi miimkiin olacaktir.

44.5.6- Abone ahizeyi kaldirip, belirli bir siire numara g¢evirmezse, otomatik olarak onceden
programlanmis aboneye erisim imkani olacaktir. Bu 6zellik, program yoluyla istenen her aboneye
verilebilir ve gecikme siiresi ayarlanabilir olacaktir.

44.5.7- Aboneler, dahili ve hariciden arayanlar ile konferans baglatabilecektir. Santralde min. 6
adet 3' lii konferans yapma imkani bulunacaktir. Konferanstan ayrilmak isteyen abone, telefonunu
kapatarak konferanstan ¢ikabilecek, diger aboneler konferansa devam etmek istiyorlarsa, konusmalarini
stirdiirebilecek ya da bagka bir kisiyi konferansa katabilecektir. Santralde ayrica min. 6' 1 konferans
yapma imkani da olmalidir.

44.5.8- Santralde, ekonomik yonii segme (LCR) 6zelligi bulunacak, bakim isletme terminalinden
LCR tablolar1 olusturulabilecektir.

44.5.9- Aboneler, yetkileri disinda bir 6zellik uygulamaya calistiklarinda ya da harici arama
yapmaya calistiklarinda, bir ton veya sesli olarak uyarilacaktir.

44.5.10- Tanimlanmis abonelerin olusturacagi gruba verilen bir numara arandiginda, cagrinin
gruptaki bir abonenin telefonunda g¢almasi, o abone agmiyorsa veya mesgulse ¢agrinin bir sonraki
aboneye ge¢mesi saglanacaktir.

44.5.11- Sayisal abonelerdeki sef-sekreter uygulamalarinda asagidaki 6zellikler bulunacaktir.

44.5.11.1- Birden ¢ok yoneticiye bir sekreter baglanabilmesi,

44.5.11.2- Sekreter yoneticinin, yonetici sekreterin mesguliyetini izleyebilmesi,

44.5.11.3- Yoneticinin sekretere, sekreterin yoneticiye tek tus ile ulagabilmesi,

44.5.11.4- Yoneticinin sekreteri, sekreter mesgul olsa dahi arayabilmesi,

44.5.11.5- Yoneticiye gelen cagrilarin dnce sekretere gelmesi, sekreterin gerektiginde bu cagriyi
transfer edebilmesi, yoneticinin yonlendirme 6zelligini gecici olarak iptal edebilmesi,

44.5.12- Santralin sayisal aboneleri arasinda paralel abone grubu tanimlanabilecek, bu durumda
gruba bir cagr geldiginde, grup iiyelerinin ilgili tusu ayn1 anda ¢alacak ve gelen ¢agri, grup igerisindeki
bir abone tarafindan sadece tusa basarak yanitlanabilir olacaktir.

44.5.13- Sayisal setlerin programlanabilir tuslarina, bakim isletme terminalinden veya abonenin
kendisi tarafindan sayisal set ve meniileri lizerinden abone numaralar1 tanimlanabilecek ve tuslardan
ilgili abonenin mesguliyeti takip edilebilecektir. S6z konusu tusa basarak dahili abone dogrudan
aranabilecek ya da bu aboneye gelen ¢agri alinabilecektir.
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44.6- Operator ozellikleri

44.6.1- Sistem konfigilirasyonunda bulunan her bir 20 analog harici hat ve her sayisal harici hat
(PRA) igin 1’ er adet operatris konsolu ve kulaklik seti verilecektir. (Ornegin; Sistem 1 sayisal harici hat
(PRA) ve 16 analog harici hatli olarak isteniyorsa 2 adet operatris konsolu, sistem 1 sayisal harici hat
(PRI) ve 24 analog harici hatli olarak isteniyorsa 3 adet operatris konsolu teklif edilecektir.)

44.6.2- Operator konsollari, santrale 2 ya da 4 tel abone kablosu ile baglanacak ve 0,5 mm? dahili
abone kablosu iizerinden en az 500 metre uzaklikta calisabilecektir.

44.6.3- Konsolda arayan ve aranan abonenin numarasi, bekleyen cagri sayisi, saat ve santralde
olusan ariza durumunun goriilebilecegi ekran ya da gostergeler grubu olacaktir.

44.6.4 Operator isletme terminalinden yapilacak programlamaya gore, goriismelerin arasina
girmeye yetkili olabilecek, bu durumda operatdriin hatta oldugunu gosterir bir ton (ses) duyulacaktir.

44.6.5- Operator, cagr transferi iglemini bitirdikten sonra goriismeden ayrilacak ve yapilan
konusmalar1 aboneler fark etmeden dinleyemeyecektir.

44.6.6- Operatdr, araya girdigi goriismelerde, baglanmak istedigi aboneyi karsisina alarak,
digerinin ¢6ziilmesini saglayabilecektir.

44.6.7- Operator, aranan abonenin mesgul olmasi halinde, arayan1 aktarabilecek ve belirli bir siire
icerisinde abonenin mesguliyeti bitmezse aktarilan kisi operatore geri donecektir.

44.6.8- Harigten arayan kisi birden fazla kisi ile goriisme yapmak istiyorsa, seri ¢agri 6zelligi
kullanilabilecek, aktarilan kisi, dahili abone ile goriismesi bitince operatore geri donecek ve operator

diger abonelere baglant1 yapabilecektir.

44.6.9- Operator, bos olan harici hatt1 otomatik olarak se¢ebilecek, herhangi bir harici hatta erigim
kodunu ¢evirerek erigebilecektir.

44.6.10- Operator, bir harici hat numarasini arayip, herhangi bir dahili aboneye transfer
edebilecektir.

44.6.11- Operator tarafindan, dahile transfer edilen bir harici hat, cevap verilmedigi takdirde,
belirli bir siire sonra tekrar operator veya robot operator ve mesaj kayit sistemine donecektir.

44.6.12- Operator, konsol lizerinden bir tusa basarak kendini gecici olarak devre disina
cikarabilecek, bu islemden sonra, s6z konusu konsola ¢agri gonderilmeyecek ve gelen cagrilar diger
konsollara dagitilacaktir.

44.6.13- Operator konsolu, diger bir konsola ¢agr1 aktarabilecektir.

44.6.14- Operator, goriustigli kisiyi dinlerken, kendi konugmasinin karsiya gitmesini
engelleyebilecektir.

44.7-Telefon setleri ve ozellikleri

44.7.1- Sayisal telefon:
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44.7.1.1- Santralle beraber, bu sartnamenin kapasite boliimiinde belirtilen miktarda sayisal telefon
seti verilecektir. Teklif edilen sayisal setler, santralle ayn1 marka olacaktir. Telefon santral sisteminin
nihai kapasitesinde abonelerinin tiimii sayisal abone olabilecektir.

44.7.2- Tip-1 sayisal telefon seti:

44.7.2.1- Telefon setleri, santrale standart 2 (iki) tel ile baglanacak olup, . Telefon, 0,5 mm. kablo
iizerinden santral 500 metre uzaklikta ¢alisabilir olacak ve daha fazla tel ile baglant1 saglayan telefonlar
teklif edilmeyecektir.

44.7.2.2- Telefon cihazi, 2B+D hizinda haberlesme yapacaktir. Telefona takilabilecek opsiyonel
veri adaptorii ile iki tel tizerinden ayn1 anda hem ses hem de veri iletisimi yapilabilecektir. Bu amagla,
santral ile abone arasinda ilave kablo ihtiyaci olmayacaktir.

44.7.2.3- Setler iizerinde, en az 12 adet programlanabilir ve 151kl1 tus olacaktir. Sabit fonksiyonlu
tuslar (ses arttirma/azaltma, hoparldr, hat alma/kapama, bekletme, transfer gibi) séz konusu sayiya dahil
olmayacaktir.

44.7.2 4- Setlerde, en az 40 karakterlik LCD ekran olacaktir.

44.7.2.5- Ekran lizerinde, arayan dahili abonenin numaras1 ve ismi, ISDN hatlarindan gelen
cagrilarda arayanin numarasi, saat ve tarih goriilebilecektir. Istendiginde, cagr siiresi veya licret bilgisi
ekran iizerinden goriilecektir.

44.7.2.6- Cihazin, ahizesiz goriisme (hands free) 6zelligi olacaktir. Telefon ahizesi kaldirilmadan
gorlisme yapilabilecektir. Bu esnada karsi taraf abonenin sesini, abone de karsi tarafin sesini duyacaktir.

44.7.2.7- Telefon ahizesi kaldirilmadan, dogrudan dahili ya da harici arama yapilabilecektir.

44.7.2.8- Cihazda sessiz (mute) islevi bulunacaktir. Goriisme yaparken, bir tusa basarak sayisal
abonenin sesinin kars1 tarafa gitmesi engellenecek, fakat karsi tarafin sesi duyulabilecektir. Tekrar s6z
konusu tusa basildiginda, sayisal abone ve karsi taraf goriigmesine devam edebilecektir.

44.7.2.9- Sayisal telefon seti ¢ok hatli (multi-line) 6zelliginde olacaktir. Goriisme yapilirken, gelen
ikinci ¢agr1, arayan dahili abonenin numarasi ve ismi ekrandan gériilebilecektir. Ikinci ¢agri ikinci hat
tusuna basarak yanitlanacak, bu sirada ilk ¢agri otomatik olarak beklemeye alinacaktir. Hat sayisi,
istendigi takdirde programlama ile arttirilabilecektir.

44.7.2.10- Telefonun ¢alma sesi, ¢alma karakteri ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi
azaltilabilecek ya da arttirilabilecektir.

44.7.2.11- Sayisal set lizerinden, sistemin hafizasinda kayitli ve tiim dahili abonelerin numarasinin
yer aldig1 rehbere ulasilabilecektir. istenen dahili abone, isimle aranabilecek, ayrica, harici numaralarda
rehbere kaydedilerek arama yapilabilecektir. Rehber kapasitesi 1000 adet isim / numara kaydini
tutabilecektir.

44.7.2.12- Abone yerinde olmadiginda, kendisine gelen en az 10 ¢agrinin saklanabilmesi tercih
edilecektir. Abone yerine gelerek cevapsiz ¢agri arama listesine girdiginde, kendisini arayan dahili
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abonenin numarasini, ismini ya da ISDN hatlardan gelen cagrilarda arayanin numarasini ve arama
yapilan zamani gorebilecektir.

44.7.2.13- Sayisal set iizerinde, mesaj tusu tanimlanabilecektir. Aboneye, ddhilden ya da harigten
birakilan mesaj oldugunda, mesaj tusu yanip sonerek aboneyi uyaracaktir. Abone mesaj tusuna basarak,
kendisine birakilan mesajlari, sifresini girdikten sonra dinleyebilecektir.

44.7.3- Tip-2 sayisal telefon seti:

44.7.3.1- Telefon setleri, santrale standart 2 (iki) tel ile baglanacaktir. Telefon, 0,5 mm kablo
iizerinden santrale 500 metre uzaklikta ¢alisabilecek ve daha fazla tel ile baglanti1 saglayan telefonlar
teklif edilmeyecektir.

44.7.3.2- Telefon cihazi, 2B+D hizinda haberlesme yapacaktir.

44.7.3.3- Setler iizerinde, en az 6 adet programlanabilir 11kl1 tus olacaktir. Sabit fonksiyonlu tuslar
(ses arttirma/azaltma, hoparlér, hat alma/kapama, bekletme, transfer gibi) s6z konusu sayiya dahil
olmayacaktir.

44.7.3.4- Setlerde, en az 20 karakterlik LCD ekran olacaktir.

44.7.3.5- Ekran iizerinde, arayan dahili abonenin numarasi ve ismi, ISDN hatlarindan gelen
cagrilarda arayanin numarasi, saat, tarih bilgileri goriilecektir. Istendiginde, cagr siiresi veya licret
bilgisi ekran tizerinden goriilecektir.

44.7.3.6- Cihazda, ahizesiz goriisme (hands free) 6zelligi olacaktir. Telefon ahizesi kaldirilmadan
gorlisme yapilabilecektir. Bu esnada, kars1 taraf abonenin sesini, abone de kars1 tarafin sesini duyacaktir.

44.7.3.7- Telefon ahizesi kaldirilmadan, dogrudan dahili ya da harici arama yapilabilecektir.

44.7.3.8- Cihazda sessiz (mute) iglevi bulunacaktir. Goriisme yaparken, bir tusa basarak sayisal
abonenin sesinin kars1 tarafa gitmesi engellenecek, fakat karsi tarafin sesi duyulabilecektir. Tekrar s6z
konusu tusa basildiginda, sayisal abone ve karsi taraf goriigmesine devam edebilecektir.

44.7.3.9- Sayisal telefon seti, ¢ok hatli (multi-line) 6zelliginde olacaktir. Gorligme yapilirken,
gelen ikinci cagri ekrandan goriilebilecektir. Arayan dahili abonenin numarasi ve ismi ekrandan
goriilebilecek, ikinci ¢agri, ikinci hat tusuna basarak yanitlanacak, bu sirada, ilk ¢agri otomatik olarak
beklemeye alinacak ve hat sayisi, istendigi takdirde programlama ile arttirilabilecektir.

44.7.3.10- Telefonun ¢alma sesi ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi azaltilabilecek ya da
arttirilabilecektir.

44.7.3.11- Sayisal set lizerinde, mesaj tusu tanimlanabilecektir. Aboneye, dahilden ya da harigten
birakilan mesaj oldugunda, mesaj tusu yanip sonerek aboneyi uyaracaktir. Abone, mesaj tusuna basarak,
kendisine birakilan mesajlari, sifresini girdikten sonra dinleyebilecektir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
124

44.8- Analog telefon

44.8.1- Telefon santrali ile istenen analog telefon setleri, servis saglayici sirket onay belgesini haiz
olacak ve analog telefon istenmesi halinde, s6z konusu belge teklifle birlikte verilecektir.

44 .8.2- Analog telefon setleri frekans tonlu arama (DTMF) 6zelligini destekleyecektir.
44.9- Dect sistemi (kablosuz telefon sistemi)
44.9.1- Istendiginde DECT sistemi, santral sisteminde kullanilabilecektir.

44.9.2- DECT sistemi, santralle ayn1 bakim isletim bilgisayarindan ydnetilecek ve santralle
uyumlu DECT iiriinleri i¢in servis saglayici sirket onay belgesi verilecektir.

44.9.3- Baz istasyonlari, hiicresel kaplama alani olusturacaklar ve birbirleri arasinda kesintisiz
telefon goriigmesine miisaade edeceklerdir. Kapsama alani, agik alanda 300 metre, kapali alanda 50

metre olacaktir.

44.9.4- Baz istasyonlarinda serbest dolagim (roaming) ve kesintisiz goriisme (handover) 6zelligi
olacaktir.

44.9.5- DECT aboneleri, santralin hem DECT, hem de diger abonelerinden gelen ¢agrilarda,
arayan numara gosterimi (CLIP), aranan numara (COLP), arayan isim gosterimi (COLP), aranan isim

gosterimi (CONP), isimle arama, mesaj birakma, roaming (dolagim) 6zelliklerini kullanabilecektir.

44.9.6- Teklif veren firmalar, DECT sisteminin ulasabilecegi maksimum kapasiteyi ve
sistemlerinin sagladig 6zellikleri belirteceklerdir.

44.9.7- DECT terminalleri, ihtiyag halinde 4 adet sebekeye kayit olabilecek, sebekeler otomatik ya
da manuel olarak secilebilecek ve sebekeler arasinda dncelik tanimlanabilecektir.

44.9.8- DECT terminalleri, en az 2 satir ve toplam 24 karakterlik ekrana sahip olacak, cihazlar en
az 10 saat konusma ve 100 saat bekleme kapasiteli pil ile teghiz edilecektir.

44.9.9- DECT telefonlarina gelen cagrilar, sayisal telefon seti iizerindeki bir tusa basarak
yanitlanabilecektir.

44.9.10- DECT telefonunda titresim, alarm, handsfree ve mute 6zelliklerinin olmasi tercih sebebi
olacaktir.

44.10. IP Telefon setleri
44.10.1- IP Telefon setleri sisteme IP sebeke lizerinden baglanacaktir.

44.10.2- IP Telefon setleri enerjisini IEE 802.3.af standartin1 destekleyen Power-over-Ethernet
switch tizerinden alabilecek veya harici giic adaptorii de takilabilecektir.

44.10.3- Cihaz, G.711, G.723.1, G.729 A/B ses kodeklerini destekleyecektir.

44.10.4- Cihaz HTTP, FTP, DHCP ve DNS protokollerini destekleyecektir.
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44.10.5- Cihaz DiffServ, ToS, IP Precedence veya IEEE 802.1d QoS standartlarindan en az birini
destekleyecektir.

44.10.6- Cihazn iizerinde iki portlu bir ethernet switch bulunacak, masa {istiine gelen tek IP ucu
ile hem IP telefon hem de bilgisayar baglanabilecektir.

44.10.7- Setler iizerinde 6zel sartnamesinde verilen adet ve 6zellikte programlanabilir tus
olacaktir. Tus islevi, isletim terminalinden veya telefon seti lizerinden degistirilebilecektir.

44.10.8- Cihazda ahizesiz goriisme (hands-free) 6zelligi bulunacaktir.

44.10.9- Telefon ahizesi kaldirilmadan, dogrudan dahili veya harici arama yapilabilecektir.
44.10.10- Cihazda mute islevi bulunacaktir.

44.10.11- IP telefon seti ¢cok hatli (multi-line) 6zelliginde olacaktir.

44.10.12- Telefonun calma sesi ve ahizeye gelen sinyal seviyesi azaltilabilecek veya
artirilabilecektir.

44.10.13- IP telefon seti lizerinde mesaj 15181 tanimlanabilecektir.

44.10.14- Sayisal ve IP telefonlar, birbirinin ¢agrisin1 tek tus ile toplayabilecek, Sef-sekreter
olarak tanimlanabilecektir.

44.11- IP telefon uygulamalar1 (Internet Protokolii)

44.11.1- Santral, IP (Internet Protokolii) uygulamalarin1 tamamen destekleyebilecektir. Santrale
takilacak entegre modiiller ile sisteme IP telefon setleri baglanabilecek ve birden fazla sistem IP
tizerinden sebeke yapisinda ¢aligabilecektir.

44.11.2- 1P uygulamalari, santralle ayn1 bakim igletim bilgisayarindan yonetilecek ve santralle
ayni1 marka olacaktir.

44.11.3- IP uygulamalari i¢in, ethernet anahtar1 (LAN switch), yonlendirici (router), vs. santral
icerisinde yer alan bir kart ile sisteme baglanacaktir.

44.11.4- TP uygulamalart igin, harici bir cihaza gereksinim olmayacak, santralle irtibati igin
herhangi bir abone ya da harici hat gerekmeyecektir.

44.11.5- IP uygulamalarinda, bakim isletme ve uyum kolaylig1 acisindan kullanilacak IP telefon
setlerinde sistemin sayisal telefonlarinda saglanan tiim abone ve sistem 6zelliklerinin (ekran mentileri,
151kl1 tuslardan mesguliyet gorme, tusa basarak ¢agri toplama vb.)istenmesi halinde bunlar, santralle
ayni marka ve sayisal setlerden ayr1 bir cihaz olacaktir.

44.11.6- IP telefon uygulamalarinda ses, veri paketleri haline donistiiriilecektir. IP telefon
(internet protokoliinii destekleyen telefon makinasi), internet gibi paket tabanli aglar {izerinden bilgi
konferansini yapmak i¢in gerekli protokolleri igeren standartlara (H.323) uygun olacaktir.
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44.11.7- 1P Trunk uygulamalarinda, IP Trunk yapan kartlar kendi aralarinda siirekli olarak
haberleserek data sebekesindeki gecikmeyi (Delay), gecikmedeki degisimi (Jitter) ve paket kayiplarini
(Pocket loss) hesaplayacaklardir. Gecikme, gecikmedeki de§isim ya da paket kayiplar1 belirlenen
degerlerin iizerine ¢ikmasi durumda, sistem LCR/ARS tablosuna bakarak yeni kurulacak g¢agrilari
otomatik olarak alternatif sebeke iizerinden yonlendirecektir.

44.11.8- Sistem, G.711 ve G.729 a/b ses sikistirma kodeklerini desteklemelidir.

44.11.9- Genisleme kabiliyeti istenen sistemlerde, yeni donanim ana sistemi destekleyen modiiller
halinde olmalidir.

44.11.10- Istenilmesi durumda IP raf {izerine iglemci kart1 ve harddisk (yedekli) veya flash disk
takilabilmelidir. Bu kart merkez sistemde bulunan kart ile ayni olmali, IP sebekede ya da IP trunk
kartinda bir ariza olugmasi durumunda devreye girerek ses haberlesmesinin devamini saglamalidir. Buna
ek olarak merkezdeki islemci kartinda bir ariza olugsmasi durumunda dahi IP raftaki kart tiim sistemin
call control islemlerini yapabilmelidir.

44.11.11- IP abone kartlar1 N:1 yedekli calisabilmelidir. Kart arizast1 durumunda yedek kart
devreye girerek ses trafiginin devamini saglamalidir.

44.11.12- Sistemde, IP telefonlarin disinda CTI uygulamalari iceren soft-phone’ lar
kullanilabilmelidir. Bu sayede aboneler PC’ lerine bir yazilim yiikleyerek ve ek bir ahize veya kulaklik
takarak telefonlasabilmelidir. IP telefonlar ya da yazilim versiyonu kullanicilari sayisal set aboneleri ile
aynt numaralandirma plani igerisinde olmali, numara uzunlugu ve karakterinde herhangi bir fark
olmamalidir.

44.11.13- IP telefon ve soft-phone’ larda sayisal setlerdeki tiim Ozelliklerin bulunmasinin
istenmesi halinde bunlar santralle ayn1 marka olacaktir. Ozellik belirtilmeyen durumlarda ayni1 marka
sart1 yoktur.

44.12- Robot operator ve mesaj kayit (sesli posta) sistemi

44.12.1- Santral, servis saglayici sirket hatlarina otomatik olarak cevap veren ve numarast DTMF
olarak tuslanan, dahili aboneye operatdr araciligi olmaksizin aktarma yapabilen, dahili ve harici
aramalarda abone mesgul ya da yerinde olmadiginda aboneye ait mesajlari kayit yapilabilen robot
operator ve mesaj kayit sistemini igerecektir.

44.12.2- Robot operator ve mesaj kayit (sesli posta) sistemi santraldeki her 24 analog harici hat
icin 4 kanal kapasitesinde olacaktir. (Ornek; sistem 16 analog harici hatli olarak istenirse 4 kanalli,
sistem, 28 analog harici hatl olarak isteniyor ise 8 kanalli, robot operatdér ve mesaj kayit sistemi)

44.12.3- Sistem, en az 2 dilde (Tiirk¢e ve Ingilizce) hizmet verebilecektir.

44.12.4- Mesaj kayit siiresi en az 10 saat olacaktir.

44.12.5- Kisisel bilgilerin giivenligi i¢in, sistem sifre korumali olacak ve aboneler sifresini
girdikten sonra mesajlarini dinleyebilecektir.

44.12.6- Sistemde mesaj kayit 6zelligi ve yetki verilmis abonelerin posta kutusu olacaktir.
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44.12.7- Santralde aboneye gelen ¢agrilar belirli bir siire i¢inde yanitlanmazsa, otomatik olarak
posta kutusuna yonlenecektir.

44.12.8- Abone isterse, telefonuna gelen ¢agrilar1 dogrudan posta kutusuna yonlendirebilecektir.

44.12.9- Aboneler, birbirlerine sesli mesaj gonderebilecek ve mesaj kutularindaki mesaj1 baska bir
aboneye yonlendirebilecektir.

44.12.10- Sayisal setlerle kullanimda, s6z konusu setlere mesaj tusu tanimlanabilecek ve mesaj
birakildiginda bu mesaj tusu sonerek aboneyi uyaracaktir. Abone, mesaj tusuna basmak suretiyle robot
operator ve mesaj kayit sistemine ulasabilecektir. Analog setlerde ise, belirli araliklarla kisa ziller
gondererek, farkli ¢evir sesi vererek veya sesli olarak (Tiirkge) uyarmak suretiyle abonenin bekleyen
mesaj1 oldugu bildirilecektir.

44.12.11- Sesli posta kutusuna erisildiginde, sistem, aboneye sesli olarak yapabileceklerini
meniiler halinde okuyacak ve ilgili fonksiyonun secilmesiyle, abone islemlerini yapacaktir.

44.12.12- Abone, sesli posta kutusunda kendi karsilama mesajin1 kaydedebilecektir.

44.12.13- Santrallerde birden fazla karsilama mesaj1 se¢imi olacak, abone yerinden ayrilirken;
istedigi karsilama mesajint aktif edebilecektir. Aboneye, normal zamanlarda, izinde ve gorevli iken,
kullanabilecegi ayni posta kutusuna ait farkli karsilama mesajlar1 sistemde bulunacak, karsilama mesaji,
abone telefonundan kaydedilebilecek ve istenildigi zaman degistirilebilecektir.

44.12.14- Santrallerde teklif edilen robot operatdr ve mesaj kayit sistemi, donanim ve yazilim
ilavesi ile birlesik mesaj sistemi (unified messaging) 6zelligi kazanabilecek ve bu sayede ses ve faks
mesajlarina, e-mail programi tizerinden erisilecektir.

44.13- Ucretlendirme ve faturalandirma sistemi
44.13.1- Ucretlendirme ve faturalandirma islemleri i¢in gerekli, donamim ve yazilim olacaktir.

44.13.2- Genisletilmesi istenen santrallerde, iicretlendirme sistemi de genisleme kapasitesi kadar
olacaktir.

44.13.3- Cagr faturalama (licretlendirme) yazilimi, igverence belirlenen lisansl isletme sistemine
uygun olacaktir. Web iizerinden istatiksel ve grafiksel bilgi alinabilecektir.

44.13.4- Sistemde bulunan eski kayitlar arsivlenebilecektir.

44.13.5- Abone numarasi, aranan numara, goriisme tipi (dahili-harici), goriisme baglangic ve bitis
zamanlari, goriisme siiresi, tarih, saat bilgileri uygun saklama alanina kaydedilecek ve rapor halinde
alinabilecektir. Ayrica santral goriigme bilgileri data sebekesi tizerinden gonderilebilecek ve bu bilgiler
yerel alan ag1 (LAN) lizerindeki bir PC’ den de alinabilecektir.

44.13.6- Ucretlendirme ve faturalandirma sistemi, analog ya da sayisal harici hatlardan yapilan
goriismeleri, abone bazinda {iicretlendirecek ve analog harici hatlarin yaris1 kadar 12 kHz kontor
algilama devresi bulunacaktir.
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44.13.7- Santrallerde, elektrik kesintilerinde c¢agr1 bilgilerinin kaybolmamasi amaciyla, en az
2.000 adet cagr1 bilgisi sistemde saklanacaktir.

44.14- isletme ve bakim ozellikleri

44.14.1- Santral harici ve dahili hat kartlarmmi test edebilecek, test esnasinda bulunan
olumsuzluklar, operatdr konsoluna, bakim isletme terminaline ve tevsii istenen santrallerde 1s1kl1 ya da
sesli uyar1 cihazina raporlanabilecektir. Test etme islemi, otomatik olarak sistem tarafindan
yapilabilecektir.

44.14.2- Sisteme yeni program ve parametre girilebilecek, var olan program ve parametreler de
degistirilebilecektir. Bu islemler, RS232C iizerinden baglh PC, uzaktan modem ve ethernet ve veri
sebekesi (WAN) tizerinden yapilabilecektir. Programlama sirasinda santral normal ¢aligmasina devam
edecektir.

44.14.3- Firmalar, uzaktan bakim islemleri i¢in bir modem teslim edecektir. Modem ile santrale
bagh bir TT (Tiirk Telekom) hatt1 lizerinden santrale ulasilabilecek, baglant1 kurulduktan sonra, uzak
uctaki bakim elemani santrale program, parametre girisi yapabilecektir. Bakim sirasinda, santral
aboneleri telefonla goriisme yapmaya devam edebilecek ve haberlesmede kesinti olmayacaktir. Istendigi
takdirde, modem ile miidahale simirlari belirlenebilecek ve bazi islemlerin uzaktan yapilabilmesi
engellenebilecektir.

44.14.4- Sistemin tamamen enerjisiz kalmasi durumunda, santralde sabit bir bellekte saklanan
sistem ve abone program parametrelerinde herhangi bir kayip olmayacak, enerjinin geri gelmesi
durumunda, hi¢ bir miidahaleye gerek kalmadan sistem, normal ¢aligma konumuna donecektir. Yiikleme
sirasinda, sistemde tespit edilen arizalarla ilgili uyarilar i¢in cihazlar teklife dahil olacaktir.

44.15- Gii¢ kayna@ (redresor iinitesi)

44.15.1- Santralin beslenmesi i¢in yeterli kapasitede giic kaynaklar1 bulunacaktir.

44.15.2- Redresor tinitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda, sistemi en az 8 saat besleyecek
bakimsiz tip kuru akii grubu dahil olacaktir.

44.15.3- Gii¢ kaynagi, sehir sebekesi gerilimindeki (230 V AA) +/- %20 degisimlerden
etkilenmeyecek yapida olacaktir.

44.15.4- Telefon santral1 sisteminin ¢alisma anma gerilimi 48 V DA olacaktir. Sistem 44 V DA ile
54 V DA gerilim bolgesinde calisabilecektir.

44.16- Ana dagitim ¢atis1 (MDF)

44.16.1- Telefon santrali ve bina kablolama tesisatinin baglantilari i¢in ana dagitim ¢atis1 (MDF)
santralle birlikte verilecektir.

44.16.2- Verilecek ana dagitim ¢atist (MDF) iki boliimden (santral ve bina tarafi) olusacaktir.

44.16.3- Ana Dagitim Catisinin santral tarafi, santralin kapasitesinde ve sebeke tarafi ise santral
kapasitesinin %50 fazlasinda kesmeli tip regletler ihtiva edecektir.
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44.16.4 Kapasite artirimi istenen santrallerde, Ana Dagitim Catisinin santral tarafi, santralin tevsii
kapasitesinde ve sebeke tarafi ise santral tevsi kapasitesinin %50 fazlasinda kesmeli tip regletler ihtiva
edecektir.

44.16.5- Analog servis saglayici sirket hatlar1 parafudur ile koruma altina alinmis olacaktir.
44.17- Montaj ve egitim

44.17.1- Santralin montaj mahalline sevkiyati, montaj1 ve teslimi iicretsiz olarak firma tarafindan
yapilacaktir. Santral, sevkiyati esnasinda hasar gérmesini onleyecek sekilde ambalajlanacak, sevk ve
montaj sirasinda dogabilecek hasarlardan ve bunlarin giderilmesinden yiiklenici sorumlu olacaktir.

44.17.2- Satin alinacak telefon santralinin ve ana dagitim catistnin montaj siiresi teklifte
belirtilecektir.

44.17.3- Telefon santralinin montaji sirasinda; abone aktarimlarinda, haberlesme kesintisi
minimum olacaktir.

44.17.4- Sistemin isletilmesinde ¢alisacak 1 (bir) kisiye, hardware, software, ariza bulma, bakim,
operator cihazinin kullanilmasi, yetkilendirme ve santral 6zelliklerinin kullanilmasina yonelik sistem
lizerinde ve montaj mahallinde egitim verilecektir.

44.17.5- Operatorlere, montaj esnasinda 2 giin siireli olarak kullanma egitimi verilecektir.
44.18- Teknik servis ve garanti

44.18.1- Yiklenici tarafindan santralin muayene ve kabul islemlerinin tamamlandig: tarihten
itibaren, imalat ve montaj hatalarina kars1 en az 2 (iki) yil garanti taahhiidiinde bulunulacak, bu siire
icinde meydana gelebilecek ariza ve ortaya ¢ikabilecek fabrikasyon hatalarina karsi, kendilerine teblig
edilmesini miiteakip en ge¢ 12 (oniki) saat i¢inde miidahale ve 2 (iki) giin i¢inde iicretsiz tamir edilecek,
tamir edilemeyen cihaz, islevsel olarak esdegeri ile bedelsiz degistirilecektir.

44.18.2- Saticilar, kurulum siiresinden itibaren en az 10 (on) y1l boyunca, iicreti karsiliginda yedek
parca, aksesuar ve sarf malzemesi temin etmeyi, santral bakim ve onarimi yapmay1 ve yaptirmayi
taahhiit edeceklerdir. Yiiklenici ile istenildigi takdirde yapilacak bir bakim-onarim sdzlesmesi geregince,
belirli zaman araliklariyla servis hizmetlerinin yerine getirilmesi istenebilecektir.

44.19- Tekliflerle birlikte istenen dokiimanlar

44.19.1- Teklif edilen santrale ait teknik sartnamede, tiim 6zellik ve nitelikleri belirlenen santrale
ait orijinal dokiimanlardan veya suretlerinden bir takim istekli tarafindan verilecektir.

44.19.2- Tekliflerin verilmesi ve degerlendirilmesi sirasinda, demonstrasyon yapilmasi
istenebilecektir.

44.19.3- Teklif edilen santral ithal ise, firmanin {retici firmadan ya da iiretici firmanin yetkili
kildig: distribiitérden aldig: yetki belgeleri verilecektir.
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44.19.4- Santral i¢in teknik servis verebilecek yeterli alt yapiya (teknik personel ve servis iinitesi)
sahip oldugu, iiretici firma tarafindan belgelenen sertifikalar sunulacaktir.

44.19.5- Santralin, yurti¢i ve yurtdisi referans listesi verilecektir. (Referans listesinde bulunan
santraller, istenen santralle ayn1 6zellikte olacaktir.)

44.20- Kontrol ve muayene

44.20.1- Santralin yedek parca ve aksesuarlarinin, diizenek ve tertibatinin ve santrali olusturan her
tiirli donanim malzemelerinin montaj ve diizenlenmesi ile firmanin yetkili elemanlar: tarafindan test
prosediiriine ve kullanim amacina uygun olarak caligtirllmalarindan sonra, olusturulacak komisyon
tarafindan, teknik sartnameye gore kontrol ve muayeneleri yapilacak, ayrica, imalat ve malzeme
hatalarindan yoksun olmasi, kirik-¢atlak-deforme olmamis halde bulunmasi, fiziksel olarak kontrol
edilecektir.

44.20.2- Kontrol ve muayenede, santralin en yeni iiretim teknolojisine gore boyutlandirilimis
olmasi aranacaktir. Santrali olusturacak parcalardan herhangi birinin kullanilmis oldugu kanaatinin
olusmasi halinde, cihaz reddedilecektir.

44.20.3- Santralin montaj, test, kontrol ve muayenelerinde gerekli tiim arag-gereg, sarf malzemesi
giderleri ile kullanilacak personel, yiiklenici tarafindan ticretsiz karsilanacaktir.

44.20.4- Kontrol ve muayene esnasinda, montaj ve imalat hatalar1 sebebiyle, meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu olacaktir. Eksik ve hatali sevk edildigi tespit edilen cihaz,
techizat, yedek parca ve sarf malzemeleri, yiiklenici tarafindan gergek malzemesi ile ek bir ticret talep

edilmeksizin degistirilecektir.

44.20.5- Herhangi bir uyumsuzluk durumunda yiiklenici, uyumsuzlugu diizeltmek zorunda olacak
ve diizeltilmesi imkansiz ise, santral reddedilecektir.

44.20.6- Yiiklenici yetkilileri, muayene sirasinda hazir bulunmadiklar1 takdirde, muayenenin
yapilis tarzina ve sonucuna itiraz edemeyeceklerdir.

44.21- Sistem kapasitesi

44.21.1- Telefon santralinin kapasitesi 6zel sartnamesinde asagidaki sekilde belirtilmis olacaktir.

Analog dig sebeke hattt ... adet
Sayisal PRA dis sebeke hatt ... adet 2 Mbit/sn.
Sayisal BRA dis sebeke hatt =~ ... adet
Sayisal PRA Q.Sig. hatt ... adet 2 Mbit/sn.
Sayisal BRA Q.Sig. hatt ... adet
E&Mhattn L adet
Analog ddhilihat ... adet
Sayisal dahilihat ... adet

ESPA pagerhath ... adet
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Tip-1 sayisal telefonseti ... adet
Tip-2 sayisal telefonseti ... adet
Analog telefonsett ... adet

44.21.2- DECT sistemi (kablosuz telefon sistemi) Miktarlar 6zel sartnamede bildirilecektir.

Dahili tip baz istasyonu ... adet
Harici tip baz istasyonu ... adet
DECT telefonsett ... adet

Phat L adet
IP telefon ... adet

44.22 Tlgili Standartlar

TS EN 50136-1-3 Uyar sistemleri - uyar: sistemleri ve cihazlari-Bolim 1-3: Kamuya agik telefon
agini kullanan sayisal haberlesme sistemlerinde aranan 6zellikler

TS EN 50136-1-4 Uyart sistemleri - uyari iletim sistemleri ve cihazlari -boliim 1-4: Kamuya agik
telefon agin1 kullanan sesli haberlesme sistemlerinde aranan 6zellikler

TS EN 50136-2-3 Uyar sistemleri -uyari iletim sistemleri ve cihazlari -Boliim 2-3: Kamuya agik
telefon agini kullanan sayisal haberlesme sistemlerinde aranan 6zellikler

TS EN 50136-2-4 Uyari sistemleri- uyari iletim sistemleri ve cihazlari-B6liim 2-4: Kamuya agik
telefon agini kullanan sesli haberlesme sistemlerinde aranan ozellikler.

TS EN 300210-3 V 1.2.4 Tiimlesik sayisal sebeke hizmetleri - Ucretsiz telefon ek hizmetleri -
sayisal abone igaretleme sistemi bir nolu protokolu - BSliim 3: Kullanici i¢in Deney odasi yap1
ozellikleri ve deney amaclari

TS EN 300210-5 V1.2.4 Tiimlesik hizmetler say1sal sebekesi (ISDN) - Ucretsiz telefon (FPH)
tamamlayict hizmeti - Sayisal abone isaretlesme sistemi No.1 (DSS1) protokolii - Boliim 5: Sebeke i¢in
deney diizenegi yapisi ve deney amagclari (TSS ve TP) i¢in gerekli 6zellikler

TS EN 300267-1 V 1.2.2 Tiimlesik sayisal sebeke hizmetleri - Telefon 7KHz, goriintiilii telefon,
seslendirilmis resimli konferans tele hizmetleri - sayisal abone isaretlesme sistemi i¢in 1 nolu protokol
boliim 1: proforma 6zellikler igin protokol uygulama onay beyani

TS EN 300267-2 V 1.2.2 Tiimlesik sayisal sebeke hizmetleri (ISDN) - 7KHz goriintiilii telefon,
seslendirilmis resimli telefon hizmetleri - Sayisal abone isaretleme sistemi i¢in 1 nolu protokol Boliim 2:
Protokol uygulama uygunluk beyan1 ( PICS) - Performans 6zellikleri

TS EN 300698-2 V1.1.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konulari (ERM); VHF
Bandlarinda Calisan Seyyar Deniz Hizmeti I¢in I¢ Sularda Kullanilan Radyotelefon Vericileri ve
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Alicilar; Boliim 2: R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Gore Temel Sartlar1 Kapsayan
Uyumlastirilmig EN Standarti

TS EN 300698-3 V1.1.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyospektrum Konular1 (ERM); VHF
Bandlarinda Calisan Seyyar Deniz Hizmeti I¢in I¢ Sularda Kullanilan Radyotelefon Vericileri ve
Alicilart; Boliim 3: R ve TTE Direktifinin Madde 3.3 (e)'sine Gore Temel Sartlar1 Kapsayan
Uyumlastirilmig EN Standarti

TS EN 300210-4 V 1.2.3 Tiimlesik servis sayisal ag (ISDN) Kablosuz telefon tamamlayic1 servis
- Sayisal abone sinyallesme sistemi No: 1:(DSS1) protokolii - Boliim 4: Ayrilmis test (ATS) birimi ve
kismi protokol uygulamasi test i¢in fazla bilgi ag i¢in (PIXIT) proforma sartname

TS 12739 Yetkili Servisler-Kablolu, Kablosuz, Dect Telefonlar ve Telefon Santralleri i¢in-
Kurallar1

TS EN 301489-10 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konular1 (ERM);
Radyo cihaz ve hizmetleri i¢in elektromanyetik uyumluluk (EMC) standarti - B6liim 10: Birinci (CT1
ve CT1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (CT2) cihazi i¢in 6zel sartlar

TS EN 50360 Insanlarin Maruz Kaldig1 Elektromanyetik Alanlara (300 MHz-3 GHz) Iliskin
Temel Sinirlamalar Ile Seyyar Telefonlarin Uygunlugunu Gosteren Uriin Standarti
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BESINCI BOLUM
ASANSORLER

45- Asansor Tesisati
45.1-Kapsam

45.1.2- Bu sartname, yeni insa edilecek konut, isyeri, otel, saglik tesisleri, hiikiimet konaklar1 gibi
benzeri binalar ile mimari ve statik sartlarin elverdigi mevcut binalarda tesis edilecek elektrikle ¢alisan
mekanik tahrikli (hidrolik ve tahrik kasnakli) asansorlerin her nevi is¢ilik, malzeme temini ve deneme
islerinin yapilmasini kapsar.

45.2- Asansor simiflarn:
45.2.1- Smif I: insan tasimak amaciyla tasarimlanmis asansérler.

45.2.2- Simf II: Esas olarak insan tagimak i¢in tasarimlanan, ancak gerektiginde yiik de taginabilen
asansorler.

Not: Bu asansorler, Stif I, Sinif III ve Sinif VI asansorlerinden esas olarak kabin i¢ donanimi
bakimindan farklidir.

45.2.3- Sif III: Hastaneler ve bakim evleri dahil saglik-bakim amagclar1 igin tasarimlanmis
asansorler.

45.2.4- Smif IV: Esas olarak yiiklerin, genellikle sahislar refakatinde tasinmasi i¢in tasarimlanmis
asansorler.
45.2.5- Simif V: Yapim sekli itibariyle, i¢ine insanlarin giremeyecegi servis asansorleridir.

45.2.6- Siif VI : Ozellikle yogun trafigi olan binalar icin tasarimlanmis asansdrler, drnegin hizlari
2,5 m/s ve daha fazla olan asansorler.

45.3- Genel kurallar
45.3.1- Tarifler
45.3.1.1- Yiklenici: Bakiniz Madde 4-9

45.3.1.2- Asansor firmasi: Yikleniciye karsi sorumlu olan ve binanin sdézlesme kapsaminda
yalnizca asansor tesisini temin ve monte eden kisi veya kurulustur.

Not: Binada yalnizca asansor tesis edilecek veya kapsamli asansor tamiri yapilacak ise yiiklenici
ve asansor firmasi ayni kisi veya kurulustur.

45.3.2- Asansor tesisatinin yapiminda, kabin anma yiikleri, taginan insan sayilari, kabin anma
hizlari, kabin alanlar1 ve asansor bosluklarina ait dlgiiler mecburi standart olarak yiiriirliikte bulunan TS
8237 1SO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-2, TS 8239, TS 10922, EN 81-1, TS EN 81-2, TS EN 81-3
standartlar1 uygun olacak ve 95/16/AT Asansor Yonetmeligine uygun monte edilecektir.
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45.3.3- Yiiklenici, en az ii¢ asansOr firmasindan liger niisha teklif dosyasi getirecektir. Teklif
dosyalar1 asagida bildirilen belgelerin tamamina sahip olmalidir. Isveren asansor firmasini segecektir.
Teklif veren asansor firmalarinin;

45.3.3.1- Sanayi Sicil Belgesi,

45.3.3.2- Garanti Belgesi,

45.3.3.3- Satis Sonras1 Hizmet Yeterlilik Belgesi,

45.3.3.4- Serbest Miihendislik ve Miisavirlik Belgesi,

45.3.3.5- Biiro Tescil Belgesi,

45.3.3.6- Asansor Firmalarinda ISO 9001 kalite belgesi,
sahibi olmasi sart1 aranacaktir.

45.3.3.7- Tekliflerde teslim siiresi, asansorde kullanilacak malzemelerin cinsi ve mensei agikca
belirtilerek gerekli teknik prospektiisler, yukaridaki belgelerle birlikte ilgili igverenin seg¢imine
sunulacaktir.

45.3.4- Yiklenicinin asansdr firmasi olmasi halinde is ihale ile verildiginden baskaca teklif
istenilmesine gerek yoktur. Ancak bu durumda firmanin Madde 45.3.3de belirtilen belgelerinin olmasi
sart1 aranacaktir.

45.3.5- Denetim miihendisince, kullanilmasi istenmeyen malzeme ve cihazlar santiyeye getirilmis
olsa bile, kisa siirede santiye digina ¢ikarilacak, bundan dolay1 hi¢bir bedel 6denmeyecektir.

45.3.6- AsansOr firmasimin se¢iminin yapilmasindan sonra, montaj yerine uygun asansor imalat
projeleri, asansor firmasi tarafindan hazirlanarak ilgili igverenin onayina sunulacaktir. Proje tasdik
ettirilmeden hicbir sekilde imalat ve montaj yapilmayacaktir.

45.3.7- Asansorlere ait mekanik hesaplar TS 10922, EN 81-1, TS EN 81- 2 ve EN §81-3
standartlarina gore yapilacaktir.

45.3.8- Kabin i¢ ylizeyi ile kat ve kabin kapilarinin satine paslanmaz g¢elik kaplamasi, hijyenik
sartlarin saglanmasi bakimindan simif III asansorleri (hasta asansorleri) i¢in zorunlu olup, diger
asansorler icin kaplama malzemesi, isverenin Ozel Teknik Sartname’sindeki segimlerine uygun
olacaktir.

45.3.9- Smif IV ve Sinif V harig, tiim asansorlerde kabin ve kat kapilar1 tam otomatik olarak tesis
edilecektir. Ancak, eski binalardaki asansorlerin yenilenmesi durumunda, kuyu o6lgiilerinin yeterli
olmadigi hallerde, kat kapilar1 yarim otomatik olabilir.

45.3.10- Smuf IV yiik asansorlerinde tam otomatik kabin kapis1 mecburi olup, kat kapilarinin tam
otomatik olarak yapilmasi, igverenin istegi ile olacaktir.

45.3.11- Igveren, kat ve kabin kap1 kaplamalarinin boyali veya paslanmaz ¢elik olmas, ana tahrik
seklinin ¢ift hizli veya kademesiz hiz kontrol {initeli veya hidrolik tip olarak tesis edilmesi, Im/sn den
daha hizl1 asansor tesis edilmesi gibi 6zellikleri 6zel sartnamede belirtecektir.

45.3.12- Asansorlerde, emniyet kurallart TS 10922 EN 81-1, TS EN 81-2 ve TS EN 8§81-3
standartlarina, yerlestirme ve boyutlar TS 8237 ISO 4190-1 ve TS 8238 ISO 4190-2, TS 8239
standartlarina uygun olacaktir. Ayrica ilgili belediyelerin yiirtirliikkteki Imar Yonetmelikleri de dikkate
aliacaktir.



Elektrik MUhendisleri Odasi
135

45.3.13- Konut dis1 binalara yapilacak asansorlerin adet, kapasite, hiz vb. secimleri, mimari proje
ve etlid sathasinda trafik analiz hesaplar1 yapilarak belirlenecektir.

45.3.14- Kamu binalarinda, (konutlar disinda) secilecek olan asansdrlerin tasima kapasitesi en az
630 kg ve en az bir asansoriin kap1 genisligi, engellilerin kullanimi i¢in minimum 900 mm olacaktir

45.3.15- Tesis edilecek olan her asansore, CE isareti ilistirilecek olup, iiretici tarafindan AT
uygunluk belgesi diizenlenecektir.

45.3.16- Yeni yapilacak olan saglik tesislerinde, secilecek olan sinif III asansdrlerinin tagima
kapasitesi en az 1275 kg olacaktir. Yatak kapasitesi 200'den fazla olan saglik tesislerindeki sinif III
asansorlerden en az bir adedi TS 8237 ISO 4190-1 de belirtildigi gibi, 6zellikle hasta yataklarindaki
hastalarin tibbi yardim cihazlari ile birlikte tasinmasi i¢in, 2500 kg tasima kapasiteli olarak yapilacaktir.

45.3.17- Garanti siiresi 2 yil olup asansoriin gecgici kabulu ile birlikte baglar. Bu siirenin
baslangicindan itibaren 12 aylik siire ile asansor firmasi periyodik aylik bakim ve kontrollerini yapmak
zorundadir. Sozlesme geregi asansor firmasi bu siire i¢inde yapacagi bakim bedelini ana sozlesme
bedeline eklemistir. Dolayisi ile bakim i¢in bu donemde ayrica bir {icret talep etmeyecektir.

Yukarida bildirilen 12 aylik siire sonundan garanti siiresi bitimine kadar gegen siire i¢inde asansor
tesisinin bakimi asansorii monte eden firma tarafindan bedeli mukabili yapilacaktir. Bakim iicreti,
asansOr kapasitesi, hizi, kapt adedi, seyir mesafesi gibi biiyiikliikler baz alinarak, benzer tesislere ii¢ ayr1
firmanin verdigi bakim {icretlerine ve asansor meslek kuruluglarinin ilan ettigi bakim tcretleri dikkate
alinarak tesbit olunacaktir.

Garanti sliresi i¢inde, garanti kapsamina girmesi nedeni ile degistirilen pargalar i¢in, asansor
firmasi higbir bedel talep etmeyecektir. Garanti siiresi bitiminden sonra en az on yil miiddetle sistemde
kullanilacak olan yedek parcalari asansor firmasi ticreti karsiliginda temin etmekle yiikiimliidiir.

Garanti siiresi sonrasinda ilgili kullanici, usuliine uygun sekilde asansorler igin periyodik bakim
sOzlesmesi yapacaktir.

45.3.18- Asansor firmasi, kurmus oldugu sistemin montaj projelerini, elektrik semalarin1 ve
isletme bakim talimatlarini ( asansor teknik dosyasi) isverene verecektir.

Isverenin istemesi halinde, isverenin asansér ile ilgili teknik elemanmi, gerek montaj sirasinda
gerekse, montaj sonrasinda iicretsiz olarak egitecek ve gerekli seminerleri verecektir.

45.3.19- Saglik tesislerine yapilacak olan sinif III asansdrlerinde, durak sayisi ne olursa olsun
mutlaka; katta durus hassasiyeti £ 5 mm; kalkis, durus ve dolayis1 ile tim seyrin darbesizligini
saglayacak tahrik sekli ve katta durus hassasiyetinin diizeltilmesi i¢in kat seviyeleme tertibati (Re-
leveling) bulunacaktir.

45.3.20- Kamu hizmet binalarinda 3 durak dahil olmak iizere daha fazla durak sayili asansorlerde
toplamali kumanda donanimi kullanilacaktir. Ayni holde ve ayni katlara hizmet veren asansorler grup
kumandali olacaktir. Ancak, lojman vb. binalarda tercihen 5 duraktan fazla durak sayili asansorlerde
toplamali kumanda donanimi kullanilacaktir.

45.3.21- Otomatik generatdr bulunmayan kamu binalarina tesis edilecek olan asansorlerde
mutlaka acil kurtarma tertibati (enerji kesilmesinde asansor kabinini otomatik olarak en yakin kata
getiren ve kapilar1 otomatik olarak acan tahliye sistemi) bulunacaktir. Bunun disindaki kamu binalarinda
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tesisin onem ve Ozelligine gore, gerekcesi belirtilmek sart1 ile otomatik jeneratdor bulunsa bile acil
kurtarma sistemi tesis edilebilir.

45.3.22- Smif IV ve Smif V harig, tiim asansorlerde en az 24 ayr1 noktadan etkili 151n perdesi (boy
fotosel tertibati) kullanilacaktir.

45.3.23.1- 1. ve 2. deprem bdlgelerinde yapilacak olan asansoérlerde bina deprem sensoriiniin
devreye girmesi halinde, asansdrde bulunacak deprem kumanda sistemine gelecek sinyal sayesinde,
asansor otomatik olarak gittigi yondeki durabilecegi en yakin katta duracak ve kapilarimi acarak
kullanim dis1 olacaktir. Duragan halde bekleyen asansorler de kullanim dis1 olacaktir. Asansdrlerin
tekrar devreye girmesi i¢in yetkilinin kontrollii miidahalesi gerekecektir.

Binada deprem sensdriiniin olmadigi 6zel sartnamade belirtilmis ise, bu sensorii temin ve tesis
etmek asansor firmasina aittir.

45.3.23.2- 1. ve 2. deprem bolgelerinde, deprem esnasinda karsi agirligin kilavuz raylardan
¢ikmasi halinde kabinle ¢arpismasin1 dnlemek icin, aralarindaki diisey mesafe 1500 mm’yi gegmeyen
kars1 agirlik ray konsollar1 ve iki konsol arasinda karsi agirligi distan ¢evreleyen baglar kullanilacak
veya benzeri gerekli tedbirler alinacaktir.

45.3.24- Yangin uyar1 sistemi bulunan kamu binalarina tesis edilecek olan asansorlerde, yangin
ihbar1 halinde belirlenen tahliye katina doniis sistemi bulunacaktir. Asansor otomatik olarak ana duraga
dogru hareketlenecek ve bu esnada cagrilar1 dikkate almayacaktir. Asansoér kumanda tablosuna kadar
getirilecek olan yangmn uyar1 sistemi tesisati, yangin uyari sistemini gerceklestirecek olan firma
tarafindan yapilacaktir.

45.3.25- Mutfak, camasirhane ve 6zel teknik sartnamede belirtilen mekanlarda kullanilacak olan
smif V asansorlerinin kap1 ve kabinleri, sterilizasyon i¢in satine paslanmaz ¢elik olarak yapilacaktir.

45.3.26- Yapilacak olan asansorler, "Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik"
hiikiimlerine uygun olacaktir.

45.4- Asansor boslugu (kuyu-kuyu alt ve iist boslugu)

45.4.1- Asansor kuyusu ve duvarlari, kuyu dibi ve kuyu tavan1 TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2
standartinda belirtilen ilgili hiikiimlere uygun olacaktir.

45.4.2- Asansor kuyusu, tercihen perde betondan yapilmis olacaktir. Toz olusmamasi i¢in, perde
beton plastik boya ile boyanacaktir.

45.4.3- Asansor kuyusunun tugla duvar vb. malzemeden yapilmis olmasi halinde asansor raylari
kesinlikle tugla duvarlara tespit edilmeyecektir. Bu durumda asansor raylarinin arkasina yeterli
mukavemette ¢elik profil veya putreller konulacak ve raylar bu celik profil veya putrellere
baglanacaktir. Bu putreller veya profiller mukavemet hesabi yapilarak yiiklenici tarafindan temin ve
tesis edilecektir.

45.4.4- Bir kuyuda birden fazla asansor bulunmasi halinde, TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2
standartinda belirtilen hiikiimlere uygun olarak, bélmeler yiiklenici tarafindan imal edilmis olacaktir.

45.4.5- Asansor kuyusunun kalic1 olarak aydinlatilmasi TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2
standartinda belirtilen sartlara uygun olarak ytiiklenici tarafindan imal edilmis olacaktir.
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45.5- Makina ve makara daireleri

45.5.1- Makina ve makara dairesi, tercihen kuyunun iistiinde, 6ncelikli olarak TS 10922 EN 81-1
ve TS EN 81-2 olmak iizere standartlarinda belirtilen sartlara ve Olgiilere gore, toza karsi korunmus,
havalandirilmis ve aydinlatilmis olacaktir.

45.5.2- Makine dairelerinde her asansor i¢in bagimsiz bir enerji besleme hatti, aydinlatma hatt1 ve
dagitim panosu bulunacaktir. Bu panoda, biitiin gerilim altindaki iletkenleri kesecek TS 10922 EN 81-1
madde 13.4 ‘e uygun bir ana salter, her faz i¢in ayr1 bir sigorta, asansér kuyusu ve makine dairesinin
aydinlatma sigortalari, faz koruma rolesi, artik akim anahtar1 (RCD) , koruma iletkeni, priz vb.
elemanlar bulunacak ve yiiklenici tarafindan imal edilecektir.

45.5.3- Makina ve makara dairesi aydinlatma tesisati bir veya birden fazla sabit olarak tesis
edilmis aydinlatma armatiirleri ile yeterli sekilde TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartinda
belirtilen sartlara uygun olarak yiiklenici tarafindan imal edilecektir.

45.5.4- Asansoriin sabit ve hareketli boliimlerinde bulunan elektrik enerjisi iletiminde
kullanilmayan biitiin iletken malzeme bina espotansiyel barasina baglanacaktir.

45.5.5- Makina ve makara dairelerinin girigleri TS 10922 EN 81-1 madde 6.2 ye uygun olarak
yiiklenici tarafindan imal edilecektir.

45.6- Durak kapilan

45.6.1- Asansor durak kapilari, TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 ile TS. 8237 ISO 4190-1, TS
8238 ISO 4190-2, TS 8239 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.

45.6.2- AsansOr kapilarinin mesnetlenebilecegi perde, kiris, kolon vb. malzeme, kapilarin
mesnetlenme mesafesinin uzaginda ise veya yok ise, kat kapilari, putrel veya profil vb. malzemeler ile
baglanacaktir. Bu profil vb. malzemeler yiiklenici tarafindan temin ve tesis edilmis olacaktir.

45.7- Kabin

45.7.1- Asansor kabini, TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 ile TS. 8237 ISO 4190-1, TS8238 ISO
4190-2, TS 8239 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.

45.7.2- Asansor kabin oOl¢iileri tercihen TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-2, TS 8239
standartlarina uygun olacaktir. Asansor boslugunun elverigli olmamasi halinde, kabin alani 6lgiileri, TS
10922 EN 81-1 ve TS EN 81- 2 standartinda belirtilen maksimum ve minimum alan degerlerine gore
belirlenir.

45.8- Kabin kapilari

45.8.1- Asansor kabin kapilari, TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 ile TS. 8237 ISO 4190-1, TS
8238 ISO 4190-2, TS 8239 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.
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45.9- Aski tertibati, halat agirh@im dengeleme ve asir1 hiza karsi koruma

45.9.1- Asansoriin aski tertibati, halatlari, makaralari, denge zincirleri, giivenlik tertibatlari,
frenleme diizenekleri, hiz regiilatorii TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartlarinda belirtilen
hiikiimlere uygun olacaktir.

45.9.2- Asansor kabin anma hizinin 0,63 m/s 'yi agsmasi durumunda ani frenlemeli kabin giivenlik
tertibat1 kullanilmayacaktir. Ancak, ani frenlemeli, tampon etkili gilivenlik tertibati kullanilabilecektir
(Tampon etkili glivenlik tertibati: Ani etkili giivenlik tertibat1 + kabin karkasi ile kabin altina konan,
stroku hesaplanmis tampondan meydana gelmis sistemin toplamidir) . Kabin anma hizinin 1.0 m/s 'yi
asmas1 durumunda ise, mutlaka kaymali giivenlik tertibati1 kullanilacaktir.

45.10- Kilavuz raylar, tamponlar ve simir giivenlik kesicileri

45.10.1- Asansoriin kilavuz raylari, tamponlari, sinir glivenlik kesicileri TS 10922 EN 81-1 ve TS
EN 81- 2 standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun olarak hesaplanacaktir.

45.10.2- Asansorlerde kabin ve karsit agirhigin kilavuzlanmasi i¢in mutlaka ray kullanilacaktir.
Kullanilacak olan raylar “T” seklinde ve asansor i¢in 6zel olarak imal edilmis olacaktir.

45.11- Tahrik sistemi

45.11.1- Asansoriin tahrik sistemi TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartlarinda belirtilen
hiikiimlere uygun olacaktir

45.12- Elektrik tesisati ve aksami

45.12.1- Asansoriin tiim elektrik tesisati ve aksami TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2
standartlarinda belirtilen hiikiimlere uygun olacaktir.

45.13- Elektrik arizalarina karsi korunma, kumandalar, oncelikler

45.13.1- Asansoriin elektrik arizalarina karsi korunmasi, elektrik glivenlik sistemleri, giivenlik
kontaklari, giivenlik devreleri, kumanda sistemleri, butonyer ve gostergeleri, durdurma ve alarm
diizenekleri, yiik kontrol sistem aksamlar1t TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartlarinda belirtilen

hiikiimlere uygun olacaktir.

45.13.2- Saglik tesislerinde kullanilacak olan asansorlerin buton ve gosterge kapaklari,
sterilizasyon igin satine paslanmaz ¢elik kapli olacaktir.

45.13.3- Kamu binalarina tesis edilecek olan asansorlerde kullanilacak olan yiik kontrol sistemleri
gerekli hassasligin saglanmasi i¢in, elektronik tipte olacaktir.

45.13.4- Asansor arizalarinin izlenebilirligi icin, asansdrlerde olusan arizalar, kumanda
tablolarinin bir bolimiinde gorsel olarak izlenebilecek sekilde olacaktir.

45.14- Uyarn levhalar, isaretlemeler ve isletme talimatlari
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45.14.1- Kabin i¢i, kabin iistii, kat kapilar1, kuyu, makine ve makara daireleri vb. yerlere TS 10922
EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartlarinda belirtilen sartlara gore etiketleme yapilacak olup, ilgili levhalar
ile bakim ve isletme talimatnameleri asansor firmasi tarafindan temin edilerek takilacaktir.

45.15- Son kontrol, deneyler ve tutulacak kayitlar

45.15.1- Tesis edilecek olan asansorlerin isletmeye almadan 6nce ve asansor firmasi tarafindan
yapilacak son kontrollar, deneyler ve bunlarin kayitlar, TS 10922 EN 81-1 ve TS EN 81-2
standartlarinda belirtilen sartlara uygun olacaktir. Bu dokiimanlar asansor teknik dosyasinda
bulunacaktir.

45.16- Asansor planlari ve hesaplar

45.16.1- Tim plan, sema ve hesaplar, 10922 TS EN 81-1 ve TS EN 81-2 standartlarina uygun
olarak yapilacak, asansor firmasi, firma se¢im isleminin yapilmasini miiteakip ise baslamadan Once
asagidaki evraki tasdike verecektir:

45.16.1.1- Asansor kuyularinin enine ve boyuna diisey kesitleri (Olgek 1/100-1/50),

45.16.1.2- Makine dairesi ve varsa makara dairesi plan ve kesitleri. (Olgek: 1/10-1/25),

45.16.1.3- Kuyu ve kabin yatay kesiti (Olgek: 1/10),

45.16.1.4- Kat kapilarmin énden gériiniisii (Olgek: 1/10),

45.16.1.5- Raylarin, halatlarin, kasnaklarin ve tastyicilarin mukavemet hesaplari,

45.16.1.6- Asansor tesisatinin baglanti semast.,

45.16.1.7- Asansor tahrik makinasinin bulundugu zemine ve kuyu dibine gelen yiik

45.16.1.8- Kuyu dibi yerlesim plant,

45.16.1.9- Kuyu emniyet bosluklari,

45.17- Asansor tesisatinin kabulii

45.17.1- Kabulde asansor tesisatinin biitiin kisimlarinin sartnameye, tasdikli plan, hesap ve
resimlere gore yapilmis olup olmadigi kontrol edilecektir.

45.17.2- Biitiin giivenlik sistemleri, kapi kilitleri, miisaade edilen maksimum yiikleme ile giivenlik
tertibatinin ¢alismasi, sinir salterleri ile fren sisteminin ¢alismasi 6zellikle test edilecektir.

45.17.3- Asansore ait elektrik tesisatinin yalitim direnci, makine ve kat kapilarinin topraklanmasi
ve bu sartnamede bahsedilmeyen hususlarin tesis ve kontrolu, Elektrik I¢ Tesisler Yonetmeligi, Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligi ve yiiriirliikteki TSE standartlarina uygun olarak yapilacaktir.

45.18 Tlgili Standartlar:

TS 1812 Asansorlerin Hesap, Tasarim ve Yapim Kurallar1 (Elektrikle Calisan Insan ve Yiik
Asansorleri Igin) EN: 81-1 Asansorler —yapim ve montaj igin Giivenlik kurallari-Bsliim1.
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TS 4789 ISO 7465 Insan ve Yiik Asansorleri-Kilavuz Raylar, Asansér Kabinleri ve Karsi
agirliklari i¢in-T Tipi

TS 8237 ISO 4190-1/2004 Asansorler - Yerlestirme ile ilgili boyutlar - Boltim 1: Sinif I, simif 11,
siif III ve sinif VI asansorler

TS 8238 ISO 4190-2 Asansorler - Yerlestirme ile ilgili boyutlar Boliim 2: Sinif IV asansorler
TS 8239 Asansorler- Otomatik Kapili- Yerlestirilmesi ile Ilgili Boyutlar- Simif 5- Servis
Asansorleri

TS EN 13015 +A1/2009 Asansor ve yiiriiyen merdivenlerin bakimi — Bakim talimatlar1 i¢in
kurallar

TS EN 627 Asansorlerin, Yiiriiyen Merdivenlerin ve Yiirliyen Yolcu Bantlarimin Verilerinin
Kaydedilmesi ve Izlenmesi Kurallari

TS EN 50214 Kablolar-Asansérler I¢in Biikiilgen Kablolar

TS 12255 Yetkili Tamir ve Bakim Servisleri- Asansorler, Yiirliyen Merdivenler, Yiiriiyen Yolcu
Bantlari- Genel Kurallar

TS EN ISO 10535 Oziirliilerin tasinmasi i¢in asansorler- 6zellikler ve deney metodlart

TS 10922 EN 81-1+A3/2010 Asansdrler- Yapim ve Montaj I¢in Giivenlik Kurallari- Boliim 1:
Elektrikli Asansorler EN81-1/A1- Asansorler-Yapim montaj ve giivenlik kurallari.

TS EN 81-2 Asansorler- Yapim ve Montaj igin Giivenlik Kurallari- Béliim 2: Hidrolik Asansérler

TS EN 81-3+A1/2009 Asansérler- Yapim ve Montaj I¢in Giivenlik Kurallari- Béliim 3: Elektrikli
ve Hidrolik Servis Asansorleri

TS EN 12385-5 Celik tel halatlar — Giivenlik — Boliim 5: Asansdrler i¢in halatlar

TS EN 81-70 Asansérler- Yapim ve Montaj I¢in Giivenlik Kurallari- Yolcu ve Yiik Asansorleri
i¢in Ozel Uygulamalar Béliim 70

TS EN 81-28 Asansorler — Yapim ve montaj i¢in glivenlik kurallar1 — Yolcu ve yiik asansorleri -
Boliim 28: Yolcu ve yiik asansorlerinde uzaktan alarm

TS EN 81-58 Asansorler — Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallar1 - Muayene ve deneyler —
Bolim 5

TS EN 81-72 Asansorler — Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallari - Yolcu ve yiik asansorleri igin
ozel uygulamalar — Boliim 72: Itfaiyeci asansorleri 58: Kat kapilari icin yangma karst dayaniklilik
deneyi

TS EN 81-71+A1/2007 Asansorler — Yapim ve montaj i¢in giivenlik kurallari: Yolcu ve yiik
asansorleri i¢in 6zel uygulamalar — Boliim 71: Kasitli tahribata kars1 dayanikli asansorler

TS EN 81-73/2006 Asansorler — Yapim ve montaj i¢in glivenlik kurallari- Yolcu ve yiik
asansorleri i¢in 6zel uygulamalar — Boliim 73: Yangin aninda asansorlerin davranisi

TS EN 81-80 Asansorler - Yapim ve montaj i¢in glivenlik kurallari-Mevcut asansorler-Bolim 80:
Mevcut yolcu ve ylik asansorlerinin giivenligini gelistirme kurallar
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TS EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk — Asansérler, yiirliyen merdivenler ve yiirliyen bantlar
i¢in iirlin ailesi standart1 — Emisyon

TS EN 12016+A1/2011 Elektromanyetik uyumluluk - Asansorler, yiiriyen merdivenler ve
ylirliyen bantlar i¢in iirlin ailesi standart1 — Bagisiklik
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ALTINCI BOLUM
YEDEK GUC KAYNAKLARI

46- Dizel Elektrojen Grubu
46.1- Kapsam

Bu boliim, yapinin tasdikli projesinde belirlenen degisken yiikler altinda siirekli gii¢ (prime gii¢)
kapasiteli, dizel motorlu; buna akuple 400/230 volt, 50 Hz’lik, kendinden uyar1 sistemli ve otomatik
gerilim regiilatorlii alternatér ve donanimi ile kumanda panosu, otomatik transfer sistemi, sogutma
sistemi, hava giris ve ¢ikis sistemleri ile otomatik devreye girme tertibatli jeneratdr grubunun (giic
birimi KVA), komple kullanima hazir durumda tesis edilmesi i¢in gerekli tiim malzeme, iscilik, tesis,
techizat, isyerine nakli, montaji1 ve isler halde temin edilmesi ve bu sartnamede belirtilen gerekli diger
aksesuarlar1 kapsar.

46.2- Standartlar

46.2.1- Tesis edilecek elektrojen gruplar1 ve bunlart meydana getiren unsurlar, gerek biitiinsel
(komple set olarak), gerekse unsurlar olarak TSE, TS ISO veya EN, HD, IEC uluslararasi standartlarina
gore imal edilmis olacaktir.

46.3- Boyutlarin kontrolu

46.3.1- Yiklenici, jeneratoriin monte edilecegi mahallin tam ve dogru boyutlarda
projelendirilmesinden sorumlu olacaktir. Yiiklenici, herhangi bir isi yapmadan once tespit ettigi ihtilafli
durumlar varsa dnceden igverene bilgi verecek, tiim yapisal degisiklikler icin, ise baslamadan Once
igverenin onayini alacaktir.

46.3.2- Montaj1 yapilacak tiim cihaz ve malzemeler son 2 yilin iiretimi, yeni ve kullanilmamis
olacaktir.

46.3.3- Kumanda panosu, alternator ilizerine montajli olmayacak, sase lizerinde veya yer tipi
olacaktir. Bu pano ile elektrojen grubu arasinda c¢ekilecek kumanda kablolar1 iki tarafli konnektorli
olacak, enerji kablolar1 ise, pabuglu olarak irtibatlandirilacaktir. S6z konusu kablolar, TSE damgasina
sahip olacaktir. Sinyalizasyon kablosu ¢ok damarli ve fleksibil olacaktir.

46.3.4- Olgii ve bakim elemaninin elle erisebilecegi her yer gerilim kagaklarina kars1 topraklanmis
olacak ve hayati tehlike arz eden gerilimler i¢in resim, isaret ve yazilarla uyari ihbarlar1 bulunacaktir.

46.3.5- Bu sartname ile ayn1 anda tedarik edilen birden fazla Dizel elektrojen grubu marka, model
ve tip olarak birbirinin aynis1 olacaktir.

46.3.6- Motor ve generatoriin akuplaji fabrikada yapilmis olacaktir. Tasima maksatlar1 ile
parcalanan makinalarda, yerine montajdan sonra yapilan akuplajin dogrulugu o6zel olarak kontrol
edilmelidir.

46.3.7- Ozel teknik sartnamesinde paralel ¢aligma istenmesi halinde, kusursuz bir paralel calisma
saglanacaktir. Paralel ¢aligma esnasinda ve sabit yiiklerde, ol¢ii aletleri ibrelerinde, fiziksel titresim
meydana gelmeyecektir. Yiikiin jenerator giigleri ile orantili dagitilmasi i¢in makinalarin dénme sayisi
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ve gerilim regiilatdrlerine kumanda etmek imkani olacaktir. Yiik makinalar arasinda salinim
yapmayacaktir.

46.3.8- Gruplarin paralel ¢alismasi durumunda, 1sikta géziin fark edebilecegi titresimler meydana
gelmeyecektir.

46.4- Dizel motor

46.4.1- Tesis edilecek grubun giicii, 6zel sartnamesinde "prime ve standby" da “net” giicii kW ve
kVA cinsinden bildirilmistir.

46.4.2- Firma, dizel motorlara ait, her tiirlii bilgiyi iceren kullanma talimatlarini teklifi ile birlikte
verecektir. Bu bilgiler, makinalara ait el kitaplari, motor markasi, modeli, giicii, silindir sayisi, hava
emis tipi, cap/strok (mm olarak), motorun boyutlart uzunluk, genislik ve yiiksekligi (mm olarak),
agirhigr (kg), motor devri (devir/dk), "prime ve standby" da kWve kVA olarak "briit" ve "net " giicii,
silindir hacmi, yakit sistemi, yakat tliketimi, egzos sistemi, sogutma sistemi, yaglama sistemi ve elektrik
sistemi gibi bir motorun tanimlanip anlagilmasina yardimci olacak her tiirlii bilgiyi icerecektir.

46.5- Dizel motorun genel teknik ozellikleri

46.5.1- Motorlar, 4 zamanli, 10-300 kVA aras1 mekanik veya elektronik, 300 kVA’dan biiytlik
gruplar elektronik donme sayisi1 regiilatorlii, turbo sarjli veya dogal emisli, siirekli ¢alisma devri 1500
d/dak olacaktir. (10-36 kVA arasindaki dizel motorlarin siirekli ¢aligma devri, 3000 d/dak olabilir.)

46.5.2- Dizel motoru, 12 saatlik bir ¢alisma periyodunun ve herhangi bir saatinde bir saat siire ile
nominal giicliniin %10 daha fazlasi bir giicii verebilecek ve performansinda herhangi bir diigme
olmayacaktir. Ancak, istenilen jeneratdr giiciiniin, jeneratoriin tesis edilecegi yerdeki rakima gore dizel
motordaki gii¢ diistimleri de gdzoniine alinarak hesaplanmasi sonunda, verece8i net giiciin, istenen
giiclin altinda kalmasi1 durumunda, teklif uygun goriilmeyecektir.

46.5.3- Normal calisma sartlarinda; silindir gomlekleri, pistonlar, piston kollar1 ana ve kol
yataklar1 ile eksantrik mili yataklarinin émrii 10.000 ¢alisma saati veya daha fazla olacaktir.

46.5.4- Dizel motorlari, yag basinci, hararet, radyator su seviyesi gibi hayati hususlarin denetimine
imkan veren gostergelere ve algilayicilara sahip olacak, bunlardan iletilen ariza ve ihbarlar tiim ¢alisma
konumlarinda otomatik kumanda panosu ile elektronik kontrol ve transfer paneli {izerindeki gosterge ve
ihbar tinitelerine ulastirilip, 151kl sesli alarmlarin verdirilmesi saglanacaktir.

46.5.5- Dizel motorlarin soguk havalarda, rahatlikla ¢alisip yiik altina girebilmeleri i¢in, sogutma
donanimlarina, yeterli giiclerde elektrikli 6n 1siticilar takilacaktir.

46.5.6- Elektrojen grubunda, g¢evre sicakligmma bagli olarak, dizel motorunu normal calisma
sicakliginda tutacak sekilde 1sitacak krom nikel borulu kaliteli 1siticilar kullanilacaktir.

46.5.7- Motorun ilk hareketi mars motoru ile elektrikli olup, akii ve elektrik donanim1 DA 12 veya
24 Volt olacaktir.

46.5.8- Motorun sogutma sistemi hava veya su ile sogutmali olacak, +40°C ile -10°C arasindaki
cevre sicakliklarinda yeterli sekilde sogutmay1 temin edebilecektir. Hava sicakliginin bu sinir degerler
disinda olmasi halinde ek tedbirler yiiklenici tarafindan alinacaktir.
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46.5.9- Hava filtresi degistirilebilir ve dizel motor imalatgis1 firmanin uygun gordigi kagit
elemanli tip seklinde olacaktir.

46.5.10- Yakat sistemi direkt enjeksiyonlu olacaktir.
46.5.11- Motor, kesikli ve siirekli gii¢ i¢in ISO 3046 standartina gore se¢ilmis olacaktir.
46.5.12- Kontrol panosunda motor yag basing ve su sicaklik gostergeleri bulunacaktir.

46.5.13- Dizel motorda yaglama yagi ve sogutma suyu pompalart mevcut olacak, yag filtresi
elemani, mazot filtresi elemani ve hava filtresi elemanlar1 degisebilir tip olacaktir.

46.5.14- Yakit deposu, standart olarak 8 saat calismaya yeterli olacak, depo lizerinde gosterge,
dolum ve bosaltma vanast mevcut olacaktir. Isin &zelligine gore gerek duyuldugunda, 6zel teknik
sartnamede belirtilmek suretiyle igveren, ikinci bir yakit deposu isteyebilecektir.

46.5.15- Egzos susturucusu ve esnek egzos baglantisi grupla birlikte verilecektir.

46.5.16- Motorun ¢alismasi icin gerekli donanim dizel motoru ile birlikte verilecektir.

46.5.17- Dizel motorla birlikte verilecek sarj dinamosunun DA c¢ikis gerilimi, mars motoru
besleme gerilimine esit olacaktir. Sarj dinamosunun uglari elektronik kumanda panosuna kadar
gotiiriilerek, sarj redresorii ¢ikis uclarinin da bulundugu bir klemenste son bulacaktir. Akiimiilatorlerin

beslemesi, redresor veya sarj dinamosundan otomatik olarak yapilacaktir.

46.5.18- Teklif edilen dizel motorlari, en az 1 yil siire ile elektrojen gruplar lizerinde denenmis
olacak ve bu husus belgelenecektir.

46.5.19- Sistemi beslemek i¢in, uygun say1 ve kapasitede, az bakimli veya bakimsiz tip aki,
baglant1 kablolar ile birlikte verilecektir.

46.5.20- Otomatik devreye girme tertibatli elektrojen grubu besleyecegi tesisin &zelliklerinin
belirledigi siire icinde devreye girecektir. Ancak bu siire ilk yol vermede 15 s’yi gecemez.

46.5.21- Kontrol panosunda, asir1 su sicakliginda ve diisiik yag basincinda devreye giren, 1s1kl
alarm ve otomatik durdurma sistemi mevcut olacaktir.

46.6- Motorun siirekli net faydah giicii

46.6.1- Motorun siirekli net faydali giicli; motorun ¢alismasi i¢in gerekli atesleme tertibati, mazot
pompasi, sogutma suyu pompasi, vantilator v.s gibi yardimci techizat icin sarfedilen gii¢ ¢ikarildiktan
sonra, motorun verdigi net giictiir.

46.6.2- Net faydal1 giice dahil olmayan devrelere ait giic, teklif ekinde ayrica belirtilecektir.

46.7- Motorun yakit tiiketimi

46.7.1- Motorun yakit tiiketimi, 1/4, 1/2, 3/4, ve 4/4 yiiklerde g/kWh cinsinden belirtilecek, yakit
tilkketimi ayn1 gii¢ icin daha diisiik olan motorlar tercih edilecektir.
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46.7.2- Imalatg1 firma tarafindan, tam yiikteki yakit tiiketiminin +%3 tolerans ile saglanacagi
taahhiit edilecek, taahhiit edilen degerler asilmayacaktir.

46.7.3- Motor nominal devir ve siirekli net faydali tam gii¢cle calisirken yaglama yagi tiiketimi,
yakat tiiketimini %0,5’ini agmayacaktir. Teklifte, yaglama sistemi hakkinda da bilgi verilecektir.

46.8- Regiilasyon

46.8.1- Motorun donme sayisi regiilatorii, alternator motora akuple edilmis durumda iken,
motorun tek adimda alabilecegi ylikiin ani olarak degismesi halinde devir sayist;

Gegici olarak + % 10
Kalic1 olarak + % 2'yi gegcmeyecektir.

46.8.2- Normal caligma sicakliginda olan motorun, degismeyen ylikte veya bosta calismasi halinde
devir sayist degisimi %0,5°1 asmayacaktir.

46.8.3- Bu sartnamede kesin olarak belirtilmedigi takdirde, dizel elektrojen gruplart paralel
calismayacaktir. Grubun paralel caligmasinin istenmesi halinde, motor donme sayis1 regiilatorii
elektronik tip olacaktir.

46.9- Alternatoriin teknik ozellikleri

46.9.1- Alternator ¢ikis gerilimi 400/231 volt, frekans1 50Hz, gii¢ faktorii 0,80-1,00 arasinda, bosta
calismada gerilim harmonigi TDH %3 den kii¢iik olacaktir.

46.9.2- Aksi belirtilmedikge alternator ¢evre sartlar1 bakimindan -10°C ila +40°C sicaklikta, bagil
nem %S85, calisma yiiksekligi 0-1000 m. ortaminda tam ytiikte calismaya elverisli olacaktir.

46.9.3- Alternator gerilimi, asagidaki sartlarda kalici olarak nominal gerilimin, (+/-) %]1’inden
fazla degismeyecektir. Gerilim toparlanma zamani TS ISO 8528-3 madde 8.9 ve madde 13.5’e gore 1,5
s’den kiiclik olacaktir. Yiik artma ve azalma durumlarinda gegici gerilim sapmasi madde 13.3 ve 13.4°¢
gore = %18’1 agmamalidir.

46.9.3.1- Yiikiin ilk adimda sifirdan ylizde yiize ¢ikmasi,

46.9.3.2- Giig faktoriiniin 0,80'den 1'e, 1'den 0,80'¢ degisimi,

46.9.3.3- Sicakligin -10 °C ile +40' °C arasinda degisimi,

46.9.3.4- Motor hiz degisiminin nominal hiza oraninin %S5 olmasi,

46.9.4- Alternatorde, dengesiz yiik orant % 30 seviyesine ¢iktiginda, ¢ikis gerilimi ve hiz
regiilasyonunda bozulma olmayacaktir.

46.9.5- Alternatorler, siirekli giicline gore 12 saat arayla bir saat siire ile %10 asir1 yiikle
yiiklendiginde, hicbir sekilde elektriksel ve mekaniksel bozulma meydana gelmeyecektir.

46.9.6- Fazlarin kisa devre olmasi halinde kisa devre akimi, minimum 500 milisaniye siire ile
nominal akimin en fazla 3 kati olacak fakat, sargilarda ve diger devre elemanlarinda (kumanda panosu
dahil) herhangi bir hasar veya kavrulma meydana gelmeyecektir.
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46.9.7- Dizel motorunda istenmeyen hizin, nominal hizin %50 fazlasina ulagsmasi halinde,
alternatdr sargilarinda ve rulmaninda kayma veya mekaniki herhangi bir hasar meydana gelmeyecektir.

46.9.8- Alternatoriin verimi, teklifte Cos @ =1-0,80 i¢in 4/4, 3/4 ve 2/4 yiiklerde ayr1 ayri
belirtilecektir.

46.9.9- Alternatoriin gerilimi, cihaza monte edilmis bir potansiyometre veya (pulse) darbe butonu
ile + %S5 sinirlar iginde elle ayarlanabilecektir.

46.9.10- Alternator fircasiz tip olacaktir. ,

46.9.11- Alternator TS EN 60034-1 ,TS ISO 8528 standartlarina gore uretilmis  fir¢asiz tip
uyarma makinasina sahip olacak, elektronik gerilim regiilatorii 50 °C ortam sicakliginda calisabilme
yeteneginde olacaktir.

46.9.12- Alternator IP23 koruma sinifinda olacaktir.

46.9.13- Dizel elektrojen gruplart Uretici firmanmin 1ISO9001 kalite ydnetimi belgesi bulunmasi
zorunludur.
Bu belge teklifle birlikte verilecektir.

46.9.14- Alternator ¢ikisucunda, asir1 yiiklenme ve kisa devre korumasi i¢in uygun akimda termik
magnetik anahtarla donatilmig olacaktir. 500 kVA’dan biiylik gruplarin transfer sisteminde motorlu
salter kullanildigindan, ayrica koruma anahtarina gerek yoktur. Anahtarin kesme kapasitesi madde
46.9.6°da verilen akima gore seg¢ilecektir. Anahtarin agma siiresi 20 ms’ye kadar ise baslangig¢ kisa devre
akimina gore se¢im yapilacaktir.

Anahtar IEC 60947 standartina uygun olacaktir.

Alternator, govde kisa devrelerine karst TS ISO 8528-4 madde 7.2.7 uyarinca, korunmus olacaktir.

Paralel ¢alisan gruplarda ters giic korumasi yapilmasi TS ISO 8528-4 madde 7.2.4 uyarinca,
sarttir.

46.10- Kumanda panosu

46.10.1- Kumanda panosu, grup sasesi iizerinde montajli veya yer tipi pano seklinde firin boya ile
boyanmis olacaktir. Pano mekanik bakimindan, iizerine monte edilen cihazlari rahatlikla tagiyabilecek
kapakli ve kilitli olarak imal edilecektir. Pano 6l¢iileri, teklifle birlikte verilecektir. Panolarin diger
ozellikleri bu sartnamenin II. Boliimii madde 23 de belirtilen 6zellikleri de tastyacaktir.

46.10.2- Biitiin olgl aletleri ve kumanda birimleri 6n kapakta toplanmis olacaktir. Ayrica, bu
birimlerle kabin icerisindeki diger birimler arasinda irtibat1 saglayan kablolar, esnek bir yapida monte
edilecek ve kapagin acilip kapanmasini giiclestirmeyecegi gibi, zamanla ezilme, kirilma v.s. meydana
gelmeyecektir.

46.10.3- Gruplarin panolari, grup sasesi lizerine veya ayr1 bir yerde monte edilebilir. Ancak
generator lizerine konmayacaktir. Panolarda asagidaki cihazlar bulunacaktir.

*3 adet ampermetre,

*] adet voltmetre,

*1 adet voltmetre komiitatorii (7 pozisyonlu)
*] adet frekansmetre,
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*2 adet kontaktor veya motorlu salter(transfer sistemi i¢cin) Madde 46.10.5’e uygun

*1 adet ¢alisma zaman saati,

*1 adet dizel motor sicaklik gdstergesi,

*1 adet motor dizel yag basing gostergesi,

1 adet manuel ¢alistirma anahtar1 veya butonu,

*ladet manuel durdurma anahtar1 veya butonu,

*] adet termostatik kontrollu ceket suyu 1sitici sigortasi,

*]1 adet tampon sarj redresorti,

*1 adet 3 faz sebeke kontrol sistemi,

*1 adet diisiik gerilim iinitesi,

*1 adet acil durdurma anahtar1 veya butonu,

*1 adet alarm silme (reset) butonu,

*1 adet sesli uyar1 durdurma butonu,

*Yeterli sayida tablo i¢i ve 6nii aydinlatma lambalari,

*1 adet otomatik devreye girme {initesi (programlanmig micro prosdsorlii olup, diisiik
yag basincinda, dizel motor devir yiikselmesinde, yiiksek sogutma suyu sicakliginda,
dizel motor start almadiginda, alternator ¢ikis vermediginde, dizel motor otomatik
stop eder ve 1s1kl1 ikaz verir).

46.10.4- 30 kVA ve iizeri gruplarda yukaridaki gostergeler yerine, yukaridaki fonksiyonlari
tagtyan LCD gostergeli otomatik kontrol {initesi kullanilabilir.

46.10.5- Otomatik transfer sistemi 500 kVA ‘ya kadar (500 kVA Dahil) kontaktorli, 500
kVA’dan daha yiiksek giice sahip gruplarda, motorlu salterli olacaktir. Transfer sistemindeki salter ve
AC 3 smifi kontaktdrler, IEC 60947 standartina uygun secilecektir. Istekli, teklifinde kullanacag: tiim
elektrik malzemelerinin orijinal teknik prospektiislerini verecektir.

Sebeke ve jeneratdr kontaktorleri (salterleri) arasinda elektrik ve mekanik kilitleme diizenegi
bulunmasi zorunludur.

46.10.6- Zay1f akim devreleri de sigorta ile korunacaktir.
46.10.7- Enerji kablosu i¢in gerekli baglant1 klemensleri veya bakir baralari olacaktir.

46.10.8- Biitiin kablolar, uluslararasi renk veya rakamlara gore kodlanmis ve semalara da islenmis
olacaktir.

46.10.9- Kontrol ve zayif akim devrelerindeki tinitelerle dis baglantilar ve {initeler aras1 baglantilar
konnektorlerle yapilacaktir. Kontrolluk¢a begenilmeyen konnektorler ve malzemeler, yiiklenici
tarafindan degistirilecektir.

46.10.10- Ozel sartnamesinde paralel ¢alistirilmas1 dngoriilen gruplar igin 1 takim senkronizasyon
tablosu (cift voltmetre, cift frekansmetre, sifir voltmetresi {tercihen senkronoskop}ve baglanti se¢im

anahtar1) diizenlenecektir.

Otomatik senkronizasyon tinitesi de verilebilir.
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46.11- Otomatik ¢alistirma

46.11.1- Otomatik calisma sistemi grubun, tam otomatik c¢alismay1r saglamasi icin gerekli
kablolama, roleler, kontaktorler, otomatik transfer salteri, mikro islemci veya mikrocontroller ihtiva
eden programlanabilir, digital elektronik devreler gibi her tiirlii cihazlar1 kapsayacaktir. Otomatik
calisma sekli sOyle olacaktir: sebeke gerilimi ayarlanmis siirlar dahilinde iken, sebeke kontaktori
(salter1) kapatilacak (on) ve sistem sebekeden beslenecektir. Sebeke geriliminin madde 46.11.4 de
verilen degerler den fazla degismesi halinde, sebeke kontaktorii (salter) agilacak (off) ve jenerator
calistirilacaktir. Madde 46.5.20 de verilen siire i¢inde jenerator hazir olacak ve jeneratdr hazir bilgisi ile
jeneratdr salteri kapatilacaktir (on). Sebeke gerilimi normale gelene kadar sistem jeneratorden
beslenecek, sebeke tekrar normale dondiigiinde, sebekenin kararl bir sekilde var oldugu ayarlanabilir bir
stire (3 dk) izlenip daha sonra jeneratdr kontaktorii agilacak (off), sebeke kontaktorii ise, kapatilip (on)
yiik sebekeden beslenecektir. Jenerator hemen durdurulmayacak, sogutma icin ayarlanabilir bir siire (3
dk)calistiktan sonra stop edilecektir.

Jenerator ilk yol vermede yol almazsa akiilerin toparlanmasi i¢in ayarlanabilir bir siire beklenecek
ve yol verme islemi tekrarlanacaktir. Bu islem 3 kereden fazla basarili olmazsa makina ariza durumuna
gececektir.

46.11.2- Elektriksel kumandada, kontrol ve tasarim sekli mikroislemci ihtiva eden tasarimlar
tercih edilecektir.

46.11.3- Sistem, otomatik olarak ¢alisacaktir.

46.11.4- Asagidaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde grup, otomatik olarak devreye
girerek, yiikii izerine alacaktir.

a) Sebeke geriliminin nominal degerin %15 altina diismesi,

b) Sebeke geriliminin nominal degerin %10 iistiine ¢ikmasi,

c¢) Fazlardan en az birinin tamamen kesilmesi veya ilk iki giktaki limitlerin digina ¢ikilmasi,
d) Sebeke frekansinin nominal frekansin %2 nin altina diismesi,

e) Sebeke frekansin nominal frekansin %2 iistiine ¢ikmasi.

a), b), d) de tarif edilen sinir degerlerin el ile degistirilmesi imkan1 olacaktir.

46.11.5- Otomatik, elle veya test konumlarindan birinde ¢alistirma halinde, ilk kalkista motor yag
basinci O(sifir) oldugundan, bu sirada yalanci alarm verilmemesi i¢in, gerekli her tiirlii tedbir alinacaktir.

46.11.6- Diislik yag basinct, asirt sicaklik, yiiksek hiz, diisiik hiz, alternator ¢ikis geriliminin diisiik
ve ylksek seviyelere ulagsmasi, agiri akimin faz bagina nominal akimin %20'sini ge¢mesi durumlarinda

jeneratdr devreden ¢ikacaktir.

46.11.7- Kumanda panosu iizerinde ayrica, acil alarm sistemi ile birlikte mantar bagh ve
kilitlemeli ACIL DURDURMA BUTONU bulunacaktir.

46.11.8- Acil durdurmada motor stop ederken alternator kontaktoriiniin enerjisi de kesilecektir.
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46.12- AKkii sarj iinitesi

46.12.1- Grubun ¢aligsmasini saglamak ve kumanda panosu iizerinde mevcut devrelerin her tiirlii
besleme gerilimlerini karsilamak amaci ile gruplarla birlikte verilecek az bakimli veya bakimsiz tip akii
bataryasini sarj etmek iizere, kumanda panosu icerisinde bir adet akii sarj linitesi verilecektir.

46.12.2- Sarj cihazi, hem sebekeden, hem de grup ¢ikisindan beslenecektir.
46.12.3- Sarj cihazinin sarj etmemesi halinde, sesli ve 1s1kl1 alarm verecektir.

46.12.4 - Sarj initesi ¢ikist ve sarj alternatorii ¢ikisi ile akii besleme kablosu, kontrol tablosu
iizerinde, bir klemens dizisinde toplanacaktir. Sebeke mevcut iken akiiler sarj redresdrii iizerinden,
jenerator devrede iken akiiler sarj alternatorii lizerinden sarj edilecektir.

46.13- Montaj

46.13.1- Dizel elektrojen gruplarinin montaji, imalat¢t firmanin temel, boru donanimi ve egzoz
borusu planlarina ve kontrol panosu baglant1 semalarina gore yapilacaktir. Temel planlart is yerindeki
zemin gerilmesine gore tanzim edilecektir. Isi yaptiran miiessesenin yazili miisaadesi alinmak suretiyle,
montaj planinda degisiklik yapilmasi miimkiindiir.

46.13.2- Betonarme kaide, jeneratér grubunun hassas cihazlara yakin veya yanina konulmasi ve
binalarin bodrum katlarina monte edilmesi durumunda yapilacaktir. Betonarme doseme iizerine
oturtulan gruplarin olusturacag: titresimlerin yutulmasi i¢in grup sasesi altina lastik takoz, yay vb.
titresim yutucu donanim yerlestirilecektir. Grubun konacagi ddsemenin grup c¢alisma yiikiini
kaldirabilecegi yetkili ingaat miihendisi tarafindan dogrulanmalidir.

46.13.3- Jeneratdr icin beton temel kaidesi yapilacak ise, jenerator firmasinca verilecek projeye
gore olacaktir. Projesinde dizel temel kitle betonu dokiilmeden Once, temel tabanina, elenmis ve
yikanmis, 10 cm yiikseklikte kum dosenecek ve bunun iizerine de 5 cm kalinlikta mantar titresim yalitim
levhalar1 konduktan sonra jenerator temel kitlesi dokiilecektir. Kitlenin etrafina, temelden 30 cm daha
derine indirilmis ve jenerator temel kitlesinden 10 cm aralikta beton blok (dolu briket) duvar yapilacak
ve duvarla kitle aras1 5 cm kalinlikta mantar levhalarla doldurulacaktir. Dolgu iist seviyesi, zemin
seviyesine kadar gelmeli, iistli sa¢ kapakla kapatilmalidir. Déseme kenarlar1 40x40x4 mm kosebentle
takviye edilecek, sa¢ kapagin oturacagi kademe bulunacaktir. Beton kaidede de sa¢ kapagin oturmasi
icin tedbir alinacaktir. Kanal kapaklar1 zemin ile ayni seviyede olacaktir. Titresim yalitim levhalar1 ve
dolgu malzemesi olarak mazot etkisi ile yumusayip eriyen malzeme kullanilmayacaktir.

46.13.4- Temelde kullanilacak olan betonun sinifi C25’ten az olmayacaktir.

46.13.5- Titresimlerin civara yayilip yayilmadiginin kontrolunda, vibrometre ile Olgiilecek
titresimin amplitiidii, 150 kVA’dan biiyiik gruplar i¢in 0,025 mm ve 150 kVA’dan kii¢lik gruplar igin,
titresimin genligi £+ 0,05 mm den fazla olmayacak ve gruptan civara higbir titresim gegmeyecektir.

Gruptan yayilan giriilti Cevresel Giiriiltiiniin Degerlendirilmesi ve Yonetimi Yonetmeligine
(2002/49/EC) ve egzost gazlan kirligi sinirlari, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununa ve
1/5/2003 tarihli ve 4856 sayili Cevre ve Orman Bakanligi Teskilat ve Gorevleri Hakkinda Kanununa
gore yayinlanmis olan Yonetmeliklere uygun olacaktir.
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46.13.6- Makina grubuna gelen kablolar ve borular kendi 6zel kanallan icine yerlestirilecektir.
Kablo ve boru kanallar1 en az 30x30 cm, duvar kalinliklar1 10 cm’den az olmayacaktir. Biitiin kanallar,
baklavali sagla ortiilecek, saclarin oturacagi kanal kenarlar1 40x40x4 mm kosebentlerle takviye
edilecektir. Kanal kapaklari zemin ile ayni1 seviyede olacaktir. Yatay zemin {izerinde hicbir boru ve
kablo bulunmayacaktir.

46.13.7- Alternator govdesi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yonetmeligine uygun bir sekilde
en az 25 mm? kesitinde elektrolit bakir iletken ile bina topraklanmasina baglanacaktir. Yildiz noktasi
topraklanmasi da Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Y onetmeligine uygun olacaktir.

46.13.8- Her tiirlii malzemenin ig yerine nakli, temel hafriyati, beton, kalip, kablo kanallari, kanal
kosebentleri ve baklavali saclar, topraklama tertibati ve sartnamede belirtilmedigi halde, montaj ve
kabul icin gerekli diger miiteferrik malzeme ve isciliklerle, gecici kabul hazirlanirken, motora konulacak
yaglama yagi, sogutma radyatorii olan makinalarda antifriz, gecici ve kesin kabullerde sarfolunacak
asgari miktarda yakit ve yag yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

46.13.9- Montajda, grup ile kontrol panosu arasindaki kablolar, yapilan hesap sonucunda gruptan
cekilecek maksimum akimi tastyacak kesite uygun olacak ve montaji yapan firma tarafindan temin
edilecektir. Kontrol panosu ile otomatik transfer tertibati ve sebeke arasindaki kablo ise, mesafeye ve
akim tasima kapasitesine gore yiiklenici firma tarafindan temin edilerek, montaj firmasi tarafindan
baglantis1 yapilacaktir.

46.14- Egitim

46.14.1- Isletme ve bakim egitimi, kullanici seviyesinde jeneratére temel mudahalelerin
yapilabilecegi diizeyde, jeneratoriin ¢alistigit mahalde ilgili personele, imalatci firma veya yiiklenici
tarafindan verilecektir.

46.14.2- Egitim, teorik ve uygulamali olmak iizere iki asamali olacaktir. Uygulamali egitim i¢in,
gerekli her tiirlii 6l¢ii aleti avadanlik vs. firmaca temin edilecektir.

46.14.3- Egitim sirasinda her tiirlii koruyucu tedbirler firmaca alinacak, yaralanma veya 6liimle
sonuglanabilecek herhangi bir kazaya meydan vermemek i¢in, firmaya ait kalifiye personel, gerekli
tedbirleri alacaktir.

46.15- Teknik dokiimantasyon

46.15.1- Verilecek olan teknik dokiimantasyon, montaj1 yapilan techizatin bakim ve isletmesini en
iyi sekilde siirdiirmeye ve bunlardan en iist diizeyde yararlanmaya yonelik olacaktir. Montaj, bakim ve
isletme ile ilgili teknik dokiimanlarin, kabul heyetince yeterli bulunmamasi halinde, yiiklenici istenen
dokiimantasyonu hazirlamak ve igverene teslim etmekle ylikiimliidiir.

46.15.1- Elektrojen grubuna ait el kitabi, yerlesim ve devre semalar1 bizzat montaj1 yapilan gruba
ait bilgileri icerecektir.

46.15.3- Verilecek dokiimanlar:

46.15.3.1- Calisma ve bakim el kitaba,
46.15.3.2- Dizel ve alternator basit tamir kitabi,
46.15.3.3- Tiim sistemin elektrik-elektronik komple baglanti semasi,
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46.15.3.4- Kumanda panosu agik devre semasi,
46.15.3.5- Sistemin kumanda ve kontroliinde kullanilan her tiirli {initenin ¢alisma sekli, ariza
arama ve giderme diyagrami gibi dokiimanlar.

46.16- Tekliflerde dizel motora ait bildirilecek teknik ozellikler
Yiiklenici dizel motora ait teknik ozellikleri asagidaki baslhiklara gore bildirilecek ve kabul
deneylerinde bu degerler ve garantiler esas alinacaktir.

46.16.1- Motorun markasi
46.16.2- Modeli :
46.16.3- Tipi :
46.16.4- Kac zamanli oldugu :
46.16.5- Hava emis sistemi:
46.16.6- Siirekli(Prime) net faydal giicii : (KW) (Deniz seviyesinde)
46.16.7- Siirekli net faydali giicii : (KW) (Mahalli sartlarda)
46.16.8- Farkli mahalli sartlarda gii¢ azalmasi :
46.16.9- Asirt gii¢ yiiklenebilme orani: (1 saat siire ile ............ Yoo )
46.16.10- Asin gii¢ yiiklenebilme orant: (ani olarak ................... Y0 )
46.16.11- Motorun calisacagi devir sayisi: (bosta:max,giicte) .....devir/dakika
46.16.12- Regiilatoriin, devir sayis1 degisimine tesiri :

a)Yikiin ani olarak %50 degismesi halinde;...........ccccccuenneee.

b) Sabit yiiklerde; .......c.ccoevvinennennn

C) BoSta; oo

46.16.17-Sikistirma basinct: .................. ...kg/ cm?
46.16.18-Ortalama silindir basinci: .............. kg/cm?

a) 4/4 yiikte ettt g/kwh
b)3/4 " e g/kwh
c)l/2 " ettt et g/kwh

46.16.27-Elektrikli yol vermede:
a) Aklinilin cinsi (Bakimsiz, Az bakimli v.s.) gerilimi, kapasitesi.............c.c..c.u......
b) Mars motorunun gerilimi, glicii, deVIr SAYISI .....ccueevueeriiieniieiiieiieeieeeee e
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¢) Sarj dinamosunun gerilimi, giicii, devir Say1Sl........cccccveerevveerveenns
46.16.28- Alarm ve otomatik durdurma tertibati1 hakkinda bilgi:

46.16.29- Motorun boyutlari :

a) Eni................. b) Boyu.............. c)Yiksekligi................ d)Agirhigi(Kuru/Islak):.......
46.16.30- Radyator sogutma suyu kapasitesi:................... It
46.16.31- Motorun sogutulmasi i¢in suya intikal edecek 1s1 degeri........... kcal/h,
46.16.32- Radyator boyutlart ......... m2; gerekli hava debisi; m’/saat.

46.17- Tekliflerde, alternatore ait bildirilecek teknik o6zellikler
Yiiklenici, alternatore ait asagida istenen teknik ozellikleri bildirecek ve kabul deneylerinde bu
degerler esas alinacaktir.
46.17.1- Markasi
46.17.2- Modeli
46.17.3- Tipi
46.17.4- Frekanst
46.17.5- Anma Gerilimi
46.17.6- Anma Akim1
46.17.7- Strekli giicti (KVA) :
46.17.8- Asirt gii¢ yiiklenebilme sinirt :
46.17.9- Devir sayist :
46.17.10- Gerilim ayar sinirt :
46.17.11- Verimi (Cos @ = 0,8 ve cos ¢ = 1 i¢in) :
a) Tam yiikte : b) 3/4 yiikte : c) 1/2 yiikte :
46.17.12- Isinma sinir1 (ortam sicakligina nazaran) :
46.17.13- Izolasyon sinifi:
a) Statorun b) Rotorun
46.17.14- Uyarma sekli:
46.17.15- Uyarma makinasinin siirekli ve maksimum:
a) Gerilimi : b) Akimi : ¢) Giicii:
46.17.16- Baglant1 sekli:
46.17.17- Alternatoriin dis etkilere kars1 korunma tipi:
46.17.18- Alternatdriin ariza ve asir1 yiiklere kars1 korunmas:
46.17.19- Kisa devre orani ( €), (500 KVA’ dan biiyiik gli¢ler i¢in)

46.17.20- Baslangig kisa devre orani ( €’”)
46.17.21- Amortisor sargisinin tipi ve tesiri:
46.17.22- Gerilim regiilatori

a) Markasi : b) Tipi ¢) Duyarlig:
46.17.23- Alternatoriin:

a) Eni: b) Boyu : ¢)Yiiksekligi d)Agirhig::
46.17.24- Dizel Jenerator grubunun:

a) Eni: b) Boyu : ¢) Yiiksekligi : d) Agirlig: :

46.18- Kabul islemleri

46.18.1- Grubun imalat¢isinda yapilan bosta, yari yiikte, tam yiikte ve %10 asir1 ylikte, calistirma
testleri ve diger fabrika testleri ile sahada kabul 6ncesi yapilabilen kontrollarin kabul heyetince olumlu
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bulunmasi neticesinde yiiklenici gerekli tiim (son durum) projelerini ve dokiimanlar1 saglayarak ilgili
elektrik idaresinden ¢alisma ruhsatini alacaktir.

46.19- Garanti

46.19.1- Yiiklenici, jeneratdr grubunun calisir halde tesliminden (gegici kabulden) itibaren 2(iki)
yil veya (1000) ¢aligma saati siire ile, imalat ve malzeme hatalarindan dogabilecek arizalara karsi garanti
verecek, bu siire iginde bedelsiz bakimini(malzeme+isgilik), ayrica 10 yil siiresince bedeli karsiligi
yedek parca teminini saglayacagini taahhiit edecektir.

46.19.2- Garanti hiikiimleri icerisinde temin edilecek malzeme, imalatta kullanilan orijinal
malzemenin aynisi olacaktir.

46.19.3- Grubu iireten firmanin uluslararast ISO 9000 serisi kalite belgesine sahip olmasi kesin
kosuldur. Ayrica, imalat¢1 firmanin TSEK veya TSE kalite uygunluk, TSE imalata yeterlilik ile Sanayi
ve Ticaret Bakanlig1 satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgelerine sahip olmasi gerekmektedir.

46.20- Yedek malzeme ve avadanhk

46.20.1- Her bir grupla birlikte, grup iizerinde bulunan miktar kadar (adet veya takim) birer adet
yag, yakit, hava filtreleri ile bir takim(V) kayis1 verilecektir.

46.21- Uygunluk Kriteri

Kullanilan malzeme ve imalatin uygunlugu, ilgili Tiirk standartlari ve /veya uygulamaya
konulmus Avrupa Birligi standartlarinda verilmis kriterlere gore degerlendirilecektir.

46.22- Tlgili Standartlar

TS IEC 60364-5-551 /2001 Binalarda elektrik tesisati — Boliim 5: Elektrikli donanimin seg¢ilmesi
ve montaji — Grup 55: Diger donanim — Kisim 551: Algak gerilimli jenerator gruplari

TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplari - Boliim 1: Uygulama, beyan degerleri ve performans

TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplari - Boliim 2: Motorlar

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim jenerator
gruplart - Boliim 3: Jenerator gruplari igin alternatif akim jeneratorleri

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim jenerator
gruplart - Boliim 4: Kontrol tertibat1 ve baglama donanimi

TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim jenerator
gruplari - Boliim 5: Jenerator gruplari

TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim jenerator
gruplart - Bolim 6: Deney metotlari

TS ISO 8528-7 Gidip gelme hareketli icten yanmali1 motorla tahrik edilen alternatif akim jenerator
gruplart - Boliim 7: Tasarim ve sartname i¢in teknik bildirimler

TS ISO 8528-8 Gidip gelme hareketli igten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplari Boliim 8: Diisiik gii¢ jenerator gruplari — Ozellikler ve deneyler

TS EN 88528-11 Gidip gelme hareketli icten yanmali motorla tahrik edilen alternatif akim
jenerator gruplari — Bolim 11: Doner kesintisiz gii¢ sistemleri - Performans kurallar1 ve deney metotlari

TS 3205 60034-1 /2005 Bir Fazli Endiiksiyon Motorlar1
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YEDINCi BOLUM . .
YILDIRIMDAN KORUNMA (YILDIRIMLIK) TESISLERI

47- Yildirnmdan Korunma Tesisleri

Yildirnmdan korunma tesisleri, bu genel sartnamenin diger boéliimlerinde oldugu gibi, Avrupa
Birliginin EN, HD, IEC standartlar1 dikkate alinarak hazirlanmistir. E.S.E tipi paratonerler (aktif
paratonerler) yukarida anilan EN, HD, IEC standartlarinda yeralmadigindan bu paratonerler genel teknik
sartnamede yer almamustir.

47.1- Kapsam

Bu boliim, patlayici, kolay yanici ve zor sondiiriilen maddelerin ( kibrit, petrol, alkol, LPG gibi )
imali ve istifinde kullanilan depo ve binalar, tiyatrolar, ibadethaneler, okullar, sergi, kongre ve kapali
spor salonlari, spor alanlari, hapishaneler, fabrikalar, su tevzi merkezleri, biiyiik ticarethaneler, bankalar,
kislalar, depolar, silolar, oteller, igshanlari, istasyon binalari, adliye binalari, hitkkiimet konaklari, miizeler,
kiitiiphaneler, kresler ve cocuk yuvalari, 6grenci yurtlari, toplu konut siteleri, hastaneler ve benzeri
binalarda yildirimdan korunmak amaciyla tesis edilecek dis ve i¢ yildirimlik sistemlerini kapsar.
Yildirimdan korunma sistemi, bir hacmin yildirim etkilerine karsi korunmasinda kullanilan sistemdir.
Bu sistemde dis (madde 47.3) ve i¢ (madde 47.4) yildirnmdan korunma sistemlerinin (YKS) her ikisi de
bulunur.

Yildinnmdan korunma sistemlerinin tasarim, tesis, isletme ve bakim c¢alismalarinda IEC 62305
serisi, TS EN 50164 serisi standartlarina, Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkindaki Yonetmeligin 64.
maddesi ve ilgili dokiimanlara uyulmasi zorunludur.

47.2-Yildiromdan korunma sisteminin siniflandirilmasi, tasarimi, tesisi ve bakimina iliskin
esaslar

Yildirirmdan korunma tesisleri, TS EN 62305-1 standartinda belirlenen esaslara gore (YKS Sinifi
I, YKS Smufi II, YKS Sinift III ve YKS Sinift IV) smiflandirilacak, TS EN 62305-2 standartina gore
hazirlanacak yildirim risk raporu sonucunda, IEC 62305-3 standartina gore projelendirilerek tesis
edilecek ve bakimi yapilacaktir. I¢ YKS igin TS EN 62305-4 standartina uyulacaktir.

47.2.1 Risk hesabi
Hesap yontemi TSE tarafindan yayinlanan IEC62305-2 standartinda bulunmaktadir.

47.3- D1s yildirnmdan korunma tesisi (D1s YKS)

Di1s YKS; Bir binanin iizerine veya yakinina kurulacak yeterince yiiksek bir direk veya bina
izerine kurulacak yeterli acikliktaki yildirim yakalama ucu sisteminin, indirme iletkenleri sistemi veya
metal konstriiksiyonlar vasitasi ile topraklama sistemine baglanmasindan olusur.

47.3.1- Yildirim yakalama ucu sistemi

Yildirim yakalama ucu sistemi uygulandigi yerde desarj1 ilk karsilayan sistemdir. Bu sistem ¢ubuk
veya ¢ubuklar (Franklin ¢ubuklari), gerilmis teller veya kafes biciminde baglanmis iletkenlerden ya da
bunlarin kombinasyonundan meydana gelir. Yakalama sistemi; Yuvarlanan Kiire Yontemi Kafes
Yontemi ve Koruyucu A¢1 Yontemi’nden biri veye birkaci uygulanarak belirlenecek ve belirlenen YKS
siifina gore ilgili Tablo-47.1°de yer alan kriterlere uyulacaktir.

Tablo-47.1: YKS Smiflarina karsilik gelen kiire yaricaplari, kafes araliklar1 ve koruma agilarinin
maksimum degerleri
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YKS Yuvarlanan Kiire Kafes Metodu’na Koruyucu A¢1 Metodu’na
Sinifi Metodu’na gore kiire yaricapt | gore kafes araligi gore koruma agisi
r (m) (m) (o)
| 20 5x5 Sekil-47.1°¢
Bkz.

11 30 10x10

111 45 15x15

1\ 60 20x20

o 80 ~ -

T N ———

I T O i s |
\n \-u !\-“l N.

20

10

h: Korunacak yerin referans diizleminden itibaren yakalama ucunun yiiksekligi (m)
Sekil-47.1 YKS smiflarina gore koruma acis1 degerleri

Cubuklar, TS EN 50164-1’¢ uygun ve paslanmaz 6zellikteki malzemeden iiretilmis olmali ve
iletken tutturma ve yapiya montaj parcasi ile kullanilmalidir. Iletkenler, cubuklara, ekzotermik kaynak
yontemi veya klemens gibi uygun bir tutturucu ile tespit edilecektir.

Aliiminyum, galvanizli ¢elik veya bakirdan mamul kafes iletkenleri, ¢cat1 malzemesi ile korozyon
riski dikkate alinarak secilecektir. Bunlarin en kiigiik kesitleri indirme iletkenleri i¢in verilen degerlere
uygun olacaktir. Biiyiik boyutlu ¢atilarin iletken kesigsme noktalarinda, iletkenlerin sicaklik etkisi ile boy
farklilasmasini tolere edecek baglanti diizenekleri kullanilacaktir. Kafes i¢in kullanilacak iletkenler,
Tablo-47.2’ye gore belirlenen araliklarla, TS EN 50164-1"e uygun paslanmaz 6zellikte kroselerle yapiya
dosenecektir.

Tablo-47.2 iletken tesbit noktalarinin araliklar
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Serit ve rgiilii Yuvarlak
Yerlestirme iletkenler icin tespit | iletkenler i¢in
araliklar tespit
(mm) araliklari
(mm)
Yatay yiizeyler lizerindeki yatay iletkenler
500 1000
Diisey ylizeyler iizerindeki yatay iletkenler
500 1000
Toprak diizeyinden 20 m’ye kadar diisey iletkenler
1000 1000
20 m’den daha yiiksekte diisey iletkenler
500 1000

Kafes uygulanan catidaki yiikseklikler (baca, klima kondansorii, uydu anten v.b.) ya kafesin bu
kisimlarda devami saglanacak veya bu kisimlarin iizerinde catiya paralel yatay gerili iletkenler veya
uzun ¢ubuklar ile koruma altina alinacaktir. Ayn1 zamanda bu kisimlarin iletken pargalar1 yildirnrmdan
korunma sistemi ile es potansiyelde olacaktir.

Kafes uygulamasinda, yildirnm temas noktasini, Franklin cubuklari vasitasi ile yanici cati
yiizeylerinden uzaklastirmak gereklidir. Iletken baglanti noktalari, korozyona karsi korunmalidir.
Baglantilar i¢in civatali ek kullanilacaksa malzeme TS 50164 serisi standartlara, uygun olmalidir.

Metal catilar kafes olarak kullanilacaksa metal ¢ati kaplama kalinliklar1 Tablo-47.3’e uygun
olacak, aksi durumda, ek kafes olusturulacaktir. Iki metal arasi izole catilarda, metal kalinlig1 olarak,
izole koplik malzemenin bir yiiziindeki metal kalinligi dikkate alinacaktir. Bu catilarda, yalitinu
bozmadan espotansiyel baglama saglanacaktir.

Tablo-47.3: Yakalama ucu sistemlerinde kullanilacak en kii¢iik metal kalinliklar1

YKS Sinifi Malzeme “t” kalinlig1 (mm)
Demir 4
I-1v Titanyum 4
Bakir 5
Aliiminyum 7

47.3.2- indirme iletkenleri sistemi

Indirme iletkenleri, yapmin iletken boliimleri ile espotansiyel baglama saglanacak sekilde, en kisa
yoldan, yildirim akimini birden fazla paralel kolla topraklama sistemine iletecek sekilde olmalidir.

Indirme iletkenleri Tablo 47.4°de belirtilen araliklarla ¢ekilmeli, minimum kesitleri ise Tablo-
47.5’e uygun olmalidir. Inis iletkenleri biikiilme sekilleri ve diger detayli bilgiler IEC 62305-3’te
verilmistir.

Indirme iletkenleri zemine yakin, koruyucu boru ile test klemensi arasinda yakin bir noktada,
paslanmaz 6zellikte numarali etiketle isaretlenmelidir.
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Indirme iletkenlerinin yap1 malzemesi ile korozyon iliskisi incelenmeli, iletkenleri tutturmak ig