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Bu durumda (ilkemiz kaynaklari besa harcandig
gibi insan ve cevre sagligina dnem
verilmemekledir. Ayrica bu sektérde; baz
istasyonun kurulacagi mahallerdeki miilk
sahiplerine yiiksek lcretlerde kira bedeli
ddenerek gGrlintll kidiligi yaratilmistir. Ayneca
insan saghdi hice sayilarak haberlesme cihaz
sayisini arftirmak icin cok sayida baz istasyonu
tesis edilmistir.

Baz istasyonlarinin kurulmasinda isletmeler
arasl esgidim ve ortak kullanilmasi konusunda
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gerekli 6zenin gosterilmedigi goriilmektedir.
Bunun yaninda mevzuat ve yasadaki bosluklan
yararlanilarak binalarin lizetlerine 2-3 metre
yilksekliginde birden fazla baraka tipi yapilar
kurularak imar mevzuatina aykin uygulamalara
devam edilmekiedir. Ayrica bu yapilann yaninda
yilkselen ve isiklandirmalari bulunmayan
tesisatlarda mevzuat harici olup tehlike arz
atmektedir. (Resim-5a, Resim-5b)

Kentimizde yapilacak bir tespit sonrasi bina
calilarina kacak olarak yapildigi ve sabit bu
tesislerin imar mevzuatina aykiri oldugu
gorlilecektir. Yerel yonetimlerin kacak yapilara
karsi verdigi miicadeleye ek olarak bilyik bir
rantiye olan bu tiir tesislere karsi da mlicadele
vermek zorundadir. Giinkii bu tiir tesisler ilgili
isletmeler tarafindan yilksek icretlerle bina teras
veya cali katlarina kurulmakta ve bilingsiz

vatandaslar veya bina sahipleri arasinda adefa
rekabet olusturmaktadir.

GSM baz istasyonlarina karsi yrttilen yasal
miicadeleleri sonucu Ankara Asliye 9. Hukuk
Hakimliginde acilan 15.03.2003 tarih
2202/574-2203/341 sayih dava karari, Yargitay
4, Hukuk Dairesi farafindan 29.01.2004 tarih
2003/16434 Esas-2004/971 nolu Karar ile
onanmasina karsin emsali uygulamalar hukuk
yok sayilarak devam etmektedir.

S0z konusu davali GSM firmasinin itirazina dair
Yargitay kararinda konu hakkindaki sonuc
yorumunda “ bu tesisten {igiincii ki§ilerle
birlikle davaci da yararlanmis olsa, saglanan
yararla verilen zararin dengelenmesi genel
bir hukuk kuralidir. Yarar, haberlesmeyi
amacglamaktadir. Zararin ise, insan sagligi
ve yasami ile ilgili oldugu goézetildiginde,
ikinci degere odnem verilmesi
gerekmektedir..... bir istasyon yonetmelige
uygun olarak ¢alistinlirsa dahi zarar verdigi
takdirde yonetmelige uygun oldugundan soz
edilerek karar verenin sorumluluktan
kurtulmasi kullanima devam edilmesi
sonucunu dogurmaz......" denildigi halde
benzer uygulamalara devam edilmekiedir.
Ayni konuyla ilgili Danistay Idari Davalar Dairesi
Kurulunun 2005/3419 Esas 2008/966 no lu
Karari ile “Cep telefonlari icin kurulacak baz
istasyonlarinin standartlari hususunda
mevzuatimizda acik bir diizenleme
bulunmamaktadir. 12.7.2001 giinlli 24460
sayili Resmi Gazete'de yayimlanan
yonetmelikte Sabit Telekomiinikasyon
cihazlardan kaynaklanan elektro manyetik
alan siddetinin limit degerlerinin belirlenmesi,
dlclim ydéntemleri ve denetlenmesi
diizenlenmis olup bu Yonetmelikte de baz
istasyonlan hakkinda baskaca ayrintili bir
diizenleme mevcut olmayip genelde
kurulacak baz istasyonunlar ile ilgili limit
dedgerlerin belirtiimesiyle yetinilmistir...

Eger soz konusu baz istasyonunun meskun
mahalde kurulmasi halinde insan saghgina
zarar vermeyecedi tespit edilirse bu defa baz
istasyonunun Yonetmelikte belirtilen sartlari
tasiyip tasimadiginin yine uzman bilir kisiler
marifetiyle belirlenmesi gerekmektedir.”
denllmektedlr{

Aynca Karslyaka 2.Sulh Hukuk Mahkemesinde
2008/11 sayili ile EMO Izmir Subesi desteginde
afllan dava da; Gediz A.S. kullaniminda olan
elektrik direklerine bir GSM isletmecisi firma
tarafindan gerekli olan mesafeler gozetiimeksizin
Baz istasyonu monte edilmesi konusunda dava
devam etmektedir. (Resim-6) Geemiste alinan
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Hukuk kararlar hice sayilarak uygulamaya
devam edilmektedir. Kentlerde yerel yonetimlerin
bu sekidrde vatandasla karsi karsiya kalmamasi
icin hukukun uygulanmasi ve imar mevzuatinin
taviz veriimeksizin uygulanmas gerekmektedir.
Tim bu GSM hizmetleri sadece telefon
gorlismesi asamasinda bu kadar karmasa
yasanmakta iken; yeni bir karma deger olan 3G
(GErintilli Cep Telefon) teknolojisi gibi yeni
teknolojilerde llkemize geldigi durumda daha
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bilyiik kargasaya neden olacaklir. Simdi Cami
minarelerine kadar yayginlasan verici
istasyonlarin. daha nereler kurulacag dahi
tahmin edilemez. (Resim-7)

Clinkli UMTS (Uzak Mesafe Telefon Sistemi)
teorik olarak 2MB/s hiza ulasabilmektedir, Ancak
bu hiza ulagsmak icin baz istasyonuna yakin
olmak gerekmektedir, Uzaklasildiginda ya da
hareket halindeyken hiz diismekiedir. Pratik
uygulamada 6rnegin arabayla saatte 120
kilometreye kadar hizla giderken ulasilan en
yiiksek hiz 384 KByte/s olmakta, hareket hizi
yilkseldikce sebeke 1;«fawaﬁlarnaktad|r Ustelik
goriisme yapilan bélgedeki baz istasyonunun
kapsadigi alanin icinde ne kadar ¢ok insan
goriisme yaparsa, hiz o kadar diismekte, clinkii
kullanicilar bulunduklari hiicrenin hizini
paylasmaktadirlar,

UMTS’ in azami hizina ulasmak icin her 75
metrede bir baz istasyonu kurmak gerektigi
belirtildigi halde, bu sektordeki isletmeciler bu
kritere aksi cevap vermemekle. esnek
davranmaktadirlar. Bunu lzmir'e uygularsak,
GSM firmalart 2MB/s hiza ulasmak icin tahmini
toplam 5.000 adet baz istasyonu kurmak
zorunda kalacaklardir. Yine de kapsama alaninin
u¢ noktalarinda azami hiza ulasilamayacaktir.

Bu 3G hizmeti basladiginda simdiki dizensiz,
gorintil kirliligi olusturan ve insan saghd icin
tehlikeli baz istasyonlarinin sayisinin daha da
artacag distinilmekiedir. Bunun yaninda 3G
lisansi verilen hicbir tlkede, bu hizmet ticari ve
teknik olarak basariya ulasmamistir.
Bircok sebekede UMTS' in hizi saniyede 50
KB/s'i gecmemektedir.

Gorlntuld gérismede gorlntll kare kare,
gecikmeli ve kesik gelmekiedir. Tiim bu sorunlar
goz onlinde bulundurularak pek cok tlkede 4G
hata 4,5G teknolojisi tartisimaya ve kullaniimaya



