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Dursun YILDIZ
Insaat Mihendisi - Su Politikalari Uzmani

07 yilinda {iretilen

elektrik enerjisi

icerisinde

hidroelektrik enerji

iretiminin pay1 tim
yillarin en diisiik oran1 olan yiizde
18.7’ye geriledi. Elektrik enerjisi
ihtiyacinin son yillarda yaklasik yiizde
8 oraninda arttig1 dikkate alinirsa, eyliil
ay1 basi itibariyle 2008 yilinda gegen
yildan yaklasik yiizde 17 oraninda daha
bos olan enerji barajlarindaki tiretimin
toplam iiretim i¢indeki payinin
azalacagi goriiliiyor. Bu azalma
dogalgaz gevrim santrallarindaki
iiretimin artmasi anlamina gelecek. Bu
durum sadece hidroelektrik enerji
iretiminde diistisle degil, sorunun
ontimiizdeki yillara uzama ve elektrik
enerjisi tiretim maliyetinde bir artisla
sonuglanma riski de tagimaktadir.

Yiiksek Planlama Kurulu kararma

bagli olarak uygulanmaya baglayan
elektrik enerjisinde maliyet bazl
fiyatlandirma sistemi, oniimiizdeki
dénemin hizli maliyet artiglarinin
tiikketiciye dogrudan yansitilmasi
konusunda tiiketici aleyhine biiyiik
kolaylik saglayacak bir sistem
olmustur.

Neden hidroelektrik enerji?

Diger alternatifleri karsisinda
hidroelektrik enerji santrallarinin
(HES) sahip oldugu avantajlar;
ekonomik, gevresel ve stratejik olmak
iizere {li¢ ana grupta toplanabilir.

HES yatirimlarinda ithal mal ve
hizmetlerin toplam yatirima orani ve
dolayisiyla doviz harcamasi en diigiik
seviyededir. Bunun yani sira yakit
gideri olmadig i¢in ilk yatirim diginda
igletme siiresince de herhangi bir doviz
harcamasi yoktur. HES’lerin ekonomik
omrii diger enerji tesislerine gore daha
uzun olup isletme giderleri de ¢ok
diisiiktiir. Ornegin, TEAS
istatistiklerine gore birim isletme
maliyeti HES’lerde 0.15
sent/kilovatsaat (kWh) iken linyit
santrallari i¢in 2.98 sent/kWh, dogalgaz
santrallarinda ise 3.85 sent/kWh’tir.
Hidroelektrik santrallar birka¢ dakika
iginde isletmeye alinip igletmeden
cikabilirler. Isletmede esneklik ve
kolaylik saglayan bu 6zellikleri ile
HES’ler, sistemin igletmesinde yiik
dengelenmesi ve frekans ayari
agisindan onemli bir iglev Ustlenirler.
HES’lerin orta vadede diisiik iiretim
maliyeti, piyasada rekabetin olugmasina
ve ucuz elektrik arzina en biiyiik
katkiy1 saglar. Barajli HES’ler istendigi
zaman devreye aliabilecegi i¢in pik
titkketim saatlerinde yurtdigina elektrik
satisina da olanak tanirlar.

Barajlar ve HES’ler alternatif enerji
tesisleri arasinda en fazla ¢evre dostu
olan tesislerdir. Artan enerji talebinin
mevcut teknolojik olanaklar
gergevesinde en fazla ¢evre dostu olan
tesislerde iiretilmesi gerektigi dikkate
alinirsa, HES’lerin bu konuda gorece
bir Gstiinliik tagidig1 gortilecektir.
HES’lerin herhangi bir sera gazi
emisyonu ve kat1 atik sorunu yoktur.

Enerji kaynagi dogal nehir
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ls Ietmedekl 46 enerJI barajinda sewyeler distd.
Barajlar minimum isletme seviyelerine kadar bosaldi.
15 Eyliil 2007 tarihinde yiizde 37 olan enerji
barajlarindaki aktif doluluk oranlari 15 Eyliil 2008
tarihi itibariyle yiizde 21'e dustti. Gecen yil da diistik
olan aktif doluluk oranlarinda devam eden azalma,
bircok acidan tehdit ve tehlike sinyalleri veriyor.

yatagindan akan su oldugu i¢in, ithal
kaynaklar gibi gemi veya boru hatlari
vb. ilave ulastirma ve iletim tesislerine
ihtiya¢ duymazlar. Bu nedenle bu ilave
tesislerin ve tagimanin yaratabilecegi
gevresel sorunlar ve riskler HES’lerde
yoktur. Bunun yani sira enerji liretimi
amacl yapilan barajlar kademeli olarak
suyun hizinin azalmasina ve erozyonun
da belirli 6lglilerde 6nlenmesine
yardimet olurlar. HES’ler tiirbinden
gecirdigi suyu sadece enerji tiretimi

kaynagini sadece kullanan ama
tilketmeyen ender enerji tesisleridir. Bu
su daha sonra bagka amagclarla da
kullanilabilir. Bu tesislerin tiikettigi
higbir dogal kaynak yoktur.

Ulkemizde barajl depolamali
HES’ler halen yillik tiretim
kapasitelerinin yaris1 kadar
iiretilebilecek enerjiyi
depolayabilmektedirler. Bu santrallarin
ortalama alt1 aylik elektrik iiretiminin
kriz kosullarinda kullanilabilir olmasi,

amactyla HES’lerin
kullanir et sundugu
ve yine b £ | 6nemli
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enerji kaynak temininde donemsel
stkintilarin ortaya ¢tkmasi durumunda
barajlarin devreye girmesi ve sikintinin
ulusal bir kaynak kullanilarak
hafifletilebilmesi miimkiindiir.
Tlmiiyle yerli kaynak kullanan
HES’lerin gelistirilmesi, enerjide diga
bagimlilig1 azaltarak enerji
giivenligimizin ve ulusal
giivenligimizin tehdit altina girmesini
engelleme olanag1 da tanimaktadir.
Bunun yani sira hidroelektrik
santrallarda tiretilecek ilave her 1
milyar kWh elektrik, yaklasik 500 bin
ton daha az komiir ithali veya 215
milyon ton metrekiip daha az dogalgaz
tiikketilmesi anlamina gelmektedir.

Elektrikte hizla artan dogalgaz
bagimhihg

Elektrik tiretiminde Tiirkiye nin diger
dogal kaynaklar1 disinda kullanabilecegi
¢ok zengin bir hidroelektrik potansiyeli
vardir. Buna ragmen Tiirkiye elektrik
iretiminde de giderek daha gok disa
bagimli hale gelmektedir. Sekil-1
incelendiginde 1998 yilindan itibaren
hidroelektrik enerji tiretiminin diigtiigi
ve bunun yerine dogalgaz kombine
¢evrim santrallariyla enerji {iretiminin
hizla arttig1 goriilmektedir. Dogalgaz
kurulu gilictiniin hizli bir artiga gegtigi
1998 yilindan bu yana hidrolik kurulu
gii¢ de artmasina ragmen hidroelektrik
enerji liretiminde garpici bir liretim
diistisii ortaya ¢ikmustir. Bunda kismen
yasanan kurak periyodun da etkisi
olmasina ragmen ana sebebin dogalgaz
iretimine alan agmak politikasi oldugu
goriisii agirhik kazanmistir. Bu durum,
dogalgaz anlagmalar1 nedeniyle mevcut
HES’lerin kurulu giiciinden
iiretilebilecek enerji miktarinin
kisitlandigini diigiindiirtmektedir. Bu
donemde yapilan dogalgaz anlagmalari
nedeniyle yapimda ve tiretimde dogalgaz
santrallarina oncelik verilmesi
hidroelektrik enerji tesislerini ikinci
plana itmistir.

Kamu HES yatinnmlarindan
cekiliyor

Son 10 yildir devlet yatirim
biit¢esinin ortalama yiizde 30’unu
kullanan DSI Genel Miidiirliigii, 2006
yilinda ayrilan payda yiizde 63’lik bir
azalma ile ylizde 19’unu kullanmigtir. Bu
oran DSI tarihinde yatirim biitgesinden
ayrilan en diisiik oran olmustur. Devlet
yatirim biitgesinden DSI’ye ayrilan
paydaki diisiis devam etmekte olup 2008
yilt i¢in yiizde 17 civarmda bir oran
onerilmigtir. Ozetle 6zellikle biiyiik
depolamali hidroelektrik tesislerinin
yapiminda ¢ok 6nemli ve kilit bir rol
oynamasi gereken DSI Genel
Miidiirliigi’niin devlet genel biitgesinden
aldig1 pay daha 6nceki donemlerde
yiizde 5-6, yatinmlardan aldig1 pay
yiizde 32-35 iken son donemlerde hizla
azalmistir. Bu durum biiyiik barajl
hidroelektrik enerji yatirrmlarinin
yavaslamasi sonucunu dogurmustur.

Kamunun yatirim, tiretim ve
dagitimda enerji alanindan ¢ekilmesine
yonelik politikalar sonucunda DSI Genel
Miidiirliigii tarafindan son 6 yilda sadece
845 megavat (MW) kurulu gii¢
gelistirilebilmigtir. Kamunun enerji
alanindaki faaliyetleri azalmasina
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ragmen gecmiste 6zel sektoriin de bu
alanda yeterli yatirnm yapmamasi
ozellikle pik kurulu gii¢ yedegi agisindan
sorunu arttirmugtir. Diger taraftan
sektorde her alanda kamunun hizla
azalan etkisi silirecin yatirim ve iiretim
plani ile enerji fiyatlar1 agisindan kontrol
dis1 kalmasina neden olmustur. Bunun
ilk olumsuz sonuglar1 da gegen yil yaz
aylarmda ortaya ¢ikmig olup otomatik
artisa baglanan elektrik fiyatlari ile
stirmektedir.

EUAS’1n 2007 y1ili faaliyet raporlarma
gore 2007 yilinda 191.5 milyar kWh’lik
toplam elektrik enerjisi iiretiminin 36
milyar kWh’1 hidrolik kaynaklardan
tiretilmistir. Hidroelektrik enerji tiretimi
2006 yilia gore 8 milyar kWh
azalmigtir. Boylece, 2006 yili igin yiizde
25 olan bu oran 2007 yilinda yiizde
18.7’ye diigmiistiir. Bu oran, ¢ok uzun
donemdir hidroelektrik {iretimin toplam
elektrik enerjisi liretimi igindeki en
diislik oranim gostermektedir.

hacimlerle girecektir.

Diger taraftan Dicle ve Firat
havzalarindaki barajlarin daha ¢ok kar
erimeleriyle beslendigi dikkate alinacak
olursa, bu diisiisiin Dicle ve Firat
barajlari i¢in 2009 yilinin Nisan ayina
kadar hiz1 azalarak da olsa devam
edecegi ortaya ¢ikmaktadir. Bu durumda
hidroelektrik enerji tiretimindeki diisiis
sorunu 2009 yilinn elektrik enerjisi
tiretimine de sarkmus olacaktir. 2009
yilinin bol yagish bir ddnem olmamasi

kazanilmasi zor olacak diistislerin
Onlenebilmesinin saglanabilmesi gelecek
i¢in 6nem tagimaktadir.

Rasyonel planlama gerekli

Son iki yildir lilke geneline diisen
kiimiilatif yagiglarda (ekim-temmuz
donemi) normale gore ylizde 14-15
civarmda bir azalma goriilmiistiir. Bu
azalma son iki y1ldir barajlarimizin aktif
doluluk oranlarinin diismesinin 6nemli
bir nedenidir. Ancak toplam
hidroelektrik enerji

2009’a barajlarda
bosalmis depolarla
giriliyor!

Enerjide ulusal bir
stratejinin olmayis1 ve
elektrik enerjisi tiretim ve
isletme planlamasinin
rasyonel ve ulusal
¢ikarlarimizi gozeten bir
sekilde yapilmamis olmasi,
bu yilm ikinci yarisi ve 2009
yili boyunca elektrik
talebinin karsilanmasini riskli
bir duruma sokmustur.

1 Eyliil 2008 tarihi
itibariyle isletmede olan 46
adet enerji amagh
barajimizda doluluk oram
yiizde 23.5’e dligmiistiir.
Gegen y1l ayni tarihte bu
deger yiizde 40 olup
barajlarimizda gecen yila
gore yaklagik yiizde 16.5
oraninda daha az su
kalmuastir.

Firat ve Dicle
Havzasi’ndaki elektrik iireten
barajlarimizin aktif doluluk
kapasiteleri 9 Eyliil 2008
tarihi itibariyle gecen sene
ayni tarihe nazaran Firat
Havzasi’nda ylizde 47°den
yiizde 22’ye, Dicle
Havzasi’nda ise ylizde
36’dan yiizde 15’¢
diismiistir.

Ulkemizin hidroelektrik
enerji potansiyeli topografik ve
hidrolojik 6zellikler agisindan tiim yurda
esit olarak dagilmamistir. Bu dagilimda
Dicle ve Firat Havzasi ve dolayistyla
GAP bolgesi barajlart agirlikli bir yer
tutmaktadir. Uretilen hidroelektrik
enerjinin yaklasik yarist GAP
bolgesindeki barajlardan tiretilmektedir.

Firat nehrinden Suriye’ye 500
m3/saniye (sn) su verilmesi ve Dicle ve
Firat havzalarindan enerji tiretimi
nedeniyle rezervuarlarin hacimlerindeki
azalma devam etmektedir. Bunlarin yani
sira son iki yildir yaz mevsimi ortalama
sicakliklarindan 1.6 santigrad (C) fazla
olusan sicaklar, rezervuarlardaki
buharlagma kaybinin da artmasia neden
olarak su seviyesindeki diistisii
hizlandirmaktadir.

2009'da pik eneriji giic acigi
riski

2006 yilinda Tiirkiye’de toplam
175.7 milyar kWh’lik elektrik enerjisi
dretilmistir. Bu tiretimim 44 milyar kWh
boliimii hidroelektrikten saglanmistir.
Bunun i¢inde GAP barajlar1 21 milyar
kWh hidroelektrik tiretimiyle ytizde
48.5’lik bir paya sahip olmustur.

Biiyiik depolamalr hidr
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oelektrik tesislerinin yapiminda ¢ok dnemli
ve kilit bir rol oynamasi gereken DSI Genel MidirlGgii'ntin devlet
genel bitcesinden aldigi pay daha 6nceki donemlerde yiizde 5-6,
yatirimlardan aldigi pay yiizde 32-35 iken son donemlerde hizla
azalmistir. Bu durum biiyiik barajli hidroelektrik enerji

yatirimlarinin yavaslamasi sonucunu dogurmustur.

Tiiketimin yogun oldugu pik
saatlerde enerji talebi daha ¢ok biiyiik
rezervuarlt hidroelektrik santrallardan
karsilanir. Bu nedenle hidroelektrik
enerjimizin yaklasik yarisini tireten
biiyiik hacimli Dicle ve Firat
havzalarmdaki barajlar bu sene de pik
enerji talebinin karsilanmasina biiyiik
katkida bulunmaktadir. Ancak bu
barajlardaki aktif doluluk oranlarimim
diisiik olmasi, bu katkinin ve tiretilen
hidroelektrigin toplam iiretim i¢indeki
paym azaltacaktir. Bu nedenle 2008
yilinda hidroelektrik enerjinin toplam
elektrik enerjisi tiretimi igindeki pay1
yine diiserek yaklasik yiizde 13 civarinda
gergeklesecektir. Bu diisiisten ortaya
¢ikan agik, 2008 yili i¢inde dogalgaz
santrallar1 ile kapatilacagi igin
dogalgazin elektrik enerjisi tiretimindeki
paymin yiizde 55’e ulagma ihtimali
yiiksektir.

Dicle ve Firat havzalarindaki barajlar
ile Akdeniz Bolgesi’ndeki bazi
barajlarda diisiik olan aktif doluluk
hacimleri enerji tiretimi zorunlulugu
nedeniyle 6niimiizdeki yagisl doneme
kadar azalmaya devam edecektir. Bu
barajlar 2009 yilia bosalmig depolarla
en diigiik su seviyesinin de altindaki

durumunda sorun streklilik
kazanabilecektir.

Verimli igletme seviyesine
ulasma zaman alacak

2007 yilinda agir1 yiiklenilen
barajlarimizin bu yiikii 2008’de halen
devam etmektedir. Bu iiretimin 6zellikle
GAP barajlarindaki seviyeleri ve
ontimiizdeki yili da dikkate alan bir
isletme programina gore acilen yeniden
diizenlenmesi gerekir. DSI Genel
Midiirliigi bazi isletme kotlarinin altina
diistilmemesi konusunda Enerji
Bakanligi’n1 uyarmasina ragmen iiretim
ve seviyelerdeki diisiis devam
etmektedir. Cok biiyiik hacimlere sahip
bu barajlarin tekrar dolmasi ve verimli
bir sekilde enerji ve sulama taleplerini
karsilayabilmesi uzun zaman
alabilecektir.

Bu durumda ise uzun dénem boyunca
diistik seviyelerde diisiik verimlilik ile
enerji liretmeye zorunlu kaliabilecektir.
Bu nedenle ge¢ kalinmadan Dicle ve
Firat havzalar barajlar rezervuarlarinda
0zel bir igletme programi uygulanmaya
konulmalidir. Bu igletme programa ile
barajlarin gol seviyelerinde geriye

iiretiminin azalmasinin
nedenlerinden sadece birisi
olup belirleyici nedeni
degildir.

Bu az yagisli donemlerin
daha az zararla
atlatilabilmesi i¢in enerji
planlamasinda enerji
kaynaklart gesitliligi ve
giivenilir gii¢ yedegi
olusturulmasi gerekir. Yerli
ve yenilenebilir kaynaklarin
daha cok gelistirilmesi bu
donemlerde yabanci enerji
kaynaklarma bagimliligin
artmasini engelleyebilir. Bu
nedenle temel sorun elektrik
enerjisi tiretim ve igletme
planlamasinin uzun
donemdir rasyonel ve ulusal
¢ikarlarimizi gozeten bir
sekilde yapilmamig olmasi
sorunudur.

Son donemdeki
hidroelektrik enerji
iretimindeki diisiis
hidroelektrik enerjinin
giivenilir olmadig1 yolundaki
sOylemleri arttirabilir. Ancak
bu kasith iddialar daha ¢ok
hidroelektrik enerjinin
gelismesinden rahatsiz olan
baz1 yabanci kaynakli enerji
lobilerinden gelecektir.
Tiirkiye yillik ortalama yag1s
olarak belirli araliklarla
kurak donemler
yasamaktadir. Ancak bu
kurak donemlerin, olusturulacak
giivenilir gii¢ yedegini planli bir sekilde
igletmeye alip kar ve yagmur
Olgtimlerinin daha hassas yapilmasi ve
akiga gegecek miktarin saglikli tahmini
ile barajlardaki igletmenin daha dikkatli
yapilarak daha az sorunlu bir sekilde
atlatilmasi olanaklidur.

Diger taraftan daha once belirtilen
kiimiilatif yagiglarda azalma iilkemizdeki
tlim akarsu havzalarinda ayni1 olmayip,
bazi havzalarimiza diigen yagis gegen
yila gore artmigtir. Ornegin bu yil Dicle
Firat, Antalya, Dogu Akdeniz
havzalarindaki barajlarmn aktif doluluk
oranlar1 azalirken; Coruh, Kizilirmak,
Yesilirmak, Dogu Karadeniz
havzalarindaki doluluk oranlar1 artmustir.
Bu nedenle enerji potansiyeli olarak
dordiincii biiyiik olan Coruh
Havzasi’ndaki barajlarin yapilmig olmasi
diger havzalarda olugan hidroelektrik
enerji Uretimi diisiisiniin belirli bir
boltimiiniin bu barajlardan kargilanarak
dengelenebilme olanagini saglayacakti.
Bu durum da tiim havzalarimizdaki
hidroelektrik potansiyelimizin hizla
gelistirilmesinin 6nemini tekrar ortaya
koymustur. Il




