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Harmonikli 
Ortamlarda
De - Tuned 
Reaktörin
Uygulanması
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Reaktif Güç 
Kontrol Rölesi

Kondansatör

De-tuned 
Reaktörlü  
Kompanzasyon 
Panosu

AG Kompanzasyon Ürünleri: 

De-tuned 
Reaktör

De-Tuned Reaktör Seçimi :
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Harmonik Ölçümü
   IEC 61000-x-x
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Nominal Gerilimi

Nominal Şebeke Frekansı

Nominal Kademe Akımı

3 Fazlı

Reaktör faktörü

De-tuned Reaktör 
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Harmonik Spektrumu

Reaktör Faktörü

%5,67 210Hz

%7 189Hz

%14 134Hz

p=√(fn/fr)2x100
è

p=√(50/189)2x100

p= %6,999

De-tuned Reaktör 
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KondenzatörDe-tuned 
Reaktör

FaradHenry
Kademe Akımı 

2 adet 33,3kVar 480V Kondenzatör

50kVar 400V Reaktör  189Hz

De-Tuned Reaktör Seçimi :
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Isı Sınıfı

De-tuned Reaktör 
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
İZOLASYON SINIFI:
600076-11
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
Kondansatör Ömrü

7°-Kuralı": 
Her 7°C (= 7 Kelvin) sıcaklık artışı kondenzatörün ömrünü 
50% oranında azaltacaktır.

Örnek:
Güç kondenzatörünün 
IEC 60831-1/2: standardına göre ömrün(saat) 
ortam sıcaklığına bağıl eğrisi 
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Doğrusallık

De-tuned Reaktör 
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Uh1 = %100

Uh3 = %0,5

Uh5 = %5

Uh7 = %5

% De-tuned Reaktör	 Doğrusallık , Amper 	
 	  	

5,67	  ≥2,14 In	
7	  ≥1,8 In	

14	  ≥1,42 In	

De-Tuned Reaktör Seçimi :
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
Doğrusallığı Doğru Hesaplanmış Reaktör
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
Doğrusallığı Hatalı Hesaplanmış Reaktör
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
Kondansatör Dayanımı

Örnek:
Güç kondenzatörünün 
IEC 60831-1/2: standardına göre nominal akımının 
1,3 katına dayanması gereklidir.
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Kayıplar

De-tuned Reaktör 
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De-Tuned Reaktör Seçimi :
De-Tuned Reaktör Kayıpları:

Pkayıp = Pnüve +Psargı
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Nominal Gerilimi

Nominal Frekansı

Nominal Gücü

Harmonik Spektrumu

Reaktör Faktörü

İzolasyon Sınıfı  ve 

Ortam Sıcaklığı

Doğrusallık

Kayıplar

De-tuned Reaktör 
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IEC 60076-6 -2007 

Güç Transformatörleri

6. Kısım : Reaktörler

Bakır Bara Terminal

Desibel Ölçümü

De-tuned Reaktör 



BEST SOLUTIONS IN POWER QUALITYBEST SOLUTIONS IN POWER QUALITY

Teknik Özellikleri:

Un = 400V
Qn =50kVar

fn  = 50Hz

Ln = 0,77mHenry

Ιn   =72A

Ιlin =1,8Ιn

Ağırlık = 30 kg

B Class 125 C ısınma

F Class 155 C Izolasyon Sınıfı

De-tuned Reaktör 
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ERGUN ELEKTRİK 
SAN. TİC. A.Ş.
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:66 
Bornova - İZMİR TURKEY
Tel:  +90 232 462 72 00
Fax: +90 232 462 72 04
www.ergunelektrik.com
ergun@ergunelektrik.com

Teşekkür Ederiz.


