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İş Kolları 

 

  Kompresör Tekniği 

  Endüstri Tekniği 

  Maden ve Kaya Kazı Tekniği 

  Ġnşaat Tekniği 

Global Varlık  180’den fazla ülkede faal 

Çalışan Sayısı 91 ülkede 44 binin üzerinde çalışan 

Yıllık Ciro BSEK 94  (BEUR 10.3) (10 milyar euronun 

üzerinde) 

KıSACA ATLAS COPCO 
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KOMPRESÖR TEKNİĞİ BÖLÜMÜ 

Atlas Copco 

Kompresör Tekniği 
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GAP 
Yağsız 
Hava 

Endüstriyel 
Hava  

Vakum 
Çözümleri 

Medikal Gaz 
Çözümleri 

Airtec 
Kompresör 

Tekniği 
Servis 



Elektronik 
& 

Yarıiletken 

Proses & 
Ġmalat 

Yenilenebilir 
Enerji 

Gıda & Ġçecek 

Kimya & 
Petrokimya  

Petrol & Gaz 

Arıtma 
Tesisleri 

Medikal & 
Sağlık 

hizmetleri 

Otomotiv 
& Denizcilik 

Ġnşaat & 
Madencilik 

Tekstil 

ÜRÜNLERİMİZİN KULLANILDIĞI SEKTÖRLER 
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KOMPRESÖR SEÇIMI 

• Teknoloji Seçimi :  

Pistonlu, Dişli 

Döner Vidalı 

Santrifüj (Turbo) 
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flow 
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KOMPRESÖR SEÇIMI 

              İlk yatırım 

%10-15 

             
Bakım 

%5-10 

         

Enerji 

%75-85 

Karşılaştırma ve Seçim: 

 Sadece ilk yatırım maliyetine odaklanılmamalı 

 Toplam ürün maliyeti enerji tüketimi göz önünde bulundurularak hesaplanmalı 

 Bir yılda oluşan enerji maliyeti makina bedelinin iki katı kadar olabiliyor. 
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 Değişken Tüketimde Frekans Konvertör 

ENERJI TASARRUFU UYGULAMALARı 

Konvertör - motor - kompresör birleşiminin tek bir pakette toplanmasının getirdiği 

avantajlar: 

 

Mekanik  

Tüm adaptasyon, tam kapasitenin % 30 - 100 ‘ü arasında sürekli regülasyona uygun yapılmıştır  

 

Elektrik 

Tüm paket elektromanyetik uyumlulukta Avrupa direktiflerine uyacak şekilde dizayn ve test 

edilmiştir 

 

Kontroller 

• Konvertör, motor ve kompresörün entegre kontrolü tam koruma sağlar 

• Minimum ve maksimum hızlar çalışma basıncına bağlıdır => sonuç = daha geniş çalışma aralığı 

 

=> toplam çözüm = sorunsuz çalışma 

=> maksimum çalışma aralığı = maksimum tasarruf 

Yük / Boş 

Kompresörler 

VSD 

Kompresörler 



8 

 Değişken Tüketimde Frekans Konvertör 

ENERJI TASARRUFU UYGULAMALARı 
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 Değişken Tüketimde Frekans Konvertör 

ENERJI TASARRUFU UYGULAMALARı 
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 Çalışma basıncının azami düşürülmesi 

 Vidalı kompresörlerde ihtiyaç duyulandan 1 bar(e) fazla basınç 

kullanılması enerji tüketimini %7 artıracaktır. 

 Bu sebeple gereksiz kullanılan filtre vb her türlü ekipman, 

yanlış seçilmiş boru çapına dayalı yanlış hava hattı tasarımları 

ve buna benzer her türlü basınç düşümü enerji kaybına yol 

açacaktır. 

 

 

 

ENERJI TASARRUFU UYGULAMALARı 
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• Hava Kaçaklarının Maliyeti 

ENERJI TASARRUFU UYGULAMALARı 
HAVA KAÇAKLARıNıN ÖNEMI 

 5 mm’lik bir kaçaktan kaybedilen basınçlı havanın maliyeti (Elektrik birim fiyatı 

0,07€ ve 8.000 saat yıllık çalışma saati düşünüldüğünde) 

=8,3kW x 8000 Saat x 0,07€/kWSaat>>>>>>>>> 4.648€/Yıl !!!!!!! 



ATLAS COPCO İNVERTÖRLÜ KOMPRESÖR 

12 

 1994 yılında Atlas Copco tarafından 

pazara sunuldu 

 VSD = Ortalama %35 enerji tasarrufu 

 2012 yılında satılan her 3 adet 

kompresörden 1 adeti invertörlü 

 

 

 



GA VSD+  
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GA 7-15 VSD+ GA 18-37 VSD+ 

FF Pack 

November 2013 

Kasım 
2013  

FF Pack 

10 to 20 hp 25 to 50 hp 

Nisan 

2013  



GA VSD+ TASARIMI 
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Yoğuşma Suyu 
Önleme 
Yazılımı 

Soğuk  
Pano 

Fan: Daha düşük 
soğutma ihtiyacı 

100% Atlas Copco 
Aktarma Organı 

Emiş Valfi 

İnvertör 



GA VSD+ TASARIMI: VSD+‘IN KALBİ 

 Kalıcı mıknatıs elektrik motoru (IPM Motor) 

 Direk tahrik 

 Geliştirilmiş vida dizaynı 

 Dikey tasarım 

 Yağ-soğutmalı aktarma organı  

(motor, vida, rulman için tek yağ devresi) 

 100% Atlas Copco fikri mülkiyeti 
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Küçük kalp, muazzam performans 



GA VSD+ TASARIMI: VSD+‘IN KALBİ 

Atlas Copco patentli motor tasarımı 

 Kompresör için dizayn edilmiş motor 
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GA VSD+ IPM motor 

Yüksek verimlilik: IE 4 

Güvenilir, bakım gerektirmez 

Sessiz 

Her hızda en iyi soğutma 

 IP66 motor 

 Yağ soğutmalı  

 Kompresör yağıyla soğutulan motor rulmanı Yağ-soğutmalı motor 



GA 18-37 VSD+ MOTOR VERİMLİLİĞİ 
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IE 2 

IE 1 

IE 3 

IE 4 
Atlas Copco GA VSD+ 

Motor: SER -4% 

96,0% 96,3% 96,5% 

IE 2 

IE 1 

IE 3 

IE 4 

96,7% 96,8% 

IE 2 

IE 1 

IE 3 

IE 4 

IE 2 

IE 1 

IE 3 

IE 4 

IE 2 

IE 1 

IE 3 

IE 4 

Not: 26 kW  değerleri 22 kW ve 30 kW değerlerinden 
interpolasyon sonucu elde edilmiştir. 



ENTEGRE KURUTUCUNUN AVANTAJLARI 

 20% daha az basınç kaybı 
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Düşük basınç kaybı 

€ 300 



YAĞ ENJEKTELİ VİDALI SERİSİ 
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GA 315-500  GA 160+-315  

Specialist applications 

90 kW                                                                     500kW 

Seri 1 5.5 to 14 bar g 

Fixed speed  

GA 110-160 VSD   GA 200-315 VSD   

G 110-250 VSD   

Variable speed 110 kW                              315kW 

GA 90+-160 

GA 110-160 MAS GR 110-200 

Specialist Applications 

90 kW                                250kW 

Seri 2 5.5 to 14 bar g 

Fixed speed  Variable speed 110 kW                     250kW 

G110-160 G200-250 



YAĞ ENJEKTELİ VİDALI SERİSİ 
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GA 315-500  GA 160+-315  

Specialist applications 

90 kW                                                                     500kW 

Seri 1 5.5 to 14 bar g 

Fixed speed  

GA 110-160 VSD   GA 200-315 VSD   

G 110-250 VSD   

Variable speed 110 kW                              315kW 

GA 90+-160 

GA 110-160 MAS GR 110-200 

Specialist Applications 

90 kW                                250kW 

Seri 2 5.5 to 14 bar g 

Fixed speed  Variable speed 110 kW                     250kW 

G110-160 G200-250 



 VSD+ ortalama %50 enerji tasarrufu sunuyor 
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50% tasarruf 

AIRchitect 



 Ġhtiyaçtan büyük seçilmiş sabit devirli kompresör 

 

 

22 

AIRchitect 



ISI GERİ KAZANIMI UYGULAMALARI (SICAK HAVA = SICAK SU) 
  

Atmosfer 

Basınçlı hava 

Enerji Sıcak su 
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ENERJİ TASARRUFU UYGULAMALARI 
Enerji Geri Kazanımı 

 Enerji Geri Kazanımına yapılan ekstra yatırım 2 aydan daha kısa sürede kendini öder. 

 Kompresör için harcanan para 2 yıldan daha kısa sürede geri kazanılır. 

 10 yılda yaklaşık 570.000 € tasarruf sağlanır. 

 160 kW/8,000 saat çalışma saati/yıl/yakıt maliyeti 0,55 €/l alınarak hesaplanmıştır. 

Şaft Gücü 100% 

Radiant  

Kayıplar 2% 

Basınçlı havada 

kalan ısı enerjisi 

4% 

Geri Kazanılabilir Enerji 

94% 

Ne Kadar Enerji? Nasıl Kullanılabilir? 

Kullanıcının karı ne olabilir? 



DEĞER KATAN İNOVASYONLAR 

Basınçlı hava tedariğinin 
optimizasyonu 

Ġhtiyacın 
Belirlenmesi 

Üstün 

Teknoloji 

Kompresör 
Seçimi 

Müşteri 

ihtiyaçları 

Müşteri 

Değeri 

Enerji verimliliği ve 
ısı geri kazanımı 

 
Servis 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİLİKTE LİDER 
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SERVİS – HER ZAMAN HER YERDE 
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