Konut Elektrifikasyonu ve Akilli Binalar

Dergimizde bu sayidan bas-
layarak yeni bir boliime yer ve-
recegiz, Bolum “Konut Elektri-
fikasyonu wve Akilli Binalar”
bashg alunda yayimlanacak.
Bu boltimiimizde konuyla ilgi-
li teknik makaleler ve uygula-
ma Orneklerinin yam sira sek-
torde etkinlikleri olan firmalarla
driin ve sistemlerin tamunmu da

sayfalanmizda yapilacak,

Yeni Ozel Béliimiimizde
ele alinacak konu bashklan
sunlar:

Akalli binalar, yapisal kab-
lolama, dagiim kutular, meka-
nik ve elektronik sayaclar, si-
gortalar, hata akmm anahtarlar,
pesel borular, buatlar, prapet
kanallari, AG ve data kablolan,

her tirlt anahtarlar, prizler, de-
koratif aydinlatma armatiireri,
merdiven otomatigi, zil ve a.g.
trafolar, gortintiilii kap telefon-
lart, yangmn ihbar ve giivenlik
sistemleri, zayif akim tetisat
malzemeleri,

Yayimlayacagimiz yazi ve
bilgiler, bize ulasma sirasina
gore degerlendirmeye alinacak.

Akilli Bina Once icindekileri Rahat Ettirir...

Gokfen Deniz (Arla Miihendislik Ltd. Sti. Genel Miidiirii)

Disi giydirme cam cepheli, en
az 10-15 kath, girisinde karth gecis
turnikeleri bulunan, resepsiyona
kimlik birakarak girdiginiz; merkezi
klima sistemiyle sicakligi kontrol
edilen, kapisinda son zamanlardaki
moda deyimleriyle "is merkezi,
"plaza” ya da "center" yazan her bi-
i, yine son zamanlardaki moda
deyimle "akilli bina" olarak kabul
edilebilir mi?

Bunun cevabim vermek icin
oncelikle bu binalarda cahsanlara,
vasayanlara, bu binalan yonetenle-
re bazi sorulan sormak gerekiyor,
Ornegin pencerelerin ag¢ilmasimin
pek de miimkiin olmadig bu bina-
larda asin sicaktan, havasizliktan v
da agin serinlikten sikayet ediliyor
mu? Klima sistemleri gercksiz saat-
lerde cahsip gereksiz enerji titketi-
mine yol acarken. gerekli oldugu
saatlerde duruyor mu? Yazdan kisa,
kistan yaza gecerken disaridan bir
miidahaleye ihtiyac duyuluyor mu?
Bu binalan yénetenler her giin ne-
denini bilmedikleri sikayetleri ce-
vaplamakla, anzalan ve aksakliklar
ortaya ¢ikartmakla mi ugrasiyor?
Yangin ve giivenlik sistemleri tehli-
ke durumlannda ne gibi onlemler
alabiliyor?

Iste bu tir sorulara verilen ya-
mitlar, bir binanm "akilh" olup olma-
dignni belirliyor. Cilinkii éncelikle
icinde yasayvanlarin konforunu arti-
ran, giivenligini saglayan ve enerji
maliyetlerini dnemli dlciide disii-
ren binalar, "akilli bina" olarak ka-

bul ediliyor. Ornegin HVAC (He-
ating, Vantilating, Air Conditioning)
olarak adlandinlan suma, havalan-
dirma. iklimlendirme sistemlerinde
binamin sicakhgr cesitli bolgelere
yerlestirilen  klima  santralleriyle
kontrol ediliyor. Kii¢tik binalarda
sicaklik her klima santralinin iizeri-
ne takih basit bir termostatla ayarla-
nirken, biiyiik hacimli binalarda bu
klima santrallerinin merkezi bir bil-
gisayardan kontrol edilmesi gereki-
vor. Ancak merkezi kontrol de hi-
nanin her tarafinm sicakh@mm esit
diizeyde olmasim saglavamyor., Si-
caklik tek noktadan kontrol edilme-
ve cahsilip; drnegin 21 derecede -
tulmak istendiginde binanm her ta-
rafinin aym derecede tutulmasi
mumkiin olmuyor. Bir taraf daha
fazla giines aldiginda, bir katta gali-
san insan sayst daha fazla oldugun-

Bir binanin "akilli bina"
olarak nitelendirilebilmesi
icin yalnizca "1sitma,
havalandirma,
iklimlendirme" sisteminin
akilli olmasit yetmiyor.
Karth gecis sisteminin,
yangin algilama ve alarm
sisteminin, giivenlik
sisteminin, aydinlatma
sisteminin hatta
asansorlerinin bile "akilly"
olmasi, ayrica bu
sistemlerin tiimiiniin
birbiriyle entegre edilerek
tek merkezden kontrol
edilebilmesi gerekiyor

da ya da bir boliimdeki bilgisayar
sayist farkli oldugunda, giinesin, in-
sanlarn ve bilgisayarlarm yaydig
1s1 nedeniyle sicaklik yiikseliyor. Bu
nedenle merkezden kontrol edilen
her klimanmn, ayni zamanda 151ty
ya da soguttugu bélgenin sicaklig-
na gore kendini ayarlamas) gereki-
vor. Bu ayarlama da her klimanin
s bélgeve ayn ayrn konulan
kontrolorlerle  saglanwyor, Eger o
bélgenin sicakh@ camlardan giren
gunes sinlary, insan, ya da bilgisa-
var sayisi nedeniyle istenilen diize-
ve geliyorsa klima santralinin daha
az calismasi, sicaklhk disiik diizey-
de kahyorsa daha cok ¢alismasi ge-
rekiyor. Tabii her klimayr sicakhk
diizeyine gore cabisunp durduran
her kontrol cihazinin da yine mer-
kezi bilgisayara bagh olmasi gereki-
yor. Boylece her noktanm sicaklg
tek merkezden izlenebildigi gibi
her noktanin sicakhi@ da istenilen
diizeye ayarlanabiliyor. Bu sayede
ornegin aymi katta bir kose 22 dere-
cede, bir baska kése ise 15 derece-
de tutulabiliyor. Bu sistemlerde el-
bette yaz-kis ayan da yine merkezi
bilgisayar tarafindan kontrol edili-
yor. Programa girilen verilerle ic
mekanlar icin yaz ve kis sicakliklar
belirleniyor, dis hava sicakhgina
gore, klimalann sima yva da sogut-
ma yapmasi saglaniyor.

Akl binalarda klima santralle-
rinin calisma saatleri de yine mer-
kezi bilgisayar aracihiiyla denetle-
niyor. Ornegin binanin bir kaunda
ise sabah 9:00'da baslaniyorsa, o me



kattaki klima saar 8:00°de ¢calismaya
bashyor ve insanlar gelene Kadar
ortammn swakhgy istenilen dizeye
getiriliyor. Aksam ig ¢ikis saatine ya
da gece galisma dizenine gore de
her katin hatta her boliimiin sicakh-
@1 istenilen dizeyde wituluyor, in-
sanlarin bulunmadig saatlerde kli-
malar devre disi birakilarak enerji-
nin bosa harcanmast dnleniyor. Ta-
bii bu arada wsitma ya da sogutma
yapilirken binada iyi bir havalandir-
ma saglanabilmesi icin havalandir-
ma kanallannda dolasan havanmn
belirli oranlarda disaridan alinan ta-
ze havayla kanstinlmasi, bu kansi-
min ortamdan alinan toz, sigara du-
mam, koku vb. kirleticilerden ann-
dirtlmas icin [iltrelerden gegirilme-
si, son asamada da istenilen sicakhi-
ga getirilip katara daginlmas: gere-
kivor, Tim bu islemleri vaparken
en yiiksek konforu ve tasarrufu su-
nan, buna karsihik kontrol edilmesi,
ayarlanmin degistirilmesi en kolay
olan sistemler "akill sistemler” ola-
rak adlandinliyor.

Bir binanmn "akilli bina" olarak
nitelendirilebilmesi icin valnizca
“isitma, havalandirma, iklimlendir-
me" sistemninin akilli olmas: yetmi-
yor, Karth gecis sisteminin, yangin
algilama ve alarm sisteminin, gii-
venlik sisteminin, aydinlatma siste-
minin  hatta  asansorlerinin bile
"akilli" olmasi, ayrica bu sistemlerin
tiimiiniin birbiriyle entegre edilerck
tek merkezden kontrol edilebilmesi
gerekiyor. Ormegin yangin algilama
ve alarm sistemlerinin "adressiz”,
"adresh" ve "akilh dedektodia” gesit-
leri bulunuyor. Adressiz sistemler
yalmzea binada vangin ciktgr alar-
murm verip bunun yerini bildirmez-
ken adresli sistemler yangimin bas-
lach@ noktayr giivenlik merkezin-
deki ckranda gosterebiliyor. Akilh
dedektorlil sistemlerde ise dedek-
toriin kendisi vangin olduguna ka-
rar verip, adresiyle birlikte cok kisa
bir zaman dilimi icinde bunu mer-
kezi bilgisayara bildirebilivor. Bir
binanin gercekten akilli olup olma-
cig, baska bir deyisle tiim bu kont-
rol sistemlerinin birbirleriyle enteg-
re olarak cabisip ¢cahsmadh@ da iste
bu nokrada ortaya cikiyor. Entegre
kontrol sistemiyle donatlnus bir bi-

nada bir tehlike amnda, ormegin
vangin alglayicilardan yangmn sin-
yali alindiginda olayin tam yeri gii-
venlik merkezine bildirilitken oto-
matik olarak yangin ¢ikan katta
anonslar yaptabilivor, kilith yangin
kapilar kendiliginden acilabiliyor,
asansorler kendiliginden zemin ka-
ta inip i¢inde kimseyi hapsetmeden
durabilivor, ilgili kattaki elektrikli
cihazlann devre disi kalmasi sagla-
nabiliyor; kisaca tehlike ani icin be-
lirlenen senaryolar, merkezi bilgisa-
yar tarafindan yerine getirilerek ola-
st tehlikelerin en az zararla atlanl-
mas saglaniyor.

Akilli bir binada klima, karth
gecis-siivenlik ve yangm sistemleri
birbiriyle entegre edilebildigi gibi
degisik firmalar tarafindan gelistiri-
len; aydmlatmadan, 1sitmaya kadar
birbirinden ayri ¢alisan kontrol sis-
temlerinin birbirleriyle haberlesme-
si de miimkiin olabiliyor. "Echelon
Bus" ach verilen ve tiim biiyiik tire-
ticiler tarafindan desteklenen bir
protokol sayesinde degisik Gretici-
lerin otomatik kontrol sistemleri ya

da otomatik kontrol diriinleri birbir-
leriyle uyumlu olarak calisabiliyor.
"Actk sistem" adh verilen bu tir uy-
gulamalarn, dniimiizdeki glinlerde
"Akilli binalan" daha da "akill" hale
getirecegine hic kusku yok.

Akilli bir binayr olusturan sis-
temlerin birbiriyle entegre edilebil-
mesi ve tek merkezden yonetilebilir
bir bina otomasyon sisteminin olus-
turulabilmesi giintimiizde bina sa-
hiplerine samldifn kadar biiyiik bir
maliyet de gerirmiyor. Klima siste-
mini, yangin sistemini, giivenlik ve
karth gecis sistemini, gelistirilen
Ozel yazihmlarla, bir PC ustiinde,
Windows NT isletim sistemiyle yo-
netmek, istenen sayida terminalden
sistemin izlenmesini, kontrol edil-
mesini saglamak miimkin. Bu ola-
naklar sayesinde hem kullamcilarin
kolayca yénetebilecekleri  bina
kontrol sistemleri  kurulabilivor,
hem de bu sistemlerin saglachi
konfor ve enerji tasarrufu kurulan
sistemin kisa stirede kendini amorti
edebilmesini saghyor, ®



