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E T M N ÇERĞİ İ İ İ İĞİ
 Tesisat Projesinin Kontrolü Ve Yapının 

Denetlenmesi
 Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği 
 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 Elektrik Tesisleri Toplaraklamalar Yönetmeliği
 Elektrik Kusvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 Asansör Yönetmeliği
 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 Yapı Denetim Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği
İlgili diğer mevzuat



1/200 M MAR  PROJEDE NELER İ İ
BULUNUR



1/100 AVAM PROJEDE NELER 
BULUNUR



1/50 TATB KAT PROJES NDE İ İ
NELER BULUNUR



PROJE KONTROL VE YAPININ 
DENETLENMESİ

ELEKTR K PROJES  KONTROLÜİ İ









DENETÇİLERİN DİKKAT EDECEĞİ 
KONULAR

 Yapı Denetim Şirketleri’nin “Proje müelliflerince 
hazırlanan, yapının inşa edilece i arsa veya arazinin ğ
zemin ve temel raporları ile kesin projelerini ilgili 
mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince 
hazırlanarak do rudan kendilerine teslim edilen kesin ğ
projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler 
dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize 
veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye 
uygunluk görüşünü bildirmek.” diye tanımlanan 
sorumlulu unda, ğ Elektrik Projeleri (Elektrik Tesisatı, 
Tel+TV Tesisat, Yangın Algılama) ile ilgili farklı 
uygulamalar yapmak söz konusu olmaktadır.



 Her proje için kontrolden önce Sicil 
Durum Belgesi aranacak, bu belgesi 
olmayan projelerin kontrolleri 
yapılmayacaktır. Uygulamada ise, Yetkili 
Elektrik Tesisatçısı ile şe Başlama İ
Belgesi imzalanmadan şantiyede iş başı 
yaptırılmayacaktır. Uygulamalar Temel 
Topraklamasıyla başlayıp, tabliyelerde boru 
atılması vb. imalatlarla devam etmektedir. Her 
iş ile ilgili kontroller yapılıp, gerekli tutanaklar 
tutulup uygunluk görüşü bildirildikten sonra 
bir sonra ki yapılacak işe müsaade edilir.



 Yapı kullanma izni alınabilmesi için Elektrik ç Tesisleri İ
Denetim Ve Muayene Uygunluk Belgesi 
doldurulacaktır. Bundan sonra her abonelik için ş Bitimi İ
Belgesi düzenlenecek ve enerjinin verilmesine yönelik 
işlemler tamamlanmış olacaktır.

 Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışan, Proje ve Yapı 
denetçisi Elektrik Mühendisi, yapının, fen, sanat ve  sa lık ğ
kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması 
nedeniyle ortaya çıkan hasarından dolayı, yapı sahibi ve 
ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludur. Bu 
sorumlulu un süresi Elektrik Mühendisleri için, yapı ğ
kullanma izninin alındı ı tarihten itibaren iki yıldır. Ayrıca ğ
yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar ve 
mühendisler; eylem ve işlemlerinden 3194 sayılı imar 
kanunun TUS için öngörülen hükümlerine tabidir.



 Yapı denetim kuruluşunun kurucu orta ı ğ
durumundaki mühendisler, kuruluşta görevli 
denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile 
kontrol elemanlarının görevlerini, Kanun ve 
Yönetmelik do rultusunda yerine ğ
getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alır.

 ş yerinde, iş güvenli i ve işçi sa lı ı İ ğ ğ ğ
konusunda gerekli tedbirlerin alınması için 
yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, 
uyarıya uyulmadı ı takdirde durumu ilgili ğ
bölge çalışma müdürlü üne bildirme ğ
yetkisine sahiptir.



 Yapı denetim kuruluşlarının ve bu 
kuruluşların mimar ve mühendislerinin 
yapı denetimine ait sicilleri, ilgili idare 
tarafından verilen sicil raporlarına göre 
yapı denetimi komisyonunca tutulur.

 Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti 
dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. 
Bu kuruluşun denetçi mimar ve 
mühendislerinin, denetim faaliyeti 
süresince başkaca meslekî ve inşaat 
işleri ile ilgili ticarî faaliyette 
bulunmaları yasaktır.



ELEKTR K PROJES  KONTROLÜİ İ

 Elektrik projelerinin (Elektrik, Telefon+TV, 
Yangın Algılama, Yıldırımdan Koruma, Asansör) 
kontrolünü

 kapsamaktadır. Bu iş için hazırlanmış olan 
PROJE KONTROL FORMU’nda, kontrol 
aşamasında bakılacak

 yerlerle ilgili olarak sorulan soruların, Kontrol 
Listesinin maddeleri ile ilgili yapılan 
açıklamalar ile sa lıklı birkontrolün yapılması ğ
amaçlanmıştır.



YAPININ KONTROLÜ
II. YAPININ KONTROLÜNDE TAKİP EDİLECEK İŞ SIRASI, 

İMZALANACAK BELGE VE TUTANAKLAR

• Yapılardaki elektrik uygulamalarında, takip 
edilecek iş sırası, bunlarla ilgili açıklamalar 
düzenlenecek tutanaklar, imzalanacak belgeler 
vb. konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eksik 
ya da hatalı iş yapılmasının önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır.



PROJE VE YAPI DENETÇİSİNİN 
YAPACAĞI İŞLER

 Aşa ıda tanımlanan iş sırası, ço unlukla konutlar ve fabrikalar için ğ ğ
geçerlidir. Prefabrik Yapılar, Çelik Yapılar vb. de iş sırası de işse de ğ
takip edece imiz yöntemler aşa ıdaki gibidir.ğ ğ

 1. şe başlama tutana ıİ ğ
 2. Temel topraklama kontrol tutana ığ
 3. Şantiye elektri i kontrol tutana ığ ğ
 4. Enerji Odası ve/veya Sayaç Panosu, Kablo Bacasının Kontrolü
 5. Tabliye Boru Geçiş Kontrol Tutana ığ
 6. Duvar boruları, buat, anahtar ve priz kasaları kontrol tutana ığ
(Yapının sıvaya hazırlık tutana ı)ğ
 7. Elektrik kablo çekimi ve tali pano tutana ığ
 8. Elektrik anahtar, priz montaj tutana ı ve buat ba lantı tutana ığ ğ ğ
 9. Elektrik ana pano ve kablo bacası kontrol tutana ığ
 10. Muayene Uygunluk Belgesinin Doldurulması
 11. ş Bitirme Belgesinin Doldurulmasıİ



III. ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE 
MUAYENESİNİN YAPILMASI (UYGUNLUK 

BELGESİNİN DOLDURULMASI)

 Yapıdaki elektrik uygulamaları 
bittikten, yapı kullanma izni alındıktan 
sonra, elektriğin yapıya 
bağlanabilmesi için, son bir kontrolün 
yapılması ve bununla ilgili belgelerin 
doldurulması gerekmektedir. 



 Onaylı projesine, yönetmeliklere, standartlara 
vb. yönünde yapılacak bu kontrol 
aşamasında bakılacak yerlerle ilgili olarak 
MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ’nde 
sorulan sorular, Kontrol Formu açıklamaları 
ile hatalı uygulamaların giderilmesi 
amaçlanmıştır. Yukarıda da açıklandığı gibi, 
bu belgenin doldurulmasından sonra 
doldurulacak olan İŞ BİTİMİ belgesinin eki 
olarak enerji almak üzere Yetkili Elektrik 
Tesisatçısına verilecektir.



ELEKTR K PROJES  KONTROLÜİ İ
(Proje Kontrol Formu Açıklamaları)

 1. Proje müellifi Elektrik Mühendisinin kaşesi ve imzası, EMO 
meslek denetimine bakılır. Projeyi çizen Elektrik Mühendisinin 
sicil durum belgesine (her proje için) bakılır. Tesise başlama 
süresi, elektrik projesi onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Elektrik 
projeleri 5 yıl için geçerlidir. Mimari proje ile Elektrik Projesi 
karşılaştırılır. (Fen adamları yetkileri ile ilgili yönetmelik 
hükümleri do rultusundağ

 2. Binada ba ımsız bölüm sayısı ve numaraların do rulu una, ğ ğ ğ
mimari tefrişe ve mekanik tesisata göre elektrik projesinin 
uygunlu u kontrol edilir. Özellikle kolon, baca, şaft ve ışıklık vb. ğ
ayrıntılar projede gösterilecek. Baca ve baca çevresinden 
elektrik tesisatı geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi 
bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli, ıslak 
hacimlerde yapılacak tesisatlarda buat ve anahtarlar ıslak hacim 
dışında olmalıdır. Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet 
tesisatları ayrı ayrı gösterilecektir.



3. mar durumu uygunlu u - pafta, ada, parsel İ ğ
kontrolü yapılacak  Uygulama Projelerinin ölçekleri;

 Kat planı 1/50 veya 1/100
 Detaylar 1/20 olacaktır.

4. Projedeki semboller, TS-EN 60617 (Proje 
sembolleri standardı) standartlarına ve EMO 
sembollerine uygun olmalı, liste dışı sembollerde 
açıklama listesi verilmelidir. Kablo renk kodları 
belirtilmelidir.



TEMEL TOPRAKLAMA

Temel topraklama 30x3.5 mm

Pot.D.B.

Ba lantı filiziğ

Yıldırımlık 
ba lantı filiziğ

Boyutlar büyük ise 20x20 m. gözler yapılmalıdır.

En az 2 ba lantı filizi bırakılır.ğ

Dilatasyonlarda 
esnek ba lantığ

11m

15m 11m

10m



Galvaniz şeridin dilatasyon geçişi dışarıda olmalıdır.
Asansör kuyusuna ray için ve kazan dairesine kazan için ayrı ba lantı ğ
filizleri tavsiye edilir.



TEMEL TOPRAKLAMA KES T DETAYİ

grobeton

Galvaniz şerit

Bodrum dış duvarı

Ba lantı filiziğ

Temel



Bodrum dış duvarı

Ba lantı filiziğ
Max.yer altı su seviyesi

Bina yalıtımının içinde kalan temel. 

Yeni teknolojilerde memran yalıtım yerine çimento katkılı likit malzeme 
kullanılmaktadır.

Temel

Yalıtım 

GROBETON

TEMEL TOPRAKLAMA YALITKAN MEMRANLI KES T DETAYİ



Temel topraklama hesabı örne iğ

36m.x 21 m. boyutunda bir binada temel topraklayıcının yayılma direncini 
hesaplayalım. Toprak özgül direnci 50 ohm.m olarak verilmiştir.

Topraklayıcıya eşde er dairenin çapı ,ğ

Temelin eni: a

Temelin boyu: b

A=a.b
D=1,13.ÖA

D=1,13. Ö36.21 = 31,06 m
 

R
A  2.rE / 3D   

RA=2. 50 / 3. 31,06 =1,07 ohm. a

b  

D



 TT S STEM GÜVENL K ŞARTI :İ İ
 RA=50V/Ia

 Ia=5In      B

 Ia=10In    C

 Ia=15In    D

RCD

 ID=Ia=30mA-300mA

 16A B priz linyesi için

 RA=50V/5x16A=0,625W < 1,07W

 Artık akım anahtarı zorunludur.

 RA=50V/30mA=1666W > 1,07W uygun.



6. ENERJ  ODASI / SAYAÇ PANO ODASIİ
E er kontrol etti imiz projede;ğ ğ
-En az 10 elektrik abonesi var ise ya da 100 kW ve üzeri kurulu gücü olan bir yapı 
ise ENERJ  ODASI mutlaka olacaktır ve kontrol buna göre yapılacaktır.İ

- E er en fazla 9 abonesi var ise, sadece SAYAÇ PANOSU yönünden kontrol ğ
edilecektir.



 Enerji Odasının Kontrolü;
 Aşağıdaki esaslar projelendirme aşamasında yapılmalıdır. 

Yapı Denetçisi bu esasların kontrolünüproje üzerinde 
yapacaktır.

 - Enerji odasının yeri, boyutları ve yapıda kaç adet kullanılacağı, 
yapının mimari projesi hazırlanırken mimar ve elektrik proje 
müellifleri tarafından müşterek çalışma ile belirlenecek ve mimari 
projesinde gösterilecektir.

 - Yapıdaki elektrik sayaçlarını tek bir enerji odasında toplamak 
mümkün değilse veya istenilirse yapıda birden fazla enerji odası 
oluşturulabilir. Yapıda birden fazla enerji odası ve/veya kablo 
bacası var ve enerji odası ile kablo bacası aynı hizada değilse, 
bunlar arasındaki kabloların geçirileceği yerler de mimari proje 
aşamasında belirlenecek ve projesinde gösterilecektir.



 - Enerji odası yapının ortak kullanım alanı içerisinde, nemsiz, tozsuz, 

rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava değişiklikleri ile sarsıntı olmayan, can 

ve mal güvenliği açısından güvenli ve İşletme ilgililerinin tüketiciye 

haber vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri yerde 

olacaktır.

 - Enerji odası bağımsız olacak, kazan dairesi, sığınak vb. mahaller 

içerisinde bir bölme olarak yer almayacak, kilitli bölmelerden geçilerek 

ulaşılabilir yerde olmayacaktır.

 - Enerji odası yapı/yapılara ait bahçe/site içerisinde işletme ve 

Belediyece uygun görülen yere konulabilir



 Zorunlu durumlarda tozlu veya nemli yerlere enerji odası yapılması durumunda, pano ile içindeki 

cihazlara zarar verebilecek her türlü zararlı etkilere karşı (çift duvar örülerek araya uygun yalıtım 

malzemesi konulması vb) gerekli tedbirler alınacaktır.

 - Enerji odası yapının giriş katında, 1. bodrum katta (yapı giriş katının bir alt katında) veya 1. katta (yapı 

giriş katının bir üst katında) olabilir.

 - şletmece uygun görülmesi durumunda, çok katlı yapılarda ek enerji odaları üst katlarda da olabilir.İ

 - Enerji odasında yeterli aydınlatma düzeyi sa lanacak ve acil aydınlatma sistemi kullanılacaktır.ğ

 - Enerji odasının zemin kotu, katındaki di er mahallerin zemin kotundan düşük olamaz.ğ

 - Enerji odasında su basmasına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

 - Giriş katta giriş kapısına yakın bir yere yapı ba lantı kutusu konulacaktır.ğ

 - Enerji odası, elektrik sayaç panosu ve zayıf akım da ıtım kutularının konulması dışında başka amaçla ğ

kullanılamaz.



 Enerji odasının ölçülerini belirlerken, enerji 
odasının enine ilave olarak tavan yüksekli inde ğ
kontrol edilecektir. Bu kontrol, dizayn edilen 
panonun, eninin ve kat adedinin (panonun 1 
katındaki sayaç adedi) kontrolü SAYAÇ PANOSU 
Ç ZELGES ’NE bakarak yapılacaktır. Enerji odasının İ İ
eni pano eninden 20 cm fazla olacaktır, tavan 
yüksekli i ise pano boyundan 50 cm fazla olacaktır. ğ
E er enerji odasına ZAYIF AKIM DA ITIM ğ Ğ
KUTUSU konmuş ise sayaç panosu ile arasında 
10cm mesafe bırakıldı ı kontrol edilecektir.ğ



 Sayaç Panosunun Kontrolü
 - Elektrik sayaçları projeye uygun olarak yapının ortak kullanım 

alanı içerisinde, nemsiz, tozsuz, rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava 
de işiklikleri ile sarsıntı olmayan, can ve mal güvenli i açısından ğ ğ
güvenli ve şletme ilgililerinin tüketiciye haber vermeden İ
istedikleri zaman kontrol edebilecekleri yerde olacaktır.

 - Tek aboneli yapılarda elektrik sayacı sayaç panosu içerisinde 
abonenin kendi kapısı yanında dışarıya konulacaktır. Ancak 
işyerlerinde işletmenin uygun görmesi durumunda sayaç 
işyerinin içerisinde ilk girişe konulabilir.

 - (2–9) adet abonesi olan yapılardaki tüm sayaçlar, sayaç panosu 
içerisinde kat zemininden en az 120 cm yükseklikten itibaren 
en az 25 cm kalınlı ındaki duvar içerisine veya sıva altı sayaç ğ
panosu içerisinde enerji odasına konulacaktır.



7. KABLO BACASI (KABLO ŞAFTI)
 E er kontrol etti imiz projenin; bodrum kat dâhil 4 ba ımsız ğ ğ ğ

katı var ise veya 10 adet elektrik kolon hattı mevcut ise, 
KABLO BACASI mutlaka olacaktır ve kontrol de bu yönde 
yapılacaktır.

 - Kablo bacası ve enerji odasının yeri, boyutları ile yapıda kaç 
adet kullanılaca ı, yapının mimari projesi hazırlanırken mimar ğ
ve elektrik proje müellifleri tarafından müşterek çalışma ile 
belirlenecek ve mimari projesinde gösterilmiş olacaktır.

 - Yapıda birden fazla kablo bacası ve/veya enerji odası var ve 
kablo bacası ile enerji odası aynı hizada de ilse, bunlar ğ
arasındaki kabloların geçirilece i yerler de mimari proje ğ
aşamasında belirlenecek ve projesinde gösterilmiş olacaktır.

 - Kablo bacası ile enerji odası mümkün mertebe aynı hizada 
olacaktır.



 Kablo bacasının yeri; kablo bacasından geçen kolon hatlarının daire 
içlerindeki da ıtım tablolarına rahatlıkla irtibatı yapılabilecek, nemsiz, tozsuz, ğ
rutubetsiz, zararlı ısınma ve hava de işiklikleri ile sarsıntı olmayan, can ve ğ
mal güvenli i açısından güvenli, işletme ilgililerinin tüketiciye haber ğ
vermeden istedikleri zaman kontrol edebilecekleri ve merdiven boşlu una ğ
açılan ortak kullanım alanları içerisinde olacaktır. Bu şartları sa laması ğ
kaydıyla merdiven boşlu una açılan ortak kullanım alanları içerisindeki ğ
aydınlatma boşlukları da kablo bacası olarak kullanılabilir.

 - Yapının en alt kat tavanından en üst kat tavanına kadar kablo bacası 
yapılacaktır.

 - Mimari projede, kablo bacası boyunca katlarda yapılacak tabliye ve 
boşluklar gösterilecektir.

 - Her kata, kat zemininden en az 20 cm. yükseklikten itibaren kablo bacasına 
rahat müdahale

 edilebilecek yeterli genişlik ve yükseklikte müdahale kapa ı yapılacaktır.ğ
 - Kablo bacası; iletişim tesisleri kabloları, bus-bar ve elektrik kablolarının vb. 

taşınması ile iletişim tesisleri kablolarına ait da ıtım kutularının konulması ğ
dışında başka amaçla kullanılamaz.

 - KABLO BACASININ ölçüleri belirlenirken, buralardan geçecek kablo, bus-
bar vb. sayısına ve

 montaj şekline göre, kablo merdiveninin/kroşe rayının boyutları belirlenir.
Kablo bacası kontrolü yapılırken yukarıdaki kriterler göz önünde 

bulundurulacaktır.



 8. Panolar, ba ımsız bölümlerle ilgili mimari projede ğ
tanımlanan isim ile uyumlu ve kullanma amacına uygun 
şekilde olacaktır. (Örnek AT, GT, DT, KT, NT,1NT, 1NT1 vb.)

 9. Aydınlatma hesaplarında aydınlık seviyelerinin DIN 5035 
standardına göre uygunlu una bakılır. (EK-11). Aydınlatma ğ
hesabı yapılmamışsa konan toplam lamba güçlerinin m2 
başına 12W hesabıyla uygunlu u kontrol edilir.ğ

 10. Aydınlatma hesaplarında aydınlık seviyelerinin DIN 5035 
standardına göre uygunlu una bakılır. (EK-11).ğ

 11. 2,5mm2 bir aydınlatma linyesindeki sorti sayısı 9 adedi 
aştı ında kablo akım taşıma kapasitesi yönünden tahkik ğ
edilecektir. (Max. 2000VA)

 12. 2,5mm2 bir aydınlatma linyesindeki sorti sayısı 9 adedi 
aştı ında kablo akım taşıma kapasitesi yönünden tahkik ğ
edilecektir. (Max. 2000VA)

 13. Aydınlatma linyesi en az 2,5 mm2, sortisi 1,5 mm2 
olacaktır.



 14. Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i’ne göre aydınlatma linyesinde minimum İ ğ
10A olmalıdır.

 15. 2,5mm2 bir priz linyesindeki sorti sayısı 6 adedi aştı ında kablo akım ğ
taşıma kapasitesi yönünden tahkik edilecektir. (Max. 2000VA)

 16. Priz linyesi ve sortisi 2,5 mm2 ve toprak hatlı olacaktır. Prizlerde nötr ve 
toprak klemensleri hiçbir şekilde köprülenemez (Sıfırlama yapılamaz). 
Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve fırın için ayrı ayrı linye çekildi inin ğ
kontrolu yapılacaktır.

 Projede Klima, Elektrikli radyatör, Elektrikli şok su ısıtıcısı, Elektrikli 
termosifon varsa kablosu ve sigortası selektivite, gerilim düşümü ve akım 
taşıma kapasitesi yönünden tahkik edilecektir.

 17. Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i’ne göre prizlerin anma de eri 10A İ ğ ğ
altında olamaz. Belirli bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akımları cihaz 
gücü ile uygun olacak ve bu prizlerin anm akımları 16A’in altında 
olmayacaktır.

 18. Linye numaraları, kat planlarındaki tali panolarda verilen ve yükleme 
cetvellerinde tanımlandı ı şekilde eşleştirilecektir.ğ

 19. Ana besleme, kolon ve en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim 
düşümü hesabı yapılacaktır, kesitler akıma göre de kontrol edilecektir. Kat 
planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları gösterilecektir.



 AKIM KONTROLU

 Ib<In<Iz

 Ib = tasarım akımı (çekilen akım)

 In = Sigorta akımı

 Iz = Kablonun akım taşıma kapasitesi

Kablonun akım taşıma kapasitesinde redüksiyon faktörleri 

dikkate alınmış olmalıdır.

 Iz = r1.r2. Izn

 r1= Ortam sıcaklı ına göre redüksiyonğ
 r2= Grup döşeme şekline göre redüksiyon





 a- ç tesisat kofrede (Yapı Ba lantı Kutusunda) başlar.  İ ğ
(Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i Madde 3-a5)İ ğ
b-Trafo TEDAŞ’a ait ise (Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli i Madde 57-a3)İ ğ
e1 + e2 + e3 = emax < %1,5 Aydınlatma ve priz devrelerinde

 = emax < % 3 Motor devrelerinde

 e0 =%5 (trafodan kofreye kadar) 
(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön. Md 58-4 )

 c-Trafo binanın kendine ait ise 
(Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön. Md 58-4 )

 e0 + e1 + e2 + e3 = emax < %6,5 
Aydınlatma ve priz devrelerinde

 = emax < %8 Motor devrelerinde



d-

 P=çekilen aktif güç kW

 L=mesafe m

 =özgül iletkenlik katsayısı 56m/ .mm2Ω
 Un=Gerilim faz arası 380V

 U0=Gerilim faz nötr arası 220V

 Trifaze Gerilim düşümü: e= P.L / .q.Un2

 Trifaze motorlar için %3

 Trifaze aydınlatma-priz yükü için %1,5

 e=1000.100 P.L / q (56x3802)=% 0,0124 P.L / q

 Monofaze Gerilim düşümü: e= 2.P.L / .q.U02

 Monofaze motorlar için %3

 Monofaze aydınlatma-priz yükü için %1,5

 e=2.1000.100 P.L / q (56x2202)=% 0,074 P.L / q



 SELEKT V TE KONTROLUİ İ
 Ardışık 2 sigortanın selektif çalışabilmesi için nominal akımları arasında 1,6 

kat olmalıdır. 16A sigortadan önce 16x1,6=25,6 oldu undan en az 32A ğ
sigorta konur. Pratik olarak iki kademe bu şartı sa lar.ğ



 20. Tablo yükleme cetvelinde gösterilen ve kolon şemasında tanımlanan tali tablo sigortalarının aynı oldu u kontrol edilecek.ğ
 21. Ana, tali tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce kesici sonra anahtarlama elemanı olarak sigorta 

kullanılacaktır. Kat tablolarının ana kesicileri faz- nötr kesmeli olacaktır.

 22. 19. maddede anlatıldı ı gibi kontrol edilir.ğ
 23. Projede kat planları yanında, her sistem için ayrı ayrı kolon şeması aranacaktır. (Kuvvetli akım, zayıf akım, telefon vb.) 

Kolon şemaları, mimarı kat sayılarına uygun olunarak çizilecektir. Tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma de erleri ğ
ana tablodan itibaren, yükleme cetvelinde tanımlandı ı şekilde yazılacaktır. Kolon hattı uzunlu u, kesiti ve cinsi ile ana tabloda ğ ğ
hangi faza ba lı oldu u ve sayaç akım de erleri de belirtilerek yazıldı ı kontrol edilecektir.ğ ğ ğ ğ

 24. Sayaçlar eşzamanlı güce ve akım de erlerine göre kontrol edilir.ğ



 25. Artık Akım Anahtarı (Kaçak Akım Rölesi) enerji kesme amacıyla kullanılamaz (Aşırı akım ve kısa 
devre açma özelli i olmadı ından). Ana tabloda uygun eşik akımında artık akım anahtarı ğ ğ
kullanılacaktır. Kat tabloları girişinde kesici dışında 30 mA artık akım anahtarı aranacaktır. (E er ğ
istenirse kat tablosundaki her linye için 30 mA artık akım anahtarı kullanılabilir.)

 26. Tasarım 19. maddede anlatıldı ı gibi kontrol edilecektir.ğ
 27. Potansiyel dengeleme barası için pano içinde veya dışında ba ımsız bölüm olmalıdır. Panoda nötr ğ

ve toprak barası oldu u görülmelidir (EK-4). Tesisattaki tüm toprak hatları için (prizde, kolonda, ana ğ
kabloda) aşa ıdaki de erler kontrol edilecektir. (Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeli i ğ ğ ğ
Çizelge 8)



 Faz iletkeni 60 A’e kadar sigorta ile korunan hatlarda koruma hattı kesiti aşa ıdaki ğ
gibi seçilir:

 SF = Faz iletkeni kesiti SPE = Toprak iletkeni kesiti
 SF < 16 mm2  ise SPE = SF
 16 mm2 < SF < 35 mm2 ise SPE = 16 mm2
 35 mm2 < SF ise SPE = SF / 2
 Faz hattı 60 A’den büyük sigorta ile korunan hatlarda Elektrik Tesislerinde 

Topraklamalar Yönetmeli i’ne göre ısınma hesabı yapılır. (Madde 9-e1/ii)ğ





B C
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Aşırı gerilim
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Darbe gerilim
seviyesi

IV III II I

6 4 2.5 1.5

I     Yüksek seviye koruma isteyen cihazlar
II    Sabit tesisata bağlanan cihazlar
III   Sabit tesisat cihazları

kV

Paratoner bulunan tüm binalarda aşırı gerilim koruma cihazları tesis 
edilecektir.
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 28. Tablo yükleme cetvelinde yük özellikleri, faz dengelemesi, sorti cins ve 
sayıları, linye güçleri, sigorta cins ve kesme kapasiteleri, tablo açılımı ve 
ebatları aranacaktır.

 29. Faz da ılımı dengeli olacaktır.ğ
 30. EŞZAMANLILIK KATSAYILARI
 letken kesitinin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eşzamanlı yük esas İ

alınmalıdır.
 Tarifler :
 Da ıtım noktası: ğ Elektrik enerjisinin bir hattan gelip kollara ayrıldı ı ğ

nokta da ıtım noktası olarak anılmıştır. Ana tablolar, da ıtım tabloları, yapı ğ ğ
ba lantı kutuları, konutların tabloları ve linyeler (son devreler) üzerindeki ğ
buatlar da ıtım noktalarıdır.ğ

 Eşzamanlılık katsayısı: Gelen hattan çekilen gücün, çıkış hatlarından 
çekilen en büyük güçlerin toplamına oranıdır.

 Çıkış hattının en büyük gücü: Da ıtım noktasından çıkan çıkış ğ
hatlarının toplam gücüdür.

 Gelen hat en büyük gücü: Da ıtım noktasının besleme tarafındaki ğ
eşzamanlı güçtür.







 3-Da ıtım noktası: Transformatör.ğ
 Çıkan hat en büyük gücü: 3 x 48190 = 

144570
 Eşzamanlı güç : 98031 W
 g3 = 98031 / 144570 = 0,678



 31. 30. maddedeki örne e bakınız.ğ
 32. Kullanım amacına göre alınır.
 33. Ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim 

düşümü hesabı yapılacaktır, akıma göre de kontrol edilecektir. Kat 
planları üzerinde iletken cinsi, kesitleri, sayıları ve uzunlukları 
gösterilecektir.

 Kolon seması mimari kat sayısına uygun olarak çizilecek tabloların 
isimleri güçleri sigorta ve şalter anma de erleri ana tablodan ğ
itibaren kolon hattı uzunlu u kesiti ve cinsi ile ana tablodan hangi ğ
faza ba lı oldu u ve sayaç anma akımlarının belirlendi i ğ ğ ğ
aranacaktır. (19. maddedeki hesaplamalar dikkate alınacaktır.)

 34. 33. maddenin aynısı
 35. 33. maddenin aynısı
 36. Her ba ımsız bölüm için projelendi inin tespiti ile kolon ğ ğ

şemalarına bakılır.
 37. 36. maddenin aynısı
 38. 36. maddenin aynısı



 39. Türk Telekom AŞ Bina çi Telefon Tesisatları Teknik Şartnamesi’ne uygun İ
olarak hazırlanacaktır. (Bayındırlık ve skan Bakanlı ı’nın 17 Ekim 2001 tarih ve İ ğ
23903 sayılı genelgesine göre Bina çi Telefon Tesisatı bulunmayan projelere İ
ruhsat/yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeyecektir ) (Türk Telekom AŞ Bina 
çi Telefon Tesisatları Teknik Şartnamesi E itim CD’sinin içindedir.)İ ğ

 Aşa ıdaki şartlar aranacaktır:ğ
 • Bina girişine binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasite ve %20 yedek 

kat ba lama tesis ve uygun bina terminal kutusu koyulacak,ğ
 • Bina terminal kutusu ile dış telefon ba lantısı için bina çıkışına kadar içinde ğ

kılavuz teli olan boş boru bırakılacaktır.
 • Ba ımsız abonelendirmeye uygun olarak her konuta ba ımsız hat ğ ğ

düşünülerek projelendirilecektir.
 • Her konuttan en az bir TV prizi olacaktır.
 • Konut içinde birden fazla TV prizi olması durumunda konut içine da ıtıcı ğ

(top-off) kullanılacaktır.
 • Bina girişinde TÜRK Telekomun ba lantı yapması için bina kablo TV ba lantı ğ ğ

kutusu konulacaktır, burada kılavuz teli bırakılacaktır (her daire için bir priz 
olacak şekilde).

 • Binaların haricinde yapılacak zayıf akım projeleri ulusal ve uluslararası 
standartlara uyularak yapılacaktır.



ELEKTR K TES SAT İ İ
PROJELER NEN NELER İ

BULUNMALIDIR.



 40. 39. madde ile aynı
 41. 39. madde ile aynı
 42. 39. madde ile aynı
 43. 39. madde ile aynı
 44. 39. madde ile aynı
 45. Asansör tablosu detayı besleme hattı ve makine dairesi 

ve kuyu aydınlatması projede görülecektir. Makine 
dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir topraklı priz 
bulunacak ve bu sortiler genel tablodan gelen alınacak, 
asansör tablosundan alınmayacaktır (NYY veya NYM 
2x6mm2 olacak şekilde).

 Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine 
ve yol alma sıklı ına göre hesaplanacak bu kesit en az ğ
4x6mm2 olacaktır ve çıkışı genel tablodan uygun bir şalter 
ile yapılacaktır. Asansör dairesi tesisatı etanj olacaktır.



Asansör ön projeleri şunları kapsamalıdır:
 � Asansör trafik hesabı (Konutlar hariç),
 � Kuyu yerleşim planı,
 � Kuyu boyutları kontrolu,
 � Asansör makine dairesi boyutları ve makina 

dairesine ulaşım şekli,
 � Asansör motor gücü hesabı,
 � Asansör makine dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları,
 � Asansör tablosu kolon hattı hesabı
 46. 45. madde ile aynı
 47. 45. madde ile aynı
 48. 45. madde ile aynı



 49. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeli i’ne göre kontrol ğ

edilecektir.

 50. Ek-11’deki kontrol formu kullanılarak kontrol edilecektir. Bu konuyla ilgili 

açıklamalarda Ek- 11’dedir.

 51. Kullanılan kablo tipleri Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve 

TS-EN54-14 belirtildi i şekilde seçilmiş mi kontrol edilecektir.ğ

 52. Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve TS-EN54-14'e uygun 

olarak di er sistemlerle (anons, otomasyon, asansörler, mekanik sistemler vb.) ğ

ba lantı için gerekli giriş-çıkış modülleri konulmuş mu kontrol edilecektir.ğ

 53. Yangın hidroforunun elektriki beslemesinin jeneratörle yapılıp yapılmadı ı kontrol ğ

edilmelidir.

 54. Jeneratörün gücü yedek hidrofor (yangın hidroforu) gücüne uygun olarak seçilir.



 55. Do algaz hattı Binaların Yangından Korunması ğ
Hakkındaki Yönetmeli i’ne göre kontrol edilir.ğ

 56. Binada paratoner varsa topraklama eş potansiyel 
dengeleme barasına ba lanır, yıldırım esnasında ğ
binadaki cihazların etkilenmemesi için (eklatör ve 
para fudurlarla vb.) gerekli emniyet temin edilir 
(Temel topraklama notlarına bakılacak).

 57. Proje kapsamında yapılacak her iş kaleminin 
miktarını gösteren liste.

 58. Tesisin özelli ine göre tesisatlar kendine özel ğ
yönetmelik, standart veya şartnamelere göre 
kontrol edilir (Telefon, TV, Kablolu TV, Yangın, 
Jeneratör, Güvenlik, Bina Otomasyonu, Isıtma 
Havalandırma Beslemesi, Scada gibi).
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