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Amaç 

 

 Kaliteli, kesintisiz enerji - koruma, üretim, 

 Enerji verimliliği, 

 Yatırımın kısa zamanda kendini geri ödemesi 

 



 
Bölgesel Dağıtım Şebekesi İstatistikleri 

 Topkapı Sayılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kesinti Bozulma Toplam 

2001 49 119 168 

2002 79 62 141 

2003 38 94 132 

2004 40 83 123 

2005 38 32 70 

2006 44 92 136 

Çayırova 

 

 

 

 

Yıllar Kesinti Sayısı – 

Toplam Süre 
Bozucu Olay 

Sayısı 
2010 13 -   5 saat 54 dakika 33 
2009 55 -  55 saat 54 dakika 66 
2008 18 -  29 saat 23 dakika 33 
2007 17 -  27 saat 20 dakika 133 
2006 12 -   9 saat 20 dakika 213 

Hollanda 2007 

20 dakika 

 

 

 

 

Danimarka 2007 

30 dakika 

 

 

 

 

Topkapı Süreler 

 

 

 

 

 

2001 49 1754 

2002 79 2476 

2003 38 2161 

2004 40 2510 

2005 38 1247 

  Tam koruma Kısmi koruma Korumasız 

2001 75,00 6,55 18,45 

2002 73,57 10,71 15,71 

2003 74,24 12,88 12,88 

2004 76,42 7,32 16,26 

2005 61,43 15,71 22,86 

toplam 73,30 9,95 16,75 

 



 

 
Şebeke Güvenilirliği 
 

 %99.99 𝐺Ü𝑉𝐸𝑁İ𝐿İ𝑅𝐿İ𝐾 = 0.9999 ∗ 8760 ∗ 60 = 52.56 𝐷𝐴𝐾İ𝐾𝐴 

 

 %99.90 𝐺Ü𝑉𝐸𝑁İ𝐿İ𝑅𝐿İ𝐾 = 0.9990 ∗ 8760 ∗ 60 = 525.6 𝐷𝐴𝐾İ𝐾𝐴 = 8.76 SAAT 

 

  %99.00 𝐺Ü𝑉𝐸𝑁İ𝐿İ𝑅𝐿İ𝐾 = 0.9900 ∗ 8760 ∗ 60 = 5256 𝐷𝐴𝐾İ𝐾𝐴= 87.6 SAAT 
 

 

 1 adet 53 dakikalık kesinti mi?   

   Yoksa 

 

 53 adet 1 dakikalık kesinti mi? 

 
  

  

 Arıza kaynağı 

 Ekipman ve Üretim Kaybı 

 Yeniden devreye almada güçlük 



 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

SayisiMusteri

SayisiKesilmeMusteriToplam
SAIFI

 

   


 

5. 

SayisiMusteri

SuresiKesilmeMusteri
SAIDI

 

  


 

6. 

SayisiKesilmeMusteriToplam

SuresiKesilmeMusteri
CAIDI

   

  


 

7. 

 



 

 
 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

n 1 2 3 4 5 

n 0.97000 0.94090 0.91267 0.88529 0.85873 

n-1  0.99910 0.99735 0.99481 0.99152 

n-2   0.99997 0.99989 0.99974 

n-3    0.99999 0.99999 

 Tablo I. R=%97 için en az (n-m) ünitenin devrede olma olasılığı 



İşletme Parametreleri / Değerleri 

    

  
Emreamadelik (EA) Güvenilirlik (GV) 

 
)(

)(
  

BD

ABD
GV






Kapasite faktörü (KA) 

    
D * 

MWh 
  

GücüSantral

Üretilen
KA 

Yük Faktörü (YF) 

  
B))(A-(D * 

MWh 
  




GücüSantral

Üretilen
YF

D = Dönem zamanı (Saat, Gün, Ay, Yıl) 

B = Bakım zamanı (Saat, Gün, Ay, Yıl) 

A = Arıza zamanı (Saat, Gün, Ay, Yıl) 



  
 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

Santral Makine 
Güvenilirlik 

(R) 

Emreamadelik 

(A) 

A Santralı 
1 96.93 95.68 

2 96.09 94.85 

B Santralı 

 

1 98.17 95.32 

2 97.40 94.77 

 
Tablo 1: Santral Verilerine Göre Hesaplanmış  

Değerler  

  SAIFI  SAIDI CAIDI 

  [adet/yıl] [dakika] [dakika/adet] 

1. Bölge 6.0 489.8 81.63 

2. Bölge 48.8 2029.6 41.59 

 
Tablo 2: Santral Bölge Verilerine Göre H 

esaplanmış Değerler  



  
 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

Kapasite Tepe Yük
RM

Tepe Yük


  14. 
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Standartlardaki gerilim genlik bazlı olayların tanımı 



  
 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  Tablo 1.1. Çeşitli standartlardaki kısa süreli kesinti tanımlamaları 

Standart Genlik Süre Uygulanabilirlik 

EN 50160 < %1 - % 90 
10 ms – 1 

d 

AG ve OG (<35 

kV) 

EEE Std 

1159-

1995 

< %10 - %90 
10 ms – 1 

d 
AG, OG, YG 

IEEE Std 

1250-

1995 

Gerilimin 

düşmesi 

10 ms – 

birkaç 

saniye 

AG, OG, YG 

 
Tablo 1.2. Çeşitli standartlardaki kısa süreli gerilim 

düşmesi tanımlamaları 



  
 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

Şekil 1.2. EPRI  trafo merkezi verileri Şekil 1.3. EPRI  fider verileri Şekil 1.4. Fransa iletim ve trafo merkezi  

arıza istatistikleri 
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