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ÖZET 

Kabloma standartları montaj kalitesinden emin olmak için yıllar içerisinde kablo üreticisine bakılmaksızın 

gelişime uğramıştır. Kablo montajında dikkate alınması gereken temel esaslara üreticinin ürün özellikleridir. 

Örneğin kablo bükülme yarıçapı ya da kablo bileşenleri gibi. Bundan dolayı standartlar kablo üreticilerinin 

ürün bilgilerinin de dikkate alınmasına atıfta bulunur. 

 

Kablolama Standartları:  

 EN 50173-1:2011 Information technology - Generic cabling systems – Part 1: General 

requirements 

 EN 50173-2:2007/A1:2010 Information technology - Generic cabling systems - Part 2: 

Office premises 

 EN 50173-3:2007/A1:2010 Information technology - Generic cabling systems - Part 3: 

Industrial premises 

 EN 50173-4:2007/A2:2012 Information technology - Generic cabling systems - Part 4: 

Home 

 EN 50173-5:2007/A2:2012 Information technology - Generic cabling systems - Part 5: 

Data Centres 

 EN 50173-6:2014 Information technology - Generic cabling systems -Part 6: Distributed 

building services 

 EN 50174-1:2009 /A1:2011 Information technology - Cabling installation-Part 1: 

Specification and Quality Assurance 

 EN 50174-1:2009 /A1:2011 Information technology - Cabling installation-Part 2: 

Installation planning and practices inside buildings 

 EN 50174-3:2013 Information technology - Cabling installation-Part 3: Installation 

planning and practices outside buildings 

 EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthing in buildings with 

information technology equipment 

 EN 50346:2002/A2:2009 Information technology - Generic cabling systems -Testing of 

installed cabling 

 ISO 11801 edition 2.2:2011 Information Technology Generic Cabling for customer 

premises 

 BS 6701:2010 Telecommunications equipment and telecommunications cabling - 

Specification for installation, operation and maintenance 

 BS 7671:2008/A1:2011 Requirements for electrical installations: IEE Wiring 

Regulations: 17th edition 

 ANSI/TIA/EIA-606-B-2011 Administration Standard for Commercial 

Telecommunications  Infrastructure. 

 ANSI/TIA-568-C.0-2012 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

 ANSI/TIA-568-C.1-2012 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

 ANSI/TIA-568-C.2-2012 Balanced Twisted Pair Telecommunications Cabling and 

Components Standards 

 ANSI/TIA-568-C.3-2012 Optical Fibre Cabling Components Standard 



 ANSI/TIA-569-C-2013 Commercial Building Standard for Telecommunications 

Pathways and Spaces 

 ANSI/TIA-942-A-2012 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centres 

 ANSI/TIA/EIA-570 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications 

 

LAN Kablo Tanımlama Kodları: 

 
 

 



Kablolama Sistemi: 

 
Depolama: 

Tüm ekipmanlar için minimum ve maksimum depolama süresi ile sıcaklık ve nem şartları 

tanımlanmalıdır. Kablo datasheetlerinde verilen bilgiler dikkate alınmalıdır. Tüm kutular dik 

olarak stoklanmalı. Makaraların flanşları iç içe geçmemelidir. Eğer kablolar 4 haftadan daha 

fazla stokta bekletilecek ise uçları mutlaka neme karşı kep ile kapatılmalıdır. Makaraların 

hareket sahasında kabloya zarar verecek herhangi bir cismin olmadığından emin olunmalıdır. 

       
Numaralandırma ve Etiketleme: 

 Mantıksal-sıralı numaralandırma 

 Kablonun her iki ucununda etiketlenmesi 

 Her prizin etiketlenmesi 

 Aşağıdaki kayıtlar sağlanmalı: 

 Kablolama Şeması 

 Binanın yapısal kablolama planı 

 İş Planı 

 Patch Listesi 

Kabin Yerleşimi: 

 Enerji hatlarından uzak durulmalıdır 

 Merkezi ve kolay erişilebilir olmalıdır 

 Gaz, su ve elektrik iletkenlerinden uzak durulmalıdır 

 Maksimum uzunluk limitleri gözönünde bulundurulmalıdır 

 Güvenli bir odada olmalı ya da kilitli olmalıdır 

 



Kablo Çekimi: 

 Kablolar çekim öncesi etiketlenmeli 

 Kablo datasheetinde verilen bilgiler dikkate alınmalı 

 Çekme Kuvveti 

 Bükülme Yarıçapı (Montaj esnasında, işletme esnasında) 

 Kablo alttan gelecek şekilde makaradan çekilmelidir. 

 Çekim esnasında makara mutlaka sabitlenmelidir. 

 Aynı anda en fazla 6 makara paralel olarak çekilmelidir. 

 Kablo için verilen çekme kuvveti mutlaka önceden bilinmelidir. 

 Çekim esnasında makaradan kaynaklanan kablo kılıfında herhangi bir hasar olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.  

 Mimimum bükülme yarıçapı dikkate alınmalı ve kablo bu noktalarda dikkatlice bükülerek 

çekim yapılmalıdır. 

 Kablonun geçiş güzergahındaki tüm keskin noktalar ortadan kaldırılmalıdır. 

 
 

 

Datasheetlerde verilen minimum bükülme yarıçapına mutlaka dikkat edilmelidir. 

 

  



Aşağıdaki tabloda örnek minimum bükülme yarıçapları verilmiştir: 

 
 

 

 

 
 

Kablolar, kablo bağı kullanılarak demetlenebilir 

Zarar vermekten kaçınmak için, kablo bağları çok fazla sıkılmamalıdır. 



 
 

CAT 6 kablolarda, kablolara çok fazla baskı yapmaktan kaçınmak için geniş bant 

kullanılmalıdır. 

 
Kablo Güzergah Seçimi: 

Kablo güzergahı aşağıdaki kurallar dikkate alınarak seçilmelidir: 

 Isı kaynaklarından kaçınılmalıdır(Radyatör vb). 

 Aşırı nemli ve titreşimin olduğu alanlardan kaçınılmalıdır. 

 Kablolar bina yapısına uygun asma kablo kanalları-tavaları içerisinde kullanılmalıdır. 

 Bina yapısına uygun olarak paralel ya da dik olarak döşenmelidir 

 Kablo güzergahı bakımın kolay olması için yürüyüş güzergahına yakın olmalıdır. 

 Kablo kanalının üzerinde min. 150mm boşluk olmalıdır. 

 Kablo kanalının %50’si sonraki eklemeler vb. ihtiyaçlar için boş bırakılmalıdır. 

 Yatayda maksimum 30 kablo döşenmesi önerilir. 

 İdeal şartlarda maksimum 300mm yüksekliği geçmemelidir. 

 Kablolar doğrudan beton zemin üzerine serilmemelidir. 

 Tüm rotalarda kablo kanalı (ızgaralı) kullanılması olası su ve nem etkisinden koruyacaktır. 

 Kablo kanalı ızgaralarınının boşluk ölçüsü 100mmX100m’den fazla olmaması önerilir. 



 “J” tipi kanca kullanımı alttaki kablol üzerinde oluşan baskıdan dolayı tavsiye 

edilmemektedir. Kullanılması zorunlu ise 6 ya da daha az kablo kullanılmalıdır. İki kanca 

arası mesafe en fazla 500mm olmalıdır. 

                        
Kablo Güzergahı ve Güç Kaynakları: 

Data kabloları ve güç kaynaklarını birbirinden ayırmak için iki ana sebep vardır: 

Koruma 

Elektrik Şoku riski 

Ekipmana zarar verme riski 

Enterferans 

Zayıf network performansı 

Data Kaybı 

EN 50174-2 kuralları  

 

İyi Uygulamalar  

Maksimum ayırma 

Alternatif güzergah kullanımı 

Ayrı topraklama sistemi 

Minimum Kural: EN 50174-2 standardının tüm gerekliliklerinin karşılanması  

EMI(Elektromanyetik Enterferans): 

 EMI (Electromagnetic Interference) Kaynakları ve Gürültüler 

 Makinalar 

 Asansörler 

 GSM / Walkie Talkie cihazları 

 230 V kablolama 

 Yüksek Voltaj kabloları 

 Havalandırma tesisatı 

 Isıtma kaynakları / mikrodalga cihazları / radarlar 

 Buzdolapları 

 Fotokopi makinaları 

 Ayarlı aydınlatma düğmeleri 

  



Elektromanyetik Enterferansa karşı öneriler: 

 

 
Elektromanyetik Enterferansa karşı öneriler: 

 



 

 



 
Kabin İçerisinde Kablolama-1: 

 Kablolar minimum bükülme yarıçapına dikkat edilecek şekilde kabine girmelidir. 

 Kablo koruyucu-sabitleyici aparatlar kablodan önce monte edilmiş olmalıdır. 

 Kabine kabloların zarar vermemesine dikkat edilmelidir. 

 Kablolar düzgün bir şekilde monte edilmelidir. 

 
Kabin İçerisinde Kablolama-2: 

 Kablolar panellere olası hataların kolay bulunması için mantıksal bir sıralama ile 

bağlanmalıdır.  

 Kablo demetleri panel içerisine diğer panellere zarar vermeyecek şekilde çıkartılabilir 

biçimde yerleştirilmelidir. 

 Panellere 12 veya 24 kablo bağlanmalıdır. 

 Kablo demetleri bağlanacağı panel ile aynı yükseklik seviyesinde olmalıdır. 



      
Uygun Kablolama: 

 
  



Uygun Olmayan Kablolama: 

         

 



 
 

Gürültü Kaynakları: 

 
Ekranlama: 

 



Sistemin tam olarak korunması için tüm ekipmanların ekranlanmış olması gerekmektedir. 

Topraklama(Earthing) EN50310 standardına göre yapılır.Bu standartta eş-potansiyel 

topraklama sisteminin yapılmasını istenir. (1V r.m.s. , düşük empedans).Ancak 

Datacenter’larda bu sağlanmaya çalışılsa da gerçek anlamda tam  eş-potansiyel topraklama 

nadiren oluşturulabilir. Düşük frekans ekranlaması ancak Ferromanyetik malzemeler ile 

sağlanabilir. 

 

Earthing  ≠ Grounding 

 

Grounding için büyük iletken bir plakanın toprağa gömülmesi ve sistemin bunu kullanması 

gerekir. 

 
 

Ekranlama: 

Topraklama (Earthing) sistemi aşağıda verildiği şekilde multimetre kullanılarak 

doğrulanmalıdır.

Multimetre AC Voltaj Kontrolü, <1V a.c. rms = eş-potansiyel 

Multimetre direnç kontrolü eş-potansiyel topraklama için < 3.5 olmalı.  

Ekranlama ve Bina Topraklaması: 

  

  



Topraklama (Earthing / Grounding) 

 

 
Kablonun Topraklanması-Earthing (Güvenlik için) sabitlenmeli ve devamlılık sağlanmalıdır. 

Güvenlik için ekran kullanılmayabilir ancak topraklama teli mutlaka kullanılmalıdır. 

   
 

Testler 

Tüm HF parametreleri montajdan etkilenir. Bundan dolayı ortaya ciddi etkiler çıkabilir. 

Bunlardan bazılarının nedenleri aşağıda verilmiştir. 

NEXT (Near End Cross Talk) : Kötü kablola çekimi, zayıf sonlandırma 

ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk): Kötü kablola çekimi,  bükülme yarıçapı 

Zayıflama / Insertion Loss: Bükülme yarıçapı,  çekme kuvveti 

Return Loss(Geri Dönüş Kaybı): Per/Öz hatvesinin bozulması, Nem 

Kablo Boyu: Test cihazları sinyalin iletim süresine göre kablo boyunu belirler. Gecikme 

süresi(delay) ve NVP(Nominal İletim Hızı) değerlerinden emin olunmalıdır. 

 

SONUÇ 

Tüm kablolarda olduğu gibi Yapısal Kabloların da tesisinin tüm aşamalarında ilgili yöntmelik 

ve standartlara uyulmalıdır. Bu bildiride bahsi geçen standartlar ve yöntemlere uyulması 

durumunda yapısal kabloların işletme performansı en üst düzeyde olacaktır. Bu durum 

işletme, ve ekipmanlarının güvenliğini garanti altına alınmasına da yardımcı olacaktır. 

 

KAYNAKLAR 

 IEC internet sitesi 

 CENELEC internet sitesi 

 BS internet sitesi 

 Amerikan Ulusal Standart internet sitesi(ANSI) 

 TSE internet sitesi 

 İlgili yönetmelikler 

 NEXANS LAN Kablo Genel Tesisat Rehberi 

 


